OPIS TECHNICZNY
dla zadania: „Remontu kanalizacji deszczowej w ulicy Pomorskiej 
i Południowej, w Tczewie”

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne modernizacji sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie ul. Pomorskiej i Południowej w Tczewie.

Z przeprowadzonego monitoringu sieci wynika, że sieć wraz ze studniami są w złym stanie technicznym. Wykazano liczne spękania oraz miejscowe zarwania kanałów, które przy ulewnych deszczach mogą spowodować niedrożność kolektora.
Istniejący kolektor betonowy DN 500 odbiera wody deszczowe z pobliskich ulic oraz w znacznej ilości z rejonu Śródmieścia i kanałem przez ulicę Południową odprowadza je w kierunku terenu PKP, następnie przecina ul.Kolejową i na wysokości działki 177/2 kieruje się do zespołu podczyszczającego i do Kanału Młyńskiego.
Kolektor ten ma ważne znaczenie, gdyż obsługuje znaczną zlewnię rejonu Śródmieścia. Uwzględniając modernizację wiaduktu nad koleją i prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczny staje się monitoring końcowego odcinka od ul. Południowej do Kanału Młyńskiego.
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Modernizowana sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ulicy Pomorskiej 
i Południowej oraz obejmuję skrzyżowanie z ul.Mostową    
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA, ORGANIZACJA RUCHU
W rejonie modernizowanego kolektora występują sieci uzbrojenia podziemnego :
          - sieć kanalizacyjna sanitarna z przyłączami
          - sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe
          - sieć gazowa 
          - sieci energetyczne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami sieci ich  szczegółowe usytuowanie oraz uzyskać pozwolenie Właścicieli Dróg miejskich na prowadzenie robót.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi projekt organizacji ruch w uzgodnieniu 
z Zarządcą Drogi.

Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się zamknięcie przejazdu jedną stroną drogi lub całkowite z zaplanowaniem objazdów.

Aby umożliwić pieszym bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych (jeżeli będzie taka konieczność), należy w miejscach krzyżowania się ciągów  pieszych 
z wykopem ułożyć kładki dla pieszych z balustradą. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień jak 
i w nocy. Oznakowanie należy niezwłocznie usuwać w miarę po wykonaniu robót. W czasie inwestycji należy zapewnić mieszkańcom i służbą dojazd do budynków.

4. OPIS ROBÓT
4.1. KANAŁY GRAWITACYJNE, STUDNIE
Do budowy kanałów grawitacyjnych zastosowano rury kanalizacyjne PCV DN 500 mm, łączone na kielich z uszczelkami o wytrzymałości – sztywności obwodowej SN 8 – rury lite.
Należy stosować rury posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski.

Rzędne modernizowanych rurociągów dostosować do istniejących, natomiast zwieńczenia studni dostosować do niwelety terenu.

Istniejące studnie z uwagi na bardzo zły stan techniczny należy wymienić na studnie betonowe wykonane z betonu kl. B-45 o średnicy wewnętrznej DN 1500 mm z włazami DN600. 
Do zabudowy studni stosować kręgi łączone na wpust z uszczelką gumową i zaprawą klejącą. Studnie wyposażyć we włazy typu ciężkiego o nośności 40t.
W studni należy zastosować osadnik o wys. min. 0,3 m 

Zejścia w studzienkach wykonywać z żeliwnych stopni włazowych w rozstawie pionowym 
i poziomym co 0,3 m.

Przejścia rur PP przez ściany studni należy wykonać w tulejach ochronnych, systemowych, osadzonych fabrycznie lub przygotowane przed montażem prefabrykatu.
Studnie należy posadowić w obudowanym grodzicami stalowymi lub szalunkami systemowymi z zastosowaniem podsypki żwirowej o dobrym uziarnieniu grubości 0,15 m lub na 0,15 m warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.
Do ustawionych korpusów zbiorników należy podłączyć rury przyłączeniowe, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywy.

Następnie wykop wokół zbiorników należy zasypać starannie go zagęszczając.
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,2 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem rodzimym pozyskanym 
z wykopu,  z domieszką 50% piasku dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Należy wykonywać całkowita wymianę gruntu rodzimego na pospółkę jeżeli grunt z wykopów nie będzie nadawał się do zagęszczania i uzyskania 100% wskaźnika zagęszcenia 
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w  wykopach do zmodyfikowanej skali Proctora:
               - pod drogami, parkingami i placami I = 100%
               - w terenie zielonym I= 95% .  
Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich, żwirów  z  zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 20 do 30 cm  z zagęszczeniem  zasypki do 100%  wg skali Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby 
nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,  pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn średnich i ciężkich.
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i studni.      
5. ROBOTY  ZIEMNE.
Kanały należy układać w gotowym wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek lub szalunkami systemowymi. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U. nr 4/83.
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610
W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku 
i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić dozór.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane rurociągi, kable i instalacje traktować jako czynne. powiadamiając o ich odkryciu odpowiednich użytkowników, omawiając sposób wykonania 
i zabezpieczenia kolizji.
6. ODTWORZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU BUDOWY

Po wykonaniu robot ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

Roboty budowlane związane z budową sieci prowadzone będą w pasach dróg miejskich Istniejącą nawierzchnię asfaltową oraz z trylinki należy odtworzyć wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy.
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