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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP 1l : D2 - D3 (do Gammy) 65 103

2.1/45100000-8, |Roboty przygotowawcze 65 65
45111200-0

2.2 Roboty drogowe - rozbiorka i odtworzenie elementéw ulic 66 82
2.3|45110000-1 |Roboty ziemne 83 97
2.4/45231300-8 |Roboty montazowe 98 102
2.5/45231300-8 |Roboty towarzyszace 103 103
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP Il : D2 - D3 (do Gammy)
2.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze
45111200-0
65|KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.050
d.2.|03
1|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty drogowe - rozbiorka i odtworzenie elementéw ulic
66 KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 156
d.2./03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2
67 KNR 2-31 0803- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 156
d.2.|04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci - 4 cm
2 Krotnosé = 4
68|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 156
d.2.|07 miennego o grubosci 15 cm
2
69|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 156
d.2./08 miennego - dalszy 1 cm grubosci - do 17cm
2 Krotnosé = 17
70|KNR 4-04 1103-|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 59.28
d.2.|03 zmiane robocza przez 5 samochodow samowyladow-
2 czych
71|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 59.28
d.2.|01 waniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa
2 na odleg.do 1 km
72|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 59.28
d.2.|04 waniu i wyladowaniu ciagnikiem kolowym z przyczepa -
2 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 5km
Krotnosé = 4
73 Utylizacja gruzobetonu t 59.28*2.3 =
d.2.|analiza indywi- 136.344
2|dualna
74|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 156
d.2.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
75|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 156
d.2.|07 czajgcej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gru-
2|analogia bos¢ warstwy po zag. 10 cm
- piasek o ro6znorodnosci >3 i wodoprzepuszczalnosci
8m3/db
76|KNR 2-31 0104- |\ Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 156
d.2.|08 czajgcej w korycie lub na calej szerokosci drogi - za kaz-
2 dy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - do 10cm
- piasek o ro6znorodnosci >3 i wodoprzepuszczalnosci
8m3/db
Krotnosé = 10
77|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dol- |m?2 156
d.2.|05 na o grub.po zageszcz. 15 cm
2
78|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dol- |m?2 156
d.2.|06 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - do 21cm
2 Krotnosé = 21
79|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 156
d.2.|07 chanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2
80|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 156
d.2.|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
2 zageszczeniu
81|KNR 2-31 0312-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwi- |mz2 156
d.2.|01 rowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
2 po zageszcz. 4 cm
82|KNR 2-31 0312-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwi- |mz2 156
d.2.|05 rowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
2 bos$¢ po zageszcz. 3 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3/45110000-1 Roboty ziemne
83|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 305.944
d.2.|02 poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
84|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 53.990+
d.2./08 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg 6.674 =
3 lub wyciggiem recznym gtebokosé do 6 m - szerokos¢ 60.664
1.6-2.5m
85|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 53.990
d.2.|02 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
3 samowyt. na odl. do 1 km lub na odklad; grunt kat. Il
86|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 37.818
d.2.|02 biernymi 0.15 m3 na odk}ad w gruncie kat.ll|
3
87|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 252
d.2.|0314-04 gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
3 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szero-
ko$¢ do 1m)
88| KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 252
d.2.|0314-09 gtebokosci 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
3 gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg (dodatek za
dalszy 1m szerokosci)
Krotnosé = 1.2
89|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m2 23.17
d.2.|0314-09 gtebokosci 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
3 gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg (dodatek za
dalszy 1m szerokosci) - PRZY STUDNIACH
Krotnosé = 1.3
90| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl. 3
d.2./0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m WRAZ Z MONTAZEM RUR
3 OCHRONNYCH NA IST.SIECI
91|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |m2 110
d.2.|02 ci15cm
3
92|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z do- |m3 2*2*3.14/4*
d.2.|0511-06 datkiem cementu grub. 16 cm - POD STUDNIE 0.16*1 =
3|analogia 0.502
93|KNR 2-18 0501-|Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 88.583
d.2.|01
3|analogia
94|KNR 2-01 0239- |analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |m3 228
d.2.|02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo-
3|analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Ill - WYMIANA GRUNTU POD DROGAMI, PLA-
CAMII (zakup i dowdz)
95|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 6.674
d.2.|0502 w gruntach kat.IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢
3 1.6-2.5m
96|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 37.818+228
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l =265.818
3
97|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 361.075
d.2.|01 ty sypkie kat. I-11l
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4|45231300-8 Roboty monta zowe
98| KNR-W 2-18 analogia. Kanalty z rur kanalizacyjnych PP JEDNO- m 48
d.2.|0406-09 WARSTWOWYCH o $r. nominalnej 800 mm SN-8 w
4|analogia gotowym wykopie
99|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 2000 mm |stud. 1
d.2.|0513-05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m zamkniecie wtazem
4|analogia zelwinym D400 na betonowym pierscieniu
odcigzajgcym.
100|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 2000 mm |[0.5 m] stud. 2
d.2.|0513-06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
4|analogia
101|KNR-W 2-18 analogia. Przejscie przez $ciany studni przy grubosci szt 2
d.2./0527-08 $ciany 20 cm - TULEJE OCHRONNE SYSTEMOWE
4|analogia DO RUR PP o ér. nominalnej 800 mm
102|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. |50/200 =
d.2.|0706-09 nalnej 800 mm 0.250
4
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Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5/45231300-8 Roboty towarzysz ace
103 Sprawdzenie wykonanego rurociggu Dn800 - kamerowa- |m 50
d.2.|analiza indywi- |nie wraz z zapisem na nosniku elektronicznym
5|dualna
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizha

1384.0510

RAZEM

Stownie:
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KLIII m3 0.3595
2./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0934
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '35’ t 1.8252
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0250
5./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0225
6./drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.9725
7. klamry ciesielskie 10x25cm kg 36.8904
8. konstrukcja podwieszen 1=4,0m' kpl. 0.1500
9. krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm' m3 0.1500

10.|kregi zelbetowe wys.500 mm Dw=2000mm szt. 2.0000
11.|kregi zelbetowe wys.500 mm Dw=2000mm szt. 5.0000
12.|kruszywa tamane 0/31,5 t 119.0904
13.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego |ms3 0.9600
B-10
14.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego |ms3 0.4240
B75
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa |t 14.5704
czesciowo zamknieta
16./mieszanka mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa |t 11.2164
zamknieta
17.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0831
18.|piasek™" m3 8.0808
19.|piasek o réznorodnosci >3 i wodoprzepuszczalnosci |ms3 19.1880
8m3/db
20.|piasek o r6znorodnosci >3 i wodoprzepuszczalnosci |m3 19.1880
8m3/db'
21.|PIASKI SREDNIO- | GRUBOZIARNISTE™ m3 277.9936
22.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
23.|pokrywy nastudzienne zelbetowe Dw=2000 szt. 1.0000
24.|pospéika - kruszywo nienormowane™" m3 128.1366
25.|roztwér asfaltowy kg 13.8800
26.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 7.5600
27.|rury kanalizacyjne PP JEDNOWARSTWOWE o $r. |m 48.9600
nominalnej 800 mm SN-8
28.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 0.3750
29.|rury stalowe przewodowe gtadkie' m 1.5600
30. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0080
31.|stopnie wlazowe zeliwne szt. 11.4000
32.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm’ kg 10.9200
33.|TULEJE OCHRONNE SYSTEMOWE DO RUR PP |szt 2.0000
DN800
34.|uszczelki gumowe ptaskie™ szt. 0.2500
35.|wtaz kanatowy typu ciezkiego D400"" szt. 1.0000
36.|woda™ m3 8.1120
37.|woda z rurociggu m3 6.9075
38.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0900
39.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt. 0.0250
spustowym
40.|/materialy pomochnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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kan.deszcz. zbiornik Saperéw Tczew - nowe etapy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 55-63 kW m-g 46.2384
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki |m-g 5.9873

0.6 m3

3.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2.6397

4. koparko-spycharka 0.15 m3" m-g 36.2850

5.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 14.7199

6.|przyczepa skrzyniowa do 3.5t m-g 46.2384

7.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.8408

8.|rébwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 1.4508

9.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4850
10.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 31.8085
11.|samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 76.8531
12.|samochdd skrzyniowy m-g 5.3704
13.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.3400
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t"" m-g 0.1908
15. |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 31.0284
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 3.5885
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)"" m-g 16.3200
18.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 2.0976
19.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 2.0280
20.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.4967
21.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)"" m-g 0.5460
22.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 25.4197
23.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.3416
24.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.4004
25.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.8408
26.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2652
27.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 2.0280
28.|zuraw samochodowy m-g 8.6400
29.|zuraw samochodowy""' m-g 3.3900
30.|zuraw samochodowy 4 t m-g 5.4900
31.|zuraw samochodowy 4 t" m-g 1.5800

RAZEM
Stownie:
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