Kolektor DN 1000 Polna 2020 OBMIAR
Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALKACH PRZY SKRZYZOWANIU ULIC CZYZYKOWSKIEJ | POLNEJ W TCZEWIE
1 Roboty ziemne i montazowe na terenie dziatek
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1/0119-03
0,080 km 0,08
RAZEM 0,08
Obstuga geodezyjna, mapa powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun- |m3
d.1/0217-06 cie kat.lll
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1/0317-0501 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
5/|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.1/0203-06 cie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
analogia wywdz urobku
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
6/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0210-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Ill-IV - wywéz
analogia urobku
Krotno$¢ = 5
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 6m balami  |m?2
d.1/0321-04 drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérkg
105,0 m?2 105,00
RAZEM 105,00
10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1]02
90 m3 90,00
RAZEM 90,00
11|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z betonu zwirowego o $rednicy nominalnej 1000 mm uszczelnionego |m
d.1/0319-07 sznurem i opaskg zelbetowg
analogia
33+13 m 46,00
RAZEM 46,00
12|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1/0409-05 gtebokosci 3 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-  |m3
d.1/1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12,0 m3 12,00
RAZEM 12,00
14| KNR 4-04 Wywiezienie zdemontowanych rur i studni z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos$¢ = 5
12,0 m3 12,00
RAZEM 12,00
15 Utylizacja rur i studni kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2-18  |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gumowa o $r. m
d.1|0412-07 1000 mm
33+13 m 46,00
RAZEM 46,00
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1]0408-03
12 m 12,00
RAZEM 12,00
18|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.1]0524-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 1412- | Wykonanie spoin na stykach rur betonowych na odcinku D3 - D4 - RENOWACJA SPOIN | m3
d.101
analogia
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
20 Woykonanie monitoringu sieci po wykonanych robotach m
d.1|kalk. wtasna
98 m 98,00
RAZEM 98,00
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21/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1/0613-03
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komor tulejami "PS" szt
d.1/0527-01 przy grubosci $ciany 20 cm - otwér o $r. nominalnej 1000
analogia mm - ANALOGIA tuleja ochronna osadzona
w $cianie studni betonowe;j
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0. |m3
d.1/0312-01 8-1.5m; kat. gr. |-l
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
24/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.1]0230-01 kat. Il
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1/0236-03
120 m3 120,00
RAZEM 120,00
26| KNR-W 2-01 Humusowanie terenu po robotach z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
analogia
220 m?2 220,00
RAZEM 220,00
2 Rozbiérki i odtworzenie ogrodzen
27|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki - DEMONTAZ m
d.2|1803-02
analogia
28 m 28,00
RAZEM 28,00
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne uktadanie betonu|ms3
d.2|0201-02
4,48 m3 4,48
RAZEM 4,48
29/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsa- |m
d.2|1803-02 dzonych w cokole
28 m 28,00
RAZEM 28,00
30|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym  [m3
d.2|/0239-04 grubosci do 25 cm - reczne uktadanie betonu B 15
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
31/KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,1 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsa- |m
d.2|1803-02 dzonych w cokole
analogia
13 m 13,00
RAZEM 13,00
3 Roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni
32|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m?2
d.3/0407-05
55 m2 5,50
RAZEM 5,50
33|KNNR 6 0804- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce |m?2
d.3|02 cementowo-piaskowej
analogia
9 m2 9,00
RAZEM 9,00
34/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych | m?2
d.3/0815-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
35|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.3|01
19,5 m?2 19,50
RAZEM 19,50
36 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3|0114-01
19,5 m?2 19,50
RAZEM 19,50
37 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajgcymi z kru- | m?2
d.3/0115-01 szywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
19,5 m?2 19,50
RAZEM 19,50
38/ KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3|01
19,5 m?2 19,50
RAZEM 19,50
39/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- | m2
d.3/0502-05 prawg cementowg - MATERIAL Z ODZYSKU 90%
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
40 KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 14 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3|01 piaskowej - MATERIAL Z ODZYSKU 90%
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
41/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - MATERIAL. | m?2
d.3|0407-03 Z ODZYSKU 90%
55 m2 5,50
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|  RAZEM \ 5,50
4 Montaz i podigczenie dowodnienia liniowego D 400 szerokosci 30 cm i wys. 30 cm (posesja nr 78 i nr 79)
42/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.4/0317-0501 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
43|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun- |m3
d.4/0203-06 cie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
44/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4(02
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
45/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4/0408-05
12,5 m 12,50
RAZEM 12,50
46 KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany istniejgcej studni betonowej tulejami DN 315 szt.
d.4(0527-04
analogia
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.4/0510-03
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
48 KNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - ODWODNIENIE LINIOWE D 400 35x35x100 cm z |elem.
d.4/1921-05 rusztem zeliwnym montowanym na $ruby
analogia
12 elem. 12,00
RAZEM 12,00
49/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.4|01
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
50 NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad|m?2
d.4|0511-04 50 elementéw/m2
m?2 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40603




