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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 17/10, obr. 7,

Tczew, ul. MtyAska 9-10

PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Adres inwestycji:  Tczew, ul. Mly nska 9-10, dz. nr 17/10

1. Dane ogdlne:
Dane inwestora:  Gmina Miejska Tczew
2. Charakterystyka dziatki:

Dziatka nr 17/10 zlokalizowana jest w miejscowosci Tczew, przy ul.
Miynskiej 9-10. Objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa, zlokalizowana w jednostce urbanistycznej UMW3 — Zatorze.

Teren dziatki jest zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wjazd na
teren dziatki z drogi miejskiej — dz. nr 18.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren
dziatki stosunkowo ptaski.

Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W poblizu dziatki nie znajdujg sie obiekty szczegolnie chronione.

Dzialka lezy poza strefg gorniczg, wiec wptyw eksploatacji gorniczej nie

wystepuje.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na dziatce projektowana jest budowa dziewieciu miejsc postojowych.

Dziatka, na ktérej projektowana jest inwestycja nie jest potozona w
strefie konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego.

Planowana budowa nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe
otaczajgcej zabudowy i zieleni.

Projektowana inwestycja bedzie harmonijnie powigzana z naturalnym
krajobrazem i nie bedzie degradowac¢ walorow krajobrazowych srodowiska.
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska ani 0sob trzecich.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa ujemnie na konstrukcje
sgsiednich budynkdéw, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodowato pogorszenia warunkéw uzytkowania

terendw i zabudowy sgsiedniej.



4. Parametry zabudowy:

Zamierzeniem inwestora jest budowa dziewieciu miejsc postojowych.

pow. zabudowy projektowanego parkingu - 239,00 m?
pow. utwardzen istniejgcych - 347,17 m2
taczna powierzchnia utwardze n - 586,17 m?
pow. zabudowy  istniej acego  budynku mieszkalnego - 346,42 m?2

wielorodzinnego
pow. biologicznie czynna - 780,38 m?2

pow. dziafki - 171297 m2

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorod zinnego stanowi
20,22 % powierzchni dziatki liczona 346,42 x 100 /1712,97 — 20-25% terenu wg
ustalen MPZP — warunek spetniony.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 45,56 % po  wierzchni dziaiki

liczona 1712,97 — (109,95+586,17) x 100 /1712,97 — min 50% terenu wg ustalen
MPZP — warunek spetniony.

Na jedno mieszkanie przypada 43,35 m ?powierzchni biologicznie czynnej

liczone 780,38 m? /18 mieszkarn — 40-50 m? / 1 mieszkanie — warunek spetniony.
Powierzchnia utwardze n stanowi 34,22 % powierzchni dziafki

liczona 586,17 x 100/ 1712,97.

Intensywno $¢ zabudowy 0,6 liczona 346,42 x 3/1712,97= 0,2 - max. 0,6-0,7 wg
ustalen MPZP — warunek spetniony.

5. Obszar oddziatywania obiektu:

Budynek zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ogranicza sie do terenu dziatki, na ktérej
jest projektowa budowa parkingu

Rodzaj i zasieq ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw
itp. Ogolnie oddzialywanie na $rodowisko, ktore wystgpi w fazie realizaciji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie
pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i



okresowe zaktdcenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.
Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadéw
takich jak kawaitki pustakow, papy, folii, drewna czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw.

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej

projektem budowlanym.

zgodnie z § ......... Warunkow Uwarunkowania Uwagi
Technicznych, jakim powinny
odpowiada € budynki i ich

usytuowanie
- 812
(usytuowanie budynku na nie dotyczy przedsiewziecia -
dzialce — odlegto $¢ od granic
dziatki)
- 813

o nie wystepuje poza obreb dziakki -
(przestanianie)

- §60 inwestycja powierzchniowa, wiec zacienianie nie i
(zacienianie) wystepuje
- §18 9 nowoprojektowanych m.p., czego dotyczy i
- 819
(odlegto $¢€ miejsc )
postojowych od okien 10 m, zgodnie z WT -

pomieszcze N przeznaczonych
na staty pobyt ludzi)

+ 822

(miejsce na pojemniki do zgodne z WT
czasowego gromadzenia
odpadow statych) -

- 823

(odlegto $¢€ miejsc na
pojemniki i kontenery na zgodne z WT
odpady state)




+ 8323 -

(zagro zenie hatasem) zgodnie z § 323 zagrozenie halasem nie wystepuje

- §324 w zwigzku z powyzszym, tj. nie wystepowaniem
(zabezpieczenie przed hatasu, nie ma konieczno$ci zabezpieczania terenu -
hatasem) przed hatasem

e 8§271- 8273

zgodne z WT -

(ochrona p.po z.)

+ inne - planowana inwestycja nie pozbawia 0s6b trzecich

dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej. Nie powoduje
réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- studnie i zbiorniki bezodptywowe nie wystepuja,

budynek zasilany z wodociggu z odprowadzeniem

$ciekéw do kanalizacji sanitarnej

7. Infrastruktura techniczna:

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren dziatki, z
uwagi na uksztattowanie terenu nie bedzie wystepowato zjawisko zalewania dziatek
sgsiednich.

8. Odpady state:

Nalezy przeprowadzac¢ segregacje odpadow do pojemnikow przeznaczonych

na smieci. Odpadki wywozone przez wyspecjalizowang firme na wysypisko
gminne jak dotychczas.

9. Analiza uci azliwo sci:

Planowana inwestycja nie pozbawia o0sob trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz z
dostepu do $wiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Nie powoduje ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, zaktdécen elektrycznych
ani promieniowania. Nie powoduje rOwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.
10. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.

11. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony

zdrowia:

Nalezy przestrzega¢ szczegotowych instrukcji dla wybranego, przez

kierownika budowy, typu rusztowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy



przeprowadzi¢ dodatkowy instruktarz bhp przy pelnym, zabezpieczeniu
pracownikow.

Na budowie nie przewiduje sie dziatania substancji; chemicznych,
biologicznie czynnych i wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce zagrazajgce
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Na omawianej budowie nie wystgpig inne zagrozenia.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w ogolnej instrukcji
bhp dla rob6t budowlano — montazowych ze szczegdélnym naciskiem na
prowadzenie szkolen pracownikdw przed rozpoczeciem poszczegolnych typow
robot.

Wszelkie materialy budowlane stosowane w budowie muszg posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajgce do uzywania w budownictwie.

Projektowany obiekt nie spetnia warunkéw zawartych w art. 21 a ust. 1A,
zatem kierownik budowy nie musi sporzgdzac¢ planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

12. Uwaqi:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe obiektu nalezy
realizowaé zgodnie z projektem.

13. Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

Projektowat:

mgr in z. Ryszard M. Ko $ciniski
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego miejsc postojowych przy budynku
mieszkalnym wielorodzinnym,
Tczew, ul. MtyhAska 9-10, dz. nr 17/10

1. Dane ogb6lne:

Dane inwestora:  Gmina Miejska Tczew
PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Adres inwestycji:  Tczew, ul. Mly nska 9-10, dz. nr 17/10

2. Charakterystyka dziatki:

Dziatka nr 17/10 zlokalizowana jest w miejscowosci Tczew, przy ul.
Miynskiej 9-10. Objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa, zlokalizowana w jednostce urbanistycznej UMW 3 — Zatorze.

Teren dziatki jest zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wjazd na
teren dziatki z drogi miejskiej — dz. nr 18.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren
dziatki stosunkowo ptaski.

Dziatka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisana do
rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W poblizu dziatki nie znajdujg sie obiekty szczegolnie chronione.

Dzialka lezy poza strefg gorniczg, wiec wptyw eksploatacji gorniczej nie
wystepuje.

3. Parametry budynku:

Opracowanie obejmuje projekt miejsc postojowych i terenu utwardzonego
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Na ternie dziatki bedg trzy segmenty

miejsc postojowych jeden segment z piecioma miejscami i dwa segmenty po dwa

miejsca.
& szerokos¢ jednego miejsca - 230 m
o dlugos¢ jednego miejsca - 500 m
¢ fgczna powierzchnia parkingu - 239,00 m?

¢ liczba miejsc postojowych - 9,00 szt



Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
+ warstwa odcinajgca - piasek gr. 10 cm
+ podbudowa — warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego 5
- 30 mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
+ podsypka piaskowa gr. 4 cm
+ kostka betonowa gr. 8 cm

4. Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano rynng betonowg do kanalizaciji
deszczowej. Rozwigzanie to zapobiegnie sptywowi wod opadowych z terenu
Inwestora na dziatki sgsiednie.

5. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie ujemnie na konstrukcje
sgsiednich budynkdéw, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodowalo pogorszenia warunkéw uzytkowania
terendw i zabudowy sgsiedniej.

6. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia:

Nalezy przestrzega¢ szczegotowych instrukcji dla wybranego, przez
kierownika budowy, typu rusztowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowy instruktarz bhp przy pelnym, zabezpieczeniu
pracownikow.

Na budowie nie przewiduje sie dziatania substancji; chemicznych,
biologicznie czynnych i wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce zagrazajgce
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Na omawianej budowie nie wystgpig inne zagrozenia.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w ogolnej instrukcji
bhp dla rob6t budowlano — montazowych ze szczegdélnym naciskiem na
prowadzenie szkolen pracownikdw przed rozpoczeciem poszczegolnych typow
robot.

Wszelkie materialy budowlane stosowane w budowie muszg posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajgce do uzywania w budownictwie.

Projektowany obiekt nie spetnia warunkéw zawartych w art. 21 a ust. 1A,
zatem kierownik budowy nie musi sporzgdzac¢ planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.



7. Uwaqi:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe obiektu nalezy
realizowaé zgodnie z projektem.

8. Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

Projektowat:

mgr in z. Ryszard M. Ko sciniski



|marzec 2016

INWESTYCJA: Miejsca postojowe

SKALA 1:500

LOKALIZACJA: Tczew ul.Mlynska 9-10 , dz. nr 17/10

INWESTOR: Gmina Miejska Tczew

TYTUL: Zagospodarowanie terenu

GT-111-630/161/75

PROJEKTOWAL: mgr inz. Ryszard Koscinski

OPRACOWAL:

inz. Jarostaw Poéwiardowski

Biuro Projektowe

' KrK

Tel./fax: 058 777 57 74

83-110 Tczew

tel. kom.: 0 508 210 116
e-mail: biurokrk@wp.pl

Ul.Obr. Westerplatte 24/8

NIP 593-114-21-82




budynek istniejgcy

14,33

1

-
14,75 14,65 1430 0‘37/
nawierzchnia istniejgca ( trylinka)
= zjazd istniejgcy
‘74,70 N
~ — — — - 14,33
\ . . . /7\4130
1,03% nawierzchnia projektowana ( kostka betonowa ) / /
‘4,57
ﬁ 2,30 T 230 L

A

14,32

rynna betonowa
| L 050% / 14,25
y —
| 14,27 |_
INWESTYCJA: Miejsca postojowe marzec 2016
LOKALIZACJA: Tczew ul.Mtyriska 9-10, dz_ nr 17/10
K?]QK INWESTOR: Gmina Miejska Tczew
Biuro Projektowe
83110 Tezow rarcosarrrsrzs | 1Y TULD Szkic sytuacyjny SKALA 1:100 RYS.NR 1
UL.Obr. Westerplatte 24/8  tel. kom.: 0 508 210 118
NIP 53 114-21-82 smaibuoik@wes | PROJEKTOWAL: mgr inz. Ryszard Koscinski ~ GT-111-630/161/75

OPRACOWAL.: inz. Jarostaw Poéwiardowski




budynek istniejqcy istniejgcy

. Kostka betonowa gr. 8 cm

. Podsypka piaskowa gr. 4 cm

. Podbudowa warstwa goérna z kruszywa tamanego
niesortowanego 5-30 mm stabilizowana mechanicznie gr.15 cm
Warstwa odcinajgca piasek gr. 10cm
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chodnik istniejacy nawierzchnia istniejgca trylinka do przetozenia
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Kostka betonowa gr. 8 cm

. Podsypka piaskowa gr. 4 cm

. Podbudowa warstwa gdrna z kruszywa tamanego
niesortowanego 5—30 mm stabilizowana mechanicznie gr.15 cm
. Warstwa odcinajgca piasek gr. 10cm
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