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Opracowanie nr 1D

Tczew lipiec 2016 Egzemplarz nr




PRZEDMIAR ROBOT

HALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 - UKLAD KOMUNIKACYINY
TCZEW, UL. ARMIT KRAJOWEI] 70 DZ. NR 13/6 ,279 OBREB 5

Kod

Numer

Grupy robét i rodzaje robot

Jednostka

poz

Podstawy
opisu robét

Specyfikacji
Technicznej
SST

Opis roboty podstawowej (elementu
rozliczeniowego)

Nazwa

lloéé

2

2

3

45100000-8

D-01.01.00.

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

|Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosclowych

Wyznaczenie trasy drog

45000000

0,175

ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1]

D-02.00.00.

Roboty ziemne

45111000-8

-D-02.01.01.

Wykoname nasypéw i vir_ykopéw

Wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na
odklad 5 km pod chodmkaml parkingiem i Jezqu

m3

 |45111000-8

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw

941,13

Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu

uzyskanego z dowozu z 2 km uzyskanego z wykopu.

m3

~ |45233000-9

D-04.00.00

|Pedbudowy

115,50

| p-o401.01

Koryto wraz z profilowaniem i zag@szczemem

|podloza

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne. Obmiar: 923,23+244,90+ 375,48+
300,47 +krawegznik 483,87%0,35=

m2

2013,43

D-04.02.01

Warstwy odsgczajgce

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku
grub.20cm Obmiar:923,23+244,90+483,87%0,35=

m2

1337,48

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
grub.15cm Obmlar 375,48+300,47+394,99*0 25-

m2

774,70

D.04.04.00.

Podbudowa z kruszywa

D.04.04.02

Utozenie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. chodnik

m2

675,85

D.04.04.02

Utozenie opaski z kruszywa przelamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Przy hali
sportowe;j.

m2

614,12

D.04.04.02

Ulozenie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. jezdnia,
parkingi

m2

1168,13

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm

10

-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowe]j 8cm na podsypce
cem piaskowej grub. Scm,

m2

1168,13

45233000-9|

D-06.00.00.

|Roboty wykosiczeniowe

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowéw i
sciekéw

11

Plantowanie z obsianiem pozostalch terenow
zielonych

m2

746,97

45233000-9

D-08.00.00.

Elementy ulic




Krawezniki betonowe 15x30 na lawie betonowej z
12 D-08.01.01. |oporem 0.075m3/mb przy krawedzi jezdni i mb 483.87
parkingu.
D-08.02.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej L
3 Chodniki z kostki brukqwej betgno»\iej grub. 6cm na o5 675.95
podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm
Obrzeza betonowe 8x25 w tawie betonowej z
it oporem 0.041m3/mb e | R4y
GG.00.12.01.|Geodezyjny pomiar powykonawczy
s Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow - 0,175
drogowych




