aczone jest wylacznie do uzytku Inwestora. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz autorskie prawa majatkowe dotyczace

Zadna cze$é tej publikacji nie moze byé powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzen elektronicznych,

h i innych bez uprzednieqo wyrazenia zgqody AUTORA.

Niniejsze opracowanie przez
opracowania s zastrzezone.
mechanicznych, kopiujacyc
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

1. CZESC PROJEKTOWA - OPISOWA

O V. W NS SUp W S §
NO LA W RN -

. STRONA TYTULOWA
. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

. OPIS TECHNICZNY

. OBLICZENIA ZLEWNI

. WARUNKI! TECHNICZNE NA WYKONANIE ODPROWADZENIA DOCELOWEGO WOD

DESZCZOWYCH Z OSEIDLA PRATNICA w TCZEWIE Znak TT/WO0110/14/2014r. z dnia 28.02.2014r.

WYDANE PRZEZ ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ! W TCZEWIE.

2. CZESC PROJEKTOWA — GRAFICZNA

2.1. ORIENTACJA 1:8200 RYS. NR
2.2. PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY 1: 500 RYS. NR
2.3. PROFIL KANALZACJI DESZCZOWEJ -- "Dist. — D17 1:100/500 RYS. NR
2.4. SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1400mm 1¢ 25 RYS. NR
2.5. SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1600mm 1:25 RYS. NR
2.6. SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO 1:25 RYS. NR
2.7. SZCZEGOL PRZEJSCIA POD KOLEKTOREM DESZCZOWYM D=1000mm 1 : 20 RYS. NR

3. KSEROKOPIE UZGODNIEN

3.1.
3.2.
3.3.

34.
3.5.
3.6.

3.7

3.8.
3.9.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Tczewie

ENERGA OPERATOR S.A .- Gdaiisk , Rejon Dystrybucji - Tczew
Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze — Olsztyn

Pomorska Spotka Gazownictwa — Gdarisk

Zakiad Ustug Komunainych,Miejski Zarzgd Drog — Tczew

ENERGA Oswietlenie RUO - Tczew .

Generaina Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — O/Gdansk
NETIA S.A. - Warszawa

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej - Tczew

4. OSWIADCZENIA , ZASWIADCZENIA | WYPISY

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

486.
47.

Gdynia, kwiecienn 2014r.

OSWIADCZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

KSEROKOPIA WYPISU UPROSZCZONEGO Z REJESTRU GRUNTOW z dnia 07.03.2014r.

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - PROJEKTANTA
ZASWIADCZENIE CZLONKOWSTWA Z POMORSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA - PROJEKTANTA
KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - SPRAWDZAJACEGO
ZASWIADCZENIE CZEONKOWSTWA Z POMORSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA - SPRAWDZAJACEGO

LECH DOJKA
upr.bud. nr 102/65

Kanalizacja deszczowa
Al Solidarnosci — ul.Sadowa — Kanat Miyriski
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci dokumentacji projektowej dia projektu budowlano - wykonawczego
ZEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODPROWADZENIA WOD Z OSIEDLA PRATNICA
ODCINEK AL. SOLIDARNOSCI — KANAL MEYNSKI
w TCZEWIE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt zawiera wszystkie elementy rysunkowe i opisowe dla bezbtednego jego
odczytania ( tak sytuacyjnie jak | wysokosciowo ) oraz wykonania powyzszej
inwestyciji:
- Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych
Nr TT W0110/14/2014 z dnia 28.02.2014r. wydane przez Zakiad
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Tczewie

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy dia celéw projektowych w skali 1: 500
- profil kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
- szczegoly studzienek i wpustéw

Projekt posiada wszystkie elementy potrzebne do ustalenia rodzaju, ilosci robot
i ich kosztu:

i

opis techniczny,
obliczenia

przedmiar robot
kosztorys inwestorski
Specyfikacje Techniczng
informacje BiOZ

1

1

1

Projekt ten zawiera wszystkie uzgodnienia branzowe i formaine, ktérych kserokopie
dotaczone sg do kazdego egzemplarza projektu. Zostat on opracowany przez osobe
posiadajgca potrzebne kwalifikacje merytoryczne i uprawnienia formalne.

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( tekst jedn.:Dz.Ust. z 2003r., Nr 207 , poz.2016 z pozn. zm - Dz.Ust.
z 2004r. Nr 93, poz. 888 projekt budowlany p.t.:

» KANALIZACJA DESZCZOWA
ODPROWADZENIA WOD Z OSIEDLA PRATNICA
ODCINEK AL. SOLIDARNOSCI — KANAL. MLYNSKI W TCZEWIE”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami , wymogami Polskich
Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze
zostac skierowana do realizacji.

Gdynia, kwiecien 2014r.




mgr inz. Marcin Kaczmarek Gdansk, 15.04.2014r.
upr.bud.nr POM/0206/POQS/08

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ( tekst jedn.:Dz.Ust. z 2003r., Nr 207 , poz.2016 z pozn. zm - Dz Ust. z 2004r.
poz. 888 ) projekt budowlany p.t.

» ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ODPROWADZEN IA wOD
Z OSTEDLA PRATNICA - ODCINEK OD Al SOLIDARNOSCI - KANAL MLYNSKI
W TCZEWIE ”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami , wymogami Polskich Norm oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr ind. Marcin Kaczmarek
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
W specjainodcl instalacyjnej w zakresle
sieci, instalacji | urzgdzen cleplnych,
wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyj
Nr ewidencyjny POMI0206/PONS!
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA
ODCINEK: Al. SOLIDARNOSCI - ul. SADOWA - OCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH
W TCZEWIE

1. DANE_OGOLNE

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Zlecenie Inwestora

2. Plan sytuacyinc-wysokosciowy do celdw projekiowych z naniesionym istnisjacym
uzbrojeniem podziemnym 1.500

3. Projekt kanalizac)i deszczowej osiedia Pratnica z wrzesnia 2013r.,

4. Warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia docelowego wéd deszezowych
z osiedla Prgtnica w Tczewie Znak TT/Wo110/14/2014r. z dnia 28.02.2014r.
wydane przez Zaklad Wodociagow | Kanalizac)i Sp. z 0.0. w Tezewie,

5 Wizje lokaing

6. Wytyczne ?i}zy%kmfaf nika i Inwestora

7. Warunki geoclogiczne z dnia 07 maja 2014r. wykonane przez Firme mgr Jacek Kuciaba

83-031 Legowo.

8. Przepisy techniki sanitarnej + obowigzujgce normy zwigzane z tematem

opracowania.

2. STAN ISTNIEJACY

Trasa projektowanego kolektora deszczowego bedzie pr ;:n&@ga%a od ul. Zwirki przewiertem
pod Al Solidarnoéct |, ul. Sadowg, ul. Gdanska i ponownie Sadowsg do istnielgee] oczyszezalni
wod mmd@wy@h przy Kanale Miyriskim
Krotki odcinek ul. Sadowej od Al. Solidarnosci do ul Gdanskie] , oraz oraz odcinek
w ul Gdanskiej posiadajg kanalizacie deszczowa. Zgadnie z uzgodnieniami z Zakiadem
Wodociagow | Kanalizacji w Tczewie sieci te pozostawia sie do dalsze] eksploatacii,
nie taczge ich z nowoprojekiowang siecia,
Natomiast w ul. Sadowe| na odcinku od ul. Gdanskie] do oczyszczalni wod opadowych
brak jest kanalizacji deszczowej. Teren wokdt tej ulicy ma charakter przemysiow YW zwiazku
z czym nie przewiduje sie wykonania przylgczy deszczowych do dziatek z uwagi na ich
nizabudowang wielkose,
W chwili obecne] wszystkie wody opadowe z osiedla Pratnica jak | z rejonu ul Wigury
sprowadzane sg do jednego przepustu o Srednicy o 500 mm pod Al Solidarnosci.a dale
cdprowadzane sg do isiniejgacego kolektora o Srednicy d=1050 mm.
Przepust ten nie pozwala na przeplyw wymaganych ilosci wod opadowych spowodowanych
modernizacig kanalizac)i deszczowej w osiediu Pratnica. Co w przypadku nawalnego deszczu
jest to powodem zalewania nizej potozonych odcinkdw drog i posesii.
Ulica Sadowa na odcinku od Al Solidarnoéci do ul Gdanskie] uzbrojona jest ;
al w dwie sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajgce rownolegle po obu stronach ulicy
b/ siec kanalizacji deszczowe)
¢l siec wodociggowa,
d/ sie gazowg
e/ siec telefoniczng kablowg
f/ sieC energetyczng napowietrzng | kablowg
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Nawierzchnia ulicy Sadowej objgta projektem opracowania posiada nawierzchnie z trylinki.
Chodniki wylozone sg plytami betonowymi chodnikowymi | polbrukiem.

Ulica Gdanska jest uzbrojone w nastepujace instalacie podziemne:

al kanalizacje sanitarng

b/ sieC wodociggows,

ol siec gazowsg

d/ siec telefoniczng kablowg

ef sied energetyczng napowietrzng | kablowa,

fl sied ﬁﬁa?azg}wa
Nawierzchnia ulicy asfaltowa, Chodniki z pobruku
Ulica Sadowa na odcinku od ul. Gdaniskiej do oczyszczalni wod opadowych uzbrojna jest
W %ﬁ:;@@@gg uzbrojenie podziemne:

al kanalizacje sanitarng

b/ siec wodociggowa,

¢f sied telefoniczng kablowg

d/ siec energetyczng napowietrzng | kablowg
Nawierzchnia ulicy asfaltowa. Chodniki z pobruku
Brak kanalizacji deszczowsj na te] ulicy stwarza zagrozenie dia ruchu drogowego | pieszego
poprzez tworzenie sie po opadach deszezu zastoisk blotnych | katuz |
Istniejgca oczyszezalnia wod opadowych posiada maksymalng zdolnosé przepustows
Q = 160/1800 itr/sek.
Istnigjacy przepust o srednicy 8500 mm pod Al Solidarnosci bedzie stuzyt tylke do
@fﬁég&f%w&dz&ﬁ%& wod z rejonu ul. Zwirki .

3. PRZEDMIOT , CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z osiedla Pratnica
z wykonaniem drugiego przewiertu pod Al Solidarnosci | odprowadzeniem docelowym poprzez
oczyszczalnie wod opadowych, a dalej do do Kanalu Miyriskiego.
Poniewaz ulica Sadowa na odcinku od ul.Gdanskiej w kierunku oczyszczalni wod opadowych
nie posiada kanalizacji deszczowej projekiuje sie jej odwodnienie poprzez wpusty uliczne.
osadzone przy krawgznikach nawierzchni ulicy Sadowe .
Zakresem swym projekt obejmuje odprowadzenie wszystkich wod deszczowych ujetych w
obliczeniach zlewni dia osiedla Pratnica, ktdre wynosza ‘*ﬁf@ szczegolowych obliczen ujetych
w projekcie kanalizac deszczowej z wrzeénia 2013r. wilosel Q = b81,84 itr/sek.

3.1. Zakresem swym dokumentacja cbejmuje niw slementy robot:

3.1.1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, ziemne, wywozka ziemi na czasowy odkiad.
Przywozka piasku lub pospétki do zasypki wykopdw o ile istniejgcy grunt z wykopow
nie pozwoli uzyskac wy%‘%ﬁzagz«meg{} wspodlczynnika zageszezenia wykopow.,.

E@Mﬁﬁ ie nawierzchni z ulic | chodnikéw oraz ponowne ich ulozenie wig technologii
i norm przyjetych dia uk%af:iaﬁ ia poszczegoinych nawierzchni.

3.1.2. UlozZenie igamégzagg deszczowe] z rur PVC LITE typ CIEZKI Si\%%% o $rednicach
2 630 mm i PROCOR @ 800 mm SNB8 lgczonych na uszczelk i gumowe .

3.1.3. Utozenie przytgczy od wpustéw ulicznych z rur PVC Lite typ CIEZK! @ 200 mm
3.1.4. Wymmﬂ e studzienek rewizyjnych z kregdw Zelbetowych Z{éaw B 45 o $rednicy

= 1400 mm | g1600mm =z w%agam kanatowymi @ 600 mm klasy D-400kN

%{ia&y C-250kN / w terenach zielonych / z pokryws typ BE i”‘u z wentylacjg z trzema
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ryglami | wiiadkg elastomerows,

1.5, Wykonanie wpustow ulicznych klasy D — 400 z kratg na zawiasach, koszem i ryglem

z wkiadkg gumowg STAPOPREN osadzonych na pierscieniu odcigZzajgeym
zelbetowym z rurg im@*@i}wa betonowsg o 500 mm z osadnikiem §§%m%§{{}:}%§* 0,75 -1,0m.

1.6, Wykonanie podsypki | obsypki rurociagdw piaskiem drobnym iub pospdika.

1.7. Wykonanie przecisku z rur stalowych o $rednicy g 800 mm pod Al Solidamosci
i ul. Gdanska o dlugosciach zgodnie z projekiem

1.8. Demontaz i ponowny montaz wpustow | rurociagdw na czas prowadzenia przeciskow.

1.9, Zageszczenia zasypki wykopow

1.10. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt | oznakowanie jego zgodnie z przepisami
Kodeksu Drogowsego.

111, Wykonanie mostkOw przejazdowych na czas wykonywania robdt w zaleznosci od

potrzeb uzgodnonych z wiascicielami posesiji..

3.1.12. Przeprowadzenie prob szczelnoscl sieci deszczowe),
3.1.13. Obsianie trawg terendw zielonych po robotach ziemnych.

UWAGA: 1. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosé isinieigcego

4.

uzbrojenia podziemnego i naniesionego na plany sytuacyjne, wzglednie
brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje,
niedopracowania lub uszkodzenia.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie pfmpmxﬁaﬁmﬂych badan ﬁ%@i ch %éczﬂ ych géfzepr@wdzmy@h w dniu 6 maja
2014r. wykonanych przez Firme mgr. Jacek Kuciaba, inz Daria Swigtek do glebokosci

0,40 - 1,50m wystepujg nasypy ni %i{mtmmxfma

Ponizej stwierdzono obecnost rodzimych glin piaszczystych pochodzenia lodowcowego.

Do glebokosci 4,0m ppt w podiozu wystepuja osady czwartorzedowe wodnolodowcowe w postac
pospoiki oraz piaski grube i srednie

Do glebokosci 4,0-5,0 m nie stwierdono wystepowania wad gruntowych,

Wedlug normy PN-81.B-03020 glebokos¢ przemarzania gruniu w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonad rozbidrki nawierzni ulic | chodnikdw

Materialy pochodzace z demontazu |, takie jak ;}%yty chodnikow |, trylinka i ;}@%i}&k nalezy
odiozy¢ poza miejsce rob6t i zabezpieczyl przed kradzieza, gdyz bedg ponownie uzyte.
P?md przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonad odkrywki wykopow

ziokalizowad dokiadnie ;:}s:ﬁ:i wzgledem glebokosci posadowienia i ’%’tﬂ"&}%{@@ uzbrojenie
;}e’:}{ﬁg, mne, ktore krzyzuje sie z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowe).
W szezegdinosci chodzi tu o kanalizacje sanitarng oraz rurocigg wodociggowy w ul Sadowe)
na odcinku od Al Solidarnosci do ul. Gdanskiej, ktore biegng rownolegle obok siebie
w odlegiosct 2,0 - 2,20 m .Pomiedzy tymi przewodami nalezy wykonat wykop dla ulozenia
projektowanego kolekiora deszczowego. Wykop nalezy bardzo starannie odeskowad, tak
aby nie naruszy¢ posadowienia istniejgcych rurociggow | stupdw energetycznych.Roboty na
tym odcinku nalezy wykonac w 80% recznie z uwagi na duze zageszczenie istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.




o

Do robot ziemnych przystgpic po geodezyinym wytyczeniu tras przewodow.

Roboty ziemne wykonad zgodnie z norma PN-B-10736:1999, BN-83 / 8836-02, PN-68 / B-
06050 BN-72 / 8932-01, PN-EN 1810.

Wzystkie wykopy o giebokosci powyze] 1,50 m nalezy wykonad o Scianach pionowych

z odeskowaniem. Szczegolnie osiroznie nalezy wykonywac wykopy przy zblizeniu

do istniejgcego uzbrojenia podziemnego | dokopy wykonad nalezy recznie pod nadzorem
uzytkownikdw istniejgeego uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce przewody wodociggowe | telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, czy inne
krzyzujgce sig z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie

ub utozenie w korytkach z desek.

W szczegdinosc dotyczy to kabli energetycznych | telekomunikacyjnych, na kidrych
nalezy przed zasypaniem wykopow zatozyC rury ochronne dwudzielne AROT PS 110,

W przypadku skrzyzowania zachowad normatywne odleglosci pomigdzy przewodami.
Odkryte istniejgce uzbrojenie podziemne zghosi€ do poszezegoinych gestorow tych siec

a zasypke w migjscach kolizyjnych dokonac po odbiorze przez poszczegdinych wiascicieli
sieci i spisac odpowiedni protokdt

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu |, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopkg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci

co najmniej 1,0 m dia komunikacji. W przypadku braku mozliwosci

zachowania takich warunkdw ziemie z wykopow nalezy odwozic na czasowy odkiad,

Dia wykonania przewiertow pod Al Solidarmosci oraz pod ul. Gdanskg nalezy wykonac

po obu stronach przeist - komory startows | odblorcze o wymiarach dla zastosowanego
sprzetu wiertniczego. Maksymalna szerckods komdr startowych 2,.0m.o diugosci 4,0m,

a dalej jak szerokos¢ wykopu dla ulozenia rur kanalizacyinych 1. 1,55 m. o dlugoséci

w zaleznosc od potrzeb. Wykop ten zostanie wykorzystany do ulozenia rur przewodowych
d=630mm.Rura przeciskowa ziokalizowana bedzie pod kraweznikiem Al Solidarnosc

w kierunku Gdanska / droga krajowa nr 91 dz. Nr 60 / w km 40+242 10.

Natomiast rura przeciskowa w Al Niepodieglodcl w kierunku Bydgoszezy ziokalizowana
bedzie pod kraweznikiem w km 40+250,20.

Przecisk zostanie wykonany metodg pneumatyczna, Nalezy przewidzied wolny

teren przy wykopie aby umozliwi¢ podjazd od jednej strony dia potrzeb pracy urzadzenia
HDS. Dno wykopu w komorze startowe] winno by¢ utwardzone plytami drogowymi

na rzedne] dna rury przeciskowe]. Dlugos¢ utwardzenia ca 12,50m w zaleznoséci od potrzeb
uzytego urzadzenia przeciskowego. Plyty drogowe w dnie wykopu winny by¢ bardzo
starannie wypoziomowane aby mozna bylo uzyskac odpowiedni spadek rur przewodowych.
Rury przewodowe osadzi€ nalezy na plozach dystansowych.z zachowniem przewidzianego
w projekcie spadku. Koncdwki rur przeciskowych uszczelnic.

Istniejgcy wpust uliczny przy studni D2 z odcinkiem przewodu d=200mm nalezy na czas
wykonania komory przeciskowej - startowe] zdemontowad a po zakonczeniu przeciskuy
ponownie zamontowac, W organizacii robdt nalezy uwzglednic utrzymanie statego ruchu
ulicznego | pieszego dla mieszkancow poprzez wykonanie przeist | mostkdw przejazdowych
do poszczegoinych posesi oraz ustawiC ocdpowiednie oznakowanie.

Wykopy dlia poszczegdinych odcinkdw sieci deszezowe] nalezy rozpoczad po dokonaniu
odkrycia wszystkich istnigjgcych przewoddw uzbrojenia podziemnego krzyzujgcych sie

z projektowana kanalizacjg deszczowa, poczynajgc od najnizszego misjsca, aby uniknad
ewentualne] kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ( istnieje moziiwosc korekty
rzednych posadowienia sieci ) | zapewnic grawitacyiny odplyw wod z wykopu po jego dnie.
Dno wykopu powinno by¢ rowne | wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowe]. Spod wykopu wykonywanego nalezy pozostawd na poziomie wyzszym od




rzednej projekiowanej o ok. 20 cm. %fyxm alezy poglebid do wiadciwe] rzedneg;
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej.

Material na podsypke mwm'% speiniac nastepuiace wymagania:

- i powinny wyst é”‘-ig‘*{}"fy& czgstki o wymiarach powyZzej 20 mm,
~ material nie powinien by¢ zmrozony

Wysokose podsypki powinna wynosic min. 15 cm. Nie moze zawierac ostrych kamieni

lub innego lamanego materialu. Niedopuszczalne jest uzywanie gruntow zmarznistych,
torfu, darniny, gruntdw kamienistych, gruzu oraz zawierajgeych @aﬂ;}mamﬁ; organiczne.
Jezeli grunt rodzimy jest niewlasciwy nalezy przewidzied jego wymiane.

Wyijscie ( wejscie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu w odlegiosci nie przekraczajgee) 20,0 m.
Zasypke wykopdw ;:ai@zy wykonywad warstwami co 20cm ubijaige, naprzemian polewajac
woda, Pierwszg wam'tw&g zasypki nad rurociggiem grubosci 20 cm ponad wierzch rury
zagescic nalezy recznie. Pozostate warstwy moga byc zageszczane mechanicznie.
Grunt z wyporu rurociggdw i studzienek nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora. Zageszczenie wykopow wykonywac nalezy bardzo starannie. W przypadku
krotkiego terminu realizacii robot | niemoziiwoscl uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia wykopdw Wykonawca powinien uwzglednic w wycenie przetargowse] wymiane
gruntu. Probki badania zageszczenia gruntu wraz z protokdtami wykonywac nalezy co 0,5 m
gtebokosci. Grunt w ulicach nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Ls>1,0
zmady‘?‘k@wgﬂﬁg wartosci Proktora,

Prowadzenie robot w pasie ulicy nalezy zabezpieczyd poprzez ustawienie barier ochronnych
z desek pomalowanych na kolor bialo-czerwony, oraz ustawic odpowiednie znaki
informacyine, ostrzegawcze i drogowe oraz odwietlenie w porozumieniu ze stuzbg drogowa,
Dla wykonania sieci w poszczegdinych fragmentach ulic Wykonawca sporzadzi organizacie
ruchu na czas prowadzenia robdt w tych ulicach,

Ponadio nalezy zachowad wszystkie warunki wynikajgce z tresci ustalen podanych
w uzgodnieniach.

5.2. ODWODNIENIE WYKQPOW |
W przypadku koniecznosci odwodnienia, wykopy nalezy odwadniac powierzchniowo

{ wody opadowe,) lub za pomocg ighofiltrdw. Przy wysokosci sgczen | zwierciadta wody
do 0,5 m ponad dnem wykopu przewiduje sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
natomiast przy wiekszej wysokosci zwierciadta wody przewiduje sie odwodnienie za pomocg
igtofiltréw instalowanych po jednej stronie wykopu w rozstawie co 1,0 m. Decyzja odnosnie
koniecznosci odwodnienia i zakresu robot odwodnieniowych podejmie inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z autorem projektu | Inwestorem.
Koszt robot odwodnieniowych rozliczyé wg faktycznie poniesionych nakiadow
potwierdzonycn przez inspekiora nadzoru.
W czasie odwadniania wglebnego przy pomocy iglofiltrdow roboty montazowe prowadzic
nalezy na minimum dwie zmiany. lgiofiltry montowad metodg wplukiwania

5.3 SIEC DESZCZOWA
Wody opadowe z osiedla P;’ﬁm’ca jak 1 z nawierzchni oraz chodnikow ul. Sadowe]
zostang odprowadzone do istniejgee] oczyszezalni wod opadowych zlokalizowanegj przy
Kanale Miyniskim na dzialce nr ?3!2 obreb 4.
Oczyszcezalnia wod opadowych obliczona jest na zlewnie o powierzchni F= 61,0 ha
w tym przewidziano zlewnie z osiedla Pratnica i zlewnie ul. Zwirki.
Wigczenie dokonac nalezy bezposrednio do osadnika wirowego DN 3000mm.

Cdcinek: &
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Wigczenie do osadnika wirowego nalezy wykonad tak aby zachowad ruch obrotowy wod
zgodny z istniejgcym juz wlotem z kolektora 81050mm.

Przed wigczeniem wykonad nalezy studnie zmiany kierunku przephywu wod / przelewowa/
z krggow zelbetowych o Srdnicy @ 2000 mm

Czesc wod z tef studni w przypadku ich nadmiaru splynie przewodem przelewowym

2 8OO mm do istniejgcej komory na kolektorze deszezowym 81050mm . Szozegdly
wyliczen | wielkos¢ zlewni w ul. Sadowej najdujg sie w dalszej czesdci opracowania.

Glebokos¢ posadowienia i prowadzenia projektowane] sieci deszczowe] uwarunkowana
jest przejsciem pod kanatem deszczowym w Al. Solidarnosci orazi istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

W przypadku przebiegu istniejgcego uzbrojenia odmiennie niz to podano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym i ewentualnej kolizji z projektowanym kanatem deszczowym
nalezy te odcinki skorygowad lub przetozyé.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC o 2007 2 630 - grubosciennych
gtadkich o $ciance lite] grubosciennej klasy SN8. Przewody kielichowe laczone na uszczelki
gumowe wg PN-EN 14011999,

Natomiast sie¢ deszczowg na odcinku od ul. Gdaniskiej do oczyszezaini przewidziano
z rur PVC SN8 o $rednicy 2800 PROCOR.

Dhugosc odcinka sieci od studni D1 do studni D2 wynika z nie wyrazenia zgody przez
Generalna Dyrekcje Drog | Autostrad na lokalizacje projektowanse] studni D2 w pasie
drogowym.

Dla wykonanania przecisku zastosowac rury stalowe gruboscienne.

Rure przewodowg o $rednicy d=630mm osadzié na plozach, opaskach dystansowych
w odlegiosci co 1,0m tak aby uzyskac wymagany spadek przewodu,

Na koncowkach rur przewodowych zajozyc nalezy z kazdej strony po dwie opaski obok
siebie. Koncowki rur ostonowych w przejciach pod drogami nalezy uszczelnié,

Srednice dobrano dia poszczegolnych ziewni wod opadowych co pokazanc w zatgczonych
obliczeniach.

Wejscia rurociggow do studni wykona¢ nalezy za pomoca tulei uszczelniajacych
PVC. W miejscach zigczen kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe gtebokosc
okolo10 cm.

W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw o zmiennych wiasciwosciach fizycznych rury
ukiadac nalezy na podsypce z piasku zageszczonego o grubosc warstwy min. 15 - cm
wg zalecen producenta i przysypac warstwg piasku w zaleznosci od $rednicy przewodu.

{ tak przewody o $rednicy; ® 200 mm - 30cm ponad wierzch rury,

@ 630 mm - 47 cm ponad wierzch rury.

2 800 mm - 60 cm ponad wierzch rury.
Wykonanie podsypki, obsypki | zasypki wykopGw oraz ich zageszczenie nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-5-02205 | zageszczeniem jej wg wymogow podanych
w p-kcie 2.1.4. Normy. Na zatamaniach tras rurociggdw i w miejscach podigezen od
wpustow ulicznych zlokalizowano studzienki rewizyine zelbetowe, ktdre nalezy wykonac
wg Katalogu Budownictwa.
Wszystkie przylgcza od wpustéw ulicznych projektowanych podigcza sie do studzienek
rewizyinych projektowanej kanalizacji deszczowei.
Przylacza wykonac z rur PVC LITE o $rednicy 8200mm SN 8 prowadzone ze spadkiem 1%
w kierunku przewodu ulicznego. Wigczenia nalezy dokna¢ do studni rewizyjnych.
Wszystkie istnigjace wpusty uliczne w krdtkim odcinku ul. Sadowej i ul. Gdanskigj
Podiaczone do istniejacej kanalizacji deszczowe] nalezy pozostawic do dalsze| eksploatacii.
Po ulozeniu kanatu nalezy wykonac probe szczelnosci wg wytycznych zawartych w normie.

(il



PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Do prob wszystkie ztacza rurociggu i podigczenia studzienek pozostawié wolne nie
zasypane. Z kolei nalezy dokonac pomiardw geodezyjnych powykonawczych.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzuigcych Warunkow
Technicznych Wykonania Robdét Budowlano-Montazowych cz 1l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegad dodatkowo instrukeji
wydanych przez producentow rur | ,\Warunkow Technicznych Wykonania | Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych” wydanych przez Polska Korporacie Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Montaz przewodow PVC mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Do robdt montazowych mozna przystapié po starannym wyréwnaniu dna wykopu

i nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury PVC przylegaty na calej diugosci do podioza.

W trakcie robot w otwartym wykopie nalezy wykonywaé inwentaryzacie geodezying
utozonych rurociagow. W przypadku posadowienia przewodéw ponizej poziomu wody
gruntowej nalezy zastosowac odwodnienie wykopow za pomocai pomp

powierzchniowych lub iglofitréw.

Wykonawca wykona wiasciwe odwodnienie umozliwiajgce prowadzenie prac montazowych

I przedstawi Inwestorowi do akceptacji sposédb prowadzenia prac odwodnieniowych wykopow
oraz uzgodni rzeczywisty czas pompowaria.

Trasy przewodow, $rednice, spadki przewodow, lokalizac
na planie sytuacyinym i czesci rysunkowej opracowania. Po z
dokonaniem zasypki wykopow nalezy przeprowadzic prébe szezelnos
studzienkami | wpustami ulicznymi.

5

> studzienek | wpustdw pokazano
z riu robot przed
i sieci lgcznie ze

5.4. STUDZIENK!I REWIZYNE

Studzienki rewizyjne zaprojektowano kregow zelbetowych o $rednicy DN 1400mm
z osadnikiem o glebokosci 0,5m z monolitycznym dnem Klasy B-45 wg BN-86/8971-08
dla rurociggdw o érednicy do DN 630mm.

a/ przelotowe wg KB4-4.12.1/7.

b/ potgczeniowe wg KB4-4.12.1/6.
Natomiast dla rurociagow o $rednicy DN 800mm nalezy zastosowad studzienki jak wyzej,
lecz o Srednicy DN 1800mm
Studnie przelewowg D16 wykonad jw. lecz z kregéw zelbetowych o Srednicy DN 2000mm.
Wstudzience tej nalezy wykonac przegrode przelewowa na wyskosé srednicy rurociagu
tj 800mm co zapewni ewentuainy nadmiar wod odprowadzi¢ poprzez obejscie pozyszezalini.
Studzienki wykonad zgodnie z PN92/B-10729.
Wykona¢ je nalezy z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, malo nasigkliwego,
mrozoodpornego F-50. Elementy studni tgczy¢ za pomocg uszezelek gumowych lub zaprawy
wodoszczelnej. Nalezy je uzyskac od takiego wykonawcy, kiéry zapewni dla tych wyrobdw wiw
parametry.
Przejscia rurociggdw przez sciany studni nalezy wykonad w tulejach ochronnych PVC lub
kroccow wmontowanych do Zelbetowej studni przez dostawce.
Przy wiekszych srednicach przejs¢ przewoddw przez studnie nalezy na fundamencie studni
wykonac podmurowke z cegly kanalizacyjnej ,150” grub. 25¢cm na zaprawie cementowe] do
wysokosci ponad wierzch rury.
Studzienki nalezy przykry¢ plyta zelbetows okraglg nastudzienna, kidrg osadzic nalezy na

) 72.
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pierscieniu podirzymujacym plyte KB-1.4.3.(10) 7
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regi oraz piyty pref ba’y%ﬁwwﬁ tgezyd zaprawg cementows marki B-80 klasy B8 wg PN-90/B -
14501, Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem "R" lub
bitizolem 2R + 2P. Roboty te wykonaé nalezy przed spuszczeniem kregdw do wykopu.Na
plytach zelbetowych na studzienkach zamontowanych w ulicach nalezy zamontowac wiazy
kanatowe zeliwne typu cigzkiego KI. D — 400 kN okragte D=600mm z pokrywa typ BEGU z 3-ma
ryglami zabezpieczona prze obrotem oraz przed kradziezg | wktadka elastomerowa,
Natomiast na studzienkach w terenach zielonych moga by¢ zamontowane wiazy
jak wyzej lecz klasy C-250.
Pokrywy do wlazow typu wentylacyjnego. W studzienkach nalezy osadzi¢ stopnie zeliwne
wg PN-64 / - 74086,
?}Fﬁ}jéki@vm‘?@ studzienki na sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 8800mm

| @ 830mm nalezy wykonad z kregdw Zelbe ﬁv’vyﬁﬁ Srednicy na plycie dennej
odpowiedniej $rednicy grub. 20 cm z betony B150 z tym, ze jej doing czesé pnad wierzeh
kolektora nalezy wymurowac z cegly kanalizacyjnej , 150" grub. 25cm.

5.5. WPUSTY ULICZNE

Z pasa drogowego i chodnikow ul. S8adowej wody opadowe odprowadzane beda

poprzez ukiady wpustow ulicznych. %ﬁm sty uliczne zlokalizowano w miegjscach | kitre

narzuca stan istniejgey nawierzchni uliczne).

W ulicy zastosowano wpusty uliczne $ciekowe Klasy D — 400kN z kratg na zawiasach

z koszem i ryglem | wkiadkg gumowsg .

Projektowane wpusty zlokalizowano przy kraweznikach ulicznych, ktérych doktadng

lokalizacje okreslic nalezy na podstawie istniejacego stanu kraweznikéw.

Wierzch krat osadzic nalezy do stanu istnigjgcego nawierzchni uliczne] w jei najnizszym

miejscu.

Rure trzonowsg wpustu wykonac z kregdw betonowych o $rednicy D=500mm z betonu

zwirowego klasy B250 wg KB1 - 22.2.6/6/. Osadnik pod rurg trzonowa  gleb. 0,75- 1,0m.

Wpusty osadzac nalezy na pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym a nie na kregach.

Wpusty nalezy lokalizowad bardzo dokfadnie pod wzgledam sytuacyjnym w najnizszych

migjscach ulicy — mogg wystepowac mate odchylki w lokalizacji okreslonej w projekcie
ww&:&g% na brak projekiu drogowego.

Pierscien zelbetowy Dwew.= 65cm z betonu wibrowanego klasy 200 stal zbro|. StOS

Piyta fundamentowa grubesci 15cm winna by¢ wykonana z betonu klasy B20,

Przytacza od wpustdw ulicznych wykonad nalezy z rur PVC kielichowych litych

o Srednicy d = 200 x 5,9mm SN 8.

Wpusty montowac tak, aby zawias kraty zﬁajﬁ@wa ie od strony najazdowej.

Wejscia kanatu do studni jak | wpustdw ulicznych uszczelnié nalezy poprzez

tuleje PVC.

Przykanaliki od wpustow ulicznych prowadzi¢ na glebokosci min. 1,10- 1,20 m ponizei

terenu ze spadkiem 1% w kierunku studzienek rewizyinych.

Z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego o nieustalongj glebokosci

posadowienie projektowanej sieci ustali¢ nalezy na budowie po odkryciu wszystkich

istniejgcych przewoddw na danym odcinku.

Dokonac tego nalezy z udzialem Inspektora Nadzoru i Projektanta.

W projekcie nie przewdziano obrukowanie wpustdw ulicznych ani wlazoéw studzienek,

gdyz beds one przystosowane nie do odtworzenia istnisjace] nawierzchni, lecz do

nawierzchni drogowe] wykonanej zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
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6. PROBY SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dia
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracie wod do
grunty | infiltracie wod gruntowych do kanatu,
Przewody poddac nalezy probie szczelnosci zgodnie z norma PN-92/B10735.
Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegoing uwage zasiugujg;

- odpowiednie przygotowanie odcinka miedzy studzienkami.

- nalezy zamknagd wszystkie odgalezienia

- przy badaniu na na eksfiliracje, poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej
powinien mie€ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w misjscu
studzienki nizsze|.

- podezas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w studzienkach —
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonel wyze], w czasie 30 minut na odcinku
o diugosci do 50,0 m

- 80 minut na odeinku o diugosci ponad 50,0 m

- podezas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje. Wyniki prob szczelnodci powinny byé ujste
w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru | uzytkownika.

7. UWAG!I KONCOWE

7.1.Catosc robot wykonaé pod kierurikiem osoby uprawnionej zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” instalacje sanitarne

I przemysiowe czesc 1l oraz przepisami BiHP branzowymi i ogdlnymi..
7.2.Przed przystgpieniem do wykenania robdt ziemnych | montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje , ktorych uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzenia robét.

7.3.Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzic rzedne posadowienia istnisjacego
uzbrojenia podziemnego.

7.4.Przy natrafieniu na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne |
traktowac je nalezy jako czynne i powiadomic nadzor techniczny i zainteresowane instytucie.

7.5 Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgezy i sieci zgodnie z projektem zgtosic
przed rozpoczeciem robdt do gestora sieci.

7.6.0dbidr techniczny sieci w wykopach otwartych dokonad z udzialem Uzytkownika tych sieci.

7.7. Dla dokonania odbioru cze$ciowego robét zanikajacych Wykonawca powinien dostarczyé:
a/ dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami | w trakcie wykanywania robot.
b/ dokumenty jakosci wbudowanych materialow.
¢/ dokumentacje powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawnionegogeodete.
d/ protokot odbioru miejsc kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym podpisany
przez poszczegdinych uzyikownikow sieci.
el protokdty badania zageszezenia wykopow.
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f/ protokoty odbioru utozonych sieci w wykopie otwartym przesypanych do potowy osi
przewodu.

g/ protkét przeprowadzenia proby szczelnosci

7.8. Po zakoriczeniu robdt przywrécié teren do stanu pierwotnego z tym , ze nawierzchnie
ulic wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami..

7.9. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie
z uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie.

7.10. Wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu ulicznego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992r. z pozniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0m
i oswietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym. Jest to bardzo wazny element , gdyz na
terenie prowadzenia robot znajduje sie zamieszkate osiedle mieszkaniowe.

7.11. W czasie wykonywania wykopow , szalowania $cian wykopdw , ukladania rur oraz
zasypywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na przepisy BiHP oraz
przestrzega¢ obowigzujace normy jak:

7.11.1.  PN-68/B-0650 Roboty ziemne - wymagania w zakresie wykonania i odbioru.

7.11.2. PN-68/8836-02 Roboty ziemne - wykopy otwarte , oraz szalowanie wykopow.

7.11.3.  PN/E-05125 Podwieszenie kabli w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

7.11.4.  PN-73/B-10735 Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.

7.11.5.  PN-84/B-10725 Sczelno$¢ przewoddw - warunki i badania przy odbiorze.

Gdynia , kwiecien 2014r. PROJEKTANT :

Kanalizacja descczowa
Odprowadzenie wid = osiedla Pratnica wlczewie
Odcinet: Al Solidarnosci - ul. Sadowa — Kanal Mbyrski
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OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE.J dia Q=165,0 ltrisek
dia odecinka od Drogi Krajowej Nr 91 do kanalu Miyhiskiego
w Tczewie
1. Dane do obliczen

1.1, Obliczenie Q?zﬁéwﬁwcﬁﬁ%m sie w oparciu o Zarzgdzenie Nr 60 Minisira
Budownictwa | Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 20 grudnia 1970r.
a wartosci wspolczynnikdw splywu przyieto wg PN-82/8-01707 .

1.2. Do obliczen przyjeto z uwagi na coraz czescigj wygig}@ujz&;{:@ anomalia
pogodowe — dziesiecioletnie prawdopodobienstwo nasilenia nawalnego
deszczu 15-0 minutowego 1. O = 1650 /sek/ha

1.3, Obliczen dokonano dia istniejgcego stanu urbanistycznego zlewni z tym,

ze obliczenia dokonano dla nawierzehni docelowych fasfalt trylinka | polbruk /.
1.4, Wspdlczynnik opdznienia dia zlewni niezredukowanych

o pow. do 1,0 ha przyjeto ¥ =10

1.5, Wspdtezynnik opdznienia dla zlewni niezredukowanych o pow.
od 1,0 do2,0ha przyieto ¥ = 0,92,

1.6. Wspolczynnik opdZnienia dla zlewni niezredukowanych o pow.
od 2,0 ha do 3,0 ha przyieto ¥ = 0,87

1.7. Wspdlczynnik opdznienia dla zlewni niezredukowanych o pow.
od 3,0 hado 4,0 ha przyjeto ¥ =084,

1.8. Wspblczynnik opoznienia dia zlewni niezredukowanych o pow.
od 4,0 ha do 5,0 ha przyjeto ¥ =0,82.

1.9, Wspdtezynnik op6znienia dia zlewni niezredukowanych o pow. pwyzej
10,0 ha do przyieto W =075

1.10. Hosc wéd opadowych na pmz@iku sieci przyjeto w ilosci Q = 581,84 lir/sek
wynikajacych z obliczen zlewni osiedla Pratnica.

1.11. Wszystkie wody opadowe z krétkiego odcinka od Al Solidarnosci
do ul. Gdanskiej oraz z odcinka wzdluz ul. Gdanskie] pominieto w obliczeniach,
adyz sg one odprowadzane przez istniejgceg kanalizacie deszczows,

1.12. Caly obszar objety obliczeniami wediug zasad urbanistycznych zakwalifikowano jako
zabudwe zwartg o wspdiczynniku sptywu W = 0,70. [ przyszioéciowa zabudowa /.

2. Obliczenie powierzchni poszezegdinvch zlewni,

2.1, Zlewnia ul. Sadowej na odcinku od ul. Gdanskiej do studni nr 10

B A AN Py a E5Y - L
F=140,0x500 = 70000m

Olpy
{




2.2. Zlewnia ul. Sadowej od studni nr 10 do studni nir 13
F=1350x900 = 12.150,0 m*
2.3. Zlewnia od ul. Sadowe] studnia nr 13 do oczyszczaini wod deszezowych
- studnia nr 16.
F=1420x 500 = ?mmm
Razem powierzchnia ziewni P o= 26.250,0 m” . 2,625 ha

3. Obliczenie llosci wéd opadowych dla Q = 165 0 itr/sek,

3.1, Zlewnia ul. Sadowe] na odcinku od ul. Gdanskiej / studnia D7 do studni nr D 10
Q=070x1650x07 = 80,85 ltr/sek x 0,75 = 60,63 Hrfsek
3.2. Zlewnia ul. Sadowej od studni nr D10 do studninr D13
G =1215x1650x0,7 = 240,33 ltr/sek x 0,75 = 180,24 {ir/sek

3.3. Ziewnia od ul. Sadowej studnia nr D13 do oczyszezalni wod
i‘éﬁeﬁzamwy - studnia nr D16,

Q=071x1650x07 = 82,00 r/sek x 0,75 = 61,50 Itr/sek

RAZEM G = 302,37 itr/sek
Wody opadowe z osiedla Pratnica G0 = 58184 ltr/sek
OGOLEM Q 884,21 Wrisek

4. Obliczenia zlewni narastaiaco:

QOdcinek od Qdcinek do Przeptyw wod Przeplyw wod
studni nr studni nr Itr/sek narastajgco
itr/sek

D1 D7 581,84 581,84
D7 D10 60,63 642,47
D10 D13 180,24 822,71
D13 D16 61,50 884,21

4.1.D1-D7

Splyw wody Q = 581,84 ltr/sek

Przyjeto Srednice kanatu d =630 mm

Spadek przewodu = 03%

Predkost przeplywu V =16 m/sek

Dia wiw parametrow przepustowosc wynosi Q = 470,0 ltr/sek
Q = 581,84 ~470,0 = 111,84 lir/sek
Wymagana retencia Q = 111,684 x 80 x 15 = 1004786 Wtr/15 minut
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Retencja kanatowa obejmujgca odcinek sieci przed przejsciem pod Al. Solidarnosci

wg projektu odwodnienia osiedla Pratnica z wrzesnia 2013 wynosi V = 233,62 m’ .

Jak z powyzszego wynika przyjeta srednica kolektora @ 630 dla spadku przewodu

i= 0,3% zapewni prawidtowy sptyw wod deszczowych.

Mozliwa jest retencja kanatowa na odcinku D1-D6 0 srednicy

@ 630 mm o dtugosci L = 133,0mb co daje dodatkowg pojemnosc:
V=133,0x0,315x0,315x 3,14 =41,43 m°

4.2. D7 -D10
Splyw wody Q =642 47 ltrisek
Przyjeto srednice kanatu d =800 mm
Spadek przewodu i = 0,3%
Predkos¢ przeptywu V = 1,75 m/sek

Dla wiw parametréw wg nomogramu do wzoru Manninga przepustowos$¢ wyniesie:
Q =950,0 ltr/sek
Napeinienie kanatu wyniesie :
642,47 : 950,00 = 0,6761 H=0,676 x0,80 = 0,54m

4.3._ D10 -D13
Sptyw wody Q = 822,71 ltr/sek
Przyjeto srednice kanatu d =800 mm
Spadek przewodu i = 0,3%
Predkosc¢ przeptywu V = 1,75 m/sek

Dla w/w parametréw wg nomogramu do wzoru Manninga przepustowos$¢ wyniesie:
Q =950,0 ltr/sek
Napetnienie kanatu wyniesie :
822,71 : 950,00 = 0,86 H=0,86 x0,80 = 0,69m

4.4. D13 -D16
Sptyw wody Q = 884,21 itr/sek
Przyjeto $rednice kanatu d =800 mm
Spadek przewodu i = 0,3%
Predkos$c¢ przeptywu V = 1,75 m/sek

Dla w/w parametrow wg nomogramu do wzoru Manninga przepustowosé wyniesie:
Q = 950,0 Itr/sek
Napetnienie kanatu wyniesie :
884,21 : 950,00 = 0,93 H=0,93x0,80=0,74m

PROJEKTANT :

Kanalizacia deszczowa
Qdprowadzenie wod = osiedla Prainica w Tezewie
Qdcinel Al. Solidarnosci -~ Kanal Miyaski
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INFRASTRUKTURA y UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO | W FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATFCJA SPOINOSC!

Tczew, dnia 28.02.2014r

117 WOMO /1472014 7

Nazwisko, imi¢ wnioskodawcy: DOJKA LECH
ul. Zakopianska 10A/1
81-314 Gdynia

Adres zamieszkania:

Dot.; Wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla wykonania odprowadzenia
docelowego wéd deszczowych z osiedla mieszkaniowego Pratnica w Tczewie.

1. Sieé kanalizacji deszczowej

Proponujemy wykona¢ oddzielny przepust @ 600 mm pod Aleja Solidarnosci na
wysokosci ulicy Sadowej i poprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Sadowej do istniejacej oczyszczalni wod opadowych zlokaloizowanej na dzialce Nr
13/2 obreb 4.

Warunki wykonania:

e Dokumentacj¢ projektowa sieci kan. deszczowej uzgodni¢ w Dziale Technicznym
ZWiK oraz Zespolem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, w razie potrzeby z
innymi gestorami sieci.

e Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem sieci wykonuja osoby uprawnione na
koszt inwestora.

e Termin rozpoczgcia robot zglosi¢ do ZWiK z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na trasie sieci nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk.



Odbiér przylaczy:

Wykonang sie¢ przed zasypaniem nalezy zgtosié do ZWiK w celu dokonania
odbioru i spisania protokotu odbioru technicznego w wykopie otwartym.
e Do dzialu technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane

do spisania protokotu odbioru koncowego:
protokét odbioru technicznego w wykopie otwartym,
- protokoét z prob cisnieniowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych sieci,

Szczegily techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji.
Niniejsze warunki wazne s3 dwa lata tj. do dnia 18.02.2016r

K/
N Z-ca Dyrelktora

TT —a/a d/s Technicznych
ZWiK S: z 0.0. Tczew

Marian atowski
Pio#
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m. TCZEW

KANALIZACJA DESZCZOWA
ODPROWADZENIE WOD Z OSIEDLA PRATNICA
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ZAKRES OPRACOWANIA : | |

1:8200
1cm=~82,0mb

INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW, PI. M. J. Pitsudskiego 1
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:  ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE

Droga Krajowa nr 91 - ul.Sadowa - Kanal Miyriski
Branza : ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tresé rysunku ORIENTACJA Skala 1:8200

. N~ 4
Projektowat : Lech Dojka upr.bud. Nr 102/65 POM/IS/0860/01 Podpis: \\ /\Lﬁ}
Sprawdzit : mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/PO0OS/08 Podpis A
Data : kwiecieri 2014r. RYS. Nr o0
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:333

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ODKRYC WSZYSTKIE PRZEWODY
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO W CELU EWENTUALNEGO
SKORYGOWANIA POSADOWIENIA KANALU DESZCZOWEGO.

2. WSZYSTKIE STUDZIENKI Z KREGOW ZELBETOWYCH
Z OSADNIKIEM GLEB. 0,5m - JAK NA PROFLU (WG SWW-0614-4)

3. NA WSZYSTKICH STUDZIENKACH W ULICACH PLYTY ZELBETOWE OSADZIC
NALEZY NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH WRAZ Z WEAZAMI KANALOWYMI
@ 600mm KLASY D-400 KN Z POKRYWA WYPELNIONA BETONEM TYP BEGU
Z 3-MA RYGLAMI | WKEADKA MEIPREN

4. WSZYSTKIE WPUSTY SCIEKOWE KLASY D-400 KN Z ZAWIASEM
| RYGLEM Z WKEADKA GUMOWA STAPOPREN Z KOSZEM | OSADNIKIEM
GtEB. 0,8 - 1,0m.

5. PODEACZENIA WPUSTOW SCIEKOWYCH WYKONAC Z RUR DN 200 mm
PVC LITE SN 8 ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU KOLEKTORA DESZCZOWEGO

6. WPUSTY OSADZIC NA PIERSCIENIU ODCIAZAJACYM ZELBETOWYM.

7. NIE OPISANE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO
PRZYJETO WG ZWYCZAJOWEGO UKtADANIA.

8. SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ @1400 mm NA RYS. NR 3.

9. SZCZEGOL STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ @1600 mm NA RYS. NR 4.

10. SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO NA RYS.NR5.

11. NA WSZYSTKICH KABLACH ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH NALEZY

W SKRZYZOWANIU Z PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ZAtOZYC
RURY OCHRONNE DWUDZIELNE ARQOT PS 110

ny do pes

v 435//45@/25 91/t

SPADKI | DLUGOSCI o
DLUGOSCI ODCINKOW 16,00 7,00
ODLEGLOSCI g S g

NR STUDNI D16 D17 Distn.
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INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW, PL. M. J. PILSUDSKIEGO 1
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
Branza: ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Tres¢ rysunku: PROFIL SIECI DESZCZOWEJ Skala: 1:100/500

OD AL. SOLIDARNOSCI — ul. SADOWA, ul. GDANSKA — "
OCZYSZCZALNIA WOD DESZCZOWYCH {

Projektowal: Lech DOJKA upr. bud. nr 102/65 Podpis: | \ \ gV

Sprawdzit:  mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/P00S/08 Podpis; ]

Data: kwiecien 2014r. RYS. NR 2\
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INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW, Pl. M. J. Pilsudskiego 1

Stadium opracowania. PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ODPRWADZEMEWDESZCZOWYCHZOSIEDLAPR&N!CAWTCZEWE

D_mgg%ﬂrﬂ - ul.Sadowa ~ Kanal Miyriski
BranZa : ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tres¢ rysunku SZCZEGOL STUDZIENKI © 1400mm Skala 1:25
Projekiowal : Lech Dojka _upr.bud. Nr 102/65 POMAIS/0860/01 Podpis: \\ /| ,
Sprawdzil : mgr in2. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/P00S5/08 Podpis

Data : kwiecief 2014r. . Nr3




STUDZIENKA DESZCZOWA )
@ 1600 Z OSADNIKIEM
skala 1:25

Plyia nastudzienna 32340 Wiaz Zelivmy typ "clezika" D - 400 kN
1
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Podmuréwia  cegly kanal. "150"
gr. 250 na zaprawie comentowey

mymdcma;&znm 250 mm, beton B159

INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW, PI. M. J. Pifsudskiego 1

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ~ ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
Droga Krajowa Nr 91 — ul. Sadowa ~ Kanat Miyrski

Branza : ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Tres¢ rysunku : SZCZEGOL STUDZIENKI @ 1600mm Skala 1: 25
Projektowat : Lech Dojka upr.bud. Nr 102/65 POM/1S/0860/01 Podpis: \\ /\Z/4
Sprawdzit : mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/POOS/08 Podpis

Data : kwiecier 2014r. RYS. Nr4




MATERIALY:

3 I 1 - WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY TYP CIEZKI
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Z KOENIERZEM MIN. & 700 mm NA PLYTE POKRYWOWA .

2 - KREGI ZELBETOWE SREDNICY 50 cm Z BETONU

(A Z5 m NNNNANANNNN
| Bl N

4020
e d

ZWIROWEGO B 250 / MARKA 250/ WYSOKOSCI 30, 50,

2 %0

[

LUB 100 cm WG KB1-22.2.6./6/.
3- PIERSCIEN ZELBETOWY O SREDNICY D =65 cm

Z BETONU WIBROWANEGO KLASY 200/ MARKA 200 /

1,00

STAL ZBROJONA Stos

ed

4 - PLYTA FUNDAMENTOWA GR. 15 cm WYKONANA Z BETONU

KLASY 150 /MARKA /150/. e

5- PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GR. 7,5 cm

INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW, PIl. M. J. Pilsudskiego 1
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
Droga Krajowa nr 91 - ul.Sadowa - Kanat Miyriski

Branza : ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Tres¢ rysunku : SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO Skala 1 A 25

A
Projektowat : Lech Dojka upr.bud. Nr 102/65 POM/1S/0860/01 Podpis: \\% %
Sprawdzit : mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/POOS/08 Podpis )&R
Data : kwiecien 2014r. RYS< Nr5




Poziom nawierzchni drogowej Al Solidarnosci (strefa zieleni)
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Istn. kanal. sanitarna 125 L 455 820 555 75
ON 250 77 INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW, PL. M. J. PILSUDSKIEGO 1
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
Branza: ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Tres¢ rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEJSCIA Skala: 1:20
POD KOLEKTOREM DESZCZOWYM DN 1000
O L
Projektowal: Lech DOJKA upr. bud. nr 102/65 Podpis: \\/\\J\Y
Sprawdzil:  mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/P00S/08 |Podpis: V/ﬁ?

Data: kwiecien 2014r.
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ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Tczewie, ul. Nowa 5

do Rejonu Dystrybuciji w Tezewie q!./Nowa 5, tel. 058 500 55 21
lub 058 531 69 28 rozpoczgcie robét na 5 dnj_wczeéme;.
oddzielnie dia kazdej kolizji céfem ustalenia blizszych szcze-

gotow wystepujacych kqlizji z urzgdzeniami energetycznymi.

- $Przy wykonywaniy rob6t napotkane urzadzenia energetyczne

Hrakiowag jako ¢

e (pod napigciem-moggce grozié pora-

traty przez ENERGE na skutek ewentazm

‘Odz,e,_n ‘Urzadzer energetycznych podczas wykonywania
konawca.
| DODATKOWE:

¥
\

. istulaiatastudais bet. 2.063.0m
Wi DN 1050

AL f
\ 1. Istiefgce kable Energetyczne naniesiono na planie
0 % ko!orei: czenwonym
S \//\V 2. Roboty ziemne na sk

rZyzowaniach | zblizeniach
v © Zistnigjacymi kablami energetycznymi nalezy wykony-
\ //\\ wac recznie.

\ B Krzyzujace kaple Energetyczne wykonawca powinien
} \ T \lokalizowaé za Pomaocg prébnych przekcpow rgcznych
\ \ %:;Z‘y zachowac przepisowe odiegtosci od Istiigaeych
\\ \

\

li energetycznych.
\ “Wrrojekcie nalezy pekazat sposeh skrzyZzowania
\ \/pm/g?;ktowanycn urzgazen z istniejacymi kablami
\\\\ Snergetycznymi oraz zabezpieczenia kapli w wykopach
\ f2ed ddsuwaniem sie porazeniem a przed rozpocze-
\ciem 1 uzg0dnic w Rejonie Dystrybucii w Tezewie,
6.\ Mg \Zowart 7 kablami brzed zasypaniem wyko-
IGO0 0ubiory w Rejonie Dystryvuciiw Tezewie
Elscatiskrzyzowar i zblizes projektowane; sieci
i Zistniefacymi kablami energetycznymi
sz&afoZyc Przepusty kablowe 2 ryr dwupo-
sciennych. Rury powinny wystawac
0wang siet lub kanalizacjg.
izenia Kaf energetycznych wyko-
naprawy oraz strat poniesionych
tiku zaniku napiecia

ohywac pod nadzorem pracownika
ie.
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UZGODNIENIE 19612/TODDROU/P/2014

z dnia 16-04-2014

Dotyczy: Sie¢ kanalizacji deszczowej Tczew Al. Solidarnosci, ul. Sadowa, Gdariska
Kanat Miynski dz. nr 60, 101, 63, 16/17, 13/1, 12, 13/12, 7/4.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608; fax 58 5622200

Inwestor jest zobowigzany zgfosic do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgltoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom S$cigania!

Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzert Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczeg6lnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac¢
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko§é utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

o dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowaé
ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia

prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzenn i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidfowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.
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Rejon Dystrybucji W Tczewie, ul. Nows 5

flawca robot winien zgtosic pisezniie lub faksem
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ENERGA - OPERATOR SA e
Oddziat w Gdansku

do Rejonu Dystrybucii w Tezewie ukNo
lub 058 531 69 28 fozpoczecie robot na 5 dnj wezesnigj,

oddzielnie dla kazdej kolizji céfem ustalenia blizszych szcze-
golow wystepujacych kglizji z urzgdzeniami energetycznymi.
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5. 2 6.8
4 Warszawa

w Gdansku
Gdarisk

Uzgodnienie 0676/273/EG/2014

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: budowa kanalizacji deszczowej
Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: projekt trasy Srednica: nie dotyczy
Dlugosé: nie dotyczy
Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Brak
Miejscowoéé: Tczew (gm. Tczew)
Adres: Al. Solidarnosci, Sadowa, Gdarnska
Inwestor: Gmina Miejska Tczew, Pl.Pitsudskiego 1 83-110 Tczew, -

Projektant: -, -, 505192285, Lech Dojka, upr. nr: 102/65

Warunki uzgodnienia

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zaiaczonym technicznym rozwiazaniem koliz3ji.

Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robédt.

Zakoniczenie robdt nalezy zgiosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucii Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézZniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypania.

W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzié¢ systemem recznym.

Szczegbiowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé¢ wiasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jax i Wykonawca ponosza odpowiedzialnosé z tytulu poniesiocnej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Polskiej Spodiki Gazownictwa Oddzial w Gdafisku o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomié¢ wiadciwy Rejon Dystrybucii Gazu pod nr telefonu 992

Projekt lokalizacji uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Przed zasypaniem skrzyzowanie z gazociagiem zglosié do odbioru w PDG Tczew.

Przewierty i przeciski w poblizu sieci gazowych wykonaé¢ pod nadzorem 2DG.

Uwagi:

Bez uwag.

5,

Uzgodnienie wydane: 28/04/2014 , przez: Ryszard Sural L\ Anrfg Goturizka

(podpis)
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

O >

T WP-15 PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE
- NA ODCINKU D1 - D7 RURY DN 630 PVC SN8
- NA ODCINKU D7 - D17 RURY DN 800 PROCOR

- PODLACZENIA DO WPUSTOW ULICZNYCH Z RUR PVC DN 200 SN8

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA TCZEW, PL. M. J. PILSUDSKIEGO 1

{f Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
| Branza: ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Tres¢ rysunku: PLAN SYTUACYJNY Skala: r\1 .§OOI
Projektowat: Lech DOJKA upr. bud. nr 102/65 Podpis: \\f\L7
x] Sprawdzit:  mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/P00S/08 Podpis:
Data: kwiecien 2014r. RYS. NR 1
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ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH
MIEJSKI ZARZAD DROG
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel, 58-531-64-66, fax 58-531-57-29

REGON 180047617 NIP 593-01-00-193 (3) Tezew dnia 22.04.2014r

MZD.2250.U.10.2014.PK
L Dz ... 104G o014

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
( Dz.U. z 20041 Nr 204 r. poz 2086 ze zmianami )§ 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U Nr 43 , poz. 430 ) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego ( tj. Dz U.
Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) oraz Uchwaly Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r
upowazniajacej Dyrektora Zakladu Ustug Komunalnych- Miejskiego Zarzadu Drég w
Tczewie do zatatwiania spraw zwiazanych z uzgadnianiem dokumentacji / Dz. Urz. z 2012r
poz. 442 / po rozpatrzeniu wniosku :

Lech Dojka ul. Zakopianiska 10A/1 81-314 Gdynia .

w sprawie : uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowe;j
,Gdanskiej i Dworcowej na dziatkach nr 101, 63, 16/17, 13/1, 12, 13/2 i7/4.

UZGADNIAM
Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowej, Gdanskiej i Dworcowej
w Tczewie dziatki nr 101, 63, 16/17, 13/1, 12, 13/2 1 7/4 — drogi Gminy Miejskiej w
Tezewie oraz wyrazam zgode na dysponowanie pasem drogowym w celu realizacji zadania
inwestycyjnego zgodnie z zataczona mapa do celow projektowych opieczgtowang pieczgcia
MZD stanowiaca zalacznik graficzny z nastgpujacymi uwagami:

1. Zachowaé normatywne rzedne gtebokosci posadowienia urzadzen do rzgdnych istniejacych
nawierzchni drogowych .

2. Grunt w wykopach otwartych zageszczaé warstwami do wspéiczynnika 1,00 .

3. Uszkodzona nawierzchnig w pasach drogowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .
Ponadto Inwestor przed rozpocze¢ciem prac budowlanych winien :

- dokona¢ zgloszenia budowy

- uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym przedstawiajac
tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robot.

Ponadto wyrazam zgodg na lokalizacj¢ urzadzen w pasie drogowym drog gminnych po
whiesieniu oplat za wbudowane urzadzenia na etapie wykonawstwa .



Niniejsza Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowg . Decyzja jest wazna przez 2 lata od chwili uprawomocnienia .

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stuzy odwotanie , do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od dnia doreczenia za
posrednictwem Dyrektora Zaktadu Ustug Komunalnych-Miejskiego Zarzadu Drég w Tczewie

Otrzymujg :
1.Lech Dojka ul. Zakopiariska 104/1 81-314 Gdynia .
2.ZUK- MZD a/a

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16.11 .2006r o optacie skarbowej
/Dz .Uz 2012 r poz.1282 z pézn. zm./
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i GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Gdansk, dnia 22.05.2014r.

GDDKiA-O/Gd-Z-3r-435/115a/dk91/2014

Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.1, ust. 1a, ust.3, ust.3a pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.260) w nawiazaniu do § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
zdnia 14 maja 1999r. ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. p0z.267)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.2014r. (data wptywu do GDDKiA O/Gdarsk: dnia
18.04.2014r.) oraz wniosku uzupetniajacego z dnia 13.05.2014r. (data wptywu do GDDKIA
O/Gdansk: dnia 13.05.2014r.) Pana Lecha Dojki ul.Zakopiaiska 10A/1, 81-314 Gdynia
wystepujacego z petnomocnictwa Prezydenta Miasta Tczewa

w sprawie: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzenia
wdd deszczowych z osiedla Pratnica w msc.Tczew w zakresie jednego przejscia kanalizacji
deszczowej pod droga krajowg nr 91 w msc.Tczew i lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91 w msc.Tczew

I.Zezwalam na jedno przejscie kanalizacji deszczowej pod droga krajowa nr 91 i na lokalizacje

ww. przejscia w pasie drogowym ww. drogi krajowej (dz. nr 60) w msc.Tczew oraz na lokalizacje

kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 60) w msc.Tczew i na
wigczenie do studni D1 istniejacej w pasie drogowym ww. drogi na podstawie przedtozonego
projektu z nastepujacymi warunkami:

1. Przejicie kanalizacji deszczowej pod droga krajowa nr 91 (w km 40+242,10 - 40+250,90)
wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej obejmujacej cala szerokos$¢ technicznych
elementéw drogi.

2. Zarzadca drogi nie wyraza zgody na lokalizacje w rurze ochronnej w pasie drogowym ww. drogi
innych urzadzed niz uzgodniona niniejszg decyzjg kanalizacja deszczowa. Lokalizacja
dodatkowych urzadzen w rurze ochronnej wymaga zgody zarzadcy drogi.

3. W przypadku prowadzenia robdot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91 réwnolegle z Wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 91 na
odcinku Tczew-Czarlin roboty zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej skoordynowaé
z harmonogramem Wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.

4. Pas drogowy po wykonanych pracach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Jezdnie drogi
gminnej (ul.Wigury) odbudowaé do stanu poprzedniego. W tym celu nalezy opracowaé projekt
odbudowy nawierzchni jezdni i uzgodnié ww. projekt w GDDKIA O/Gdarisk.

5. Wszelkie roboty w pasie drogowym wykonaé poza sezonem zimowym w okresie gwarantujacym
zachowanie wymagan technologicznych.

6. Szczegoly techniczne okresli oraz nadzér nad pracami w pasie drogowym bedzie petnit Rejon
GDDKIA w Tczewie.

7. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor jest zobowiazany do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia wykonywanych robét budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

8. Wniosek o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego Inwestor powinien zlozy¢ w Rejonie
GDDKIiA w Tczewie, ul.Armii Krajowej 84. Do wniosku zataczyé projekt odbudowy nawierzchni
jezdni drogi gminnej (ul.Wigury) uzgodniony w GDDKiA O/Gdansk i projekt organizacii ruchu

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 t_el.: 058 511 24 00



na czas rob6t prowadzonych w pasie drogowym ww. drogi zaopiniowany w Komendzie
Wojewddzkiej Policji i zatwierdzony w GDDKIA O/Gdarsk. W decyzji na zajecie pasa drogowego
zostanie ustalona optata roczna za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

9. Odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji objetej
niniejsza decyzja, a polegajacej na jednym przejsciu kanalizacji deszczowej pod drogg krajowq
nr91 i na lokalizacji ww. przejscia w pasie drogowym ww. drogi krajowej (dz. nr 60)
w msc.Tczew oraz na lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 91
(dz. nr 60) w msc.Tczew i na wiaczeniu do studni D1 istniejacej w pasie drogowym ww. drogi
ponosi Inwestor.

10. Inwentaryzacje powykonawcza dostarczy¢ do Rejonu GDDKIA w Tczewie.

II.Uzgadniam projekt budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzenia wéd

deszczowych z osiedla Pratnica w msc.Tczew w zakresie jednego przejscia kanalizacji deszczowej

pod droga krajowa nr 91 w msc.Tczew i lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 91 w msc.Tczew.

Decyzja niniejsza zachowuje moc w terminie 2 lat od daty jej wydania i stanowi
jednoczeénie czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.), jednak nie stanowi podstawy do rozpoczecia robét
w pasie drogowym.

Strona moze rozpoczaé budowe urzadzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE

Przejécie kanalizacji deszczowej pod drogg krajowa nr 91 (dz. nr 60) w msc.Tczew zaprojektowane
zostato metodg przecisku w rurze ochronnej obejmujacej techniczne elementy drogi. Poza ww.
przejéciem pod drogg sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata w pasie drogowym drogi
‘krajowej nr 91 na odcinku do wiaczenia do studni D1 istniejacej w pasie drogowym ww. drogi oraz
po przeciwnej stronie drogi do granicy z dziatkg nr 101.

Biorac powyzsze pod uwage Dyrektor Oddziatu w Gdarsku GDDKIA zezwolit na jedno przejécie
kanalizacji deszczowej pod droga krajowa nr 91 i na lokalizacje ww. przejscia w pasie drogowym
ww. drogi krajowej (dz. nr 60) w msc.Tczew oraz na lokalizacje kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi krajowej nr 91 (dz. nr 60) w msc.Tczew i na wiaczenie do studni D1 istniejacej w
pasie drogowym ww. drogi oraz uzgodnit przedtozony projekt.

Jednoczes$nie zarzadca drogi krajowej nr 91 informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.260) jezeli budowa,
przebudowa Ilub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanego w pasie
drogowym, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Zgodnie z art.40 ust.3 i ust.5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami w pasie drogowym
Inwestor winien dokonac¢ optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.
Optaty naliczane sa w oparciu o stawki podane w § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 lipca 2011r. w sprawie wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych
zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148 poz.886 ze
zmianami).

W decyzji na prowadzenie robét i umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego - jednego przejscia kanalizacji deszczowej pod drogq i
lokalizacji kanalizacji deszczowej - w pasie drogowym, ktéra wyda Rejon GDDKiA w Tczewie
Inwestor - Gmina Miejska Tczew, Pl.Marsz.).Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew - bedzie
obcigzony optatg za pierwszy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 tel.: 058 511 24 00
Drég Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarnsk fax: 058 511 24 05

NAddzial w CZdadelss



Za lata nastgpne Inwestor bedzie obowiazany uisci¢ optate roczng do dnia 15 stycznia kazdego
roku z gory za dany rok.

Obowigzek uiszczenia optaty powstaje w momencie wykonania urzadzenia i jego umieszczenia
w pasie drogowym i trwa przez caly okres istnienia urzadzenia w pasie drogowym.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sig z wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek sktada sie za
posrednictwem Dyrektora Oddziatu w Gdarisku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad;
adres: 80-354 Gdansk ul. Subistawa 5, w terminie 14 dni od dnia doreczenia stronie decyzji.

Integralng cze$¢ powyiszej decyzji stanowia opieczetowane pieczecia GDDKiIA 0/Gdansk
zataczniki graficzne (szt.3) w tym opinia geotechniczna.

Z upowaznienia
Genernlneqn Dyrefinra Lrog Krajowych i Autostrad
ZASTEPCA UVREXISRA ODDZIALU W GDANSKU

trzymuja:

1/Pan Lech Dojka
ul.Zakopiariska 10A/1
81-314 Gdynia

2.Urzad Miejski w Tczewie
Pl.Marsz.J.Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

3.a/a

Do wiadomosci:

1.Wydz.I-4 w/m

2.Rejon GDDKIA w Tczewie

mgr inz. Waldemar Chgjmanowski

Zwolnione z opfaly skarbowej zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.0 optacie skarbowej (tekst
Jednolity Dz. U. z 2012r.p0z.1282)

Sprawe prowadzi: Elzbieta Ropel
tel:58 51-12-428
eropel@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Subistawa 5 tel.: 058 511 24 00
Drog Krajowych i Autostrad 80-354 Gdarisk fax: 058 511 24 05
Oddziat w Gdarisku



NETIA S.A A

x ul. Polec 2-822 Warszawa
adres d ’(O"""O"d‘-’ﬂ(:. %
\ 6/A4 -2 f2g8

ul. Arkons N7 G

50 B 2 \ \

tel. 22 352 67 95 fax 58 78301 50
déggdﬂ/m“fw‘t V4 DuY- :/- _fif/lé‘f’é*}’; //‘ka;(/\
/ gjjff o /?}&ﬁcl o R
- 2 Osieclle e pdle. AlSe et é \
v ]‘-mx«rqiﬂf.l(:\"t‘“ o %«rymluwagam] /V)@ﬂhk« A ST \fj‘ \‘\
22240 robot uzgodni¢ z Netia SA ha /§m p&QW zateiC N\

s _ - przed pefy 08
- . P Sy 14 4 awym wyprzedzeniem/ zamiar (0ZpOCZAC PTAC B IGIEY <4
Fietia § Dziat Utrzymania Ushug, 80-387 Gdarisk, ul Arkonsha 6/A4, tel. 748\2%\JJL '\ 5, A

S « fax +43 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia. p; 1384\ \(’Y\‘ A

14.03 4%
o 0—\pr§l§g'wd uz sieci teleko mmmkacy;nej?\etla SA /mniej mz;rwlna‘ezy p%wad,i?é D /\(\
plg\/\t)czemu ej przebiegy, 76 $2¢22G6INg ASTCZNOSCI 2 V) ‘ugzeni )w'zyoas ietu W

¢ 1aniczneqo oraz [izy nawure preedstawiciela Netia SA /us‘hoa platna/;

ko~ dujace urzadzenia tele komumkac\ nenz J,_'.,:x"*,' fzﬂdw zn
s trakade 10001 SITtt iid acyingj Netia S'i\Wyiona\ {

ie pow iadomic o tym fur\cu Oper:ﬁo |

slezy 22}

ﬂgprzypadku uszkodzenia v/

14.04 Iédﬁownzaﬂy jest piezv/toczn

tel +48 22 30 B33 (czynny 24Nk
ié?\robomm,;. wy uschodzen siecitzichomy ‘pikacgae] NQUSA powstate

odxdAdeh pracjakivi Ynxl\a;qce zwd dhv@?&onma ponosi

n\,n}r\a; g 1365
2eg3 Sxbie mozliwoéc dochodzenia Roszczen 2t stratw rlithd
@v wstulych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyinej Netia SA

plobormed €ac 7ﬁf /\/\@69 Qoo gl

4408 03
2ol Spoad’ 74za£zee/mm7c

& X

[%gp SAzastr
telchomubika

24
- A:;L - ¢ ” 4 Y. o
o o N } ¢¢nkadléa J 14,04~
7 3 N\ bel. Py ieiel) : .
>~ I : i
o y \ o X of QWA N .
~ S /{-,/? \\ 313/1 WL( " s X
i (‘S\\QQ\‘ = \\ TERESA L)\Jh_b <A N X \
Pt & \ \ ’ /
f‘/ ) ‘;\)‘\’fk N /‘//\ e :
-
_© OZNACZENIA:
‘ B G e >R PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
> WP-15 PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE
WA\
= \“\?\ o - NA ODCINKU D1 - D7 RURY DN 630 PVC SN8
G e \ \ )
(\\9@1) - NA ODCINKU D7 - D17 RURY DN 800 PROCOR
f?_x\‘f," '
(\:J\ N - PODLACZENIA DO WPUSTOW ULICZNYCH Z RUR PVC DN 200 SN8
\ \ Noud
\\
(3N -
" \ 15 gﬂWF{STOR. . GMINA MIEJSKA TCZEW, PL. M. J. PILSUDSKIEGO 1
15. 73\{‘,? tadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY -+ PROJEKT WYKONAWCZY

1 Obiekt: ODPROW.
Jﬂ29 {v@’“ el ADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE
FEWNETRZNA SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWEJ




Miejsce i data: Tczew, 29 maj 2014

STAROSTA TCZEWSKI
S Pl TEW GMINA MIEJSKA TCZEW
T (13) NIP: 593-000-56-78
83-110 Tczew
pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1

Wasz znak: - z dnia: 2014.05.26
Whiosek nr GG-ZUD.6630.1.220.2014 z dnia 26.05.2014

Termin posiedzenia: 28.05.2014

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty
Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powotanie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
i z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 — zmiana skiadu Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej.

UZGADNIA

trasa sieci kanalizacji deszczowej od projektowanej kd 630(uzg.6630.1.464.2013) w Al. Solidarnosci do
istniejgcego kolektora i oczyszczalni wod opadowych w ul. Sadowej

Lokalizacja obiektu: miasto Tczew, Al. Solidarnosci - ul. Gdarnska - ul. Sadowa Obreb 4, dz.: 12, 13/1, 13/2,
16/17, 60, 63, 101

UWAGI | ZALECENIA do opinii GG-ZUD.6630.1.220.2014

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.



10.
11.

Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestyciji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
Wszystkie trwate znaki podlegajg ochronie.

Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

ENERGA ZAKEAD OSWIETLENIA SP. Z 0.0. W SOPOCIE

zgodnie z uzgodnieniem

NETIA SA

zgodnie z uzgodnieniem

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z O.0. ODDZIAE W GDANSKU

zgodnie z uzgodnieniem

WYDZIAt BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE

zalagczy¢ mape ewidencyjna z wniesiong trasa projektowanej inwestycji
ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ TCZEW SP.Z O.0.

zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul.

Sadowej 2a

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.Z 0.0.

zgodnie z uzgodnieniem

ZESPOt. UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

whniesiono projektowane przyiacze cieptownicze uzg.6630.1.184.2014

z up. Starosty
mgr inz. Marie Zaruska

lPrzeREﬁﬁ?@fé&?géééﬂéa@%niania

Dokumentaciji Projektowej/
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PROJEKTOWANE WPUSTY ULICZNE

N WP-15
- NA ODCINKU D1 - D7 RURY DN 630 PVC SN8

- NA ODCINKU D7 - D17 RURY DN 800 PROCOR

I T

- PODLACZENIA DO WPUSTOW ULICZNYCH Z RUR PVC DN 200 SN8

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW, PL. M. J. PILSUDSKIEGO 1

[Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY + PROJEKT WYKONAWCZY

//‘ Obiekt: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA PRATNICA W TCZEWIE

Branza: ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Trese rysunku: PLAN SYWJNY

Skala:

1:500

Projektowal: Lech DOJKA upr. bud. nr 102/65

Podpis:

4 Sprawdzit:  mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. bud. Nr POM/0206/P0O0S/08
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r
/ Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126 / w sprawie informacji dotyczgce| bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia | szezegblowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgce zagroZzenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, kidre moga wystapic przy
g:sf”ﬁswa’ﬁ;?@ms Qra{z wykonawczych zwigzanych z budows sieci kanalizac)i deszczowe] zawarte
niniejszym opracowaniu

Nazwa obiekiu: Budowa kanalizacji deszczowej

Adres obiektu: od Al Solidarnosci — ul. Gdaniska — ul. Sadowa ~Kanat Miyiski

w Tczewie.
inwestor: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszatka J, Pitsudskiego 1
Projektant: Lech Dojka, 81-314 Gdynia , ul. Zakopiarniska 10A m1

upr. bud. Nr 102/65 POM/IS/0860/01 tel. 058-620-81-83

1. £akres robdt:
Budowa sieci kanalizacji deszczowsei:

Budowa sieci kanalizacji deszezowej z rur PCV
o srednicy & 200mm
o $rednicy & 630mm
PROCOR o $rednicy © 800mm
oraz budowa przylgczy o Srednicy & 200mm
wykonanie studni kanalizacyjnych & 1400 mm | & 1600 mm zelbstowych
wykonanie wpustow ulicznych D-400kN
wykonanie przewiertu pod Al Solidarnoséci i ul. Gdansksg o Srednicy @ 800mm
Zaktada sie, ze inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo..

2. Wykaz istnisjacych obiektdéw budowlanych:

W rejonie inwestyc)i wystepujg istniejace sieci | energetyczna — napowi ietrzna i kablowa,
telekomunikacyina | Wﬂfﬁsﬁgaﬁ@w& gazowa, kanalizac) sanitarnej | deszczowe

W poblizu projektowane] sieci kanalizaci deszezowe] znajduja sie rowniez

obiekty budowlane zabudowy migjskiej.

3. Wskazanie elementow, kidre mogg stwarzaé zagrozZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

3.1, Podziemna sief energetyczna — zagrozenie przy wykonywaniu wykopow
dia sieci kanalizacji deszczowej.

3.2. Napowietrzna linia energetyczna — zagrozenie przy pracach wykonywanych
przy uzyciu dzwigow.

3.3. Podziemna sie€ gazowa — zagrozenie przy wykonywaniu wykopow.




o]

3.4. Wy%rmyw&mé robdt w sasiedziwie ’g’?ﬁ'@jacmgga czynnego uzbrojenia podziemnego
Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie - w szczegoinosi dotyczy 1o odcinka sieci
w ul. Sadowej od Al Solidarnosci do ul. Gdarnskie], gdzie projektowana gi@éz deszczowa
przebiega rownolegle z istniejacy siecig wodociggows z jedne] strony a istniejacy siecig
kanalizacji sanitarme| z drugisj strony.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas
realizacji robot budowlanych okresiajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
migjsce i czas ich wystgpienia:

4.1, Zagrozenie wysigpl w trakcie wykonywania prac z ziemnych o glebokosai
wieksze| niz 1,5 tak dla pracownikow, jak rowniez osdb przypadkowych

&

i

o
3

. Zagrozenie wym%&@ﬁf takze przy wykonywaniu robdt montazowych |
przy dostawie | rozladunku materialdw.
4.3. Praize zw‘azaﬂ@ z montazem sieci kanalizacyi deszczowe] —~ prace wymagajg
abezpieczenia s%’?ﬁ@;ﬁ;wﬁ kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,

i w&ﬁﬁaa%w wych | siect gazowych krzyzujgeych ggég z wng}&m oraz zabezpieczenia
przed dustg'”ﬁm 056b postronnych i odpowiednie oznakowanie ‘?@W@iﬁ@@‘w
Prowadzenie nieuwazne prac w sgsi ledztwie kabli energetycznych i sieci gazowych
moze by¢ przyczyng porazenia 0séb zatrudnionych na budowie.

4.4. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach odeskowanych, ktére wykonad nalezy bardzo
starannie |

4.5, Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw (montaz elementdow s ;@;«;
studnie, plyty j — zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem m@@k m elementam,.
Z uwagi na rodzaj zagrozen | zakres robdt, skala zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia jest
niewielka — o ile zachowane zostang odpowiednie warunki wykonywania robdt,

4.6. Zagrozenie stwarza takze uzywanie elekironarzedzi przez pracownikbw, zwlaszeza
w Srodowisku mokrym przy wodzie

4.7. Zagrozenie moze stwarzad niestaranne wykonanie odeskowania $cian wykopdw

4.8. Do ewentualnych przewidywanych zagroZzen w obrebie inwestycii zaliczyé mozna;
~ mozliwosé potragcenia przez samochod w czasie wykonywania prac na jezdni,
- mozhwose upadku w czasi e ;::xraaz montazowych,
- moziwose przysypania z ;}Qé zas prac w glebokich Wy’?i‘?&ﬁ?’g
- moziiwos¢ uszkodzenia ¢ :a%a ZWi @z&na z upadkiem sprzetu lub materialy,
- uraz oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
- stluczenia |, skaleczenia rak | nég podezas przenoszenia materialdw lub sprzetu,
- moziiwose przechylenia stupow energelycznych w przypadku ich nie zabezpieczenia

na skutek prowadzenia robdt ziemnych w ich sasiedziwie
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych:

5.1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie przepistw BiHP pracownikdw zatrudnionych
na budowie
5.2. Szkolenie wstepne z zakresu BiHP
Roboty w wykopach prowadzi¢ nalezy pod kierunkiem wiascicieli uzbrojenia
podziemnego.
5.3. Zapewnienie dojazdu na terenie budowy dla ewentualnych Stuzb Ratowniczych.
5.4. Szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robdt, zgodnie z;
5.4.1. — Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 086 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, { Dz.Ust nr 47, poz 401 z 2003r), w szczegdinosci:

WL
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54.3.

3
al - rozdzist 7 — Maszyny iimne urzgdzenia techniczne,
bf - rozdziat 10 - ﬁgﬁng ziemne
ﬁ@z;}ﬁ;’&@z&ﬁﬁ Ministra Pracy | Polityki Socjaing] z dnia ?{:E wrzesnia 1997T.
z poZnigjszymi zmianami ) w %g;z"aw e przepisdw bezpieczenstwa | higieny pracy.
{(Dz.Ust. nr 128,p0z.844 ze zm.)
Rozporz af“if@n a Ministra Pracy | Polityki Socjalne z dnia 26 wrzesnia 19961,
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniaj przez dwie osoby
{ Dz Ust Nr62 poz288)
Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajgee]
wystarczajace | odpowiednie uprawnienia budowlane.
Osoby zatrudnione na budowie przy omawianych pracac ch muszg byc przeszkolone
w zakresie BiHP oraz poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie
Przed przystgpieniem do wykonywania robét %:ma:%i}w?amyo% wykm&w&a jest zobowigzany
opracowac instrukcie bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez ni ich robot,
Osoba narﬁz@mgaba prace winna posi iadac wiedze, srodki i P wy posazenie niezbedne do
udzielenia pierwsze] pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich stuzb
i pomocy w razie takiej potrzeby { stuzby medyczne, straz poZzama, policia, pogotowie
%ﬁﬁf@@%ymﬁ@ gazowe).
Operatorzy koparek, spycharek lub maszynisci zurawi powinni posiadad wymagane
kwalifikacje.
Przed dopuszczeniem do wykonywania robot wykonawcea zamz&a}e pracownikow
z dokumentacig techniczno- ruchowsg lub | ?’%b?%“uk{f}g% obstugi maszyn | urzgdzen uzytych
v frakcie robdt. Ze wzgledu na mozliwose zeslizgniecia sie do wykopu, robdt
w wykopach nie nalezy wykonywac w trakcie opadow atmosferycznych i bezpodrednio
po nich.
Teren wokot wykopow nalezy zabezpieczycC | zapewnic bezpieczne zejécie do wykopu
Poprzez ustawienie przynajmnie] 2-ch drabin.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia wykopbw zgodnie
z wymogami rozporzadzenia pkt 4.1
Wykopy na catej diugoscl zabezpieczy¢ obustronnie barierkami ochronnymi. Barierki na
poczgtku | koficu wykopu w nocy os$wietlic swiattem pomaraniczowym.
?%ﬁ}miy ziemne w poblizu istnigjgeych podziemnych przewoedow elektroenergetycznych i
sieci gazowych wykonywac recznie zgodnie z wymogami rozporzadzenia pkt 4.1,
Dzw ig uzyty do prac budﬁwiaﬂych i roztadowania dostarczonych s"sa plac budowy
slementow winien miec noénost dostosowana do wagi f*zy‘%tyai lementow.
Elementy g}f@%i}f’ﬁmwam przemieszczane przy uZyciu dzwigu W%%“%i”‘ig byC we wiasciwy
sposob umocowane. Zdjgcie umocowania wykonad po sprawdzeniu viasciwego |
bezpiecznego umiejscowienia elementu. W trakcie pracy dzwigu osoby, ktdrych
obecnost nie jest konieczna dia wykonania manewru winny znajdowad sie poza
zasiegiem dzialania dzwigu.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sdb nie zwigzanych
z budowa.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegobinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapweniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozary, awarii | innych zagrozed:

- $rodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
szkolenia BiHP
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$rodki ochrony indywiduainej
staty nadzér nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy
- zasady postepowania w przypadku ystgpienia zagrozenia:
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy
wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych jak Straz Pozarna, Zaklad Energetyczny, Gazownia,
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacjiwi , Telekomunikacja iPolicja
Wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy.
- Srodki ochrony indywidualnej:
rekawice ochronne robocze
odziez robocza
obuwie robocze gumowe przeciwmrozne
kaski ochronne z atestem
okulary ochronne - podczas pracy z elektonarzedziami i robotami spawaliczymi
zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
roboty pod nadzorem bezposredniego przetozonego
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot
Roboty zewnetrzne:

- wykopy w ulicach wykonywac waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane,

- teren budowy | wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkdw BiHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie BiHP przy robotach budowlano- montazowych
i remontwych oraz w przypadku rob6t ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. Ust. Nr 118, poz. 1263)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- urobek z wyporu gruntu pod rurociagi i studzienki nalezy odwiez¢ na staty odktad
w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypacé wykop w miejsce gruntow
nasypowych,

- 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planie sytuacyjno-
wysokosciowym powiadomi¢ odpowiednie stuzy uzytkownikow tych urzadzen,

- roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac recznie
stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do podziemnego
wykrywania uzbrojenia,

- przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ wykonanie
wykopu i podioza ,

- czy odeskowanie scian wykopow zostaty prawidtowo zabezpieczone porzez odeskowanie

- zabezpieczenie kabli i przewodow w obrebie wykopu poprzez ich podwieszenie
i prowadzenie w krytkach z desek

- odkfad gruntu z wykopdw, o ile warunki na to pozwolg , nalezy sktadowaé w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0m od gérnej granicy krawedzi wykopu odeskowanego.

- codziennie stanowisko pracy po zakoriczeniu rob6t pozostawic czyste i zbezpieczyc przed
niepowotanymi osobami

- codziennie przed przystagpieniem do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Gdynia , kwiecier 2014r. OPRACOWAL: 'Y o}
Kanalizacja deszczowa i urzadzan daqitgr

Al Solidarnosci — ul.Sadowea — Kanat Mivaski tyzacyjinykh v budi

w Tczewie
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Obrab Ark, Nr dzialid JR Pow, fha] Rodzal | Pow, Jia] lub inne dokumenty Adres lub polozenie
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idenbyfikator: 229401_1.0004.7/4
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CGMINA MIEJSKA TCZEW  REGON: 191675273 NIP: 5930005678

wiasciciel siedziba: pl. Marszalika Jozefa Pilsudsidego 1, 83-110 Tezew
Obrebd D04 | 1 | 12 | G6 | 085665  d | 05665 | GDITA00173487 | ul. Dworcowa
Identyfikator: 221401_1.0004.12
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Identyfikalor, 221401 _1.0004.13/2
i GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 199675273 NIP: 5030005678
wiadciciel siedziba: pl. Marszalka Jozefa Piisudskiegs 1, 83-110 Tozew
Obrebd INPOOO&L | 4 | 4BM2 | G4 | o3| Bp 00263 | GDITIO00173457 ul. Sadowa
Identyfikator: 221401_1.0004.16/12
i GMINA MIEJSIA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678
wiasciciel siedziba: pl. Marszalka Jozefa Pilsudskieno 1, 83-110 Tezew
Obrsbd INFOOD4] | 1 | 16M7 | G94 0.3714 dr 0.3714 GD1TI0017960/4 | ul. Sadowa
Identyfikator: 221401_1.0004.16/17
1 GMINA MIEJSKA TCZEW  REGON: 191675273 NIP: 5930005678
wiadciciel siedziba: pl. Marszalka Jozela Pilsudskiego 1, 83-110 Tezew
Obrebd INr0O04] | 4 | 50M | G673 | 1529 | Rllb | 15269 | KW 8023 (SRw Tozowie) | ul. Stanisiawa Wigury 55

identyfikator: 221401 _1.0004.59/1

174 GMINA MIEJSKA TCZEW  REGON: 191675273  NIP: 5930005678
wiasciclet siedziba: pl. Marszalka Jozefa Piisudskiego 1, 83-110 Tozew
il POLSII ZWIAZEK DZIALKOWCOW Z SIEDZIBA W WARSZAWEE  REGON: 007015915 NIP: 0570582050
uzythownik wieczysty siedziba ul. Grzybowska 4, 00-131 Warszawa
1 PRACOWNICZY OGROD DZIALKOWY IM. "KOPERNIKA" W TCZEWIE  REGON: - NI -
uzytkownik siedziba: Tezew , 83-110 Tezew
Obrepd [N(O004] | 4 | 59)4 | G312 | 02534 | B | 025% |  GDITOO0MS8B7 | ol Stanislawa Wigury 2
Identyfikelor 221401_1.0004.55/4
udzial laczny
2471000 KMIECIK ELZBIETA (BRONISLAW WIKTORIA}, LINDA HELENA BARBARA (HIERONIM ELZBIET, A} REGON: - NIP:-
wspbhiasciciel
udzial laczny
25311000 KROPIDLOWSKA HELENA (MAKSYMILIAN GERTRUDA), KROPIDLOWSKI ROBERT MICHAL (JAN HELENA) REGON:- NIP:-
dwlasciciel
Brucki Zbigniew (Rajmund, Danlefa}  PESEL: 52050612183 NIP; -
wsm!gg;g;{;ﬂsigw@ﬁa zam. ul. Stanistawa Wigury 2/1, 83-110 Tozew m e 1
wsoowlasciciel Brucka Maria Bernadeta (Misczyslaw, Helena)  PESEL: 53051610401 NIP: - 5
powascce zam. ul, Stanisiawa Wigury 2/1, 83-110 Tezew
. ‘ Poliykus Marek Jozef (Marian, Gabriela)  PESEL: 50021506833 NIP: -
wsm%ggi%iésm zam. ul. Stanistawa Wigury 2871, 83-110 Tezew
I Polrykus Barbara Maria (Jan, Krystyna)  PESEL: 58062116988 NIP: -
zam, ul. Slanislawa Wigury 2471, 83-110 Tezew

Sporzadzifa)  Joanna Wysorka

Hatladownictwo | reprodukcia &%BRON%@NE
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Nr kancelaryiny: GG-CE.6621.2.824.2014

. [ -
Cbreb Ark. Nr dzialki JR Pow. [ha} Bo d!;’;;deij lub gﬁ,@{ha 7 fubinn erd‘mi menty Adras lub polotenis
Forma wiadania | udziah Osoba | adres
Obrebd Nr004] | 4 | (60 ) | G¥8 | 1705 | o | 17055 |  GDITA004%4987 | al Sofidamosc

dentyfikator: 221401_1.0004.60

11

SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-

i

wiasciclel siedziba: - -
" GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Z SIEDZIBA W WARSZAWIE REGON: 017511575 NIP: 5042456535
dea trw siedziba: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
zarzadca trwaly koresp. ul. Subisiawa 5, 80-354 Gdatisk
Obreb4 [Nr0004] | 4 | 63 | G380 | 03642 | dr | 03642 |  GDITOO0IB4SK | ul Glanska
Identyfikator: 221401_1.0004.63
1 Unagi: ! droga powiatowa ny 2837 G
17 POWIAT TCZEWSKI REGON: 191675267 NIP: 5932140707
wiasciciel siedziba: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tezew
Obrebd INFOOGA] | 4 | 992 | G316 | 02227 | B | 02227 | KWB34B11 (SRw Tozewe) | ul. Stanislawa Wigury |

Identyfikalor: 221401_1.0004.88/2

i

SKARB PANSTWA  REGON:- NIP:-

wiascicisl siedziba: - -
24811000 Muszynska Krystyna Janina (Franciszek, Elfryda)  PESEL:- NIP: -
wsphludytkownilo wisczysty | zam. ul. Zielona 7/A2, 83-110 Tezew
25111000 Peplinska Katarzyna lrena (Mieczystaw, Helena)  PESEL: 74021905727 NIP: -
wapbludytkownik wisczysty | zam. ul. Stanistawa Wigury 1/1, 83110 Tezew
Rucki Roman Misczystaw {Mieczysiaw, Bronislawa)  PESEL: 60120504213 NiP: -
W‘"’?"‘ggg‘;éﬁgw"wa zam, ul, Stanistawa Wigury 1AM, 83-110 Tozew
) e Rucka Halina (Jozef, Helga) PESEL: 64042213509 NiP: -
wepOlEyoWnk WISCZYSY | 1am .y, Stanistawa Wigury 1A, 83.110 Tezew
Szlicht Rudolf {Brunon, Zofia) PESEL: 41041706315 NIP: -
wsm%ggg;:@aéz’rgwawa zam. ul, Stanistawa Wigury 1472, 83-110 Tczew
. iy Szlicht Halina Irena (Bronislaw, Eufernia)  PESEL: 47122806048 NIP: -
WSpOEYoWTK WISCZYSY | 20y, Stanisiawa Wigury 1AI2, 83110 Tozow
| Obreb4 [Nr0004] 4 | /003 | G378 | 00094 | Bp | 00094 |  GDITAOO4%4S8T | al Solidarmosd
" Identyfikator; 221401_1.0004.1004 S
i SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-
whasciciel siadziba; -~
1 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Z SIEDZIBAW WARSZAWIE  REGON: 017511575 NIP: 5842456536
2arzadca twaly siedziba: ul. Wronla 53, 00-874 Warszawa
28 koresp. ul. Subislewa 5, 80-354 Gdanisk
Obreb4d 0004 | 4 § 10010 ; (5321 0.1133 | B ! 0.1133 | GDITI0036078/3 | ul Sadowa 28
Identyfikator: 221401_1.0004.100/10

n

SKARB PANSTWA  REGON:- NIP; -

wiasciciel siedziba; - -
udal laczny
" Smﬁiﬁgm sty | NAKONIECZNAEWA ELZBIETA (ZDZIALAW ALINA), HAIDUK BLAZE] (HENRYK IRENA) REGON: - NIP:-
__dodnia 2089-1245
udzial laczny
124110000
wspShuzytkownik wieczysty NAKONIECZNA EWA ELZBIETA (ZDZIALAW ALINA), HAJDUK BLAZE) {HENRYKIRENA) REGON:- NIP;-
do dnia 2088-12-05
1400110000 SCHINWELSKI | LUBINSKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W TCZEWIE  REGON: 220132085 NP
wspbluzytkownlk wieczysty | 5932461736
do dnia 2089-12-05 siedziba: ul. Sadowa 2a, 83-110 Tozew
827110000 'SCHINWELSKI | LUBINSKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W TCZEWIE  REGON; 220130085 NiP-
wapbluzytownlk wisczysly | 5932461735
do dnia 2089-12-05 siedziba: ul. Sadowa 2a, 83-110 Tezew
Bieszka Andrze] Zbigniew (Zygmunt, Krystyna)  PESEL: 68100108138 NIP: 5931061160
wspaiggssﬁ gg@t%w ova zam. ul. Jesionowa 1, Rokitkd, 83-112 Lubiszewo
. M Bieszka Ewa lwona (Jan, Teresa) PESEL: 72042104680 NIP: 5931630287
WpouZyownk WISGZYSYY | o i Jesionowa 1, Rokitk, 83112 Lubiszewo
wspolnosc ustawowa Bulczak Mirostaw Antoni {Anioni, Marda) PESEL. 71040506074 NiP: 5931185079
42810000 zam, Wl Sadowa 2A/8, 83-110 Tezew
wspOluzytkownk wisczysly | Bulczak Agnieszka Krystyna (Bogusiaw, Kiystyna)  PESEL: 74030207302 NIP: 5034485010
do dnia 2089-12-08 zam, ul. Sadowa 24/8, 83-110 Tezew
wspolnosc ustawowa Dabrowski Piotr Pawel (Zenon, Eleonora)  PESEL: 68082408774 NIP: 5031264382 R
501/10000 zam. ul. Sadowa 2A/11, 83-110 Tezew NS P g,
wspbiuzytkownik wieczysty | Dabrowska Wioleta Danuta (Zygmunt, izabela) PESEL: 73032104860 NIP: 5031545684 W Wydzigis ¢

do dnia 2089-12-08

j Gospodarki Nigr

ERY-¥X7.0.VP

zam. ul. Sadowa 2A/11, 83-110 Tozew

NP e e R T T T

[P,

Stonalze




s Uzylek lub Kasa Nr KW ] L
Obreh Ark. Nr dziaiki JR Pow. tha] Rodzsj | Pow. [ha] lub inne dofummenty % Adres lub polozenie
Forma wiadania | udziat Osoba | adres

wspbluzytkownik wieczysly | zam. ul. Jednosci Narody 20/E8, 83-110 Tezew
do dnia 2088-12-05

wspoinosc ustawowa Magdan Dariusz Plotr (Karol, Teresa)  PESEL: 75011605371 NIP; 5932183444
429/10000 zara. ul. Jana Matejid 3, 83-110 Tezew
wspoluzytkownk wieczysty | Magdof Anna (Henryk, lrena) PESEL: 80111404588 NiP: 5931657420
do dnia 2089-12-05 zam, ul. Niepodiegiosci 88/12, 83-110 Tezew

wspoinose ustawowa Magdon Darlusz Piotr (Karol, Teresa)  PESEL: 75011605371 NIP: 5932183444
128110000 zam. ul. Jana Matelki 3, 83-110 Tczew
wspbluzytkownik wisczyslty | Magdon Anna (Henryk, lrena) PESEL: 80111404588 NiP: 5931657420
do dnia 2089-12-05 zam. ul, Niepodieglosci 88/12, 83-110 Tezew

Niemaszyk Wieslaw Andrze] (Marian, Ewa) PESEL: 76091911451 NiP: 5931892693
wspolnosc ustawowa zam. ul. Gdanska 4, 83-120 Subkowy
419410000 koresp. ul, Sadowa 2AM2, 83-110 Tozew
wspoluzytkownik wieczysty | Oderowska Danuta Anna (Stanistaw, Teresa) PESEL: 76030709341 NIP: 5581443653
do dnia 2089-12-05 zam. Sulnowo 61, 86-100 Swiecle n, Wisty
koresp. ul. Sadowa 24/12, 83-110 Tezew

wspolnosc ustawowa (Oszmana Bogdan Antoni {Tadeusz, Maria)  PESEL: 56100112651 NIP: 5931747502
126/10000 zam. wl. Sadowa 7/82, 83-110 Tezew
wspohazyikownik wieczysty | Oszmana Bozena Zyta (Bronislaw, Brygida) PESEL: 81042708864 NiP: 5031247202
do dnia 2089-12-05 zam. ul. Sadowa 7/82, 83-110 Tezew

weotl zﬁﬁﬁ?}?& gy | PaS7K RobertZigriew (Zoigniow, Alca)  PESEL: 5051505010 NIP: 5931169092
do dnia 2089-1205 zam. ul. Topolowa 19/C2, 83-110 Tezew
Piask Barformi] Zziaw (7dzsiaw, Barbara) PEGEL: 79052006216 NIP: 5032126630
wspoinost ustawowa zam, ul. Hugo Koltataja 7/A8, 83-110 Tezew
564110000 Piask Karolina Alica {Aleksander, Alicia) PESEL; 79102104084 NIP: 5932190208

wspoluzytkownik wieczysly | zam. ul. Gdanska 40/A3, 83-110 Tezew
koresp. ul. Hugo Koliataja 7/A8, 83-110 Tezew

mmmﬁ’;ﬁ&“&ewﬁw Polak Krzysziof Wieslaw (Zygmunt, Meria)  PESEL: 82070606711 NIP: 5932356092
do dnia 2089-12-05 zamn. ul. Armii Krajowe] 45/H5, 83-110 Tezew
127/10000 ) . -
, M Polak Krzysziof Wieslaw (Zygrmunt, Maria)  PESEL: 82070606711 NIP: 5932356082
wspshuzytkownik wieczysly e A
do dnia 2089-12.05 zam, ul. Armii Krajowej 45/H5, 83-110 Tozew
500/10000 .
. e Radomski Lukasz Krzysztof (Krzysziof, Hanna)  PESEL: 84082704573 NIP: 5032425485
wepbluzytkownik wisczysty | | o
do dnia 2089-12-05 zam, ul. Mikolaja Reja 14, 83-110 Tozew
131410000 . v s e pann
M | Radomski Lukasz Krzysziof (Krzysziof, Hanna)  PESEL: 84082704573 NiP: 5832425465
wspbhuzytkownlk wieczysly | e T
do dnia 2089-12-05 zam. ul. Mikolaja Reja 14, 83-110 Tezew
134110000

) T Stolc Anna Danuta (Michat, Anna)  PESFL: 53110613688 NIP: 5832085345
wspbluzythownik wieczysty zam. ul. Gdanska 15/14, 83-110 Tezew

do dnia 2089-12-08
Szozeniewski Jarosiaw Franciszek {Leonard, Gabriela) PESEL: 77002406171 NIP: 5932156848
WSPOOSC USIZWONE | zam, ul Jaworowa 11/C1, 83-110 Tozew
wspbluzytkownik wieczysty koresp. ul. Sadowa 2a/3, 83-110 Tezew

Szczeblewska Justyna Maria {Zbigniew, Danuta)  PESEL: 80081506420 NIP: 5932303688

dodnia 20891205 | o) Sadowa 2/A3, 83-110 Tczew

Szymanski Michat Jan {Andrzej, Maria) PESEL: 82061106578 NIP: 5791913164
wspolnosc ustawowa zam. al. Zwyclestwa 20/76, 83-110 Tczew
42810000 koresp. ul. Sadowa 2A/9, 83-110 Tczew
wspbluzytkownik wieczysty | Szymaiiska Magdalena Joanna {Ryszard, Anna)  PESEL: 81041804545 NIP: 5932347319
do dnia 2088-12-08 zam. al. Zwyclestwa 20/76, 83-110 Tczew
koresp. ul. Sadowa 2A/9, 83-110 Tezew

Freffier Lukasz Stanislaw (Ryszard, Anna)  PESEL: 84083005673 NIP: 5932303279

WSPOINOSE USEMOWR. | zam, ul. Nowowiejska 2E, 83-110 Tozew
. oo Treffler Magdalena Elzbieta (Krzyszof, Elzbleta) PESEL:- NIF:-
wspotuzythownik WieCzysly | ;o poprzecana 16/1, 82-300 Elblag
Treffier Lukasz Stanistaw {Ryszard, Anna)  PESEL: 84083005673 NiP: 5032303279
WSPO?:?(;‘; gg{t)%wowa zam, ul. Nowowiejska 2€, 83-110 Tezew
wspdiuzytkownik wieczysty Treffler Magdalena Elzbieta (Krzysziof, Elzbieta) PESEL:- NIP:-

zam. ul. Poprzeczna 16/1, 82-300 Eiblag

wspoinosc ustawowa Wons Waldemar Kazimierz (Czestaw, Agnieszka)  PESEL: 62030202212 NiP: 5833008867
429110000 zam. ul. Stoczniowcdw 32A, 83-110 Tezew
wspoluzytkownik wieczysty | Wons Hanna Ewa (Jan, Krystyna) PESEL! 63082307788 NIP: 5833008873
do dnia 2089-12-05 zam. ul. Stoczniowcow 32A, 83-110 Tezew

wspolnosc ustawowa Wons Waldemar Kazimierz {Czestaw, Agnieszka)  PESEL: 62030202212 NIP: 5833008867
129110000 zam. ul. Stoczniowcow 324, 83-110 Tezew
wspoluzytkownik wieczysty | Wons Hanna Ewa (Jan, Kiyslyna)  PESEL: $3082307788 NIP: 5833008873
do dnia 2089-12-05 zam. ul, Stoszniowcow 32A, 83-110 Tezew

wspolnosc ustawowa Wroblewski Wojslech (Jerzy, Teresa)  PESEL: 67082208905 NIP: 5931088034 i
129110000 zam. ul. Sadowa 7/D10, 83-110 Tezew '
wspbluzytkownik wieczysly | Wroblewska Dorota (Pawet, Janina) PESEL: £G022507986 NIP: 5831204115
do dnia 2089-12-05 | zam. ul. Sadowa 7/D10, 83-110 Tezew

A

e P ai bV 4EY
Soorzadzif(a): Joanna Wysocka Masladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE n7 - I?ﬁ 1
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Nr kancelaryjny: GG-GE.6621.2.824.2014

e ! Uzytek lub asa Nr KW ) -
Cbreb Ark. Nr dziatki | JR t Pow. [ha] Rodza] | Pow. il jub inne dokumenty Adres lub poloZenie
Forma whadania | udziat QOsobs f adras
ovend pwooodl | 4 | o1 | G | oo | o | 007 T GDITIO00173457 | ul. Sadowa

Identyfikator; 221401_1.0004.101

"

GMINA MIEJSKA TCZEW  REGON: 191675273 NIP: 5930006678

wiasciciel siedziba: pl. Marszalka Jozefa Piisudskiego 1, 83-140 Tezew
oo TwO00A | 4 | 1024 | Gx3 | 00911 | B 00911 | KW 32182 (SRw Tozewie) | ul Gatska 18
Identyfikator: 221401_1.0004.102/1

i

SKARB PANSTWA  REGON:- NiP:-

wiasciciel sigdziba: - -
udzial laczny
3655110000 CZARNECK! LESZEK PAWEL (JERZY KLARA), CZARNECK! ARKADIUSZ (JACEK WIESLAWA) REGON: - NPt -
wsptluzytkownik wisczysty
udziat laczny
3029110000 ZABOROWSII KRZYSZTOF MIROSLAW (TADEUSZ RENATA), ZABOROWSK! PAWEL  REGON - NP -
wspOluzytkownik wieczysty
Gebarowski Tadeusz Jerzy (Stefan, Ludwika) PESEL: 52071111013 NIP:-
e o s ul. Gasika 11, ga(m Tezew }
wepShuzytkownik wieczysty Gebarowska Maria {Jan, Wikiofla)  PESEL. 52071111013 NP -
poluzy OZYSY | sam. ul. Gdanska 18/1, 83-110 Tezew
545110000 Orzechowski Zigriew (Konstanty, Krystyna)  PESEL:- NIP: 5791879102
wspbluzylownik wieczysty | zam. ul, Jesionowa 100, Lichnowy, 82-224 Lichnowy

Cbreb4  [Nr 0004

|

I

4 | o2z | G61 | 02113 B | 02713 | GDITAO0015223/2 | ul Sadowa?

{dentyfikator: 221401_1.0004.102/2

KOLEJOWA GPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WLASNOSCIOWA Z SIEDZIBAW TCZEWIE  REGON: 001110506 NiP:

000
sledziba: ul. Sadowa 7A, 83-110 Tozew
udzial faczny
250/10000 KOWALCZYK BARTOSZ MICHAL (SEBASTIAN MARLENA), KOWALCZYK TOMASZ (SEBASTIAN MARLENA) REGOMN:- NIP:-
wspOhvlasciclel
Banas Andrzej Zdzislaw {Zdzislaw, Helena) PESEL: 57010511332 NIP: 5931204360
WSpOINOSC USIBNOWS. | 750m ) Sadowa 7/B8, 83-110 Tazew
O Banaé Grazyna Krystyna (Wiadystaw, Czesiawa)  PESEL: 57102308608 NIP: 5831205128
wspliniasciciel 2am. ul, Sadowa 7/B8, 83-110 Tczew
202110000 Rarlusz-Bioch Sabina Teresa (Bronistaw, Maria) PESEL: 56011310544 NiP:~
wepdiwlasciciel zam. ul. Sadowa 7/B9, 83-110 Tczew
Biemat Andrzej Kazimierz (Edmund, Aniela)  PESEL: 62061708512 NIP: 5931247508
WpolaSe USIBWOWS | zam, ul Sadowa 7183, 83-110 Tozow
wspoiasciciel Biemat Mariola Maria (Jan, Danlela)  PESEL: 66091107565 NiP: 5931747442
zam. ul. Sadowa 7/B3, 83-110 Tezew
246/10000 Bloch Ewa Maria (Jozef, Elzbieta) PESEL: 57082010085 NiP: 5931668180
wsphiwlasciciel zam. ul. Sadowa 7/C15, 83-110 Tezew
Budys Grzegorz {Bronistaw, Barbara)  PESEL: 75051905536 NiP: 5931100850
Wepolnosc USIEMOWA | zam, l, Niepodleglosti 7, 83-110 Tczesw
wspohwlasciciel Budys Katarzyna (Jan, Barbara) PESEL: 72022313622 NIP: 6171298654
zam. ul. Niepodieglosc 8/F7, 83-110 Tezew
Dabrowski Jacek Wojclech (Jan, Hanna)  PESEL: £2102200317 NIP: 5931203819
WSPOIOSC USIBMOWE | zam, . Sadowa 7109, 83110 Tezew
wspotwiasciciel Dabrowska Malgorzata Zofia {Jozef, Terssa)  PESEL: 51010607841 NiP: 5831203771
zam. ul. Sadowa 7/D8, 83-110 Tezew
Gebka Zazistew (Stefan, Zofia)  PESEL 47030714332 NIP: 5931204173
wspolnosc USIWONE 1 zam, ul. Sadowa /A9, 83-110 Tozew
wspohwlasciciel Gebka Maria {Mieczyslaw, Czestawa)  PESEL: 51020516480 NIP: 5931204108
zam. ul. Sadowa 7/A8, 83-110 Tozew
jmianowski Zbigniew  (Anton, Stefania)  PESEL: 53060805058 NIF: 5931247337
wspﬂg)ge;,c? gg&wawa zam. ul. Sadowa 7/C5, 83-110 Tc;ew
wspbhwtasciciel imianowska Urszula Teresa {Stanistaw, lrena)  PESEL: 56090404909 NIF: £931203860
zam. ul. Sadowa 7/C5, 83-110 Tezew
200110000 Jedynowicz Robert  (Michal, Teresa)  PESEL! 79051802732 NIP: 5932068826
wspbiwiadciciel zam. ul. Jadnosci Narodu 27/12, 83-110 Tezew
Kamifigki Andrzej {Stanislaw, Bronistawa) PESEL: 63112606517 NIF: 5931022319
wSpoInoSG USIZWOWA | 5, l, Sadowa 7/G4, 83-110 Tozew
wepowlasciciel Kaminska Teresa {Jan, Gertruda)  PESEL: 64101202345 NIP: 5831658168
zam. ul. Sadowa 7/C4, 83-110 Tezew
Kendzierski Jan (Alojzy, Marta)  PESEL: 42122103614 NIP: 5931064602
wspciér\‘?él(% gg‘é%wowa zam. u_l, Sadowa 7/C3, 83-"3 10 Tczgw '
wspohwtasciciel Kendzierska Krystyna Maria (Antoni, Marianna)  PESEL: 47090709125 NIP: 5931247254
zam, ul. Sadowa 7/C3, 83-110 Tezew
199/10000 Kotiowska Hanna Jaowiga (Czeslaw, Bwa)  PESEL: 88060501522 NIP:-
wspolwiasciciel zam. ul. Sadowa 7/D8, 83-110 Tezew
wspolnose ustawowa Kropidiowski Tadeusz Wiestaw (Jan, Lucla) PESEL: 56102010431 NIP: 5931196686

470140000

zam. ul. Sadowa 7/C1, 83-110 Tozew

SPEA IR VF £ 8
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lech Dojka
81-314 Gdynia ul.Zakopianska 10A/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0860/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-17 . POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

80-840 Gdafisk, ul. Swietojaniska 43/44

(3) Tel. (0-58) 324-89-77 3. s s il IF
Fax (0-58) 301-44-98 LRt




PREZYDIUM B o,
WOEWODZKIE) RADY NARODOWE] GDANSK, dnic 26 kwielnla = 1563 -
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANMISTYR! i ARCHITEKTURY
w GDAMNERY

2 ﬁw
Pr swid, uprown 1e2/65

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo podstawie art, 18, arh. 19 ush | okd. |1 orh 20 ush. | uslawy z dnia 31 shyeznio 1961 .

— prawe budowlone (Dz. U. nr-7, poz. 46) oraz § 29 1 & dde.uste 1 pkbe 11 2

rozporzgdzenia Przewodniczgeego Komitelw Budowniciwa, Urbonistyki i Architeldury 2 dnio 10
wrzednio 1962 r. w sprawie kwalilikecii fochowych oséb wykonuigeych funkeje techniczne w bu-
downiciwie powszechnym (Dz. U. ar 53, poz. 266)

ok 2O J KA Lech Zygmunk - %@ﬁ%mifg budowlany spec.urzadzed cisplnych
1 klimstyzacyjaych
urodzony dria -2%.Sierpnia 1935 z. Gdy m,

sctreyvymuis

si ingtalanid 2%
w specialnosci instalaeii 1 weadwmi sasitarnyeh

vprawnignic budowlone do

1/ kierowania robotami budewlanymi w zakresie budowy instalacii
i urzadzed sanitarnych w obiektach budewlanyeh 3 wyistkiem budowy
skouplikovanyeh instalecii i wrzadzed sanitarnych,

Qfﬁ;spwa%ﬁzmm orojekiby instalasil i ursadzed sanitarnych w obiekiach
budowlanych z wyjathien skomplikowanych instalasii i urzadszen
sanitarnycha

AIEROWNEC W YOZIALY
i lpiniis

ing, arch, Bogusiow ﬁﬁm%m@@&z?
Zarispen Kiarswntko Wednoly




GADRGKA OKBREGOWA

(EBE JNTTHRROY EUBDWNILD

20:820 (3dadek, ul. Swigtolsdska 414 o o

i3} Teb (0-33) 324-B9-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 1.
Fax {0-58) 301-44-08

syg. akt 239/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektow, inzynleréw budownictwa oraz wrbaniztéw Mz, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ost.] pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 «. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz U 272006 7. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§23 wst 1 rozporzadzenia Ministra
Transport: i Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 ©. w sprawie samodzielnych funkgii technicznych w
budownictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
3. DzU. 22000 r. Nr 93, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister ingZynier
wrodzony doia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskal _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/G206/POOS/08

; do projektewania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calofcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlenych wskazano na odwrocie decyzit.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyijne] Polskiej Izby Inzynivrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
" Sklad orzekajacy Okregowej Ko s/igx Kwalifikacyjnei:
i

?ﬁZﬁWQ%?éﬁzﬁCY

Okregowe) Korpigh Kwalifikecying
. A% 7 ¥

Ryszard Kolasa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ZFH-X61-147 *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/I5/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabrowka
jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa

nego certyfikatu w dniu 2014-02-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczaey Rady Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczn

vm weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniy moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej izby tnzynieréw
Budownictwa.
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Imiona Nazwisko Mumer czionkowski

Marcin Jacek  KacrmarsR  POM/IS/DOLE /09
/ E

Wpisujac date, w porzadku rok-miesiagc-dzien, moZemy sprawdzié czy wiw byt czlonkiem izby i posiadal
ubezpleczenia OC

{art. 6 ust. 11 2 oraz art. 41 pkt 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw, inkynierdw budownictwa
oraz urbanistéw ).

Cdpowiadamy stowem "TAK" lub "NIE",

Uwaga. Poprawne wyniki uzyskamy podaiac dateg poiniejsza niz 2007-01-01.

-dd: [2014-04-01 i | Sprawas

htips:/fmvw,;ziihmg.pifhismriafhig;mria,php 2014-04-11
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Imiona Nazwisko Numer czionkowski

Marcin Jacek  Haczmarek POM/IS/O015/709

Wpisujac date, w porzadku rok-miesigc-dzien, mozemy sprawdzié czy w/w byl
czltonkiem izby i posiadal ubezpieczenia OC

{art. 6 ust. 1 § 2 oraz art. 41 pkt 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw ).

Odpowiadamy slowem "TAK" lub "NIE".

Uwaga. Poprawne wyniki uzyskamy podajac date p6zniejsza niz 2007-01-01.

Celpowiads

rrrrernedd 2014-04-13 | ; Sprawd? THAY

https://'www.piib.org.pl/historia/historia.php 2014-04-13
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