PAGE  
2

  PRZEDMIAR  ROBÓT
kanalizacja  deszczowa 
odprowadzenie wód z osiedla Prątnica
na odcinku od studni nr 11 w ul. Sadowej – do kanału Młyńskiego w Tczewie
	Lp.
	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
	ILOŚĆ
	Jedn. miary
	Cena

Jedn.
	WARTOŚĆ

	
	I. ROBOTY  DROGOWE  

	
	
	
	

	1
	Rozebranie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grub  3cm
	246,50
	m2
	
	

	2
	Rozebranie mechanicznie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych za każdy 1cm ponad 3-krotność  4
	246,50
	m2
	
	

	3
	Rozebranie mechaniczne płyt żelbetowych drogowych. o grub.  15cm za pomocą pił tarczowych
	246,50
	m2
	
	

	4
	Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

III-IV kat.
	246,50
	m2
	
	

	5
	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm 
	246,50
	m2
	
	

	6
	Ułożenie ponowne istniejących płyt żelbetowych drogowych
	200,50
	m2
	
	

	7
	Ułożenie płyt JOMB  100x75m  w miejsce uszkodzonych płyt żelbetowych
	46,50
	m2
	
	

	8
	Odwiezienie na wysypisko zdemontowanej nawierzchni betonowej 46,0x 015 na odl. 1,0 km
	6,97
	m3
	
	

	9
	Odwiezienie na wysypisko zdemontowanej nawierzchni asfaltowej  246,5x 0,07
	17,25 
	m3
	
	

	10
	Dodatek za każde dalsze 0,5km krotność 9  
	24,22
	m3
	
	

	
	Razem element I
	
	
	
	

	
	II. ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	11 
	Wykop ręczny w gr. kat. III - IV o głęb. 0– 1,50m
	34,64
	m 3
	
	

	12
	Wykop ręczny  w gr. Kat. III-IV o głęb.  0-3,0m


	20,65
	m 3
	
	

	13
	Jw. lecz o głęb. 0-4,0m
	12,92
	m 3
	
	

	14
	Wykop mechaniczny o głęb. 0-3,0m z transportem na odl. 5,0  km
	495,36
	m 3
	
	

	15
	Wykop koparką  w gr. Kat III-IV o głęb. 0-3,0m 
	754,03
	m 3
	
	

	16
	Wykop mechaniczny na odkład o głęb. 0-4,0m

gr. Kat.III-IV 
	80,34
	m 3
	
	

	17
	Wykop jw. lecz o głęb. 0,4,0m gr. kat III-IV lecz z wywózką  na odl. 5km
	40,26
	m 3
	
	

	18
	Wykonanie podłoża z pospółki pod rurociąg grub 0,15m  z transportem z odl. 5,0 km i studnie
	54,90
	m3
	
	

	19
	0bsypka rurociągów pospółką 

ø 200mm 0,30 m ponad wierzch rury

ø 800mm 0,60 m ponad wierzch rury
	374,68
	m3
	
	

	20
	Odeskowanie ścian wykopów gr. III kat. o głęb. 0-3,0
	1354,04
	m 2
	
	

	21
	Dodatek za odeskowanie o szer. wykopu ponad 1,0 m o głęb. 0 -3,0m
	1354,04
	m 2
	
	

	22
	Zasypka wykopów  gr..III-IV kat. z wykonaniem zagęszczenia 
	698,90
	m3
	
	

	23
	Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie podwieszenia
	4
	szt
	
	

	24
	Rury osłonowe na kablach energetycznych , gazowych i telekomunikacyjnych w skrzyżowaniu z siecią deszczową  AROT  PS 110 
	6,0
	mb
	
	

	
	Razem element II
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	III. PRZEWODY I STUDZIENKI
	
	
	
	

	25
	Rury PVC LITE o średnicy ( 200 x 5,9 mm typ ciężki „S”  SN 8 łączone na uszczelki gumowe
	39,00
	mb
	
	

	26
	Rury PVC  LITE  PROCOR ( 800mm Typ ciężki N8  łączone na uszczelki gumowe
	255,00
	mb
	
	

	27
	Studzienka z kręgów żelbetowych klasy B-45 o średnicy (1400mm o głęb. 0-3m w gotowym wykopie z włazami klasy D-400 BEGU z wentylacją  z zabezpieczeniem przed obrotem, z trzema ryglami i osadnikiem  głęb.0,5  Kręgi łączone na uszczelki gumowe. Pierścień odciążający żelbetowy D- 400
	1
	kpl
	
	

	28
	Tuleje ochronne PVC do rur ( 800mm 

	2
	szt
	
	

	29
	Studzienka z kręgów żelbetowych klasy B-45 o średnicy (1600mm o głęb. 0-3m w gotowym wykopie z włazami klasy D-400 BEGU z wentylacją  z zabezpieczeniem przed obrotem, z trzema ryglami i osadnikiem  głęb.0,5m, kręgi łączone na uszczelki gumowe. Pierścień odciążający żelbetowy D-400
	5
	kpl
	
	

	30
	Dopłata za każdy 1,0 mb powyżej 3,0 m
	6
	mb
	
	

	31
	Tuleje ochronne PVC do rur ( 200mm 
	6
	szt
	
	

	32
	Tuleje ochronne PVC do rur ( 800mm 
	9
	szt
	
	

	33
	Studzienka z kręgów żelbetowych klasy B-45 lub z polimerobetonu o średnicy (2000mm o głęb. 0-3m w gotowym wykopie z włazami klasy D-400 BEGU z wentylacją  z zabezpieczeniem przed obrotem, z trzema ryglami i osadnikiem  głęb.0,5m
	1
	kpl
	
	

	34
	Tuleje ochronne PVC do rur ( 800mm 

	3
	szt
	
	

	35  
	Wykonanie ścianki żelbetowej grub. 15cm w studni 

( 2000mm  o wysokości 0,8m – jako przelew
	1
	kpl
	
	

	36
	Wykonanie włączenia do istniejących komór oczyszczalni rur ( 800mm
	2
	msc
	
	

	37
	Wpust uliczny kl D-400 z kratą na zawiasach z ryglem, z koszem i osadnikiem głęb. 0,8-1,0m
	6
	kpl
	
	

	
	Razem element III
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	IV. PRÓBY SZCZELNOŚCI  
	
	
	
	

	42
	Próba szczelności rurociągów i studzienek

( 200mm
	39,0
	mb
	
	

	43
	Próba szczelności rurociągów i studzienek

( 800mm
	265,0
	mb
	
	

	
	Razem element IV
	
	
	
	

	
	                                               Wykonał:
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