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Zawartos¢ opracowania

l. Zataczniki:
e uprawnienia i przynaleznos¢ do Branzowych Izb Projektantéw
« 0Swiadczenie projektantéw o zgodnosci z art. 20 ust. 4 PB
« uzgodnienie Konserwatora Zabytkow Urzedu Miasta Tczewa
« ocena stanu technicznego budynku
« audyt termomodernizacyjny budynku

Il. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.0.0. Koncepcja architektoniczno-budowlana
e Opis koncepciji
e (Czes¢ Rysunkowa
i1. Inwentaryzacja: zagospodarowanie terenu
i2. Inwentaryzacja: rzut parteru i poddasza

i2a. Inwentaryzacja: dokumentacja fotograficzna stanu technicznego bud.
i2b. Inwentaryzacja: dokumentacja fotograficzna stanu technicznego bud.
i2c. Inwentaryzacja: dokumentacja fotograficzna stanu technicznego bud.
I2d. Inwentaryzacja: dokumentacja fotograficzna stanu technicznego bud.

i3. Inwentaryzacja: przekroj A-A
i4. Inwentaryzacja: widoki elewacji

1. Koncepcja: zagospodarowanie terenu

2. Koncepcja: rzut przyziemia

2w. Koncepcja wyburzen: parter

3. Koncepcja: rzut poddasza

4w. Koncepcja wyburzen: poddasze

4a. Koncepcja: rzut dachu

4b. Koncepcja: rzut koncepcyjny konstrukcji dachu

5. Koncepcja: przekroj A-A

6. Koncepcja: elewacja wschodnia i zachodnia

7. Koncepcja: elewacja pétnocna i potudniowa

8. Koncepcja: zestawienie stolarki drzwiowej

9. Koncepcja: zestawienie stolarki okiennej

10a. Koncepcja: detal gzymsu

10b. Koncepcja: detal zwienczenia sciany szczytowej
11. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — parter

12a. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — parter
12b. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — parter
12c. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — poddasze
12d. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — poddasze
12e. Koncepcja: wizualizacja uktadu wnetrz — poddasze
13a. Koncepcja: wizualizacja zagospodarowania terenu
13b. Koncepcja: wizualizacja zagospodarowania terenu
13c. Koncepcja: wizualizacja zagospodarowania terenu
13d. Koncepcja: wizualizacja zagospodarowania terenu
13e. Koncepcja: wizualizacja zagospodarowania terenu
14. Koncepcja: przekroj wiaty Smietnikowe;j

15. Koncepcja: przekréj zadaszenia tawek
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Dane ogdlne:

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na swietlice Srodowiskowa.

Adres:

ul. Elzbiety 19b

83-110 Tczew

dz. nr 81, obr. 7

jednostka ewidencyjna: 2214011
Kategoria Obiektu Budowlanego IX

Inwestor:

GMINA MIEJSKA TCZEW
Plac Marszatka Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

Podstawa opracowania
« Zlecenie inwestora
Normy i przepisy branzowe
Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500
Opinia techniczna dotyczgca budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tczewie
wykonana przez mgr inz. Wojciech Richert z PRACOWNIA PROJEKTOWA
,RICHERT”
« Opinia techniczna stanu technicznego budynku wykonana przez mgr inz. Tomasz
Landsberg
« Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

1.0. TEREN
1.1. Stan istniejacy — teren

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie parterowy budynek o nieregularnej
bryle. Frontowa elewacja budynku przylega do potnocno-zachodniej granicy dziatki.
Budynek usytuowany jest w odlegtosci od sgsiadujgcych obiektéw:

e od poétnocnego-zachodu: 17,4m od budynku mieszkalnego po przeciwlegtej
stronie ul. Elzbiety;

e od potudniowego-zachodu: 6,65m od granicy dziatki oraz 8m od budynku
ustugowego na sgsiedniej dziatce

e 0od pétnocnego-wschodu: 24,34m od granicy dziatki oraz 25,3m od
istniejgcych obiektéw gospodarczych na sgsiedniej dziatce

e 0od potudniowego-wschodu: 12,08m od granicy dziafki.

Najwieksze wymiary budynku w rzucie to ok. 14x14,5m. Gtéwna, pierwotna bryta
budynku przekryta jest dachem dwuspadowym, drewnianym krytym dachowka
ceramiczng. Do gtownej bryty przylegajg od strony potudniowo-wschodniej dwie
przybuddwki przekryte dachami pulpitowymi drewnianymi, krytymi papg. Od strony
potnocno-wschodniej do budynku przylega przybuddwka o nizszym dachu dwuspadowym,
drewnianym krytym papa.



Na terenie wystepuje spadek z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschéd.
Maksymalna réznica wysokosci wynosi ok 2m. Wjazd na dziatke (obecnie nieuzytkowany,
zaniedbany, poro$niety roslinnoscig) od pdtnocy — od strony ulicy Elzbiety.

Teren jest czesciowo ogrodzony. Ogrodzenie jest niejednorodne, zaniedbane,
czesciowo niekompletne.

Wyposazenie instalacyjne:
Teren objety opracowaniem posiada przytgcze:
e wodne
e elektryczne napowietrzne
e gazowe
o teletechniczne
Istnieje mozliwos¢ przytgczenia budynku do kanalizacji sanitarnej miejskiej (instalacja w
drodze).

1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie projektuje sie przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na $wietlice Srodowiskowg.

Projektuje sie nowe ciggi piesze. Od furtki wejsciowej na teren dziatki projektuje sie
chodnik o tagodnym nachyleniu (do 5%) w kierunku potudniowo-wschodnim,
umozliwiajgcy dostep na teren dziatki oraz na taras drewniany. Chodnik w poczgtkowym
odcinku przebiega rownolegle do zachodniej elewacji budynku podlegajgcego
przebudowie nastepnie skreca tagodnym tukiem w kierunku potnocno-wschodnim.
Chodnik utwardzony za pomocg betonowych ptyt o wym. 75x25cm. Od strony potudniowo-
zachodniej ograniczony barierkg o wys. 110cm, na odcinku na ktérym jego powierzchnia
przebiega na wys. wiekszej niz 50cm nad poziomem terenu.

Projektuje sie drewniany taras przylegajgcy do budynku od strony potudniowo-
wschodniej. Taras ptynnie przechodzi w strone czesci dziatki przeznaczonej do zabaw i
rekreacji, na zakonczeniu tarasu zaprojektowano miejsce do lezenia z siatki z lin typu
Herkules. Przewiduje sie funkcje tarasu, oprécz rekreacyjnej, rowniez jako scene dla
przedstawien i wystepow artystycznych.

Dostep na taras bezposrednio z budynku a takze z chodnika utwardzonego prowadzgcego
od furtki wejsciowej na teren dziatki. Projektuje sie schody drewniane tgczace taras z
otoczeniem. Przed tarasem znajduje sie miejsce - plac na ognisko lub grilla. Wokét placu
przed ogniskiem zaprojektowano tawki z zadaszeniem i stolikami, ktore petnig funkcje
rbwnowazng altanom oraz jednoczesnie stanowig zorganizowang widownie dla wydarzen
artystycznych majgcych miejsce na scenie (tarasie). Zadaszenia tawek w konstrukcji
drewnianej, czesciowo przekryte panelami z poliweglanu.

Na terenie projektuje sie matg architekture, siedziska swobodnie rozmieszczone w
terenie oraz altane do spotkan lub odosobnienia.

W potudniowej czesci terenu projektuje sie wielofunkcyjng przestrzen sportowo-
rekreacyjng, wyposazong w urzgdzenia zamontowane na state (kosz do koszykéwki) oraz
instalowane okresowo w razie potrzeby (siatki do siatkdwki, badmintona). Za koszem do
koszykdwki, wzdtuz ogrodzenia projektuje sie pitkochwyt o wysokosci 4m i szerokosci
11m.

Projektuje sie wykorzystanie skarpy usytuowanej réwnolegle do pétnocnej granicy
dziatki. Gorna krawedz skarpy o wys. 0,9m. znajduje sie na poziomie tarasu drewnianego.
W skarpe wkomponowane sg schody terenowe, siedziska i urzgdzenia rekreacyjne.

W pétnocnej czesci dziatki projektuje sie urzgdzenia sportowe, tzw. ,sitownie
zewnetrzng”.



W pdtnocnym narozniku dziatki projektuje sie miejsce gromadzenia odpaddéw
statych w postaci zadaszonej wiaty ze scianami petnymi. Wiata styka sie z podobnymi
urzgdzeniami znajdujgcymi sie na dziatce sgsiedniej. Wiata $mietnikowa zamknieta
znajduje sie na tytach altany. W altanie zaprojektowano petne boki i tylng Sciane aby
oddzieli¢ sie wizualnie i estetycznie od wiaty Smietnikowe;.

Projektuje sie ogrodzenie terenu wykonane z elementow:

pionowych (z profili 12x12mm)

poziomych (z profili 25x25mm),

w kolorze grafitowym — matowym (jak na zatgczonej ilustracji).

Szerokos¢ przesta 200cm.

W ogrodzeniu projektuje sie 1 furtke wejsciowg znajdujgca sie w zachodniej czesci
dziatki.

e Przy gtéwnej furtce projektuje sie stojaki na rowery.




Zakres projektowanych prac w terenie:
e wykonanie przytgcza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
e wycinka drzew owocowych i krzewéw kolidujgcych z aranzacjg funkcjonalng terenu
e wykonanie nowych nasadzen zieleni
¢ wykonanie chodnika — pochylni o spadku 5%, na gruncie o boku ograniczonym
murem oporowym z barierkg
wykonanie zréznicowanych nawierzchni w terenie: chodnik z ptyt, sSciezki zwirowe,
teren piaszczysty, trawnik
montaz tawek z zadaszeniem i bez zadaszenia
montaz altany i wiaty Smietnikowe]
montaz sitowni terenowej dla dorostych i zabawek dla dzieci
montaz zjezdzalni dla dzieci oraz mini scianki wspinaczkowej
montaz urzgdzen do gry w koszykowke, siatkdwke i badmintona
montaz pitkochwytu
wydzielenie miejsca na ognisko lub grilla
montaz stojakow na rowery
wykonanie tarasu drewnianego wraz ze schodami terenowymi
zadaszenia nad tarasem drewnianym przy budynku

1.2.1 BILANS TERENU (Projekt zgodny jest z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego)

Obliczenia wedtug Polskiej Normy (PN-ISO 9836:1997), o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z
uwzglednieniem zasad z Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Powierzchnia dziatki 81 1231m?
Powierzchnia tarasu drewnianego (ze schodami) 72m?(106m?)
Powierzchnie zwirowe 90,7m?
Powierzchnia zielona 669m?
Nawierzchnia piaskowa 65,6m?
Powierzchnia biologicznie czynna 956m?=78%

Powierzchnia utwardzona — chodnik projektowany 82,35m? = 7%

Powierzchnia catkowita budynku 293,8m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 148,24m?
Powierzchnia zabudowy 146,9m? = 12%
Kubatura brutto budynku 737,55m?

Dtugosé¢ budynku 14,23

Szerokos¢ budynku 10,30m

Liczba kondygnac;ji | + poddasze uzytkowe

Intensywnos¢ zabudowy 0,24



1.2.2 INFORMACJA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA DZIALKI NR 81

Dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu
symbolem XI, obowiazujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 15; § 9 ust. 5 Uchwaly,

— wymogi Planu Miejscowego zostaty spetnione.

§ 9 Uchwaty Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych

5. W przestrzeni publicznej objetej strefami ochrony konserwatorskiej ustala sie
nastepujgce zasady umieszczania obiektow matej architektury, tymczasowych
obiektéw ustugowo —handlowych, no$nikow reklamowych, urzgdzen technicznych i
Zieleni: - nie dotyczy, przedmiotem inwestyciji jest dziatka prywatna nie przestrzen
publiczna miasta.

§8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (...)

3. Dla zabytkow nieruchomych znajdujgcych sie w gminnej ewidencji zabytkow,
zawartej w Zatgczniku nr 7, ustala sie:

1) ochronie podlegajg historyczne gabaryty, artykulacja elewaciji i geometria

dachu; - warunek spetniony

2) dopuszcza sie adaptacje zabytku na cel inny niz pierwotny, z zachowaniem
zgodno$ci z ustaleniami Planu; - warunek spetniony

3) dopuszcza sie modernizacje zabytku z zachowaniem wszystkich podlegajgcych
ochronie elementow oraz historycznych gabarytow, artykulacji elewacji, geometrii
dachu, z zastosowaniem historycznie uzasadnionych materiatow, - warunek spetniony
4) dopuszcza sie rozbudowe zabytku wgtgb dziatki z zachowaniem wszystkich
podlegajgcych ochronie elementow oraz historycznych gabarytow, artykulacii
elewacji, geometrii dachu, z zastosowaniem historycznie uzasadnionych materiatéw; pod
warunkiem uzyskania zgody konserwatora - warunek spetniony

5) w otoczeniu zabytku dopuszcza sie dobudowe i rozbudowe oraz modernizacje i
adaptacje obiektdw nie majgcych cech zabytkowych, przy spetnieniu warunkow
okreslonych dla strefy ochrony konserwatorskiej; - warunek spetniony

6) w otoczeniu zabytku dopuszcza sie wyburzenia obiektow nie zakwalifikowanych

do ochrony; - warunek spetniony

7) w otoczeniu zabytku dopuszcza sie realizacje nowych obiektéw odpowiednio
wkomponowanych w istniejgcg zabudowe przy spetnieniu warunkéw okreslonych dla
strefy ochrony konserwatorskiej. - warunek spetniony

8) Umieszczanie reklam lub innych tablic na zabytku a nie zwigzanych bezposrednio
z prowadzong na miejscu dziatalnoscig jest bezwzglednie zabronione. Dopuszczalne
jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldow sklepéw i zaktaddw

w miejscach na to wyznaczonych, o parametrach i w formie dostosowanych do
kompozycji elewacji budynkow. Lokalizacje i projekty tych elementéw nalezy
uzgadnia¢ z konserwatorem. - warunek spetniony

1.2.3 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN PLANU
MIEJSCOWEGO

Dziatka nr 81 i znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie na
podstawie ustalen planu. Istniejgcy na dziatce nr 81 budynek figuruje w Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkow.



1.2.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO;

Dz. nr 81 nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.2.5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie wptywa na powiekszenie obszaru
oddziatywania obiektu. Zostata zaprojektowana w zgodnosci z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, regulujgcymi prawidtowos¢
lokalizacji oraz przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony
srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego, zbiorowego
zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow oraz drog publicznych, oraz zgodnie z
zapisami Planu Miejscowego.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z paragrafami: § 12, § 13, § 19, § 23, §29, §60, § 152, §273.

a) Kwestia zacieniania — Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zacienia obiektow
znajdujgcych sie na sgsiednich dziatkach. Obszar zacieniany miesci sie w granicach
dziatki.

b) Ochrona przeciwpozarowa — Projektuje sie przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego. Problematyka ochrony przeciwpozarowej
zostata uwzgledniona podczas projektowania.

c) Odlegtos¢ w zakresie sytuowania takich elementéw zagospodarowania terenu jak
studnie, oczyszczalnie Sciekow, zbiorniki na gaz — w/w nie projektuje sig, nie dotyczy.
d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w mysli
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397). Nie jest
wiec wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Ssrodowisko.

e) Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

Projektowana rozbudowa swojg formg architektoniczng dostosowuje sie do istniejgcego
budynku oraz do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Budynek zachowuje styl zabudowy
okolicy. Projektowana rozbudowa spetnia wymagania dotyczgce strefy konserwatorskiej
zawarte w MPZP.

f) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:



Nie przewiduje sie

h) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Nie przewiduje sie.

i) Zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Projektowana rozbudowa
spetnia wymagania dotyczgce strefy konserwatorskiej zawartych w MPZP.

j) Wymogi z zakresu drég publicznych: nie zmieniajg sie

k) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

Dz. nr 81 nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

I) Odprowadzenie wéd deszczowych.

Przewiduje sie odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej oraz
rozsgczenie wod opadowych na terenie dziatki.

m) Zagospodarowanie odpadéw bytowych.

Odpady gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki, nastepnie odbierane
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

2.0. BUDYNEK
2.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek powstat okoto 1920r. (informacja wg wykazu obiektow
wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw) jako dom mieszkalny. Kilkukrotnie
rozbudowywany, zarowno w okresie miedzywojennym jak i powojennym.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony tj. posiada studnie licznikowg przy gtdwnym
wejsciu oraz matg piwniczke o wym. ok. 120cm/213cm przy wyjsciu ogrodowym z kuchni,
w czesci potudniowo-wschodniej budynku. Budynek posiada jedng kondygnacije
nadziemng oraz poddasze uzytkowe. Wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej
(sciany nosne i dziatowe). Strop nad parterem wykonany jako drewniany, na belkach
nosnych drewnianych. Dach nad gtdwng brytg budynku dwuspadowy, drewniany, kryty
dachdowkg ceramiczng. Wiezba w konstrukcji drewnianej - krokwiowo-ptatwiowej. Dachy
nad przybudowkami przylegajgcymi do gtownej bryty budynku od strony potudniowo-
wschodniej drewniane, jednospadowe.

Na poddasze prowadzg schody jednobiegowe wykonane w konstrukcji drewniane;.
Schody nie spetniajg wymogdéw zawartych w przepisach i normach architektoniczno-
budowlanych (szerokosci biegu, relacji wysokosci do gtebokosci stopnia). Znaczna czes¢
otworow okiennych i drzwiowych jest obecnie pozbawiona stolarki i zamurowana.
Istniejgca stolarka jest drewniana

Budynek, pierwotnie wybudowany jako dom mieszkalny, nie petni obecnie funkcji
uzytkowej. Jest wyposazony w instalacje elektryczng, kanalizacje, wentylacje grawitacyjng
i instalacje wodng. W budynku znajdujg sie piece kaflowe na paliwo state. Obecny w
budynku system odprowadzenia wody opadowej jest niekompletny — brakuje znacznej
czesci orynnowania.

2.2. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na swietlice sSrodowiskowg.
Przebudowa z rozbudowg obejmuje:



o likwidacje istniejgcych przybudowek od strony potudniowo-wschodniej;

e demontaz wiezby dachowej i wykonanie nowej drewnianej wiezby dachowej, wraz z
pokryciem i izolacjg, nad nowym rozbudowanym przyziemiem;

e demontaz istniejgcych stropdéw drewnianych oraz montaz nowych stropow
drewnianych o zmienionym kierunku podparcia. Projektuje sie podparcie stropow
na $cianach nosnych o osiach A-B-C-D

¢ likwidacje istniejgcych schodéw drewnianych prowadzgcych na poddasze
uzytkowej; wykonanie nowych schoddéw drewnianych na poddasze;

e zasypanie istniejgcego podpiwniczenia;

wykonanie nowej podtogi na gruncie, dzieki zmianie uktadu warstw mozliwe bedzie

uzyskanie wymaganej wysokosci pomieszczen na parterze 3m.

wykonanie podestu oraz schodoéw wewnetrznych przy wejsciu w hallu gtéwnym.

rozbudowa budynku w kierunku potudniowo-wschodnim;

docieplenie budynku od zewngtrz wraz z wykonaniem tynkow

zmiane ukfadu funkcjonalnego wnetrza budynku (likwidacja Scian dziatowych,

zamurowanie czesci istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych, wykonanie

nowych);

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych, elektrycznych: inst. gniazd i
oswietlenia, inst. multimedialna, inst. teletechniczna, inst. dzwonka i domofonu, inst.
komputerowa.

¢ wykonanie nowych instalacji wewnetrznych, wodno — kanalizacyjnych: wykonanie
przytgczenia wod-kan tazienek i aneksu socjalnego

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych, gazowych: wykonanie przytgczenia
pieca gazowego

e wymiana stolarki okienne;j

e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

likwidacja istniejgcych piecéw kaflowych oraz instalacja kotta gazowego z

zamknietg komorg spalania.

wykonanie nowego orynnowania dachu

wykonanie izolacji pionowej scian przyziemia

wykonanie izolacji poziomej Scian przyziemia w postaci iniekcji krystalicznej

wykonanie tablicy informacyjnej na $cianie przy gtbwnym wejsciu do budynku.

Tablice nalezy wykonaé z szkfa hartowanego lub pleksi, bezbarwng i przezierna.

Napisy wykonac jako wytrawione w tablicy i pomalowane na kolor grafitowy. Tablice

przymocowac do muru na dystansach ze stali nierdzewnej. Na tablicy powinny

znalez¢ sie informacje o nazwie i funkcji obiektu, godziny funkcjonowania oraz
ewentualnie telefon kontaktowy.

Projektowany uktad funkcjonalny

Na parterze projektuje sie sie gtowny hall wejsciowy, swietlica, biuro administraciji
oraz sanitariaty i kuchnia kateringowa. W swietlicy zaprojektowano Sciane sktadang
pozwalajgcg na elastyczne wykorzystanie przestrzeni pomieszczenia w zaleznosci od
potrzeb. Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia pracy indywidualnej, sala warsztatowa
oraz magazyny — srodkow czystosci i ogolny.



Zestawienie powierzchni pomieszczen

Nr. Przeznaczenie Posadzka Pow. uzyt.
pom.
0.1 HALL + KOMUNIKACJA gres 29,49m?
0.2 SWIETLICA wyktadzina winylowa 45,35m?
0.3  WIATROLAP + SZATNIA gres 7,27Tm?
0.4 ANEKS SOCJALNY gres 8,01m?
0.5 WC DLAOS. NIEPELNOSPRAWNEJ gres 3,98m?
+ DAMSKA
0.6 WC MESKA gres 3,18m?
0.7 POMIESZCZENIE BIUROWE wyktadzina winylowa 14,65m?
1.1 SALA WARSZTATOWA wyktadzina winylowa 20,40m?
1.2  POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ wyktadzina winylowa 6,19m?
1.3 POKOJ PRACY INDYWIDUALNEJ wyktadzina winylowa 6,19m?
1.4  POMIESZCZENIE TECHNICZNE wyktadzina winylowa 5,40m?
1.5 KOMUNIKACJA wyktadzina winylowa 19,10m?
1.6 MAGAZYN wykfadzina winylowa 3,45m?

Catkowita powierzchnia uzytkowa: 172,66m?

Propozycja wyposazenia meblowego pomieszczen:
Parter:

Hall:
e sofa biurowa o wym. (szer.; gt.; wys.): 129x62x75cm — szt.1
e wycieraczka systemowa, wewnetrzna wpuszczana w posadzke o wym. szer.
140cm, dt. 100cm
Wiatrotap:
e szafa z potkami z ptyty meblowej, zamykana na klucz, o wym. (szer.; gt.;
wys.): 117x60x290cm — szt.2
e szafa z potkami z ptyty meblowej, zamykana na klucz, o wym. (szer.; gt.;
wys.): 131x38x290cm — szt.1
e szafa ubraniowa na wieszaki i buty, otwarta, z ptyty meblowej, o wym. (szer.;
gt.; wys.): 103x60x290cm — szt.1
e wycieraczka systemowa, wewnetrzna wpuszczana w posadzke o wym. szer.
140cm, dt. 100cm
Swietlica:

3szt. Stoliki drewniane, dwuosobowe o wym. blatu: 80x80cm,

3szt. stoty o wym. blatu: 120x70cm

22szt. Krzesta, wykonczenie drewniane na stelazu stalowym

5szt. regatow o wym. (szer.; gt.; wys.): 80x40x190cm

3szt. szafy z ptyty meblowej, 0 wym. (szer.; gt.; wys.): 80x40x192cm

rolety okienne zaciemniajgce

kompletny zestaw multimedialny (audio wizualny) zawierajgcy: rzutnik
multimedialny na wsporniku podwieszanym, zestaw do odtwarzania dzwieku,



ekran rozwijalny
Sciana przesuwna, modutowa z prowadnicg, rozwigzanie kompletne
systemowe, kolor biaty szt.1

Pomieszczenie biurowe:

1szt. biurko z ptyty meblowej, o wym. (szer.; gt.; wys.): 118x60x75cm

2szt. Krzesta, wykonczenie drewniane na stelazu stalowym

1szt. obrotowe krzesto biurowe z podnosnikiem pneumatycznym

o wym. (szer.; gt.; wys. siedziska): 61x64x46/58cm

2szt. szafy z ptyty meblowej, o wym. (szer.; gt.; wys.): 80x40x192cm

1szt. regat z ptyty meblowej o wym. (szer.; gt.; wys.): 80x40x190cm

1szt. Stanowisko komputerowe (stacjonarne) + urzgdzenie wielofunkcyjne:
drukarka A4 laserowa czarno-biata ze skanerem

rolety okienne zaciemniajgce

Pomieszczenie socjalne:

1szt. Szafka zlewozwymakowa 60x80 cm

1szt. Zlew dwukomorowy do szafki 80 cm

1szt. Bateria zlewozmywakowa sztorcowa wys. ok 36cm, z mieszaczem,
gtowicg ceramiczng, wylewka dtf. ok. 21cm

1szt. Szafka stojgca z pdtkami 60x80 cm

2szt. Szafka stojgca z pétkami 60x60 cm

1szt. Blat roboczy 60x348 cm

lodéwka podblatowa wolnostojgca

mikrofaldwka nablatowa wolnostojgca

piec gazowy

Wc meskie:

1szt. Stelaz do WC + miska wiszgca komplet

1szt. Stelaz do pisuaru + miska wiszgca komplet
1szt. Umywalka szer 55 cm, z otworem i przelewem
1szt. bateria umywalkowa sztorcowa1szt.

1szt. Lustro szklane wklejone w glazure

1szt. Dozownik na mydto

1szt. Komplet uchwyt na papier+szczotka

1szt. zlgczka do weza

1szt. Wpust podtogowy

Wc damskie / inwalidy:

1szt. Stelaz do WC + miska wiszgca komplet

1szt. Umywalka wiszgca dla niepetnosprawnych Szer.65 cm, gt. 55cm
1szt. Bateria umywalkowa

1szt. Lustro + zestaw uchwytdéw do lustra uchylnego

1szt. Dozownik mydta

1szt. Komplet poreczy

1szt. Komplet uchwyt na papier+szczotka

1szt. Nocnik i naktadka na sedes dla dzieci



Pietro:
Sala warsztatowa:
e 1szt. duzy stot drewniany o wym. blatu: 150x90cm
e 06szt. Krzeset, wykonczenie drewniane na stelazu stalowym
e zabudowa meblowa schowkami skoséw pod sufitem do wys. ok. 90cm (z
ptyty meblowej)
e rolety okienne zaciemniajgce

Pokoje pracy indywidualnej x2:
e 1szt. stot drewniany o wym. blatu: 120x70cm
e 4 krzesta, wykonczenie drewniane na stelazu stalowym
e zabudowa meblowa schowkami skoséw pod sufitem do wys. ok. 90cm (z
ptyty meblowej)
¢ rolety okienne zaciemniajgce

(

Mobilna $ciana modutowa w swietlicy (rozwigzanie systemowe

S5S

mobilna sciana modutowa-rozwigzanie systemowe

Przyktadowa aranzacja wnetrz zostata zaprezentowana na wizualizacjach uktadu
wnetrz.

2.3. Warstwy przegréd

Docieplenie realizowane do poziomu gruntu.

Docieplenie scian ponizej gruntu nalezy przeprowadzi¢ tgcznie z pracami zwigzanymi z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe;.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obejmuje:

a) wykonanie izolacji pionowej Scian stykajgcych sie z gruntem;

b) wykonanie izolacji poziomej obejmujgcej sciany zewnetrzne kondygnacji podziemne;.

Przy wykonywaniu izolacji poziomej nalezy zastosowac technologie opartg na wykonaniu
iniekcji krystalicznej.

Iniekcja krystaliczna, czyli metoda wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach za-
wilgoconych na skutek podciggania kapilarnego wod gruntowych. Zgodnie z istotg rozwig-
zania warstwa izolacyjna pozioma i pionowa tworzy sie przez krystalizacje nierozpuszczal-
nych w wodzie mineratéw w porach i kapilarach materiatu budowlanego.

metoda oparta na wykorzystaniu cieczy kapilarnych do penetracji i krystalizacji, w wyniku
czego zostajg uszczelnione pory i kapilary materiatu budowlanego. W murze wykonac
otwory o srednicy 20 mm, w odstepach ok. 10-12 cm, réwnolegle do poziomu podtogi. Od-



wierty muszg by¢ ptytsze o 5-10 cm od grubo$ci muru, wykonane najlepiej z jednej strony
oraz pod katem 15-30°. Do otworéw iniekcyjnych wprowadzi¢ wode w celu zwilzenia
muru i wyptukania zanieczyszczen po wierceniu.

Jezeli w murze, w ktérym wykonywana jest wtdrna hydroizolacja metodg iniekcji chemicz-
nej, wystepowaty lub pojawiajg sie rysy, nalezy je nie tylko zamknga¢, ale i uszczelni¢ (na-
prawa poprzez wprowadzenie zbrojenia czy natozenie tynkdw zbrojonych jest w tym przy-
padku niewystarczajgca). W takiej sytuacji zastosowacé srodki iniekcyjne, na bazie zywic
epoksydowych lub poliuretanowych.

Iniekcji nalezy poddac¢ réwniez sciany nosne wewnetrzne na osiach B-C.

S1 - $ciana zewnetrzna ponizej poziomu gruntu — rozwigzanie systemowe
- folia kubetkowa, ponizej poziomu gruntu od zewnatrz

- ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego A < 0,038 W/(m K), 8 cm,

- mocowanie ptyt styropianowych: grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczu-
kowa masa uszczelniajgca zbrojona widknami do robaét izolacyjnych

- izolacja: grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajg-
ca zbrojona widéknami do robot izolacyjnych

- emulsja gruntujgca: emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych

- zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej (baza: wodna dyspersja polime-
réw)

- istniejgcy mur

S1’ — Sciana zewnetrzna ponizej poziomu gruntu — rozwigzanie systemowe
- folia kubetkowa, ponizej poziomu gruntu od zewnatrz

- ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego A < 0,038 W/(m K), 8 cm,

- mocowanie ptyt styropianowych: grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczu-
kowa masa uszczelniajgca zbrojona widknami do robét izolacyjnych

- izolacja: grubowarstwowa, dwuskfadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajg-
ca zbrojona wtoknami do robaét izolacyjnych

- emulsja gruntujgca: emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych

- zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej (baza: wodna dyspersja polime-
row)

- projektowana $ciana fundamentowa

S2 SCIANY ZEWN. proj.

- tynk na siatce (160 g/m 2 ) pokry¢ powtokg malarskg wedtug wytycznych
konserwatorskich

- termoizolacja z ptyt poliuretanowych A < 0,022 W/(m K), 8 cm

- Sciana murowana z bloczkow z betonu komorkowego klasy PP5/0,7 , gr. 24 cm

- tynk wew. nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony gtadzig
gipsowag mal. 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom. mokrych, kolor



biel ztam. szaroscig , w pom. mokrych glazura (fugi wyp. elastyczng spoing, 30x30,
grubos¢ 0,6cm, gatunek |) do wys. 2 m kolor biaty)

S2’ SCIANY ZEWN. proj.

- deska elewacyjna sosnowa, profil romb: szer. 12cm, gr. 2cm ( w celu unikniecia mostkéw
deskowanie wykona¢ na stelazu aluminiowym)

- termoizolacja z ptyt poliuretanowych A < 0,022 W/(m K), 8 cm

-Sciana murowana z bloczkéw z betonu kom. klasy PP5/0,7 , gr. 24 cm

- tynk wew. nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony gtadzig
gipsowg mal. 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom. mokrych, kolor
biel ztam. szaroscig , w pom. mokrych glazura (fugi wyp. elastyczng spoing, 30x30,
grubosc¢ 0,6cm, gatunek |) do wys. 2 m kolor biaty)

S3 SCIANA ZEWN. istn.

- tynk na siatce (160 g/m 2 ) pokry¢ powtokg malarskg wedtug wytycznych
konserwatorskich

- termoizolacja z ptyt poliuretanowych A < 0,022 W/(m K), 8 cm

- istniejgca sciana murowana

- tynk wewnetrzny nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony
gtadzig gipsowg malowang 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom.
mokrych, kolor biel ztamana szaroscig, w pom. mokrych glazura (fugi wyp. elastyczng
spoing, 30x30, grubos¢ 0,6cm, gatunek 1) do wys. 2 m kol. biaty

S3' SCIANA ZEWN. istn.

- deska elewacyjna sosnowa, profil romb: szer. 12cm, gr. 2cm ( w celu unikniecia mostkéw
deskowanie wykonac¢ na stelazu aluminiowym)

- termoizolacja z ptyt poliuretanowych A < 0,022 W/(m K), 8 cm

- istniejgca sciana murowana

- tynk wewnetrzny nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony
gtadzig gipsowg malowang 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom.
mokrych, kolor biel ztamana szaroscig, w pom. mokrych glazura (fugi wyp. elastyczng
spoing, 30x30, grubos¢ 0,6cm, gatunek 1) do wys. 2 m kol. biaty

S4 SCIANY WEW. pro;j.

- tynk wewnetrzny nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony
gtadzig gipsowg malowang 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom.ch
mokrych, kolor biel ztamana szaroscig, w pom. mokrych glazura (fugi wypetnione
elastyczng spoing, 30x30, grubos¢ 0,6cm, gatunek 1) do wys. 2m kolor biaty

- §ciana murowana z bloczkéw z betonu komorkowego klasy PP3/0,5, o klasie A1 reakciji
na ogien, gr. 12 cm

- tynk wewnetrzny nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony
gtadzig gipsowg malowang 2x farbg emulsyjng w pom. suchych lub lateksowg w pom.
mokrych, kolor biel ztamana szaroscig, w pom. mokrych glazura (fugi wypetnione
elastyczng spoing, 30x30, grubos¢ 0,6cm, gatunek 1)do wys. 2m kolor biaty

S5 SCIANY WEW. proj.

- tynk wew. nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony gtadzig
gipsowg mal. 2x farbg emulsyjng w pom. suchych

- piyta g-k 12,5mm na profilach stalowych, spoinowanie masg szpachlowg z wtopiong
tasma zbrojgca



- izolacja akustyczna wetna mineralna 10cm

- ptyta g-k 12,5mm na profilach stalowych, spoinowanie masg szpachlowg z wtopiong
tasma zbrojgca

- tynk wew. nascienny: cem.-wap. naktadany maszynowo gr.1,0cm wykonczony gtadzig
gipsowg mal. 2x farbg emulsyjng w pom. Suchych

S6 SCIANKA. Proj.

- deski sosnowe o wym. przekroju 15x2,5cm
impregnowane cisnieniowo

- stupy z drewna sosnowego 0 wym przekroju 14x14cm
impregnowane cisnieniowo

P1 PODLOGA NA GRUNCIE. proj.

- gres antyposlizgowy na klej lub wyktadzina winylowa na podktadzie systemowym.
- podktad betonowy 4-6¢cm zbrojony siatkg (grubosc w zaleznosci od typu wy

- folia PE z wywinieciem i sklejona na zaktadach

- styropian EPS 100-038 gr. 12cm

- izolacja przeciwwodna

- chudy beton B15 15 cm

- podsypka ze zwiru przemytego @ 16-32mm o gr. hmin.=10cm, zageszczona

- grunt rodzimy

P2 STROP DREWNIANY. proj.

- wyktadzina winylowa na podktadzie systemowym

- suchy jastrych z ptyt g-k - 2,5cm

- izolacja akustyczna twarda ptyta z wetny mineralnej - 2cm
- deski podtogowe gr. 3cm

- drewniane belki stropowe/izolacja z wetny mineralnej

- folia PE parolizolacyjna

- ptyty g-k ogniochronna 1,25cm na stelazu z profili stalowych

D1 DACH proj.
- dachowka ceramiczna na wzor istniejgce;j

- faty i kontrtaty /szczelina wentylacyjna

- folia dachowa membrana wstepnego krycia paroprzepuszczalna

-deskowanie

- termoizolacja z wetny szklanej 15cm miedzy krokwiami 10x18

- wetna mineralna 5cm i ruszt wsporczy pod ptyty KG, faty z drewna sosnowego 3/5¢cm, w
rozstawie co max. 40cm

- folia PE parolizolacyjna o grubosci 0,2 mm,

- poszycie wewnetrzne z ptyt KG na ruszcie

- gfadz gipsowa i powtoka malarska farba emulsyjna

D2 ZADASZENIE proj.

- pokrycie dachu z desek sosnowych o wym. przekroju 15x2,5cm
impregnowanych cisnieniowo

- krokwie z drewna sosnowego o wym przekroju 6x14cm
impregnowane cisnieniowo



D2 ZADASZENIE Z POLIWEGLANU proj.

- zadaszenie z poliwglanu komorowego

na profilach systemowych (rozwigzanie systemowe)

- konstrukcja zadaszenia - belki z drewna sosnowego o przekroju 6x14cm

2.4. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Parter budynku jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Wejscie nastepuje z
tarasu zewnetrznego do przedsionka i komunikacje wewnetrzng. Dojscie na taras odbywa
sie od furtki wejsciowej na teren chodnikiem o nachyleniu 5%. Na parterze projektuje sie
toalete przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2.5. Wentylacja
Przewiduje sie wyposazenie budynku w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta.

2.6. Ogrzewanie

Projektuje sie likwidacje istniejacych w budynku piecéw kaflowych na paliwo state.
Przewiduje sie ogrzewanie budynku za pomocg kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania. Umiejscowienie kotta na parterze, w pom. aneks socjalny. Odprowadzenie spalin
systemowym koncentrycznym kominem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym ponad
dach budynku. Ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki ptytowe.

2.7. Stolarka
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa wedtug zestawienia stolarki. Stolarka
okienna i drzwiowa podlega catkowitej wymianie.

2.8. Wody opadowe

Wody opadowe projektuje sie zagospodarowac¢ w obrebie dziatki Inwestora, poprze
rozsgczenie w gruncie. Wody z potaci dachowej od strony ul. Elzbiety planuje sie
ukierunkowac poprzez nakierowanie rury spustowej na teren chtonny w obrebie dziatki
Inwestora. Wody opadowe z dachu od strony ogrodu nalezy przeprowadzi¢ rurg spustowg
pod tarasem drewnianym i rozsgczy¢ na trawniku.

3.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia catkowita budynku 293,8m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 148,24m?
Powierzchnia zabudowy 146,9m?

Wysokos¢é ok. 7m

Liczba kondygnaciji | + poddasze uzytkowe

3.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen gdzie przebywajg ludzie, nie oblicza sie gestosC obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych funkcjonalnie zwigzane z budynkiem,
gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi i podziat budynku na strefy pozarowego



Caty budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Strefe zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Lgczna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 148,24m?
przy dopuszczalnej wielkosci strefy 10 000m>.

3.4. Przewidywana liczba uzytkownikéw na kazdej kondygnaciji i w poszczegdélnych
pomieszczeniach

Budynek jest przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 36 osob
(oraz obstugi budynku) tgcznie na parterze i poddaszu.

Na parterze projektuje sie swietlice przeznaczong dla maksymalnie 22 uzytkownikéw,
oraz pomieszczenie biurowe dla administracji budynku. Ponadto na parterze przewidziano
kuchnie kateringowg (gotowe positki dostarczane przez zewnetrzng firme), pomieszczenia
sanitarne oraz komunikacje.

Na poddaszu projektuje sie sale warsztatowg przeznaczong dla maksymalnie 6 oséb
oraz dwa pokoje pracy indywidualnej — kazdy przeznaczony dla maksymalnie 4
uzytkownikow. Ponadto na poddaszu przewiduje sie pomieszczenia magazynowe oraz
stuzgce komunikacji.

3.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla rozpatrywanego budynku po przebudowie z rozbudowg wymaga sie klasy
odpornosci pozarowej D. Wszystkie elementy powinny by¢ co najmniej stabo
rozprzestrzeniajgce ogien (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie), a klasy odpornosci ogniowej nastepujgce:
- konstrukcja gtéwna nosna [ R30 ] (cegta petna/bloczki z bet. komorkowego gr. 24cm),
- konstrukcja dachu: [ - ] (drewniana)
- strop: [ REI30 ] (drewniany obudowany ogniochronnymi ptytami g-k)
- Sciana zewnetrzna: [ EI30 ] (cegta petna/bloczki z bet. komoérkowego gr. 24cm),
- Sciana wewnetrzna: [ - ] (cegta petna/ptyta g-k)
- przekrycie dachu: [ - ] (dachowka ceramiczna).

3.6. Wymagania szczegolne dla drog ewakuacyjnych i elementéw wyposazenia
wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowaé materiatbw i  wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych, ktorych produkty spalania sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

3.7. Warunki ewakuacji
Zapewniono cztery wyjscia na zewngtrz budynku. Dwa wyjscia bezposrednio z

pomieszczen: Swietlicy oraz kuchni kateringowej. Dwa wyjscia z drog komunikacji ogolne;.
W projektowanym budynku nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci przejsé
ewakuacyjnych dla strefy pozarowej ZL — 40m. Minimalna szerokos$c¢ przejsc
ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 0,9m. Minimalna szerokos¢ drzwi w sSwietle
nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, a wysokosc¢ 2,0m. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne nalezy
oznakowac znakami bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami lub lampami
awaryjnymi z piktogramami.



3.8. Urzadzenia przeciwpozarowe

Instalacja sygnalizacji pozaru, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacje
gasnicze, instalacje tryskaczowe, oddymianie.

Powyzsze instalacje nie sg wymagane przez przepisy.

Hydranty wewnetrzne

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZLIII o pow. nie przekraczajgcej 1000m? w
budynku niskim — nie sg wymagane.

Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w 2 gasnice o tgcznej masie srodka gasniczego 4kg (2kg na
kazde 100m? strefy pozarowej). Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych. Do gasnic powinien by¢é zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej
czesci magazynowej wynosi 10 dm®/s i powinno by¢ realizowane z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego o takiej wydajnosci przy cidnieniu 0,2 MPa. Dostepny jest hydrant
zewnetrzny w odlegtosci ok. 12m.

3.9. Drogi pozarowe

Budynek niski, w jednej strefie pozarowej ZLIII, nie przekraczajgcej 1000m?>.
Droga pozarowa nie jest wymagana. Budynek przylega do drogi publiczne;j.

3.10. Instrukcje przeciwpozarowe

Przy wejsciu gtownym do budynku umiesci¢ instrukcje alarmowa i postepowania na
wypadek pozaru oraz instrukcje ogolng i znak zakazu palenia. Dla budynku zgodnie
wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczehstwa pozarowego. Jeden egzemplarz
instrukcji z rzutami budynku, powinien by¢ umieszczony w miejscu dostepnym dla stuzb
ratowniczych. Instrukcja podlega aktualizacji raz na 2 lata.

UWAGI KONCOWE:

o Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane starannie, zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi normami, pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej
kadry posiadajgcej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych
rozwigzan zarowno z wykonawczg dokumentacjg architektoniczng jak i
wykonawczg dokumentacjg konstrukcyjng a zaistniate watpliwosci powinny by¢
natychmiast wyjasniane z projektantami.

e W razie zauwazenia btedow lub brakéw nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantami.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy i nieprawidtowosci powstate w
skutek niekierowania sie powyzszymi uwagami.

Opis sporzadzit :
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