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orange UZGODNIENIE 7598/TODDROU/P/2017

Z dnia 06-02-2017

Dotyezy: Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy ul, t akowej w Tczewie dz.

nr115, 118, 174, 225.

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastgpujacych warunkach:

1.

Islniejgca  sie¢  telekomunikacyjna  podziemna/napowietrzna, bedgca wilasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciows],

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury {elekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiademi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji,
Kontakt: Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

Inwestor jest zobowigzany zglosi¢é do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom $ciganial

Podczas prowadzenia prac:

s w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalety prowadzit recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznodci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowa¢
odleglosci wynikajgce z polskich | branzowych nomm,

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadanlem ziemi. Skrzyzowania i =zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzer na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontalktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic gleboko$é ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzit pod nadzorem
pracownika OPL,

°  przy niwelagji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokoscel dla infrastruktury OPL,

 dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzgdne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang | naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

*  w miejscach skrzyzowari, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zaslosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwale 2abezpieczenie.

5. Orange Polska Doslarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia

6.

prac w sposob wykluczajgey mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzefi i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych 2 powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2,

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruklury telekomunikacyjnej na obszarze

Dzial Ewiden

objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Plotr Peda

(oA

cjii Zarzadzania Canymi

o Infrantrukiurza Olsztyn
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW
TCZEW 83-110, ul. tAKOWA, dz. nr 115, 118, 174, 225 obreb nr 0007

I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogolne
1) PLAC ZABAW
(llosé kondygnacji)

Plac zabaw
(Nazwa obiektu )

Tczew, ul. takowa, dz. nr 115, 118, 174, 225 obr. 0007
(Adres inwestycji)

2) Gmina Miejska Tczew
Pl. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew
{(Imie i nazwisko oraz adres inwestora)

3) mgr inz. arch. Katarzyna Karolczuk

upr. nr 568/PO0OKK/2013, P.0.l.A. PO-1285

83-110 Tczew, ul. Reymonta 24

(Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje )



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW
TCZEW 83-110, ul. tAKOWA, dz. nr 115, 118, 174, 225 obreb nr 0007

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
CZESC OPISOWA
1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:
° prace przygotowawcze - ogrodzenie, oznakowanie, oswietlenie placu budowy oraz

zlokalizowanie zaplecza budowy, organizacja pomieszczenia socjalnego, ustawienie znakow i
urzadzen ostrzegawczo-zabezpieczajacych,

° roboty ziemne,

° wykonanie fundamentow pod urzadzenia,

° montaz konstrukcji — gotowe elementy, urzgdzenia zabawowe,

° wykonanie nawierzchni z piasku amortyzujgcych upadek,

° wykonanie pozostatych robdt, np. uprzatnigcie terenu, zagospodarowania terenu, matej

architektury.

(innel)
{ Wykaz istnigjacych na dziatce obiektéw budowlanych1)

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi:
brak
(Inne 1)
3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow, korytowania;

- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

- roboty montazowe z uzyciem diwigéw (montaz urzadzen i wyposazenia).

Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w czasie prowadzenia ww. prac.

4, W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

— prace ziemne wykonywac w oparciu o PN/B-06050

— wszelkie prace wykonywa¢ w sposdob zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.)

w szczegolnosci:

— stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

— odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania
sie maszyn,

— przestrzegac warunkow uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do nich
podczas wykonywania robét budowlanych,

— utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

— usuwane odpady i gruz przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

— utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych przygotowac i uzgodnic z projektantem plan
organizacji pracy na budowie,

— zapewni¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW
TCZEW 83-110, ul. tAKOWA, dz, nr 115, 118, 174, 225 obreb nr 0007

5. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
6.1.  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku Policji
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
6.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.4.  Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.5. Pasyilinki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w
6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min |,5m, oznakowac¢ na planie j/w
6.7.  Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci |,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa,
6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze,
6.9. Zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone swiatto.
6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
6.11. Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w
6.12. Dziennik budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych znajduja sie w biurze budowy u kierownika budowy.

Opracowanie:
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego
Urzedu Miejskiego w Tczewie umowa nr 8/01/2017

- Podktad mapowy uzyskany od Zamawiajgcego,

- Dane do projektowania uzyskane od Zamawiajgcego,

- Przeprowadzone wizje w terenie,

- Konsultacje spofeczne przeprowadzone w dniu 01.02.2017r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw na terenie dziatek: 115, 118, 174,
225 obreb 0007 przy ul. tgkowej w Tczewie.

Celem niniejszego opracowania jest opis stanu istniejacego zagospodarowania i uktadu
przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktdrej ma zostaé zrewitalizowany plac zabaw,
okreslenie rozwigzan techniczno-materiatowych i wykorzystanie ich do zaprojektowania nowych
funkcji sportowo-rekreacyjnych na tym terenie.

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:

e demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych oraz koszy na smieci (ktdre zostang ponownie
zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego);

o wykonanie robét ziemnych;

¢ wykonanie fundamentow pod elementy wyposazenia lub prefabrykowanych stép
fundamentowych;

e montaz urzadzen zabawowych;

° montaz elementéw matej architektury, tawek, przeniesienie istniejgcych koszy na smieci (2
szt.);

s montaz tablicy informacyjnej;

» wykonanie nawierzchni trawiastej, piaskowe] — strefa bezpieczenstwa oraz chodnik z kostki
betonowej — alejka spacerowa;

e nasadzenie zieleni: krzewy ozdobne, budowa ogrodzenia, uporzagdkowanie terenu.

Szczegotowy opis prac oraz zastosowane materiaty wykoriczeniowe i wyposazenie wedtug
zataczonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie przeprowadzonej w
dniach 09.01.2017r. i 23.01.2017r.

e Uzgodnienie nr 06/01/2017 z dnia 17.01.2017 — uzgodnienie zagospodarowania terenu
placu zabaw przy ul. tgkowej w Tczewie na dz. nr 1115, 118, 174, 225.

e Uzgodnienie 7598/TODDROU/P/2017 z Orange Polska S.A.

e Mapa do celéw informacyjnych, skala 1:500. Pobrana z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie.

e Konsultacje spoteczne w dniu 01.02.2017r.

o Przepisy i normy zwigzane.
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4. RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Projekt bedacy przedmiotem opracowania polega na rewitalizacji placu zabaw przy ul.
takowej w Tczewie. Zatozenie przedsiewzigcia polega na wykonaniu nawierzchni ze piasku —
strefy bezpieczenstwa, a takze montazu nowych urzadzer wyposazenia placu zabaw.
Projekt budowy placu zabaw na dziatkach nr: 115, 118, 174, 225 obr. 0007 w Tczewie —
stanowigcych wtasnosc Inwestora - nie wptynie negatywnie na sgsiednie budynki, nie bedzie
ograniczat mozliwosci uzytkowania i rozbudowy, nie bedzie stwarzat zacienienia, nie bedzie
naruszat interesdw osoéb trzecich.

http://mtczew.e-mapa.net/
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowane obiekty nie zostaly zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan srodowiska naturalnego i nie wymagaja sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.
Dziatki sgsiednie:
-dz. nr 117, 178/2 — drogowe ul. Za Dworcem
-dz. nr 238,112, 113 — pas drogowy ul. tgkowa
- dz. nr 175/6 — droga wewnetrzna
- dz. nr 183/4 — dziatka budowlana
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5. LOKALIZACIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Tczewie, przy ul. tagkowej — jednostka urbanistyczna
Zatorze. Nieruchomosé potozona jest na dziatce nr 115, 118, 174, 225 obr. 0007. Teren jest
wiasnoscig Gminy Miasta Tczew.

Tczew, plac pomiedzy ul. takows i ul. Za Dworcem
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6. STAN ISTNIEJACY

Na cele projektu wykonano wizje lokalng i inwentaryzacje fotograficzng terenu inwestycji. Dziatki
nr 115, 118, 174, 225 obr. 0007 sg w ksztatcie zblizone do tréjkata. Teren jest w miare ptaski,
nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosc wystgpienia sieci, instalacji technicznych, na ktére
Wykonawca musi bezwzglednie uwazac. Na dziatce wystepuje zielen niska i wysoka — do
zachowania. Istniejace urzadzenia zabawowe w postaci piaskownicy i zjezdzalni nalezy
zutylizowad.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | DEMONTAZOWYCH

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie robét rozbidrkowych. Teren nalezy
oczysci¢ z elementow betonowych, ceglanych i innych, ktére mogtyby stanowic
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw placu zabaw. Nalezy zdemontowad istniejgce urzadzenia
zabawowe.

Odpadki state

Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) bedg sktadowane w
kontenerach i wywozone na wysypisko miejskie przez Wykonawce w ramach zadania.

9. OPIS ROBOT ZIEMINYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujgce roboty ziemne:

e usuniecie wierzchniej warstwy gruntu w celu wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasek o
frakcji 0,2-2mm — stworzenie stref bezpieczenstwa wokot poszczegdlnych urzadzen zabawowych
o grubosci zgodnej z PN-EN 1177:20009 i kartg techniczng urzadzenia;

e pozostaty teren placu zabaw nalezy przekopac, nawieic i obsiac trawg ok. 650m?, zamoéwienie
obejmuje ustuge pielegnacji zieleni: trawnika i krzewéw, przez okres 1 roku;

¢ wykonanie wykopdow pod fundamenty projektowanych elementow wyposazenia;

e wykonanie wykopow pod fundamenty obrzezy betonowych.

Nadwyzki ziemi z wykopdw nalezy wywiezé na miejskie wysypisko.

10. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

10.1 Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Tczewie, przy ul. takowej.

Nieruchomos¢ potozona jest na fragmencie dziatek nr: 115, 118, 174, 225 obreb 0007 w Tczewie.

10.2 Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktérym projektuje sie plac zabaw znajduje sie na dziatkach nr 115, 118, 174, 225 obr.
0007 w Tczewie przy ul. tgkowej jest terenem mocno zdegradowanym. Istniejgcy tam plac zabaw
nie spetnia juz norm bezpieczenstwa. Projektowany plac zabaw — rewitalizacja, nalezy odsung¢
od linii rozgraniczajgcej o 10m od ul. tgkowej.

Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw zostanie ogrodzony ptotem panelowym
(wysokos¢ 120 ¢cm) i zamkniety dwiema furtkami.

Wydzielony teren pod budowe placu zabaw na przedmiotowej dziatce obejmuje ok. 890m?2.
Teren jest ptaski, z istniejagcymi drzewami do zachowania oraz z elementami infrastruktury
technicznej: wytazy kanatow kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
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Nalezy sprawdzic i zabezpieczy¢ wieka studni, aby nie stanowity niebezpieczeristwa dla
bawigcych sie w poblizu dzieci.

Istniejgcy teren jest zaniedbany i bedzie wymagat przygotowania terenu pod nawierzchnie
komunikacyjng, piaskowa i nawierzchnie trawiasta.

10.3 Urzadzenia projektowanego placu zabaw

Na placu zabaw, kt6ry zostanie ogrodzony ptotem panelowym w kolorze grafitowym o wysokoéci
1,2m z dwiema furtkami, zostang zlokalizowane nastepujace urzadzenia zabawowe — jak na
przyktadowych zatgeznikach rysunkowych w czedci graficzne;j.

Na wszystkie wbudowane materiaty budowlane Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢
stosowne dokumenty dopuszczajgce do ich zastosowania w mysl ustawy Prawo budowlane i
Ustawy o wyrobach budowlanych, a w przypadku urzadzen zabawowych aktualne certyfikaty
zgodnosci z PN-EN 1176:2009 wystawione przez uprawniong jednostke certyfikujgca.

1) Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig metalowy 2 wieze - 1 kpl.
W sktad zestawu wchodzg : minimum dwie wieze w tym minimum jedna z dachem , potaczone
pomostem ruchomym linowym lub tunelem z rury. Zestaw winien ponadto posiada¢ facznie
minimum takie elementy jak:
- zjezdzalnia -1 szt.,
- §cianka wspinaczkowa -1 szt.,
-trap wejsciowy lub drabinka tukowa - 1 szt.,
-drabinka pionowa lub zjazd strazacki— 1 szt.,
- wejscie na platforme jednej z wiez po schodkach — 1 szt.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Platformy oraz scianki wspinaczkowe winny by¢ wykonane z antyposlizgowej, trwatej
wodoodpornej ptyty. Daszki ostonki winny by¢ wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych
na dziatanie warunkow atmosferycznych, tunel winien by¢ wykonany z rury dwusciennej z
polipropylenu lub z rury polietylenowej lub z PCV, liny winny by¢ stalowe w oplocie
polipropylenowym, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej inne elementy metalowe ocynkowane i
malowane proszkowo.

2) Hustawka wagowa metalowa podwdijna, z czterema siedziskami i odbojnicami — 1 szt.
Hustawka o konstrukgeji ze stali nierdzewnej lub metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Siedziska wykonane z ptyty polietylenowej HDPE catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne
Mocowanie urzadzenia za pomoc3 stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w
betonowych fundamentach.

3) Hustawka metalowa wahadtowa podwadjna - 1 szt. + siedzisko kubetkowe dla
mniejszych dzieci - 1 szt.

Hustawka o konstrukcji metalowej. Hustawka podwadjna z jednym siedziskiem typu deseczka, a
drugim siedziskiem typu koszyk — dla mniejszych dzieci. Konstrukcja stalowa o profilu gr.
minimum 3 mm, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo lub ze stali nierdzewne;j.
Wszelkie sruby i mocowania winny by¢ nierdzewne. Zawiesia wykonane z taricuchdéw
nierdzewnych lub ocynkowanych ogniowo

Mocowanie urzgdzenia za pomocg stalowych ocynkowanych ogniowo kotew zamocowanych w
betonowych fundamentach.
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4) Hustawki sprezynowe - 2 szt.
Hustawka na sprezynie. Siedzisko z ptyty polietylenowej HDPE catkowicie odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych, raczki i nozki plastikowe, elementy bujaka ze sklejki wodoodpornej,
stal sprezynowa dwukrotnie malowana proszkowo, mocowanie urzadzenia za pomocy stalowej
ocynkowanej ogniowo kotwy zamocowanej w betonowym fundamencie, $éruby i mocowania
winny by¢ nierdzewne. Wysokos¢ swobodnego upadku — 50cm.

5) karuzela talerzowa z siedziskami — 1 szt.
Karuzela o srednicy ok. 1,50m, wyposazona w tozyskowany mechanizm obrotowy. Konstrukcja ze
stali nierdzewnej, stal o profilu gr. minimum 3 mm, ocynkowana, dwukrotnie malowana
proszkowo, podest z ptyty ryflowanej, aluminiowej, siedziska wykonane z ptyty polietylenowej
HDPE catkowicie odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych, $ruby i mocowania
wykonane, jako nierdzewne. Mocowanie urzadzenia za pomocg stalowych ocynkowanych
ogniowo kotew zamocowanych w betonowych fundamentach.

6) piaskownica betonowa 340 x 340cm - 1 szt., z piaskiem;
Piaskownica w ksztatcie kwadratu o boku 340 cm (tolerancja wymiaréw +/- 10%) z siedziskami.
Piaskownica o konstrukeji betonowej. Siedziska wykonane z ptyt polietylenowych HDPE
catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Sruby i mocowania wykonane,
jako nierdzewne. Nalezy zapewni¢ czysty piasek do piaskownicy.

7) tablica regulaminowa metalowa - 1 szt.
Konstrukeja : profile stalowe zamkniete ocynkowane i dwukrotnie malowana proszkowo; tablica:
blacha cynkowana; przyblizone wymiary urzadzenia: szerokosé: ~70 cm, wysokoé¢ : ~200 cm;
montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty bezpieczefistwa,
wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzen
Regulamin placu zabaw — do uzgodnienia z Zamawiajacym:
Na tablicy powinny znalez¢ sie informacje w formie stownej i piktograméw:
- zakaz wprowadzania psow
- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych
- zakaz palenia papierosow
- zakaz wnoszenia opakowarn szklanych
- zakaz zasmiecania
- zakaz jazdy rowerem
- dzieci powinny przebywac pod opiekg rodzicéw
- za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

8) tawka - 4 szt.
Konstrukcja : profile stalowe zamkniete ocynkowane i malowane; siedzisko i oparcie: drewno
malowane wodoodpornie; przyblizone wymiary urzgdzenia: dtugo$é: ~200 cm, wysokoéé
siedziska: ~45-50 cm; strefa bezpieczeristwa: wg producenta, nie mniej niz 170cm od krawedzi
elementéw; montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczeristwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajgcego co do kolorystyki urzadzen.

9) Kosz na $mieci (istniejace)
— 2 szt. , istniejgce kosze na smieci nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé w nowych
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Przyktadowe wizualizacje urzadzeri zabawowych przedstawiono ponizej.

Wokot urzadzen zabawowych nalezy stworzyé strefy bezpieczeristwa o podfozu piaskowym
(piasek frakeji 0,2-2mm) odpowiednim dla poszczegélnych urzadzen zabawowych o grubogci
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zgodnej z PN-EN 1177:2009 i kartg techniczng urzagdzenia )powiekszonej dodatkowo o zapas o gr.
10cm na przemieszczenia materiatu sypkiego).

W przestrzeni buforowej pomiedzy ulicg a ogrodzeniem zostanie posadzona zielen izolacyjna w
formie krzakow. Planuje sig nasadzenia nastepujacych gatunkdw: forsycja, derer biaty, berberys,
krzewuszka.

Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego:

NR | NAZWA WYSOKOSC[em] ILOSC

1 | BERBERYS ZWYCZAINY Berberis 100cm 8
vulgaris

2 | KRZEWUSZKA CUDOWNA Weigela | 100cm 2
florida

3 FORSYCJA Forsythia Vahl 80-100cm 3

4 DEREN BIALY Cornus alba 80-100cm 4

5

/

N BIALY

BERBERYS © KRZEWUSZKA | FORSYCJA DERE

ol

¥ P 8 " L
Zestaw zabawowy dwie wieie.
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Karuzela talerzowa z siedzeniami. Hustawka podwdjna

Wymagania w zakresie bezpieczenistwa urzadzert montowanych na placach zabaw zawieraja

normy:
- PN-EN 1176 - Wyposaienie placéw zabaw i nawierzchnie;
- PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku.

Wazka podwdjna Piaskownica betonowa
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~
tawka — 4 sztuki Tablica z regulaminem placu zabaw

Plac zabaw z catym wyposazeniem musi by¢ systematycznie kontrolowany - w ramach ogélnego
planu konserwacji - pod katem potencjalnych zagrozen, uszkodzen konstrukcji wynikajacej z jej
korozji, wystepowania szkodnikéw, zachodzenia proceséw gnicia i wietrzenia materiatéw uzytych
do budowy placu zabaw.

10.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtoka PCV - farba poliestrowg nanoszona
metodg elektrostatyczng na kolor grafitowy, o wymiarach paneli

2000x1200mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretéw poziomych i pionowych 5mm
na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokoéci 1200mm
wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo.

Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu

zamknigetym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

10.5. Chodnik

Celem inwestycji jest budowa chodnika przebiegajgcego przez teren zieleni i projektowanego
placu zabaw. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, trase dowigzano do istniejacych ciggéw
pieszych.

10.5.1. Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

- szerokos¢ chodnika 2,0m,

- dtugosc ok. 48,0mb,

- powierzchnia chodnika 0k.103,0m?,

- spadek poprzeczny 1-3%,

- spadek podtuiny < 5%,

10.5.2. Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa szara o gr. 6cm

- podsypka piaskowa o grubosci 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm

- podtoze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

10.5.3. Odwodnienie chodnika
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Przewiduje sig powierzchniowe odwodnienie chodnika przez zaprojektowanie spadkéw
poprzecznych w kierunku terendw zielonych.

10.6. Trawnik

10.6.1. Wymagania dotyczgce zaktadania trawnika.

Trawniki nalezy wykona¢ wedtug nastepujacej technologii:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielerica po humusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweinikéw i
obrzezy o 2 cm,

- rozrzuci¢ nawozy mineralne — w ilosci 5kg/100m2 — z zagrabieniem,

- ziemia roslinna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg gr. 10 cm i starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem kolczatkg
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzegénia,

- na terenie pfaskim nasiona traw nalezy wysiewac w ilosci 2 kg/100 m2.

- nasiona traw nalezy przykryc przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po
wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokoéé¢ ok. 5+10 cm,
nastepne, gdy trawa odrosnie do wysokosci 10+12 cm,

- nawozenie w trakcie pielggnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po
wysiewie obficie nalezy podla¢,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

10.6.2. Trawa

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i
drobne korzonki. Do obsiania trawnikéw nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o
gwarantowanej jakosci.

10.6.3. Pielegnacja zatozonego trawnika

Pielegnacja - w ciggu 12 miesiecy po posianiu - polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawoZeniu,

- dosiewaniu.

10.7. Krzewy

10.7.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
- dotki pod krzewy powinny byc zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej:

a) dla krzewow lisciastych— @ 0,3 migt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkétce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, korzenie roélin zasypywaé
sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise o sr. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla
krzewow o gtebokosci 5-7 ¢cm,
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- rodliny nalezy podlac uzywajgc od 10| do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno
drzewo

- pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i sfonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac warstwa $ciotki (kora lub zrgbki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywiagzac do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej tasmy
nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw,

- nalezy usunac uszkodzone, nadtamane gatezie.

10.7.2. Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja - w ciggu 12 miesiecy po posadzeniu - polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

NORMY | PRZEPISY

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz
okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeéé 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badan husétawek.

= PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badar zjeidzalni.

= PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

= PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczerstwa i metody badan karuzeli.

= PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchnie. Czeéé 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczeristwa i metody badar catkowicie obudowanych urzadzeri do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeé¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

POZOSTALE PRZEPISY:
= _PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie

krytvcznej wysokodci upadku,
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= PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci
podatnosci na nasycanie wybranych gatunkdw drewna majacych znaczenie w Europie.
= PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatoé¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.
= PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatoéé¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.
= PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnoéci skiadana przez
dostawce.
=  PRAWO BUDOWLANE
11. UWAGI KONCOWE
° Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi i normami pod
nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy
uzgodnic z projektantem.
o Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz urzagdzenia zabawowe musza posiadaé
atest dopuszczajacy je do stosowania oraz inne swiadectwa i certyfikaty wymagane Prawem
Budowlanym.

Opracowanie:
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