
PRZĘSŁO PIŁKOCHWYTU - WIDOK

wypełnienie - siatki osłonowe (np. bezwęzłowe
- polipropylenowe), gr. splotu 2,3 mm,
krawędż oczka 10 - 12 mm

stopa fundamentowa 40 x 40 cm,
beton C20/25 (B25)

słupek, profil zamkniety 80 x 80 mm

UWAGI:

Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie, ewentualne rozbieżności korygowac w tybie robót.

250,0

40
0,

0

40
0,

0

PRZĘSŁO PIŁKOCHWYTU - PRZEKRÓJ

BRANŻA:         ARCHITEKTONICZNO
                         - BUDOWLANA

ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew
tel. 0510 248 902
email:  tomaszfederowicz@op.pl

czerwiec
   20171:50 nr A6

NAZWA:
PIŁKOCHWYTY - TYPOWE PRZESŁO

INŻYNIER
Biuro Realizacji Inwestycji ADRES INWESTYCJI: dz. nr 158/1, obręb 11, ulica Andersena, Tczew

Projektował:
mgr inż. arch. Katarzyna Pomećko
upr. nr KPOKK IA 20/2005

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
83 -110 TCZEW, PLAC PIŁSUDSKIEGO 1

250,0

zastrzał, profil zamknięty 80 x 80 mm

słupek, profil zamkniety 80 x 80 mm

wypełnienie - siatki osłonowe (np. bezwęzłowe
- polipropylenowe), gr. splotu 2,3 mm,
krawędż oczka 10 - 12 mm
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