NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA (BOISKO WIELOFUNKCYJNE)
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kostka betonowa, gr. 6,0 cm ‘ ’
posypka cem. - piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm
kruszywo tamane fr. 0,0 - 31,5 mm, gr. 15,0 cm
piasek $rednioziarnisty, gr. 10,0 cm

grunt rodzimy

trawa syntetyczna o wysokosci 18,0 - 25,0 mm wypetniona piaskiem kwarcowym
kruszywo tamane fr.0-4,0mmold = 1,0, gr. 5,0 cm

kruszywo tamane fr. 4,0-31,5mmold=1,0, gr. 150 cm

pospotka zageszczona do Id min = 0,98, gr. 10,0 cm

pospodtka lub piasek gruby zageszczony do Id min = 0,98, gr. 20,0 cm
geowtoknina wzmacniajaca podioze

grunt rodzimy

obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z GEOKRATY WYPELNIONEJ ZWIREM
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geokata wypetniona zwirem fr. 2,0 - 5,0 mm, gr. 5,0 cm
zwir fr. 2,0 - 5,0 mm, gr. 2,0 cm

kruszywo tamane fr. 0,0 - 31,5 mm lub thuczen, gr. 15,0 cm
warstwa drenazowa

obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego

UWAGI:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie, ewentualne rozbiezno$ci korygowac w tybie robét.
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