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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Informacja z rejestru gruntow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500
Opinia geotechniczna

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 158/1, obreb 11 przy ul. Christiana
Andersena w Tczewie — etap |.

Na danym terenie planuje sie stworzy¢ miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe dla mieszkancow Osiedla
Bajkowe.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestyciji

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 158/1, obreb 5 przy ulicy Christiana
Andersena w Tczewie.

Dziatka na ktorej planuje sie zlokalizowanie elementow rekreacyjno — wypoczynkowych znajduje sie
pomiedzy zabudowg wielorodzinng stanowigcq Osiedle Bajkowe.

Obecnie teren jest w duzej czesci niezagospodarowany. W czesci potnocnej znajdujg sie urzadzenia
zabawowe placu zabaw wraz z towarzyszacq im matg architekturg (kosz na $mieci, tawki).

Dziatka graniczy:

" od strony pdinocno — wschodniej i cze$ciowo potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 99 (dziatka
drogowa

" od strony potudniowo — zachodniej i czesciowo potudniowo — wschodniej z dziatkg nr 158/3
(dziatka zabudowana - funkcja mieszkaniowa)

. od strony potudniowo — zachodniej z dziatkg nr 127 (dziatka drogowa)

" od strony pétnocno — zachodniej z dziatkami nr 126 i 95 (dziatka drogowa — ulica Andersena) i
Uwaga:

Istniejace urzadzenia zabawowe ze wzgledu na ich zamontowanie i gwarancje nie podlegajq
przedmiotowemu projektowi.

Uksztattowanie terenu

Teren na ktérym zaprojektowana zostanie przestrzenn pod rekreacje i wypoczynek (etap 1)
charakteryzuje sie ksztattem wielokatnym, wydtuzonym w kierunku pétnocny — wschod — potudniowy —
zachod.



Teren dziatki jest stosunkowo ptaski. Roznica terenu wynosi okoto 2,50 metra. Rzedna w granicach
opracowania ok. 33,70 — 36,20 m n.p.m.

Dostepno$¢ komunikacyjna

Teren posiada dostep do drogi publicznej — dziatka nr 95 (ulica Andersena)
Sieci i instalacie

Przez srodek przedmiotowej dziatki przebiega row odwadniajacy w ktorym zbierajg sie wody opadowe
sptywajace z terenu do wybudowanej studni.

Zielen istniejgca

Teren opracowania porosniety jest trawa. Istniejaca zielen jest czeSciowo wydeptana z powodu
sgsiedztwa z placem budowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W etapie | inwestycji na przedmiotowym obszarze zaprojektowano gtowny cigg pieszy (spacerowy)
przebiegajacy w kierunku pétnocny — wschod — potudniowy — zachdd o szerokosci 1,50 m. Od ciggu
odbiegajg po bokach wzdtuz granic dziatki Sciezki piesze o szerokosci 1,20 m. Po obu stronach
gtéwnego ciggu planuje sie¢ montaz elementéw zabawowo — rekreacyjnych tj. urzadzenia zabawowe dla
dzieci, urzadzenia stowni zewnetrznej, boisko do gry w pitke nozng i koszykowke, stdt do gry w tenisa
stotowego. Dodatkowo teren wyposazono w elementy matej architektury tj. fawki, kosze na $mieci,
stojaki na rowery.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu —
etap |.

Uwaga:
Istniejace na dziatce urzadzenia zabawowe ze wzgledu na ich zamontowanie i gwarancje nie podlegajq
przedmiotowemu projektowi.

Na dziatce planuje sie przeznaczy¢ czes¢ teren pod miejsca postojowe, ktore to jednak w tym
momencie nie stanowig przedmiotu opracowania (warunki odlegtosciowe od planowanych miejsc
postojowych do projektowanych obiektéw bedacych czescig opracowania sg spetnione)

W ramach przedsigwziecia — etap | - przewiduje sie:

. montaz nowych urzadzen zabawowych dla dzieci

wykonanie podtoza pod elementy zabawowe dla dzieci

montaz ogrodzenia

montaz urzadzen sitowni zewnetrzne;

budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke nozng i koszykéwke
montaz stotu do tenisa stotowego

budowe nawierzchni utwardzonej z kostki betonowe;j

budowe nawierzchni utwardzonej z geokraty wypetnionej zwirem
demontaz istniejacych elementow matej architektury

demontaz istniejgcego ptotu



. montaz elementéw matej architektury

. wymiane istniejacych rur drenazowych z ich uzupetnieniem

. gtéwny ciag pieszy i niwelacja terenu (zasypanie istniejacego rowu z rurg drenarska)
W ramach przedsiewziecia — etap | przewiduje sie:

Montaz nowych urzadzen zabawowych dla dzieci

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie¢ montaz urzadzen zabawowo — rekreacyjnych wymienionych
W ponizszej tabeli:

Lp. |Nazwa llo$€ [szt.]

1 |Zestaw sprawnosciowy — szeScian gimnastyczny lub wielokat sprawno$ciowy | 1
wielofunkcyjny

2 | Linarium - Piramida linowa 1

3 | Tablica regulaminowa 1

1. Zestaw sprawno$ciowy — szeScian gimnastyczny Ilub wielokat sprawno$ciowy wielofunkcyjny
(konstrukcja metalowa) - 1 szt.

Projektuje sie zestaw ztozony z elementéw stuzacych m.in. do wspinania sig, zwisania, przechodzenia,
skakania, cwiczenia zmystu rownowagi, zawierajacy minimum takie elementy jak:
. $cianka wspinaczkowa z uchwytami wspinaczkowymi — 1 szt.

. drabinka metalowa ze stali nierdzewnej — 1 szt.

. lina wspinaczkowa z uchwytami — 1 szt.

" lina wspinaczkowa bez uchwytéw — 1 szt.

. przeplotnia pionowa z lin - 1szt.

Materiaty:

. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo

] liny — stalowe w oplocie polipropylenowym

. Scianka wspinaczkowa — ptyta antyposlizgowa, wodoodporna, trwata uchwyty z tworzywa
opartego na zywicach

. wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - stal

nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, od strony wewnetrznej w zaslepkach
plastikowych

2. Linarium - ,Piramida linowa” — 1 szt.

Projektuje sie urzadzenie stuzace m. in. do wspinania sig, zwisania, przechodzenia, ¢wiczenia zmystu
rownowagi. Urzadzenie sprawnosciowe skiada si¢ z konstrukcji ze stalowego stupa oraz siatki lin
napietych i zawieszonych jednym koricem na wierzchotku stupa a drugim koricem zakotwionych w
gruncie. Wysoko$¢ urzadzenia: minimum 3,00 m — maksimum 3,60 m.

Materiaty:

. konstrukcja stupa — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie
proszkowo lub stal nierdzewna

. liny — stalowe w oplocie polipropylenowym polietylenowe lub stylonowe z rdzeniem metalowym
. wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych ze stali
nierdzewnej, od strony wewnetrznej w zaslepkach plastikowych




3. Tablica regulaminowa - 1szt.

Materiaty:
. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo
. tablica — blacha cynkowana

Wymogi dotyczace realizacji placu zabaw:

1. Wszystkie urzadzenia sktadajace sie na przedmiot zaméwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1176:2009

2. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa zgodnie z
normg PN-EN 1177:2009

3. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg posiadac:

a. aktualne certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN 1176:2009 wystawione przez uprawniong jednostke

certyfikujaca

b. tabliczki znamionowe zawierajace nastepujgce informacje:

] nazwa, adres producenta

. numer seryjny, katalogowy lub nazwa

. rok produkcji

. numer normy z datg jej wydania

c. tabliczki przy kazdym urzadzeniu informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu

wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania

Wykonanie podtoza pod elementy zabawowe dla dzieci

. wykonanie koryta o gtebokosci okoto 30,0 cm

. wykonanie nawierzchni (nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego o frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr.
30,0 cm)

. utozenie obrzezy betonowych

nawierzchnia pod elementy zabawowe dla dzieci (zwir ptukany) — powierzchnia — 453,03 m2

Montaz ogrodzenia

. wykonanie ogrodzenia

Projektuje sie montaz ogrodzenia projektowanych i istniejacych elementéw zabawowych.

Ogrodzenie wykonac¢ w systemie panelowym — Srednica druta pionowego panelu ocynkowanego — 6,0
mm, druta poziomego panelu ocynkowanego — 8,0 mm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,20 m. Rozstaw
stupkdw ok. 2,50 m. Zakonczenie przeset ogrodzenia bez ostrych zakorczen.

Furtka 1,0 x 1,20 m — 4 sztuki (po dwie na kazdy z ogrodzonych placéw zabaw)

ogrodzenie istniejgcych elementow zabawowych — diugo$¢ — 56,55 mb
ogrodzenie projektowanych elementéw zabawowych — dtugo$¢ — 57,58 mb



Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

Na przedmiotowym terenie przewiduje sie montaz urzadzen sitowni zewnetrznej wymienionych w
ponizszej tabeli:

Lp. |Nazwa llo$€ [szt.] | Wymiary dt., szer., wys. [m] Strefa bezpieczenstwa [m]

1 |Zestaw  twister |1 wymiary wg opisu ok. 3,90 x 4,45
wahadto

2 | Zestaw wycigg gorny i|1 wymiary wg opisu ok. 3,85 x5,0
wyciskanie siedzac

3 |Zestaw tawka i1 wymiary wg opisu ok. 4,45 x 4,55
prostownik plecow

4 |Zestaw drabinka |1 wymiary wg opisu ok. 4,45 x 5,35
podciag nog

S5 |Zestaw  Dbiegacz |1 wymiary wg opisu ok. 3,65 x 6,40
orbitrek

6 |Zestaw wioslarz i prasa|1 wymiary wg opisu ok. 3,95 x 5,45
nozna

7. | Tablica informacyjna 1 wymiary wg opisu

Podane wymiary oraz strefy bezpieczenstwa sg wymiarami proponowanymi. Ich doktadna warto$¢
zalezy od producenta produktu wybranego przez Inwestora.

Wymogi dotyczace realizacji sitowni zewngtrznych:

1.

Wszystkie urzadzenia sktadajace sie na przedmiot zamowienia muszg posiadac instrukcje

uzytkowania trwale naniesiong na metalowej tabliczce

2. Wszystkie urzadzenia sitowni plenerowej musza posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci z normg
PN-EN 16630:2015 wystawione przez uprawniong jednostke certyfikujacq

3. Wyposazenie sitowni plenerowej nalezy montowac na state

Budowa boiska do gry w pitke nozng i koszykdwke

wykonanie koryta pod warstwy nowej nawierzchni

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia — sztuczna trawa wypetniona piaskiem

kwarcowym)

wykonanie odwodnienia liniowego ptyty boiska (drenaz)
montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

pitka nozna

bramki aluminiowe z siatkq polipropylenowg — 2 sztuki

koszykdwka

obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki

tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki
mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki

konstrukcja do koszykowki jednostupowa, montowana w tulejach — 2 sztuki

pomocnicze

pitkochwyty dookota boiska
brama — 1 sztuka




- furtka — 1 sztuka

nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, koszykowka) (sztuczna trawa wypetniona
piaskiem kwarcowym) — powierzchnia — 510,0 m2

pitkochwyty— dtugo$¢ — 94,0 mb

Montaz stotu do tenisa stotowego

wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)
montaz stotu do tenisa stotowego (wymiary ok. 1,52 x 2,74 x 0,76 m)

nawierzchnia utwardzona pod stét do tenisa stotowego (kostka betonowa) — powierzchnia — 48,24 m2

Budowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstw nawierzchni z kostki betonowej , gr. 6,0 cm (kolor szary)

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej (szer. 1,20 m) — powierzchnia — 274,15 m2

Budowa nawierzchni utwardzonej z geokraty wypetnionej zwirem

. wykonanie podbudowy i nawierzchni — nawierzchnia z geokraty wypetnionej zwirem
. montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego

nawierzchnia utwardzona z geokraty wypetnionej zwirem (szer. 1,50 m) — powierzchnia - 132,09 m2

Demontaz istniejacych elementéw matej architektury

Na istniejacym terenie znajdujg sie elementy matej architektury tj. kosz na Smieci — 1 sztuka i tawki — 2
sztuki. Urzadzenia te przeznaczone sg do demontazu. Zdemontowane urzadzenia stanowig wtasnos¢
Inwestora.

Demontaz istniejacego ptotu

Na istniejacym terenie znajduje sie ptot o diugosci 36,20 m. Element ten przeznaczony jest do
demontazu. Zdemontowane urzgdzenie stanowi wiasno$¢ Inwestora.

Montaz elementéw matej architektury

Na terenie przewiduje sie¢ montaz elementéw matej architektury wymienionych w ponizszej tabeli:

Lp. | Nazwa llo$€ [szt.] | Wymiary dt., szer., wys. [m]

1 |tawka na stelazu | 30 1,96 x 0,56 x 0,90
metalowym z oparciem




2 | Kosz na $mieci 19 wymiary wg opisu

3 |Stojak na rowery 6 -|2 wymiary wg opisu
stanowiskowy

Podane wymiary sg wymiarami proponowanymi. Ich doktadna wartos¢ zalezy od producenta produktu
wybranego przez Inwestora.

Wymiana istniejacych rur drenazowych z ich uzupetnieniem

W celu zapewnienia lepszego niz dotychczas odprowadzenia wdd opadowych w ramach
zagospodarowania terenu przewidziano modernizacje istniejacego uktadu drenazowego.

Projektuje sie drenaz odwadniajacy pod tereny sportowo — zabawowe. Drenaz projektuje sie z rur
drenarskich PCV w otulinie z widkna kokosowego. Rozstaw rur drenarskich przyjeto nieregularnie.
Kazdg rure drenarskg zakonczy¢ zaslepka .

Gtéwny ciag pieszy i niwelacja terenu (zasypanie istniejgcego rowu z rurg drenarska)

Niwelete terenu zaprojektowano w ten sposéb, aby niezdrenowane tereny, byty skierowane w kierunku
gtéwnego odwodnienia.

Usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu zagospodarowania
terenu w sposéb minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejgcych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu — zasypania istniejacego
rowu.

Réw nalezy zasypa¢ zwirem stabilizowanym cementem. W miejscach gdzie zaprojektowane sg
elementy {j. chodnik, boisko warstwy konstrukcyjne nalezy zage$cic¢ do Id = 0,98.

Uwaga:
Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stopnia zageszczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi zapewnia si¢ spetnienie wymaganych odlegto$ci elementow
rekreacyjno — sportowych (pokazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu):

. od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia odpadéw co najmniej 10,0 m
. od wydzielonych miejsc postojowych w zaleznosci od iloéci stanowisk co najmniej:

- 7,0 m w przypadku 4 stanowisk wtgcznie
- 10,0 m w przypadku 5 do 60 stanowisk wtgcznie
- 20,0 m w przypadku wiekszej liczby stanowisk

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

= powierzchnia dziatki nr 158/1 4925,0 m2

ETAP |

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢

1 nawierzchnia pod elementy | nawierzchnia bezpieczna ze Zwiru | 453,03 m2
zabawowe dla dzieci ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm




2 | boisko wielofunkcyjne (koszykowka, | sztuczna trawa wypetniona piaskiem | 510,0 m2
pitka nozna) kwarcowym
3 plac utwardzony pod stét do tenisa | nawierzchnia utwardzona z kostki | 48,24 m2
stotowego betonowej, gr. 6,0 m
4 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona z kostki | 274,15 m2
betonowej, gr. 6,0 m, szer. 1,20 m
S nawierzchnia utwardzona nawierzchnia z geokraty, wys. 5,0 cm | 132,09 m2
wypetnionej zwirem, szer. 1,50 m
6 | miejsce na miejsca postojowe nie wchodzi w skfad opracowania 431,74 m2

6. Dane informacyjne

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska
archeologicznego.

Dziatka nie jest potozona w granicach terendéw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia
szczegbInych zasad ochrony.

Opracowanie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego wiec nie zachodzi wptyw eksploatacii
gdrniczej na teren oraz projektowany obiekt.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z warunkami technicznymi zapewnia sie¢ nastonecznienie placu z zestawami zabawowymi
przez co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca, 21 wrzeénia) w godzinach od
10.00 do 16.00.

Dostep dla 0osob niepetnosprawnych bedzie mozliwy, gdyz usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano
w nawigzaniu do istniejacego terenu otaczajgcego.

7. Warunki geologiczne, ocena jako$ciowa gruntu

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu wystepujg ztozone
warunki gruntowo — wodne.

Grunty warstw geotechnicznych Ib i II sklasyfikowano jako nosne, i nadajg sie dla posadowienia
bezposredniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych A i la sklasyfikowano jako watpliwe.

Zalegajacg na catym terenie wierzchnig warstwe nasypdw niekontrolowanych w postaci gleby i piaskow
prochniczych o migzszosci 0,10 — 0,70 m nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

2. Na badanym terenie, w podtozu lokalnie stwierdzono wystepowanie wéd zawieszonych na stropie
rodzimych gruntow spoistych. Zwierciadto wod, ktére nawiercono w otworach badawczych nr 2 i 3 na
gtebokosciach 2,50 + 3,60 m p.p.t., ustabilizowato sie na gtebokosciach 2,60 + 3,10 m p.p.t,, tj. na
rzednych 32,90 + 33,70 m n.p.m. Ponadto w warstwach nasypow gliniastych obecne sg saczenia wéd
na gtebokosciach 1,2 +22mp.p.t.

3. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty ktdrych przydatnos¢ jako podtoze pod konstrukcje
drogowa zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do bardzo niskiej:

Grunty warstw geotechnicznych A i la

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
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Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.

Grunty wymagajq osobnego projektowania i przygotowania, np. ulepszenia

przez osuszenie chemiczne.

Grunty warstwy geotechnicznej Ib

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.

Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — grunty bardzo wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G4

Grunty warstwy geotechnicznej I

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.

Wysadzinowo$¢ i przetomowo$¢ — grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy no$nosci: G1

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartoci dla dobrych
warunkow wodnych, w przypadku zabudowy pobocza nieutwardzonego.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw.
Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia
ich wlasnosci mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podioza gruntowego.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
|. OPIS TECHNICZNY

—

. Podstawa opracowania

Informacja z rejestru gruntow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, skala 1:500
Opinia geotechniczna

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Przepisy, w tym techniczno — budowlane oraz obowigzujgce normy

2. Charakterystyka projektowanych obiektow
(Przeznaczenie, program uzytkowy, forma architektoniczna i funkcja)

Przedstawiony projekt powstat na podstawie uzgodnien z Inwestorem.

W etapie | inwestycji na przedmiotowym obszarze zaprojektowano gtéwny cigg pieszy (spacerowy)
przebiegajacy w kierunku poétnocny — wschod — potudniowy — zachod o szerokosci 1,50 m. Od ciggu
odbiegajg po bokach wzdtuz granic dziatki Sciezki piesze o szerokosci 1,20 m. Po obu stronach
gtéwnego ciggu planuje sie¢ montaz elementéw zabawowo — rekreacyjnych tj. urzadzenia zabawowe dla
dzieci, urzadzenia stowni zewnetrznej, boisko do gry w pitke nozng i koszykowke, stdt do gry w tenisa
stolowego. Dodatkowo teren wyposazono w elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci,
stojaki na rowery.

Lokalizacja elementow zagospodarowania zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu —
etap |.

Na dziatce planuje sie przeznaczy¢ czeS¢ teren pod miejsca postojowe, ktore to jednak w tym
momencie nie stanowig przedmiotu opracowania (warunki odlegtoSciowe od planowanych miejsc
postojowych do projektowanych obiektéw bedacych czescig opracowania sg spetnione)

Miejsce zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu. Wyposazenie terenu
zostato tak dobrane aby mogto stuzy¢ mieszkaricom pozwalajgc na relaks i wypoczynek w bezpiecznym
miejscu i zaspokajajac ich potrzeby.

ETAP [ INWESTYCJI

MONTAZ NOWYCH URZADZEN ZABAWOWYCH DLA DZIECI

Proponowane elementy zabawowe:

Dobér materiatow urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

W strefie bezpieczenstwa produktu nie moze znajdowaé zaden element architektury (kosz, tawka,
drzewo).
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1. Zestaw sprawnosciowy — szescian gimnastyczny lub wielokat sprawnos$ciowy wielofunkecyiny
(konstrukcia metalowa) — 1 szt.

Projektuje sie zestaw ztozony z elementdw stuzacych m.in. do wspinania si¢, zwisania, przechodzenia,
skakania, cwiczenia zmystu rownowagi, zawierajacy minimum takie elementy jak:
. $cianka wspinaczkowa z uchwytami wspinaczkowymi — 1 szt.

. drabinka metalowa ze stali nierdzewnej — 1 szt.

. lina wspinaczkowa z uchwytami — 1 szt.

" lina wspinaczkowa bez uchwytéw — 1 szt.

. przeplotnia pionowa z lin - 1szt.

Materiaty:

. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo

. liny — stalowe w oplocie polipropylenowym

. Scianka wspinaczkowa — ptyta antyposlizgowa, wodoodporna, trwata uchwyty z tworzywa
opartego na zywicach

. wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - stal

nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, od strony wewnetrznej w zaslepkach
plastikowych
. kotwienie — zagtebienie na 70,0 cm w gruncie

Przyktadowa wizualizacja:

2. Linarium — ,Piramida linowa” — 1 szt.

Projektuje sie urzadzenie stuzace m. in. do wspinania sig, zwisania, przechodzenia, ¢wiczenia zmystu
rownowagi.

Urzadzenie sprawnosciowe posiada ksztatt piramidy o wysokosci minimum 3,00 m do maksimum 3,60
m. Zbudowane jest z sieci lin zamocowanych na wierzchotku stupa bedgcym masztem piramidy i
zakotwionych drugim koncem w gruncie. W rzucie poziomym podstawa piramidy moze by¢ kwadratem,
wielokatem foremnym lub kotem.

Materiaty:

. konstrukcja stupa — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie
proszkowo lub stal nierdzewna

. liny — stalowe w oplocie polipropylenowym polietylenowe lub stylonowe z rdzeniem metalowym
. wszelkie $Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych ze stali
nierdzewnej, od strony wewnetrznej w zaslepkach plastikowych

. liny gtéwne zakotwione w gruncie za pomocg Srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje naciggu
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. w $rodku piramidy — dodatkowa ptaszczyzna linowa

Przyktadowa wizualizacja :

3. Tablica requlaminowa — 1 sztuka

Materiaty:
. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo
. tablica — blacha cynkowana

WYKONANIE PODt OZA POD ELEMENTY ZABAWOWE DLA DZIECI

Pod elementy zabawowe dla dzieci zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng ze zwiru ptukanego frakcji
2,0 - 8,0 mm na gtebokosci 30,0 cm, dookota wykoriczong z obrzezami betonowymi 6,0 x 20,0 x 100,0
cm na tawie betonowe;.

Roboty budowlane:

. wykonanie nawierzchni (nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego o frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr.
30,0 cm)
. utozenie obrzezy betonowych

nawierzchnia bezpieczna (zwir ptukany) — powierzchnia — 453,03 m2
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia bezpieczna:

- warstwa nosna ze zwiru ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr. 30,0 cm
- geowtoknina

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm
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MONTAZ OGRODZENIA

Projektuje sie montaz ogrodzenia projektowanych i istniejgcych elementéw zabawowych.

Ogrodzenie wykonac¢ w systemie panelowym — Srednica druta pionowego panelu ocynkowanego — 6,0
mm, druta poziomego panelu ocynkowanego — 8,0 mm. Wysokos¢ ogrodzenia 1,20 m. Rozstaw
stupkdw ok. 2,50 m. Zakonczenie przeset ogrodzenia bez ostrych zakorczen.

Furtka 1,0 x 1,20 m — 4 sztuki (po dwie na kazdy z ogrodzony placow zabaw)

ogrodzenie istniejgcych elementéw zabawowych — diugo$¢ — 56,55 mb
ogrodzenie projektowanych elementow zabawowych — diugo$¢ — 57,58 mb

MONTAZ URZADZEN SIt OWNI ZEWNETRZNEJ

Proponowane elementy placu fitness:
Podane wymiary oraz strefy bezpieczenstwa sgq wymiarami proponowanymi. Ich doktadna warto$¢
zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Bezpieczenstwo uzytkowania urzadzen zalezy od wiasciwej instalacji zgodnej z instrukcjg. Tylko
wiasciwie zamocowane urzadzenia mogq by¢ uzywane. Przed oddaniem do uzytku nalezy dokonac
kontroli poprawnosci montazu.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczeristwa wokot urzadzenia. W strefie bezpieczenstwa nie
moze znajdowac si¢ zaden element architektury (kosz, tawka, drzewo).

Strefy bezpieczenstwa:

. dla urzadzen o wysokosci < 60 cm — nie ma stref bezpieczenstwa

" dla urzadzen o wysokos$ci 60 — 150 cm — strefa bezpieczeristwa wynosi 150 cm

. dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysoko$¢ urzadzenia
. dla urzadzen montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 cm wokot
urzadzenia.

Pylon (stup) to uniwersalny element montazowy do urzadzen fitness. Urzadzenia moga by¢ montowane
obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na réznych wysoko$ciach pomiedzy dwoma nogami
pylona. Montaz odbywa sie za pomocg dotgczonych Srub.

Pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia role tablicy. Na tablicy pylona znajduje sie instrukcja
uzytkowania urzadzenia. Spody nog pylona zakoriczone sg obreczami do montazu urzadzenia do
fundamentu za pomocg o$miu $rub.

Zestawy elementow potgczone sg ze sobg za pomocg pylona (wysoko$¢ urzadzenia — ok. 205,0 cm,
szerokosS¢ urzadzenia — ok. 65,0 cm)

Zestaw twister i wahadto — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (twister, pylon, wahadto):

Twister:

Kategoria urzagdzenia: budowa migéni, koordynacja

Efekty treningu: wspomaga aktywnos¢ stawow biodrowych i kregostupa ledzwiowego, cwiczy zmyst
rownowagi i wptywa na mig$nie brzucha
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Wahadto:

Kategoria urzagdzenia: budowa mig$ni, koordynacja

Efekty treningu: éwiczy miesnie bioder, wspomaga aktywno$¢ stawdw biodrowych i kregostupa
ledzwiowego, ¢wiczy zmyst rownowagi i wptywa na miesnie brzucha oraz plecow

Zestaw wyciag gorny i wyciskanie siedzac — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (wyciag gémy, pylon, wyciskanie siedzac):

Wyciag gorny:
Kategoria urzadzenia: budowa migéni
Efekty treningu: zwigkszenie sity miesni piersiowych, barkdw i ramion

Wyciskanie siedzac:
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Efekty treningu: zwigkszenie sity miesni piersiowych, barkdw i ramion

Zestaw fawka i prostownik plecow — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (tawka, pylon, prostownik plecow):

tawka:
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Efekty treningu: wzmocnienie migsni prostych i skosnych brzucha

Prostownik plecow:
Kategoria urzadzenia: budowa migéni
Efekty treningu: wzmocnienie prostownikow grzbietu, dwugtowych ud i po$ladkowych

Zestaw drabinka i podcigg n6g — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (drabinka, pylon, podciag ndg):

Drabinka:
Kategoria urzadzenia: budowa migéni
Efekty treningu: efektywne wzmocnienie ramion i tokci

Podciag nog:
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Efekty treningu: efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha

Zestaw biegacz i orbitrek — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (biegacz, pylon, orbitrek):

Biegacz:

Kategoria urzadzenia: krazenie krwi, koordynacja

Efekty treningu: delikatny dla stawdw trening mieéni catych nég i bioder, ponadto poprawia zmyst
rownowagi
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Orbitrek:

Kategoria urzadzenia: koordynacja, kragzenie krwi, budowa miesni

Efekty treningu: delikatny dla stawdw trening miesni nog i bioder, trening mieéni pasa barkowego |
ramion, wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowej

Zestaw wioslarz i prasa nozna — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (wioslarz, pylon, prasa nozna):

Wio$larz
Kategoria urzadzenia: budowa migéni
Efekty treningu: wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecow oraz miesnie ramion i ndg

Prasa nog:
Kategoria urzadzenia: budowa mig$ni
Efekty treningu: wzmocnienie wszystkich migéni ndg i tydek

Tablica informacyjna — 1 sztuka

BUDOWA BOISKA DO GRY W PItKE NOZNA | KOSZYKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (w
kolorze zielonym) wypetnionej piaskiem kwarcowym. Linie boiska sg zrdznicowane w kolorze biatym
(boisko do pitki noznej) i zottym (bosko do koszykoéwki), szer. 5,0 cm.

Trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych. Wykfadzing utozong i
zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaC suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym o granulacji ziaren 0,2 — 0,8 mm (minimalna zawartos¢ krzemionki 95%).

Boisko wielofunkcyjne (do pitki noznej i koszykdwki) jest boiskiem niewymiarowym. Ptyta boiska posiada
wymiary 30,0 x 17,0 m (boisko do koszykéwki 24,0 x 13,0 m, boisko do pitki noznej 25,0 x 13,0 m)
Uktad linii — zgodnie z rzutami.

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta pod warstwy nowej nawierzchni

. montaz obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

. wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia — sztuczna trawa wypetniona piaskiem
kwarcowym)

" wykonanie odwodnienia liniowego ptyty boiska (drenaz)

. montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

pitka nozna

- bramki aluminiowe z siatkq polipropylenowg — 2 sztuki
koszykdwka
- obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki
- tablica do koszykowki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykowki jednostupowa, montowana w tulejach — 2 sztuki
pomocnicze
- pitkochwyty dookofa boiska
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- brama - 1 sztuka
- furtka — 1 sztuka

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- trawa syntetyczna o wysokosci 18,0 mm + 25,0 mm, wypetniona piaskiem kwarcowym,

- kruszywo tamane frakcji 0,0 - 4,0 mmo Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane (kruszone) frakcji 4,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr.
15,0 cm

- warstwa odsgczajaca z pospdtki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 10,0
cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm

- geowtoknina wzmacniajaca podtoze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymatoS¢ na rozcigganie
min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

Jako odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zastosowano odwodnienia liniowe korytkowe z kratkami,
ktére poprzez studnie osadnikowe drenarskie PVC @ 315 podtaczone sg do kolektora gtéwnego PCV g
200.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 1,0% (zgodnie z rysunkiem).

Elementy sportowe:

Pitka nozna

Bramki

. konstrukcja — aluminiowa, profil owalny, wzmocniony (np. kolor srebrny), mocowana w tulejach
do podtoza (zakotwione w stopach fundamentowych)

" siatka polipropylenowa. (np. kolor biaty lub kolor zielony)

. wymiary 3,0 mx 2,0 m

Koszykowka

Stojaki do kosza stalowe, cynkowane ogniowo z tulejami do mocowania w podiozu o wysiegu 2,25 m z
tablicami z wtékna epoksydowego (105,0 x 180,0 cm na wysokosci 3,05 m) mocowanymi na ramie
metalowej z obreczami standardowymi (np. uchylnymi wzmocnionymi) i siatkami catorocznymi (np.
taricuchowymi (np. 8 punktéw mocowania)) cynkowanymi ogniowo oraz ostong dolnej krawedzi tablicy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdéw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
atestowany (wymagane atesty dotyczace wytrzymato$ci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany przez
Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami PN-EN
m.in. PN-EN 749:2006, PN-EN 748:2013-09, PN-EN 1270:2006)
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Pitkochwyty

. stupki — stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety o0 80,0 x 80,0 mm, zaopatrzone w
uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujagce — zastrzaty, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach
fundamentowych

. na stupkach wykonac standardowe ostony
. elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
" stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gteboko$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm

z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 100 x 100 mm na gtebokosci 80,0 cm na
osadzenie stupdw)

. wypetnienie — siatki ostonowe np. bezwezlowe — polipropylenowe o wysokiej wytrzymatosci,
grubos¢ splotu 2,3 mm, krawedz oczka 10 — 12 cm (np. kolor zielony), siatka rozpigta na poziomych
napinajacych linkach stalowych

. wysokos$¢ 4,0 m, dtugos¢ 94,0 mb

. brama - 2,50 x 2,50 m - stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrzewany z pretow
stalowych @ drutu poziomego 8,0 mm, @ drutu pionowego 6,0 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200
mm, obramowanie bramy profil zamkniety 40 x 40 mm

. furtka 1,20 m x 2,50 m stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrzewany z pretéw stalowych
@ drutu poziomego 8,0 mm, @ drutu pionowego 6,0 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm,
obramowanie bramy profil zamknigty 40 x 40 mm

Kolor nawierzchni — zielona, linie biate i zotte o szerokosci 5,0 cm (wykonaC przy pomocy farby
natryskowej).

nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, koszykowka) (sztuczna trawa wypetniona
piaskiem kwarcowym) — powierzchnia — 510,0 m2
pitkochwyty — dtugos¢ — 94,0 mb

MONTAZ STOLU DO TENISA STOLOWEGO

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

. montaz obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy

. wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)

montaz stotu do tenisa stotowego

Wymiary ogolne stotu do tenisa stotowego:

. szerokos¢ stotu — 1,52 m

" dtugos$¢ stotu — 2,74 m

. wysokos$¢ stotu — 0,76 m

" wymagana minimalna strefa bezpieczenstwa - 8,74 x 5,52 m

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:
- kostka betonowa, gr. 6,0 cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — powierzchnia — 48,24 m2

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty budowlane:

. wykonanie podbudowy i nawierzchni — nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6,0 cm
(proponowany kolor szary)
" szeroko$¢ ciggdéw 1,20 m

utozenie obustronnie obrzezy betonowych

Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowaé do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10,0 cm
- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — powierzchnia — 274,15 m2

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z GEOKRATY WYPELNIONEJ ZWIREM

Roboty budowlane:

. wykonanie podbudowy i nawierzchni — nawierzchnia z geokraty, gr. 5,0 cm wypetnionej zwirem
" szeroko$¢ ciggu 1,50 m
. montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego

nawierzchnia utwardzona z geokraty wypetnionej zwirem — powierzchnia — 132,09 m2
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Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowac do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia:

- geokrata wypetniona zwirem (frakcji 2,0 - 5,0 mm), gr. 5,0 cm

- warstwa wyrownawcza — zwir (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 2,0 cm

- warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0,0 — 31,5 mm) lub
ttuczen, gr. 15,0 cm

- warstwa drenazowa

Obrzeze trawnikowe:
- obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego
Do podtoza obrzeze przytwierdzamy kotwami z tworzywa.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Na istniejgcym terenie znajdujg sie elementy matej architektury tj. kosz na $mieci — 1 sztuka i tawki — 2
sztuki. Urzadzenia te przeznaczone sg do demontazu. Zdemontowane urzadzenia stanowig wtasnos¢
Inwestora.

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PLOTU

Na istniejacym terenie znajduje sie ptot o diugosci 36,20 m. Element ten przeznaczony jest do
demontazu. Zdemontowane urzgdzenie stanowi wiasno$¢ Inwestora.

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W celu zwiekszenia atrakcyjnosci terenu dla mieszkancdw w réznych grupach wiekowych, zaplanowano
usytuowanie na przedmiotowym terenie elementdw matej architektury tj. tawki stalowo — drewniane,
kosze na Smieci stalowo - drewniane, stojaki na rowery. Wszystkie elementy projektuje sie
ujednolicone ze sobg kolorystycznie i materiatowo.

. instalacja koszy na Smieci — 19 sztuk
. instalacja tawek — 30 sztuk
. instalacja stojakow na rowery 6 — stanowiskowych — 2 sztuki

Dobdér materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i warto$ciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Kosze na Smieci — 19 sztuk
. wymiary ogolne kosza na $mieci:
- szerokosc¢ kosza - ok. 38,0 cm
- wysokos$¢ kosza - ok. 82,0 cm
. materiaty:
- profile ze stali nierdzewne;
- deseczki drewniane (drewno krajowe lub egzotyczne)
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- wkiad z blachy ocynkowanej
. montaz — wolnostojacy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych

t awka pojedyncza z oparciem — 30 sztuk

. wymiary ogolne fawki:

- szerokosc fawki — ok. 56,0 cm

- dtugos$¢ tawki — ok. 196,0 cm

- wysoko$¢ tawki — ok. 90,0 cm

. materiaty:

- drewno krajowe lub egzotyczne

- profile ze stali nierdzewne;

. montaz — poprzez zabetonowanie elementdéw kotwigcych lub wolnostojaca

Stojak na rowery 6 — stanowiskowy — 2 sztuki

(jednostronne)

. wymiary ogolne elementu:

- dtugosc elementu — 2,15 m

- szerokosc¢ elementu — 0,38 m

- wysoko$¢ elementu — 0,47 m

- odlegto$¢ miedzy rurkami w ksztatcie litery U ok. 50,0 mm

. materiaty:

- rurka galwanizowana

- gatka zakanczajaca odlana z aluminium, lakierowana, czarna
. montaz — poprzez przymocowanie do podtoza $rubami mocujacymi

WYMIANA ISTNIEJACYCH RUR DRENAZOWYCH Z ICH UZUPELNIENIEM

W celu zapewnienia lepszego niz dotychczas odprowadzenia wdd opadowych w ramach
zagospodarowania terenu przewidziano modernizacje istniejacego uktadu drenazowego.

System drenarski — odwodnienia terendw sportowo — zabawowych

Projektuje sie drenaz odwadniajacy pod tereny sportowo — zabawowe. Drenaz projektuje sie z rur
drenarskich PCV w otulinie z widkna kokosowego. Rozstaw rur drenarskich przyjeto nieregularnie.
Kazdg rure drenarska zakonczy¢ zaslepka .

Warstwy drenazu

" geokrata wypetniona zwirem (2-5 mm) gr. 5 cm

. warstwa wyréwnawcza — zwir (2-5 mm) gr. 2 cm

" warstwa no$na (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen (0,0-31,5) gr.
uzalezniona od gtebokosci drenazu

. geowtdknina

" podsypka (20 cm) i obsypka (15 cm) rury drenazowej i PVC zwirem ptukanym (16-31,5)
Place zabaw:

W celu wykonania odwodnienia placéw zabaw przewiduje si¢ zainstalowanie rurociggéw ssacych DN
80 o przekroju tunelowym.
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Woda odprowadzana bedzie do rurociggdw drenarskich zbieraczy wykonanych z rur DN 110 o
przekroju tunelowym. Wszystkie rurociagi drenarskie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o i uktadac
na gtebokosci 60 — 100 cm pod powierzchnia. Rurociagi ssace DN 110 sg podtaczone do rurociggu
PCV @ 200 nie bezposrednio, tylko poprzez studnie drenarskie PVC @ 315 do ktérych sg podtaczone, a
nastepnie za pomoca tréjnika DN 160/200 45st do kolektora zbiorczego.

Studzienki pozwalajg na okresowg kontrole potwierdzajacq prawidtowe funkcjonowanie drenazu i
droznos¢ przewodow zbierajacych.

Woda odprowadzana bedzie do istniejgcej studni betonowej osadnikowej @ 1200 mm z osadnikiem 1,2
m, a nastepnie grawitacyjnie do kanalizacji deszczowe;.

Boisko wielofunkcyjne

Jako gtéwne odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zastosowano odwodnienia liniowe korytkowe z
kratkami, ktore poprzez studnie osadnikowe drenarskie PVC @ 315 podigczone sg do kolektora
gtéwnego PCV @ 200. Ponadto pod ptyta boiska zastosowano dodatkowe odwodnienie za pomoca rur
drenarskich DN 80, ktére poprzez rurociggi ssace DN 110 sg podigczone do rurociggu PCV @ 200
poprzez studnie drenarskg PVC @ 315

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 1,0 % (zgodnie z rysunkiem).

Uwaga:

Ponadto przed wykonywaniem wszelkich elementow nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych
istniejacego terenu w celu dobrania wysokosci w taki sposéb, aby zapewni¢ spadki systemow
odprowadzajacych wode.

GLOWNY CIAG PIESZY | NIWELACJA TERENU (ZASYPANIE ISTNIEJACEGO ROWU Z RURA
DRENARSKA)

Niwelete terenu zaprojektowano w ten sposéb, aby niezdrenowane tereny, byty skierowane w kierunku
gtéwnego odwodnienia stanowigcego gtowny ciag pieszy. Jako odwodnienie zastosowano rure
drenarska DN 160.

Wszystkie rurociggi drenarskie w otulinie kokosowe;.

Usytuowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu zagospodarowania
terenu w sposéb minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejgcych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu — zasypania istniejacego
rowu.

Réw nalezy zasypa¢ zwirem stabilizowanym cementem. W miejscach gdzie zaprojektowane sg
elementy {j. chodnik, boisko warstwy konstrukcyjne nalezy zage$cic¢ do Id = 0,98.

Uwaga:
Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stopnia zageszczenia.

3. Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziatki nr 158/1 4925,0 m2
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ETAP |

Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilos¢
1 nawierzchnia pod elementy | nawierzchnia bezpieczna ze Zwiru | 453,03 m2
zabawowe dla dzieci ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm
2 | boisko wielofunkcyjne (koszykowka, | sztuczna trawa wypetniona piaskiem | 510,0 m2
pitka nozna) kwarcowym
3 plac utwardzony pod stét do tenisa | nawierzchnia utwardzona z kostki | 48,24 m2
stotowego betonowej, gr. 6,0 m
4 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona z kostki | 274,15 m2
betonowej, gr. 6,0 m, szer. 1,20 m
S nawierzchnia utwardzona nawierzchnia z geokraty, wys. 5,0 cm | 132,09 m2
wypetnionej zwirem, szer. 1,50 m
6 | miejsce na miejsca postojowe nie wchodzi w skfad opracowania 431,74 m2

4. Rozwiazania materialowe

Dobdr materiatéw jest elementem proponowanym. Zalezy od wybranego przez Inwestora producenta
produktu.

NAWIERZCHNIA | URZADZENIA PLACU ZABAW

Materiaty

Wszystkie elementy metalowe stosowane w urzadzeniach sg zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Elementy ztaczne (nakretki, Sruby) wykonane sg ze stali
nierdzewnej. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej posiadajg ogniwa krotkie. Podwojnie
utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Przegubowe potaczenia lin wykonane ze stali nierdzewne;
i aluminium Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z burtami z polietylenu.

Mocowanie w podtozu

Urzadzenia nalezy rozmieszczac w terenie z zachowaniem minimalnych stref bezpieczenstwa.
Typ mocowania w podiozu zalezy od producenta produktu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach (szczegélnie PN-
EN 1176-1:2009 dotyczacej bezpieczenstwa placow zabaw) i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajace je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowaé zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Przed oddaniem do uzytku nalezy dokona¢ kontroli poprawno$ci montazu.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczeristwa wokot urzadzenia. W strefie bezpieczenstwa nie
moze znajdowac si¢ zaden element architektury (kosz, tawka, drzewo).
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Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng ze zwiru ptukanego o frakcji 2,0 — 8,0 mm na gtebokosci 30,0
cm, dookota wykoriczong z obrzezami betonowymi 6,0 x 20,0 x 100,0 cm na tawie betonowe;.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia bezpieczna:

- warstwa nosna ze zwiru ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr. 30,0 cm
- geowtdknina

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYPELNIONA PIASKIEM KWARCOWYM (BOISKO
WIELOFUNKCYJNE - DO GRY W KOSZYKOWKE | PILKE NOZNA)

Trawy syntetyczne charakteryzujg sie m.in. nastepujacymi wiasciwosciami:
odporna na wysokie i niskie temperatury

odporna na promieniowanie ultrafioletowe

neutralna dla Srodowiska naturalnego

mozliwo$¢ uzytkowania przez caty rok

niskie ryzyko kontuzji

duza elastyczno$¢

optymalny poslizg

trwatos¢

bardzo dobra przepuszczalno$¢ wody

Ptyta boiska ma charakter uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na nim
uprawia¢ (pitka nozna, koszykowka,). Pole gry powinno by¢ zrdznicowane poprzez zastosowanie
odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczajace pola gier. Na boisko sportowe przeznaczone do gry w
pitke nozng i koszykdwke proponuje sie trawe w kolorze zielonym, linie rozgraniczajace boisko do pitki
noznej w kolorze biatym a boisko do koszykdowki w kolorze zottym.

Parametry trawy syntetycznej:

wysoko$¢ widkna — 18,0 mm + 25,0 mm

rodzaj wtokna — monofilowe polietylenowe 100%, odporne na UV

ciezar widkna — min. 8 800 Dtex

gr. wiokna — min. 120 mikronéw

ilos¢ peczkéw — min. 21 197/m2

ilos¢ wtokien — min. 339 000/m2

przepuszczalno$¢ wody — tak

trawa wypetniona piaskiem kwarcowym o frakcji 0,2 — 0,8 mm w iloSci zgodnej z kartg
techniczng produktu

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
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" Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN — EN 15330 - 1:2014 - 02 lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub
dokument rownowazny

" Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
. Autoryzacja producenta trawy syntetyczne, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie
Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujgcg wykonanie robot
wysokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (trawy syntetycznej) o parametrach
technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
atestowany.

NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY WYPELNIONEJ ZWIREM
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia:

- geokrata wypetniona zwirem (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 5,0 cm

- warstwa wyrownawcza — zwir (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 2,0 cm

- warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0,0 — 31,5 mm) lub
ttuczen, gr. 15,0 cm

- warstwa drenazowa

Obrzeze trawnikowe:
- obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego
Do podtoza obrzeze przytwierdzamy kotwami z tworzywa.

Obrzeza trawnikowe wykonane z elastycznego i zarazem trwatego tworzywa sztucznego mozna
swobodnie ksztattowa¢. Produkt jest odporny na dziatanie promieni UV, wilgo€, bakterie i grzyby oraz
kwasy, tugi i alkohole. Jest nieszkodliwy dla Srodowiska i neutralny dla wod gruntowych.

NAWIERZCHNIA UTWARZONA Z KOSTKI BETONOWEJ
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka betonowa, gr. 6,0 cm

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:
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- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

5. Charakterystyka ekologiczna

Zagospodarowanie terenu spetnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji spalin.

Miejsca na odpadki (kosze na $mieci) znajdujg sie w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie eksploatacji zagospodarowany teren nie bedzie wprowadzat
szczegblnej emisji hatasébw i wibracji. Nie powoduje zacienienia otoczenia. Nie wprowadza
szczegolnych  zaktocen w  ekologicznej charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

6. Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach i Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajace dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Dobér materiatow i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i warto$ciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatow zamiennych o poréwnywalnych parametrach
technicznych, co zaproponowane w projekcie.

Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia rob6t w rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami projektowymi skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania niezbednych
korekt.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Christiana Andersena, dziatka nr 158/1,
obreb 11 w Tczewie — etap | zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

KOMPLET KSEROKOPII UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTANT:

BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY
UL. CHRISTIANA ANDERSENA, DZIALKA NR 158/1,
OBREB 11 W TCZEWIE - ETAP |

dziatka nr 158/1, obreb 11,
ul. Christiana Andersena, Tczew

GMINA MIEJSKA TCZEW
PLAC PILSUDSKIEGO 1, 83 - 110 TCZEW

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
JNZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ
ul. Jana Brzechwy 13, 83 — 110 Tczew

mgr inz. arch. KATARZYNA POMECKO
upr. nr KPOKK A 20/2005

mgr inz. ZBIGNIEW PARTYKA
upr. nr POM/0160/PWOS/06

TCZEW, CZERWIEC 2017 R
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1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Niniejszy projekt obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 158/1 przy ulicy Andersena w Tczewie — etap .
Roboty budowlane niezbedne do wykonania projektowanego zadania obejmujg zakres robot
budowlanych wynikajacych z technologii przyjetej w zatozeniach projektowych.

Kolejnos¢ realizacii:

= Zagospodarowanie placu budowy

— uporzadkowanie i wyrownanie terenu

— wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

— wyznaczenie drég dojazdowych

— potgczenie z siecig wodociggowg,

— wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy (prowizorka)

— przygotowanie miejsc dla robotnikow

Geodezyjne wyznaczenie elementow placu, zatozenie reperu

= Roboty ziemne

Wykonanie nawierzchni

Montaz gotowych elementéw

Montaz elementéw matej architektury

Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

= Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby budowy — zagrozenie porazenia pradem

= Roboty ziemne - wykopy powyzej 1,0 m gtebokosSci zagrozenie upadkiem, zagrozenie osunieciem
sie wykopu

= Montaz gotowych elementéw — zagrozenie upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowac w szczegdinosci zakres robdt budowlanych opisanych
powyzej i powinien dotyczyC stosowania zabezpieczehn osobistych kazdego z pracownikéw na
poszczegolnych odcinkach rob6t budowlanych.

Wskazane jest dokonanie sprawdzenia aktualno$ci badan i dopuszczalno$ci do uzycia sprzetu
mechanicznego oraz dokumentdéw pracownikéw $wiadczacych o przeszkoleniu w zakresie obstugi tego
sprzetu.
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Instruktaz musi byC przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy
budowlanej przed przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie informacji BIOZ dla inwestycji

Wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
Wykonanie prac zgodnie z wytycznymi technicznymi i sztukg budowlang
Wykonanie ogrodzenia placu budowy

Wiasciwe prowadzenie prac ziemnych oraz prac na wysokosciach
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI

Z-1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Z-2 Opinia geotechniczna
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