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45000000—7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232452-5 — Roboty odwadniajgce

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie terenu pod teren sportowo-rekreacyjny:

dziatka nr 158/1, obreb 11, ul. Christiana Andersena, Tczew

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 158/1, obreb 11 przy ul.
Christiana Andersena w Tczewie.

Na danym terenie planuje sie stworzy¢ miejsce rekreacyjno — wypoczynkowe dla mieszkancéw
Osiedla Bajkowe. Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:

ETAP I:

. budowa placu zabaw dla dzieci

" budowa sitowni zewnetrznej

= budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke nozng i koszykéwke
. budowa stotu do tenisa stolowego

. montaz elementéw matej architektury

. wymiana istniejgcego drenazu

. uporzgdkowanie zieleni (zagospodarowanie zieleni jest w Il etapie)
ETAP II:

. utwardzenie nawierzchni z asfaltu

- budowa toalety dla psow

= zagospodarowanie zieleni

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot opisanych
w pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.

1.3.1 Warunki ogodlne:

- wykonawca, przed przystgpieniem do budowy, dokona komisyjny odbiér placéw budowy
i zabezpieczy go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem robét, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, i ztozenia oferty na wykonanie wyzej przedstawionych robot
z okre$leniem kwoty ryczattowej za ich wykonanie,

- oferent winien dokonaé niezbednych przedmiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
na miejscu w celu Scistego okreslenia w swojej ofercie kwoty ryczattowej uwzgledniajgc

petny
zakres prac.
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1.4. Okreslenia podstawowe — ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami
technicznymi.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. aprobacie technicznej lub innych niezbednych dokumentach dopuszczajgcych materiaty do
stosowania w budownictwie na terenie RP — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.8. kierownika budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu i czuwajgca nad
prawidtowg jego realizacjg zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4.9. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej i pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robaét.

1.4.11. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu placu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren placu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu dostosowanie sie do przepiséow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. (Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do robét budowlanych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, a wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do obiegu
w budownictwie na terenie RP powinny byé przedstawione Inspektorom Nadzoru inwestorskiego
do kontroli przed ich wmontowaniem, a nastepnie opisane zgodnie z zaleceniami Inspektorow
i przechowywane w sposob umozliwiajgcy ich wgladu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wirasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Podstawowe materiaty:

Wszystkie niezbedne materialy dopuszczone do obiegu w budownictwie na terenie RP zgodne
z technologig wykonania na podstawie dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz potwierdzenie kwalifikacji os6b
jego uzytkujgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

MONTAZ NOWYCH URZADZEN ZABAWOWYCH DLA DZIECI

Proponowane elementy zabawowe:

Dobodr materiatdw urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i wartosciami proponowany-
mi. Wyglad ich i wielkoS¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

W strefie bezpieczenstwa produktu nie moze znajdowac zaden element architektury (kosz, tawka,
drzewo).

1. Zestaw sprawnosciowy — szescian gimnastyczny lub wielokgt sprawnosciowy wielofunkcyjny
(konstrukcja metalowa) — 1 szt.

Projektuje sie zestaw zlozony z elementdw stuzgcych m.in. do wspinania sige, zwisania,
przechodzenia, skakania, ¢wiczenia zmystu rownowagi, zawierajgcy minimum takie elementy jak:
. Scianka wspinaczkowa z uchwytami wspinaczkowymi — 1 szt.

. drabinka metalowa ze stali nierdzewnej — 1 szt.

. lina wspinaczkowa z uchwytami — 1 szt.

= lina wspinaczkowa bez uchwytéw — 1 szt.

. przeplotnia pionowa z lin — 1szt.

Materiaty:

. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo
= liny — stalowe w oplocie polipropylenowym

. Scianka wspinaczkowa — piyta antyposlizgowa, wodoodporna, trwata uchwyty z tworzywa
opartego na zywicach

= wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych — stal

nierdzewna Ilub stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, od strony wewnetrznej w
zaslepkach plastikowych
. kotwienie — zagtebienie na 70,0 cm w gruncie

2. Linarium — ,Piramida linowa” — 1 szt.
Projektuje sie urzadzenie stuzgce m. in. do wspinania sig, zwisania, przechodzenia, ¢wiczenia zmystu
réwnowagi.
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Urzadzenie sprawnosciowe posiada ksztatt piramidy o wysokosci minimum 3,00 m do maksimum
3,60 m. Zbudowane jest z sieci lin zamocowanych na wierzchotku stupa bedgcym masztem piramidy i
zakotwionych drugim koncem w gruncie. W rzucie poziomym podstawa piramidy moze by¢
kwadratem, wielokgtem foremnym lub kotem.

Materiaty:

= konstrukcja stupa — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie
proszkowo lub stal nierdzewna

. liny — stalowe w oplocie polipropylenowym polietylenowe lub stylonowe z rdzeniem
metalowym

. wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych ze stali
nierdzewnej, od strony wewnetrznej w zaslepkach plastikowych

= liny gtébwne zakotwione w gruncie za pomocg srub rzymskich umozliwiajgcych korekcje
naciggu

. w $rodku piramidy — dodatkowa ptaszczyzna linowa

3. Tablica requlaminowa — 1 sztuka

Materiaty:
. konstrukcja — stal nierdzewna lub stal ocynkowana ogniowo, malowana dwukrotnie proszkowo
. tablica — blacha cynkowana

WYKONANIE PODtOZA POD ELEMENTY ZABAWOWE DLA DZIECI

Pod elementy zabawowe dla dzieci zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng ze zwiru ptukanego
frakcji 2,0 — 8,0 mm na gtebokosci 30,0 cm, dookota wykonczong z obrzezami betonowymi 6,0 x 20,0
x 100,0 cm na tawie betonowe;j.

Roboty budowlane:

. wykonanie nawierzchni (nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego o frakcji 2,0 — 8,0 mm,
gr. 30,0 cm)
= utozenie obrzezy betonowych

nawierzchnia bezpieczna (zwir ptukany) — powierzchnia — 453,03 m2

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia bezpieczna:
- warstwa nosna ze zwiru ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr. 30,0 cm

- geowldknina
- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

MONTAZ OGRODZENIA

Projektuje sie montaz ogrodzenia projektowanych i istniejgcych elementéw zabawowych.

Ogrodzenie wykona¢ w systemie panelowym — srednica druta pionowego panelu ocynkowanego —
6,0 mm, druta poziomego panelu ocynkowanego — 8,0 mm. Wysokosé ogrodzenia 1,20 m. Rozstaw
stupkéw ok. 2,50 m. Zakonczenie przeset ogrodzenia bez ostrych zakonczen.

Furtka 1,0 x 1,20 m — 4 sztuki (po dwie na kazdy z ogrodzony placow zabaw)

ogrodzenie istniejgcych elementéw zabawowych — dtugos$¢ — 56,55 mb
ogrodzenie projektowanych elementéw zabawowych — dlugos$¢ — 57,58 mb
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MONTAZ URZADZEN SIt OWNI ZEWNETRZNEJ

Proponowane elementy placu fitness:
Podane wymiary oraz strefy bezpieczenstwa sg wymiarami proponowanymi. Ich doktadna wartos¢
zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Bezpieczenstwo uzytkowania urzadzen zalezy od wtasciwej instalacji zgodnej z instrukcjg. Tylko wia-
Sciwie zamocowane urzgdzenia mogg by¢ uzywane. Przed oddaniem do uzytku nalezy dokona¢ kon-
troli poprawnosci montazu.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokot urzgdzenia. W strefie bezpieczenstwa nie
moze znajdowac sie zaden element architektury (kosz, tawka, drzewo).

Strefy bezpieczenstwa:

= dla urzadzen o wysokosci < 60 cm — nie ma stref bezpieczenstwa

. dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczenstwa wynosi 150 cm

. dla urzgdzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysokos¢ urzadze-
nia

. dla urzgdzen montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 cm wokot
urzadzenia.

Pylon (stup) to uniwersalny element montazowy do urzgdzen fithess. Urzgdzenia mogg by¢ montowa-
ne obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na réznych wysokosciach pomiedzy dwoma nogami
pylona. Montaz odbywa sie za pomocg dotgczonych Srub.

Pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia role tablicy. Na tablicy pylona znajduje sie instrukcja uzyt-
kowania urzgdzenia. Spody ndg pylona zakonczone sg obreczami do montazu urzgdzenia do funda-
mentu za pomocg osmiu Srub.

Zestawy elementéw potgczone sg ze sobg za pomocg pylona (wysokos$¢ urzadzenia — ok. 205,0 cm,
szerokosc¢ urzgdzenia — ok. 65,0 cm)

Zestaw twister i wahadto — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (twister, pylon, wahadto):

Twister:

Kategoria urzadzenia: budowa miesni, koordynacja

Efekty treningu: wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych i kregostupa ledzwiowego, éwiczy zmyst
réwnowagi i wptywa na miesnie brzucha

Wahadtio:

Kategoria urzadzenia: budowa mies$ni, koordynacja

Efekty treningu: ¢wiczy miesnie bioder, wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych i kregostupa
ledZzwiowego, éwiczy zmyst rownowagi i wptywa na migsnie brzucha oraz plecow

Zestaw wycigg gorny i wyciskanie siedzgc — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (wycigg goérny, pylon, wyciskanie siedzac):

Wycigg gorny:

Kategoria urzgdzenia: budowa miesni

Efekty treningu: zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion
Woyciskanie siedzgc:

Kategoria urzadzenia: budowa miesni

Efekty treningu: zwiekszenie sity miesni piersiowych, barkéw i ramion

Zestaw fawka i prostownik plecéw — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (tawka, pylon, prostownik plecow):

tawka:
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Kategoria urzgdzenia: budowa miesni
Efekty treningu: wzmocnienie miesni prostych i skosnych brzucha

Prostownik plecow:
Kategoria urzadzenia: budowa miesni
Efekty treningu: wzmocnienie prostownikow grzbietu, dwugtowych ud i posladkowych

Zestaw drabinka i podcigg n6g — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (drabinka, pylon, podcigg nog):

Drabinka:
Kategoria urzgdzenia: budowa miesni
Efekty treningu: efektywne wzmocnienie ramion i tokci

Podcigg nég:
Kategoria urzadzenia: budowa miesni
Efekty treningu: efektywne wzmocnienie dolnych partii miesni brzucha

Zestaw biegacz i orbitrek — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (biegacz, pylon, orbitrek):

Biegacz:

Kategoria urzgdzenia: krgzenie krwi, koordynacja

Efekty treningu: delikatny dla stawow trening miesni catych ndg i bioder, ponadto poprawia zmyst row-
nowagi

Orbitrek:

Kategoria urzgdzenia: koordynacja, krazenie krwi, budowa migsni

Efekty treningu: delikatny dla stawow trening mieéni ndg i bioder, trening miesni pasa barkowego i
ramion, wptywa pozytywnie na spalanie tkanki ttuszczowej

Zestaw wioslarz i prasa nozna — 1 sztuka

Proponowane elementy sktadowe zestawu (wioslarz, pylon, prasa nozna):

Wioslarz
Kategoria urzadzenia: budowa mies$ni
Efekty treningu: wzmocnienie pasa ramion, gérnej czesci plecéw oraz miesnie ramion i ndg

Prasa nég:

Kategoria urzadzenia: budowa miesni
Efekty treningu: wzmocnienie wszystkich migesni nég i tydek

Tablica informacyjna — 1 sztuka
BUDOWA BOISKA DO GRY W PItKE NOZNA | KOSZYKOWKE

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
(w kolorze zielonym) wypetnionej piaskiem kwarcowym. Linie boiska sg zréznicowane w kolorze bia-
tym (boisko do pitki noznej) i zottym (bosko do koszykowki), szer. 5,0 cm.

Trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych. Wykfadzine utozong i
zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwar-
cowym o granulacji ziaren 0,2 — 0,8 mm (minimalna zawarto$¢ krzemionki 95%).

Boisko wielofunkcyjne (do pitki noznej i koszykowki) jest boiskiem niewymiarowym. Plyta boiska

posiada wymiary 30,0 x 17,0 m (boisko do koszykowki 24,0 x 13,0 m, boisko do pitki noznej 25,0 x
13,0 m)

WYKONAL: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI ,INZYNIER” TOMASZ FEDEROWICZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Uktad linii — zgodnie z rzutami.

Roboty budowlane:

" wykonanie koryta pod warstwy nowej nawierzchni

. montaz obrzezy betonowych

. wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna)

. wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia — sztuczna trawa wypetniona piaskiem
kwarcowym)

. wykonanie odwodnienia liniowego ptyty boiska (drenaz)

. montaz elementéw sportowych wyposazenia boiska:

pitka nozna

- bramki aluminiowe z siatkg polipropylenowg — 2 sztuki
koszykdéwka
» obrecz do koszykéwki standard i siatka do obreczy — 2 sztuki
- tablica do koszykéwki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm — 2 sztuki
* mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki
« konstrukcja do koszykowki jednostupowa, montowana w tulejach — 2 sztuki
pomochnicze
- pitkochwyty dookota boiska
- brama — 1 sztuka
- furtka — 1 sztuka

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

« trawa syntetyczna o wysokosci 18,0 mm + 25,0 mm, wypetniona piaskiem kwarcowym,

«  kruszywo famane frakcji 0,0 —4,0 mm o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

»  kruszywo famane (kruszone) frakcji 4,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr.
15,0 cm

+ warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczonej do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr.
10,0 cm

- pospodtka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm

- geowidknina wzmacniajgca podtoze o gramaturze min. 200g/m2, wytrzymato$s¢ na
rozcigganie min. 15kN/m, gr. min. 1,0 mm, umowny wymiar poréw 090 100 m

« grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

Jako odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zastosowano odwodnienia liniowe korytkowe z kratkami,
ktére poprzez studnie osadnikowe drenarskie PVC @315 podtgczone sg do kolektora gtéwnego PCV
2 200.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 1,0% (zgodnie z
rysunkiem).

Elementy sportowe:

Pitka nozna

Bramki

= konstrukcja — aluminiowa, profil owalny, wzmocniony (np. kolor srebrny), mocowana w tule-
jach do podtoza (zakotwione w stopach fundamentowych)

. siatka polipropylenowa. (np. kolor biaty lub kolor zielony)

. wymiary 3,0 m x 2,0 m

Koszykéwka
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Stojaki do kosza stalowe, cynkowane ogniowo z tulejami do mocowania w podtozu o wysiegu 2,25 m
z tablicami z wtékna epoksydowego (105,0 x 180,0 cm na wysokosci 3,05 m) mocowanymi na ramie
metalowej z obreczami standardowymi (np. uchylnymi wzmocnionymi) i siatkami catorocznymi (np.
tancuchowymi (np. 8 punktdw mocowania)) cynkowanymi ogniowo oraz ostong dolnej krawedzi tabli-

cy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikdéw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
by¢ atestowany (wymagane atesty dotyczgce wytrzymatosci, Certyfikat bezpieczenstwa wystawiany
przez Instytut Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
PN-EN m.in. PN-EN 749:2006, PN-EN 748:2013-09, PN-EN 1270:2006)

Pitkochwyty

= stupki — stalowe ocynkowane lub aluminiowe, profil zamkniety o 80,0 x 80,0 mm, zaopatrzone
w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujgcych siatke, skrajne stupy posiadajg stezenia
stabilizujgce — zastrzaty, stupki mocowane w tulejach zakotwionych (osadzonych) w stopach funda-
mentowych

= na stupkach wykona¢ standardowe ostony
= elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
. stopy fundamentowe wykonywane punktowo na gtebokos$¢ 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0

cm z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawi¢ gniazda o 100 x 100 mm na gtebokosci 80,0
cm na osadzenie stupow)

. wypetnienie — siatki ostonowe np. bezweztowe — polipropylenowe o wysokiej wytrzymato$ci,
grubos¢ splotu 2,3 mm, krawedz oczka 10 — 12 cm (np. kolor zielony), siatka rozpieta na poziomych
napinajgcych linkach stalowych

. wysokos¢ 4,0 m, dlugosé 94,0 mb

. brama — 2,50 x 2,50 m — stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrzewany z pretéw stalo-
wych @ drutu poziomego 8,0 mm, & drutu pionowego 6,0 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm,
obramowanie bramy profil zamknigty 40 x 40 mm

= furtka 1,20 m x 2,50 m stalowa ocynkowana, wypetnienie panel zgrzewany z pretéw stalowych
@ drutu poziomego 8,0 mm, & drutu pionowego 6,0 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm, obra-
mowanie bramy profil zamkniety 40 x 40 mm

Kolor nawierzchni — zielona, linie biate i zoite o szerokosci 5,0 cm (wykonaé przy pomocy farby
natryskowej).

nawierzchnia pod boisko wielofunkcyjne (pitka nozna, koszykdéwka) (sztuczna trawa wypetniona
piaskiem kwarcowym) — powierzchnia — 510,0 m2
pitkochwyty — dtugos¢ — 94,0 mb

MONTAZ STOLU DO TENISA STOLOWEGO

Roboty budowlane:

. wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej

montaz obrzezy betonowych

wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstw nawierzchni (nawierzchnia z kostki betonowej , gr. 6,0 cm — kolor szary)
montaz stotu do tenisa stotowego

Wymiary ogdlne stotu do tenisa stotowego:

. szerokos¢ stotu — 1,52 m

. dlugos¢ stotu — 2,74 m

. wysokos$¢ stotu — 0,76 m

. wymagana minimalna strefa bezpieczenstwa — 8,74 x 5,52 m

Konstrukcja warstw:
Nawierzchnia utwardzona:

» kostka betonowa, gr. 6,0 cm
« podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm
- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10,0 cm
« grunt rodzimy
Obrzeze betonowe:
- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — powierzchnia — 48,24 m2

BUDOWA TOALETY DLA PSOW

Projektowana toaleta dla pséw to miejsce w ksztalcie okregu o srednicy 6,0 m wypetnione piaskiem
ptukanym i zabezpieczone ogrodzeniem w formie palisady.

Elementami wyposazenia toalety oprocz tawki sg kosz na odchody z podajnikiem oraz tablica

informacyjna.

Roboty budowlane:

= wykonanie koryta o gtebokosci okoto 30,0 cm

. wykonanie nawierzchni (nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,2 — 2,0 mm, gr. 30,0 cm)
(psia toaleta)

. montaz obrzezy trawnikowych (plastikowych)

. montaz elementéw wyposazenia:

- ogrodzenie

- kosz na odchody z podajnikiem — 1 sztuka
- tablica informacyjna — 1 sztuka

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia bezpieczna:
- warstwa nosna z piasku frakcji 0,2 — 2,0 mm, gr. 30,0 cm

- grunt rodzimy

Obrzeze trawnikowe:
- obrzeze trawnikowe, wys. ok. 45,0 mm
Do podtoza obrzeze przytwierdzamy kotwami z tworzywa.

Ogrodzenie — w formie palisady — okraglaki @ 10,0 cm, wysokos$ci ok. 60,0 cm

Kosz na odchody z podajnikiem — 1 sztuka

. wymiary ogolne kosza na $mieci:

- gtebokos¢ kosza — ok. 30,0 cm

- szerokos¢ kosza — ok. 45,0 cm

- wysoko$¢ kosza — ok. 140,0 cm

. materiaty:

- blacha ocynkowana, malowana proszkowo

- wyposazony w wewnetrzne, wyjmowane wiadro ocynkowane

- otwor wrzutowy samoczynnie zastaniany klapg po wrzuceniu worka
- podajnik na worki

- stelaz w zamknietych profili stalowych

= montaz — mozliwos¢ zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych lub przykre-
cany do podtoza

nawierzchnia z piasku ptukanego — 28,27 m2
ogrodzenie — dlugos$¢ — 18,85 mb
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BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ASFALTU

Roboty budowlane:

" wykonanie koryta o gtebokosci 50,0 cm
. montaz obrzezy betonowych
. wykonanie warstw podbudowy

wykonanie warstw nawierzchni $ciezki z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm

Dane techniczne projektowanej nawierzchni:

- szerokos¢ podstawowa — 3,0 m

- szerokos¢ na tukach — ok. 3,30 m

- promien tukow wewnetrznych — 10,0 m

- promien tukéw zewnetrznych — 12,0 m

- spadek poprzeczny na prostej — 1,0 %

- spadek poprzeczny na tukach — 3,0 %

(spadki poprzeczne terenu nalezy formowac¢ do wnetrza)

Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu na prostej 1,0 % a na
tukach 3,0 % w strone wnetrza.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

- kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
- piasek srednioziarnisty, gr. 10,0 cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- geowtdknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

nawierzchnia utwardzona z asfaltu — powierzchnia — 641,70 m2

Na nawierzchni utwardzonej asfaltowej zaklada sie wykonanie dylatacji co 3,0 m. Naciecia wykonaé¢
na grubosci 1/3 grubosci nawierzchni asfaltowej. Po uptywie 30 dni naciecia wypemni¢ masg
poliuretanowg.

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty budowlane:

. wykonanie podbudowy i nawierzchni — nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6,0 cm (propono-
wany kolor szary)

- szerokos¢ ciggow 1,20 m

= utozenie obustronnie obrzezy betonowych

Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowaé do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja warstw:
Nawierzchnia utwardzona:

» kostka betonowa, gr. 6,0 cm
» podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10,0 cm

« grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — powierzchnia — 274,15 m2

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z GEOKRATY WYPE{NIONEJ ZWIREM

Roboty budowlane:

. wykonanie podbudowy i nawierzchni — nawierzchnia z geokraty, gr. 5,0 cm wypetnionej zwi-
rem

. szerokos¢ ciggu 1,50 m

- montaz obrzezy trawnikowych z tworzywa sztucznego

nawierzchnia utwardzona z geokraty wypetnionej zwirem — powierzchnia — 132,09 m2

Spadki podtuzne nawierzchni utwardzonej projektuje sie dostosowac do istniejgcego terenu.
Pochylenie poprzeczne zostato zaprojektowane jako jednostronne o nachyleniu 2,0% zgodnie z
uksztattowaniem terenu.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia:

- geokrata wypetniona zwirem (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 5,0 cm

- warstwa wyrownawcza — zwir (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 2,0 cm

- warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0,0 — 31,5 mm) lub
ttuczen, gr. 15,0 cm

- warstwa drenazowa

Obrzeze trawnikowe:
- obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego
Do podtoza obrzeze przytwierdzamy kotwami z tworzywa.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

Na istniejgcym terenie znajdujg sie elementy matej architektury tj. kosz na smieci — 1 sztuka i tawki — 2
sztuki. Urzgdzenia te przeznaczone sg do demontazu. Zdemontowane urzgdzenia stanowig wtasnosc¢
Inwestora.

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO PtOTU

Na istniejgcym terenie znajduje sie ptot o dtugosci 36,20 m. Element ten przeznaczony jest do
demontazu. Zdemontowane urzadzenie stanowi wiasnos¢ Inwestora.

MONTAZ ELEMENTOW MAtLEJ ARCHITEKTURY

W celu zwiekszenia atrakcyjnosci terenu dla mieszkancéw w réznych grupach wiekowych, zaplanowa-
no usytuowanie na przedmiotowym terenie elementéw matej architektury tj. tawki stalowo — drewnia-
ne, kosze na smieci stalowo — drewniane, stojaki na rowery. Wszystkie elementy projektuje sie ujed-
nolicone ze sobg kolorystycznie i materiatowo.

. instalacja koszy na Smieci — 19 sztuk
. instalacja tawek — 30 sztuk
- instalacja stojakéw na rowery 6 — stanowiskowych — 2 sztuki
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Dobér materiatébw i urzadzen oraz ich kolorystyka i wymiary sg elementami i warto$ciami
proponowanymi. Wyglad ich i wielko$¢ zalezy od wybranego przez Inwestora producenta produktu.

Kosze na $mieci — 19 sztuk

= wymiary ogolne kosza na $mieci:

- szerokosc¢ kosza — ok. 38,0 cm

- wysoko$¢ kosza — ok. 82,0 cm

. materiaty:

- profile ze stali nierdzewnej

- deseczki drewniane (drewno krajowe lub egzotyczne)

- wktad z blachy ocynkowanej

. montaz — wolnostojacy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw ko-
twigcych

tawka pojedyncza z oparciem — 30 sztuk

. wymiary ogolne tawki:

- szerokos¢ fawki — ok. 56,0 cm

- dtugos¢ fawki — ok. 196,0 cm

- wysokos$¢ tawki — ok. 90,0 cm

. materiaty:

- drewno krajowe lub egzotyczne

- profile ze stali nierdzewnej

. montaz — poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych lub wolnostojgca

Stojak na rowery 6 — stanowiskowy — 2 sztuki

(jednostronne)

. wymiary ogolne elementu:

- dtugos¢ elementu — 2,15 m

- szerokos¢ elementu — 0,38 m

- wysokos¢ elementu — 0,47 m

- odlegtos¢ miedzy rurkami w ksztalcie litery U ok. 50,0 mm

= materiaty:

- rurka galwanizowana

- gatka zakanczajgca odlana z aluminium, lakierowana, czarna
. montaz — poprzez przymocowanie do podfoza Srubami mocujgcymi

WYMIANA ISTNIEJACYCH RUR DRENAZOWYCH Z ICH UZUPEYNIENIEM

W celu zapewnienia lepszego niz dotychczas odprowadzenia woéd opadowych w ramach zagospoda-
rowania terenu przewidziano modernizacje istniejgcego uktadu drenazowego.

System drenarski — odwodnienia terendw sportowo — zabawowych

Projektuje sie drenaz odwadniajgcy pod tereny sportowo — zabawowe. Drenaz projektuje sie z rur dre-
narskich PCV w otulinie z wtékna kokosowego. Rozstaw rur drenarskich przyjeto nieregularnie. Kazdg
rure drenarskg zakonczy¢ zaslepka .

Warstwy drenazu

. geokrata wypetniona zwirem (2-5 mm) gr. 5 cm

. warstwa wyréwnawcza — zwir (2-5 mm) gr. 2 cm

- warstwa nosna (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen (0,0-31,5) gr.
uzalezniona od gtebokosci drenazu

. geowtoknina

. podsypka (20 cm) i obsypka (20 cm) rury drenazowej i PVC zwirem ptukanym (16-31,5)
Place zabaw:

W celu wykonania odwodnienia placéw zabaw przewiduje sie zainstalowanie rurociggdéw ssacych DN
80 o przekroju tunelowym.
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Woda odprowadzana bedzie do rurociggdw drenarskich zbieraczy wykonanych z rur DN 110 o prze-
kroju tunelowym. Wszystkie rurociagi drenarskie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%o i uktadac na
gtebokosci 60 — 100 cm pod powierzchnig. Rurociggi ssgce DN 110 sg podigczone do rurociggu PCV
@ 200 nie bezposrednio, tylko poprzez studnie drenarskie PVC & 315 do ktdrych sg podigczone, a na-
stepnie za pomocg tréjnika DN 160/200 45st do kolektora zbiorczego.

Studzienki pozwalajg na okresowg kontrole potwierdzajgcg prawidtowe funkcjonowanie drenazu i
drozno$¢ przewodow zbierajacych.

Woda odprowadzana bedzie do istniejgcej studni betonowej osadnikowej & 1200 mm z osadnikiem
1,2 m, a nastepnie grawitacyjnie do kanalizacji deszczowe;j.

Boisko wielofunkcyjne

Jako gtéwne odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zastosowano odwodnienia liniowe korytkowe z
kratkami, ktére poprzez studnie osadnikowe drenarskie PVC @ 315 podtgczone sg do kolektora gtow-
nego PCV @ 200. Ponadto pod ptytg boiska zastosowano dodatkowe odwodnienie za pomocg rur
drenarskich DN 80, ktére poprzez rurociggi ssgce DN 110 sg podigczone do rurociggu PCV & 200 po-
przez studnie drenarskg PVC & 315

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek o wartosci 1,0 % (zgodnie z rysun-
kiem).

GLOWNY CIAG PIESZY | NIWELACJA TERENU (ZASYPANIE ISTNIEJACEGO ROWU Z RURA
DRENARSKA)

Niwelete terenu zaprojektowano w ten sposob, aby niezdrenowane tereny, byly skierowane w
kierunku gtéwnego odwodnienia stanowigcego gtéwny cigg pieszy. Jako odwodnienie zastosowano
rure drenarskg DN 160.

Wszystkie rurociagi drenarskie w otulinie kokosowej.

Usytuowanie wysokos$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego stanu zagospodarowania
terenu w sposob minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendéw przylegtych.
Nawigzano do rzednych istniejgcych i powstatych w wyniku wyréwnania terenu — zasypania
istniejgcego rowu.

Réw nalezy zasypa¢ zwirem stabilizowanym cementem. W miejscach gdzie zaprojektowane sg
elementy tj. chodnik, boisko warstwy konstrukcyjne nalezy zagescic¢ do Id = 0,98.

Uwaga:
Przed wykonaniem nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stopnia zageszczenia.

NASADZENIA ZIELENI
(zgodnie z planem zagospodarowania terenu)

Nasadzenia zieleni proponuje sie wprowadzi¢ w ten sposdb aby kwieciste i zielone potacie terenu
zachecaly uzytkownikéw do spacerowania po projektowanym terenie.

Projektuje sie zielone trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania, odpornej
na deptanie i uszkodzenia mechaniczne.

W potudniowo — zachodniej czesci dziatki zaklada sie strefe wypoczynkowg z nasadzeniami z
kolorowych bylin wieloletnich i mieszanki zielonych traw ozdobnych. Rosliny te nie wymagajg
znacznych nakfadow pielegnacyjnych.

Wzdtuz granic proponuje posadzi¢ drzewa np. surmia katalpa, przy gtdwnym ciggu zimozielone
krzewy lisciaste np. bukszpan.

Nasadzenia:

. trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania
. trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych

. kompozycje z kolorowych bylin wieloletnich

= drzewa np. surmia katalpa

zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan
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trawniki z trawy z mieszanki sportowej do intensywnego uzytkowania — powierzchnia — 1671,35 m2
trawniki z mieszanki zielonych traw ozdobnych — powierzchnia — 467,89 m2
kompozycije z kolorowych bylin wieloletnich — powierzchnia — 266,54 m2

drzewa np. surmia katalpa — 28 sztuk
zimozielone krzewy lisciaste np. bukszpan — 15 sztuk

Zestawienie powierzchni

= powierzchnia dziafki nr 158/1
4925,0 m2
Ip. | Nazwa elementu/wyposazenia Nawierzchnia ilo$¢
1 nawierzchnia pod elementy | nawierzchnia bezpieczna ze 2Zwiru | 453,03 m2
zabawowe dla dzieci ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm
2 boisko wielofunkcyjne (koszykowka, | sztuczna trawa wypetniona piaskiem | 510,0 m2
pitka nozna) kwarcowym
3 plac utwardzony pod stét do tenisa | nawierzchnia utwardzona z Kkostki | 48,24 m2
stotowego betonowej, gr. 6,0 m
4 nawierzchnia toalety dla pséw nawierzchnia z piasku ptukanego | 28,27 m2
frakcji 0,2—-2,0m
5 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia asfaltowa 641,70 m2
6 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia utwardzona z kostki | 274,15 m2
betonowej, gr. 6,0 m, szer. 1,20 m
7 nawierzchnia utwardzona nawierzchnia z geokraty, wys. 5,0 cm | 132,09 m2
wypetnionej zwirem, szer. 1,50 m
8 trawnik trawa z mieszanki sportowej do | 1671,35 m2
intensywnego uzytkowania
9 nasadzenia mieszanka zielonych traw ozdobnych 467,89 m2
10 | nasadzenia kolorowe byliny wieloletnie 266,54 m2
11 | miejsce na miejsca postojowe nie wchodzi w skifad opracowania 431,74 m2

Rozwigzania materialowe

Dobdr materiatdow jest elementem proponowanym. Zalezy od wybranego przez Inwestora producenta
produktu.

NAWIERZCHNIA | URZADZENIA PLACU ZABAW

Materiaty

Wszystkie elementy metalowe stosowane w urzgdzeniach sg zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Elementy zlgczne (nakretki, sruby) wykonane sg ze
stali nierdzewnej. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej posiadajg ogniwa krotkie. Podwdjnie
utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej. Przegubowe potgczenia lin wykonane ze stali
nierdzewnej i aluminium Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z burtami z
polietylenu.

Mocowanie w_podfozu

Urzadzenia nalezy rozmieszczac w terenie z zachowaniem minimalnych stref bezpieczenstwa.
Typ mocowania w podiozu zalezy od producenta produktu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami bezpie-
czenhstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w polskich normach (szczegélnie PN-EN
1176-1:2009 dotyczgcej bezpieczenstwa placéw zabaw) i Szczegétowych Specyfikacjach Technicz-
nych.
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Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty do-
puszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

Przed oddaniem do uzytku nalezy dokonac¢ kontroli poprawnosci montazu.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokot urzadzenia. W strefie bezpieczenstwa nie
moze znajdowac sie zaden element architektury (kosz, tawka, drzewo).

Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng ze zwiru ptukanego o frakcji 2,0 — 8,0 mm na gtebokosci
30,0 cm, dookota wykonczong z obrzezami betonowymi 6,0 x 20,0 x 100,0 cm na tawie betonowe;j.

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia bezpieczna:

- warstwa nosna ze zwiru ptukanego frakcji 2,0 — 8,0 mm, gr. 30,0 cm
- geowtdknina

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYPELNIONA PIASKIEM KWARCOWYM (BOISKO
WIELOFUNKCYJNE — DO GRY W KOSZYKOWKE | PILKE NOZNA)

Trawy syntetyczne charakteryzujg sie m.in. nastepujgcymi wiasciwosciami:
« odporna na wysokie i niskie temperatury
- odporna na promieniowanie ultrafioletowe
« neutralna dla srodowiska naturalnego
+  mozliwos¢ uzytkowania przez caty rok
« niskie ryzyko kontuz;ji
» duza elastycznos¢
« optymalny poslizg
« trwatosc
» bardzo dobra przepuszczalno$¢ wody

Piyta boiska ma charakter uniwersalny ze wzgledu na rodzaje dyscyplin sportowych jakie mozna na
nim uprawia¢ (pitka nozna, koszykéwka,). Pole gry powinno by¢ zréznicowane poprzez zastosowanie
odpowiedniej palety barw na linie rozgraniczajgce pola gier. Na boisko sportowe przeznaczone do gry
w pitke nozng i koszykdwke proponuje sie trawe w kolorze zielonym, linie rozgraniczajace boisko do
pitki noznej w kolorze biatym a boisko do koszykdwki w kolorze zottym.

Parametry trawy syntetyczne;j:

+  wysoko$¢ wiékna — 18,0 mm + 25,0 mm

» rodzaj widékna — monofilowe polietylenowe 100%, odporne na UV

» ciezar widkna — min. 8 800 Dtex

e gr. wiékna — min. 120 mikronéw

» ilos¢ peczkow — min. 21 197/m2

+ ilos¢ wiékien — min. 339 000/m2

«  przepuszczalnos¢ wody — tak

- trawa wypetniona piaskiem kwarcowym o frakcji 0,2 — 0,8 mm w ilosci zgodnej z kartg
techniczng produktu
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN — EN 15330 — 1:2014 - 02 lub aprobata tech-
niczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium po-
twierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, lub
dokument réwnowazny

= Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
. Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia
. Autoryzacja producenta trawy syntetyczne, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwe-

stycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie
Uwaga:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, gwarantujgcg wykonanie robot wy-
sokiej jakosci. Wykonanie musi by¢ zgodne z kartg techniczng producenta.

Dopuszcza sie zastosowanie przez Inwestora materiatu zmiennego (trawy syntetycznej) o parame-
trach technicznych nie gorszych niz te, ktére zaproponowano w projekcie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikédw osprzet powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
by¢ atestowany.

NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY WYPELNIONEJ ZWIREM
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia:

- geokrata wypetniona zwirem (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 5,0 cm

- warstwa wyréwnawcza — zwir (frakcji 2,0 — 5,0 mm), gr. 2,0 cm

- warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0,0 — 31,5 mm) lub
ttuczen, gr. 15,0 cm

- warstwa drenazowa

Obrzeze trawnikowe:
- obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego
Do podioza obrzeze przytwierdzamy kotwami z tworzywa.

Obrzeza trawnikowe wykonane z elastycznego i zarazem trwatego tworzywa sztucznego mozna
swobodnie ksztattowac. Produkt jest odporny na dziatanie promieni UV, wilgo¢, bakterie i grzyby oraz
kwasy, tugi i alkohole. Jest nieszkodliwy dla srodowiska i neutralny dla wéd gruntowych.

NAWIERZCHNIA UTWARZONA Z KOSTKI BETONOWEJ
Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona:
« kostka betonowa, gr. 6,0 cm
« podsypka piaskowo — cementowa 1:4, gr. 3,0 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0 — 31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15,0
cm
- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10,0 cm
« grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:
- obrzeze betonowe 6,0 x 20,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm
- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

NAWIERZCHNIA UTWARZONA ASFALTOWA

Konstrukcja warstw:
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Nawierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia asfaltowa z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3,0 cm (kolor czerwony)

- kruszywo tamane frakcji 0,0 — 31,5 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 5,0 cm

- kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63,0 mm, stabilizowane mechanicznie o Id = 1,0, gr. 15,0 cm
- piasek srednioziarnisty, gr. 10,0 cm

- pospotka lub piasek gruby zageszczony do stopnia zageszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm
- geowtdknina separacyjno — wzmacniajgca

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe:

- obrzeze betonowe 8,0 x 30,0 x 100,0 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm

- tawa betonowa z oporem klasy C12/15, 20,0 x 35,0 cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z ST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to personel, sprzet.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu),

7.2. Odbidr robot zanikajgcych

Odbidr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikowi.

Odbiér robét zanikajgcych, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca Zamawiajgcemu, ktory przeprowadzi
odbidr niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz zostato to ustalone w zapisach umownych.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny ( korncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z ST i podpisang umowa.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( kohcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzgadzenia i materiaty nalezy wykonywa¢ i montowaé zgodnie
z zaleceniami producentdéw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
podpisanej umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 z poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115
poz.1229, Nr 129 poz.1439 i Nr 154 poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.676oraz z 2003 r. Nr 80
poz.718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w wsprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pdzniejszymi zmianami)

4.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

5. Wszystkie inne obowigzujgce normy, przepisy, instrukcje producentéw dotyczgce zakresu
zgodnego z dokumentacja projektows.
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