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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ktére zostang
zrealizowane podczas
Przebudowy i rewitalizacji pomieszczen Forum Inicjatyw Spoiecznych w budynku

W Tczewie, przy ul. tazienna 9, na dziatce nr 133/1 (obr. 8).
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmuja:

B.01. - Roboty pomiarowe.

B.02. - Roboty rozbidrkowe.

B.03. - Roboty murowe-$cianki dzialowe.

B.04. - Lekkie przegrody budowlane.

B.05. - Zabezpieczenia i izolacje.

B.06. - Roboty wykonczeniowe.

B.01. - ROBOTY POMIAROWE
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wytyczenia nowych elementéw konstrukcji

1.2.Zakres robot

-wytyczenie osi konstrukcji

-wyznaczenie charakterystycznych poziomow
1.3.0gdlne wymagania, dotyczace robdt

Roboty winien wykona¢ uprawniony kierownik budowy.
2.0.Materialy

-deski 25mm

-gwozdzie

-drut stalowy Imm

-trzpienie stalowe
3.Sprzet

-tadéma miernicza

-tyczki miernicze

-fata miernicza

-niwelator
4.Wykonanie robot
4.1.Wyznaczenie elementéw w poziomie

Wytyezy¢ w nawigzaniu do budynku istniejacego
4.2 Wyznaczenie elementéw w pionie

Poziom 0.00 wyznaczy¢ w nawigzaniu do poziomu posadzki wysokiego parteru istniejgcego budynku

B.02. ROBOTY ROZBIORKOWE
B.02.01.ROZBIORKI SCIANEK DZIALOWYCH i ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.




Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

-B.02.01.-Rozbiorki, wyburzenia i demontaz $cianek dziatowych i elementéw wykonczeniowych wymienionych
w Dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie mtotem pneumatycznym

4. Transport.

Materiaty z rozbiérek mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robdét.

Po wyznaczeniu fragmentow konstrukcji, przeznaczonych do rozbiorki, prace rozbiérkowe wykonaé recznie lub
mechanicznie.

6. Kontrola jakosci robat.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

scianki dzia}owe-[mz]

transport gruzu - [ms] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.02. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoS$ci

B.02. - Rozbidrki - ptaci si¢ za jednostki obmiaru.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementow,

- rozbiorke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane miejsce,

Transport gruzu - placi si¢ za m’ wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zaladowanie gruzu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wytadunek

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

B.03. ROBOTY MUROWE
B.03.01. SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY PELNEJ-UZUPELNIENIA.
B.03.02. SCIANKI DZIALOWE Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z bloczkéw gazobetonach oraz cegly pelnej (uzupetnienia).
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.




1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.03.01. Scianki dziatowe z cegly petnej-uzupehienia.

B.03.02. Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych.

L.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-75/C-04630).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 MPa wg (PN-75/B-12001)

* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegietl potowkowych, peknietych catkowicie Iub z jednym peknigciem przechodzacym przez
catg grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/m?* K

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia
sig.

2.3. Bloczki gazobetonowe gr. 121 6 cm

Bloczki gazobetonowe odmiany 600 kg/m?

* Bloczki powinny odpowiadac aktualnej normie panstwowej.

* Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 4,0 MPa

* Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,16 W/m? K

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w wodzie.

d) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1. Mury z cegly pelne;.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna 10 mm,

- 10mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.




a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej si¢ wigcej
niz o 5 mm nalezy wykonywacé na strz¢pia zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw gazobetonowych.

Mury z bloczkéw gazobetonowych nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne i bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci
cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchylki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dhugosci 3 6
- na catlej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci | m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- na | m. dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od
poziomu
- na Im. dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworow
w $wietle o wymiarach:
do 100 cm
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robot jest - m’ muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.




Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszczeg6élnych etapdw robdt zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.03 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. Podstawa platnoSci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane.

PN-75/C-04630.
PN-68/B-10020.
PN-75/B-12001.
PN-88/B-30000.
PN-88/B-30001.
PN-81/B-30003.
PN-88/B-30005.
PN-86/B-30020.
PN-79/B-06711.
PN-65/B-14503.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegla pelna wypalana z gliny - zwykla.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6732-12.
PN-66/B-06259.

Ciasto wapienne.
Beton komorkowy.

B.04. LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE
B.04.01. SUFITY PODWIESZONE
B.04.02 OSLONY KANALOW, PIONOW SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.
B.04.03. SCIANKA DZIALOWA MOBILNA DZWIEKOCHEONNA.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
scianek dziatowych z ptyt kart.-gipsowych na konstrukcji z profili stalowych..
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
lekkich przegrod budowlanych tj.:
B.04.01. Sufity podwieszone.
B.04.02 Ostony kanatéw, pionéw sanitarnych, wentylacyjnych, itp.
B.04.03. Scianka dziatowa mobilna dzwigkochtonna.
L.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
- ptyty gipsowo-kartonowe w systemie NIDA-GIPS typu GKF o odpornosci pozarowej min REI 30
na konstrukcji z profili stalowych zgodnie z Dokumentacjg projektowg
- wszystkie okladziny z ptyt gipsowo-kart. malowa¢ na biato dwukrotnie farba emulsyjna.;
- §cianka mobilna dzwigkochtonna.




Pomieszczenie nr 1.7 oraz nr 1.8 zostang przedzielone mobilng Sciankg dziatlowa dzwigkochtonng R;r=40 dB.
Scianka bedzie pozbawiona prowadnic przypodtogowych.

W $ciance nalezy przewidzie¢ pojedynczy modut drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci 90 cm i wysokosci 205 cm.
Scianka zostanie wykonana w kolorze jasnego buku.

Ostateczne wymiary mobilnej §cianki nalezy ustali¢ na budowie

3. Sprzet.

Nie jest konieczne wykorzystanie zadnych specjalistycznych maszyn i urzadzen poza powszechnie uzywanymi.
Prace powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng doswiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzgdzia.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jakos¢ rob6t wykonawczych, szczegoty
technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami oraz zaleceniami producentow.
6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci oraz odbiory robdt powinny sie odbywa¢ zgodnie z normami, na biezaco podczas trwania prac.
Obmiary rownosci powierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu poziomicy oraz listwy o dtugosci
2,0 m.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest - m’ powierzchni przegrody.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior robot zwigzanych z wykonaniem lekkich przegrod budowlanych.

Podstawe do odbioru lekkich przegrod budowlanych sa

a) dokumentacja projektowa;

b) dziennik budowy, (wpisy: zgloszenie kierownika budowy, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora
nadzoru);

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowg;

d) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow;

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na nastgpujace elementy:

- pionowos$¢ powierzchni oraz krawedzi,

- zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,

- gtadkos¢ powierzchni podsufitek oraz oston gipsowo-kartonowych.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy;

- wykonanie $cian, sufitow wraz z izolacjg akustyczng i termiczng z welny mineralnej;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych rusztowan.

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych.

Okreslenie opornosci przeptywu powietrza.

B.05. ZABEZPIECZENIA 1 IZOLACIE
B.05.01. IZOLACJE TERMICZNE PODLOG
B.05.02. IZOLACJE WODOCHRONNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot




izolacyjnych przegrod zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu wykonanie
robot izolacyjnych takich jak:

B.05.01. Izolacje termiczne podiog.

B.05.02. Izolacje wodochronne.

L.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

B.05.01. Izolacje termiczne podtog

-styropian typu podioga gr. 4 cm

B.05.02. Izolacje wodochronne

Po zdjeciu posadzki parteru w pomieszczeniach mokrych zostanie na nowo wykonana izolacj¢ pozioma
przeciwwilgociowa.

Izolacja pozioma podposadzkowa zostanie wykonana jako bitumiczna dwuwarstwowa. Mozna zastosowac¢ foli¢
w plynie.

Scianki dziatowe projektowane nalezy odcia¢ izolacja pozioma z dwoch warstw papy termozgrzewalnej od stropu
nad piwnica.

3. Sprzet.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng doswiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzgdzia.

4. Transport.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Nalezy ulozy¢ zgodnie z Dokumentacjq projektowq:

-styropian typu podtoga gr. 4 cm;

-dwie warstwy izolacji poziomej bitumicznej w pomieszczeniach mokrych (lub folia w plynie).

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci oraz odbiory robdt powinny si¢ odbywac zgodnie z normami, na biezaco podczas trwania prac.
Obmiary réwnosci powierzchni nalezy wykonywac zgodnie z norma przy uzyciu poziomicy oraz listwy o dtugosci
2,0 m w pomieszczeniach matych oraz 3m w pomieszczeniach wigkszych.

Odbiory czesciowe robot izolacyjnych, prac zanikajacych powinien by¢ przeprowadzany przez komisj¢ ztozong
z conajmniej nastgpujacych osob: kierownika robot, inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest - m’ powierzchni przegrody.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera,
Projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Podstawe do odbioru poszczegoélnych robdt sa:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy, (wpisy: zgloszenie kierownika budowy, potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora
nadzoru)

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru materiatdéw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na nastgpujace elementy:

- pionowos$¢ powierzchni oraz krawedzi,

- zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

- gladko$¢ powierzchni podsufitek oraz oston gipsowo-kartonowych.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.




Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie izolacji

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

B.06. ROBOTY WYKONCZENIOWE
B.06.01. TYNKI
B.06.02 POWLOKI MALARSKIE WEWNETRZNE
B.06.03. OKLADZINY I POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH,
B.06.04 POSADZKI Z TARKETU
B.06.05 STOLARKA DRZWIOWA
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot budowlanych tj.:
B.06.01. Tynki
B.06.02 Powtoki malarskie wewnetrzne
B.06.03. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych,
B.06.04 Posadzki z paneli podtogowych
B.06.05 Stolarka drzwiowa
L.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
B.06.01. Tynki
- tynk wewnetrzny cem.-wap. kat. 111,
B.06.02 Powtoki malarskie wewnetrzne
We wszystkich pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3, 1,7, 1.8, 1.9 przewiduje si¢ pokry¢ Sciany farbami lateksowymi
w odcieniu kosci stoniowej (mat satynowy) klasy 1.
W pomieszczeniach mokrych nr 1.4, 1.5 oraz 1.6 powyzej glazury $ciany nalezy pomalowac farba emulsyjna,
w kolorze biatym.
B.06.03. Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.
Stopien wejsciowy przy drzwiach zewngtrznych naleZzy wytozy¢ granitem ptomieniowanym.
Do wysokosci 210 cm $ciany pomieszczen mokrych nalezy wytozy¢ glazura w kolorze jasnoszarym,
ptytki o wymiarze 25x36 cm, powierzchnia gtadka, btyszczaca.
Nad zlewozmywakiem aneksu kuchennego nalezy wykona¢ pasy z glazury wysokosci 100 cm.
Gres klasa V (liczba obrotéw > 12 000) —do pokrywania podtdg narazonych na wzmozony, ciagly ruch pieszych,

gdzie wnoszone sg czastki materiatu Scierajacego np. miejsc publicznych, sklepow, korytarzy itp.

Po wykonaniu badania $cieralno$ci ptytki nalezy poddaé badaniu odpornosci na plamienie wg normy PN-EN ISO
10545-14., kolor szary, 30x60.

Parametry techniczne ww. ptytek - gr. 7mm;; nasigkliwo$¢ =<0,5%, wytrzymato$¢ na zginanie - min. 45 N/mm2;
twardos¢ - 8 w skali Mohsa, mrozoodporne, odpornos$¢ na Scieranie wgtebne - max 130mm3;



odporne na plamienie.

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,

- fuga w kolorze jasnym

B.06.04 Posadzki z tarketu

Kolor jasny buk, imitacja drewna. Wyktadzina w rolce, klasa uzytkowa 34 — biura, klasa $cieralnosci —grupa T,
trudnozapalno$¢ Bfl-s1, antyposlizgowa. Cokotl posadzek tarketowych wywing¢ na $ciany 10 cm.

B.06.05 Stolarka drzwiowa

- drzwi wewngtrzne - zgodnie z rysunkami zestawien w Dokumentacji projektowej

3. Sprzet.

Prace powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng doswiadczong w wykonywaniu tego typu robot,
posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzgdzia.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

- przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych, zwigzanych z wykonywaniem posadzek ,
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych,

- utozenie posadzek z ptyt kamiennych granitowych uktadanych na styk (stopien wejsciowy);

- utozenie oktadzin i posadzek z ptytek gresowych uktadanych na fuge minimalng 0,1-0,3cm;

- utozenie na klej posadzek z ptyt wyktadziny elastycznej uktadanych na styk;

- wymiana w 100% stolarki drzwiowej zgodnie z Dokumentacja techniczng

6. Kontrola jakosci.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych oktadzin
i posadzek z dokumentacja opisowsa i rysunkowa wg protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materialow,
protokolow odbiorow czegsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiarow.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest - m’ powierzchni tynkowanych i malowanych $cian, wykonczonych podiog

i oktadzin $ciennych.

Jednostka obmiarowg dla elementow stolarek otworowych jest szt.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera, Projektanta i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot.

Odbidér wykonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i sprawdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacjq projektowg.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie tynkow wewnetrznych,

- dwukrotne pomalowanie $cian i sufitow,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane.

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 - Elemenety i segmenty cecienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy O i OT.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty cecienne metalowe.

Drzwi o zwiekszonej odporno$ci na wlamania - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-ISO 3881:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Schody i otwory przeznaczone na schody.
Wymiary koordynacyjne.

Opracowat : mgr inz. Wojciech Richert
upr. bud. 5276/GD/92
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