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sufit z płyt GKF
na wysokości h1=255 cm licząc od poziomu parteru

sufit z płyt GKF
na wysokości h2=270 cm licząc od poziomu parteru
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sufit z płyt GKF
na wysokości h2=300 cm licząc od poziomu parteru

Biurko 60x120 cm
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Podsufitka parteru - stan projektowany ,   skala 1:50.

Oznaczenia:

Uwagi ogólne:
-w ramach projektowanej przebudowy i rewitaliazcji w miejscach
 uszkodzeń istniejącej podsufitki należy dokonać miejscowych
 napraw;
-w miejscach zaznaczonych na rysunku obok pokazano miejsca
 całkowitej rozbiórki istniejącej podsufitki i jej odtworzenia
 na wysokości 255 cm i 270 cm oraz 300 cm
 licząc od poziomu posadzki parteru;
-wszystkie naprawy oraz uzupełnienia należy wykonać z płyt
 gipsowo-kartonowych ognioodpornych REI 30;
-należy zachować istniejącą obudowę stalowych belek stropu
 nad parterem wykonaną z płyt ognioodpornych;
 w przypadku uszkodzeń należy je odtworzyć z płyt o odporności
 ogniowej REI 60;
-zlikwidować istn.kanał wentylacji mechanicznej w byłym pom. szatni;
 w jego miejsce zamontować elastyczny przewód ø 125 mm
 i doprowadzić wlot do pom. socjalnego nr 1.5;
 pozostałe elementy wentylacji mechanicznej zachować
 i po demontażu sufitów podwieszanych ponownie osadzić
 kratki wentylacji mechanicznej.

krawędzie zmiany
wysokości poziomu stropu nad parterem

wysokość poszczególnych pomieszczeń
licząc od poziomu posadzki
do poziomu posadzki parteru
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Podsufitka parteru
-stan projektowany

Przedsionek
1.1
Gres
A: 3,35 m2

Korytarz
1.2
Gres
A: 13,95 m2

Wc
1.4
Gres
A: 3,90 m2

Pom.socjalne
1.5
Gres
A: 3,75 m2

Wc
1.6
Gres
A: 6,70 m2

Pokój biurowy
1.9
Gres-istniejący
A: 15,60 m2

Pokój biurowy
1.10
Gres-istniejący
A: 31,15 m2

Szafa gospodarcza
1.5a
Gres
A: 0,65 m2

Pokój konsultacji indywid.
1.3
Tarket (cokół 10 cm)
A: 10,15 m2

Sala konferencyjna nr 1
1.7
Tarket (cokół 10 cm)
A: 53,40 m2

Sala konferencyjna nr 2
1.8
Tarket (cokół 10 cm)
A: 39,95 m2


