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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest

,Przebudowa i rewitalizacja pomieszczen Forum Inicjatyw Spotecznych w hudynku
W Tczewie, przy ul. tazienna 9, na dziatce nr 133/1 (obr. 8).

Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Tczewie, przy ul. Lazienna 5,
na dziatce nr 133/1 (obr. 8).

Inwestor
Inwestorem przedmiotowego budynku jest Urzad Miasta w Tczewie z siedzibg w Tczewie,
przy ul. Plac Pitsudskiego 1.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu - do celéw informacyjnych,
w skali 1:500;

- zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Tczewa
dla terenu dziatki nr 133/1 (obr. 8);

- wizja lokalna potgczona z inwentaryzacja;

- ustalenia z inwestorem;

- wybdr norm budowlanych i branzowych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 133/1 (obreb 8) w Tczewie
Dziatka nr 133/1 (obr. 8) potozona w Tczewie jest zabudowana i uzbrojona.

Znajduje sie na niej przedmiotowa trzykondygnacyjna, podpiwniczona kamienica,

ktéra petnita funkcje mieszkalno-ustugowa.

Przedmiotowe pomieszczenia Forum Inicjatyw Spotecznych znajdujg sie na parterze budynku.
Na kondygnacjach wyzszych znajdujg sie samodzielne lokale mieszkalne z oddzielnym
wejsciem oraz samodzielnym dostepem do pomieszczeh piwnicznych.

Od strony wschodniej dziatka graniczy z ulicg tazienna.

Od strony potudniowej oraz zachodniej dziatka przylega do zabudowy mieszkalne;.

Od strony poétnocnej dziatka graniczy z parkingiem.

Budynek prawie catkowicie wypetnia powierzchnie dziatki. Dziatka nie posiada zadrzewienia
oraz czeéci biologicznie czynne;.

Do dziatki doprowadzone sg media w postaci przytgczy, w tym :

-sie¢ wodociggowa & 50mm;

-sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 160mm;

-sie¢ energetyczna;

-sie¢ gazowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI nr 133/1 (obreb 8) w Tczewie

Na przedmiotowej dziatce nr 133/1 (obr. 8) nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu
terenu.

Nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku oraz zewnetrzne gabaryty
kamienicy, w tym wysokos$¢, rozmieszczenie zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej.
Przebudowie poddane zostanie wnetrze parteru kamienicy zajmowane przez Forum Inicjatyw
Spotecznych, celem rewitalizacji, w tym podniesienia ich standardu. Zostang zachowane
istniejgce przytagcza doprowadzone do budynku. Zachowano Istniejgcy uktad komunikacyjny
dziafki, drogi dojazdowe, ciggi piesze. Do projektowanego budynku dojazd prowadzi od strony
ulicy Laziennej. Réwniez wejscie do budynku prowadzi od tej strony.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu dziatki pozostawia sie bez zmian.

Tym samym nie ulegng zmianie zadne parametry urbanistyczne dziafki.

Przedmiotowa dziatka, na ktérej znajduje sie przebudowywany budynek wielorodzinny

jest objeta miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Znajduje sie w jednostce urbanistycznej US-1. Teren dziatki objety jest ochrong
konserwatorska.




PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do pomieszczen Forum Inicjatyw Spotecznych dostepne jest bezposrednio z poziomu
terenu i dostosowane jest dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia przystosowane sg dla osob niepetnosprawnych.

Zewnetrzne drzwi wejsciowe do budynku oraz drzwi do poszczegdlnych przebudowywanych
pomieszczen majg wystarczajgcg szerokos¢ — 90 cm.

USTALENIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ochrona konserwatorska - dziatka jest objeta ochrong konserwatorska.

Ochrona wybrzeia morskiego - dziatka nie jest zlokalizowana w pasie technicznym brzegu
morskiego.

Ochrona obiektéw na terenach gérniczych i zagrozonych osuwaniem mas ziemnych - nie dotyczy.

RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Budynek nie powoduje zadnych ucigzliwosci czy zagrozen dla uzytkownikéw oraz wiascicieli
sgsiednich dziatek.

Nie wystepujg zadne obszary ograniczonego uzytkowania.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg i nadal beda do istniejgcej zewnetrzne;
sieci kanalizacji deszczowe;j.

Odlegtos$¢ budynku od sgsiednich budynkéw umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen
w tych budynkach.

Autor w zakresie architektury i konstrukciji:

mgr inz. Stanistaw Konracki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej

upr. bud. 1167/GD/73
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEGO.

DANE OGOLNE
Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektuje sie ,Przebudowe i rewitalizacje pomieszczen Forum Inicjatyw Spotecznych
w budynku w Tczewie, przy ul. Lazienna 5”, na dziatce nr 133/1 (obr. 8).
W wyniku projektowanej przebudowy i rewitalizacji podniesiony zostanie standard istniejgcych
pomieszczen oraz podniesiona ich funkcjonalnosé.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
1/ przebudowe korytarza nr 1.2, z wydzieleniem z niego dodatkowego
pomieszczenia socjalnego nr 1.5, w ktérym powstanie aneks kuchenny;
2/ zmiane funkcji pomieszczenia nr 1.3 na pokdj konsultacji indywidualnych potgczony
z likwidacjg zlewozmywaka;
3/ podziat sali konferencyjnej na dwie czesci za pomocg sktadanej, mobilnej, dzwiekochtonnej
Scianki dziatowe;.
Przewiduje sie wymiane posadzek w pomieszczeniach nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8.
Przewiduje sie wymiane glazury na $cianach w pomieszczeniach nr: 1.4, 1.5, 1.5a, 1.6.
Przemalowane zostang $ciany w pomieszczeniach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 oraz 1.9.
Wymieniona zostanie nawierzchnia z ptytek gresowych przed wejsciem do budynku na ptytki
betonowe typu ,starobruk” oraz wymienione obie wycieraczki.
Wymienione zostang wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjatkiem drzwi przedsionka nr 1.1.
W pomieszczeniach Forum Inicjatyw Spotecznych moze przebywa¢ maksymalnie 30 oséb
oraz 6 pracownikow FIS. Razem 36 oséb.

Zestawienie powierzchni i kubatury
Zestawienie powierzchni i kubatury budynku mieszkalnego wielorodzinnego
spowierzchnia zabudowy catkowita 239,62 m?

epowierzchnia uzytkowa parteru przynaleznego do FIS 181,90 m?
epowierzchnia uzytkowa catkowita 188,05 m?
ekubatura catkowita 543,75 m®
Szczegodtowe zestawienia powierzchni pokazano na rys.A-1.
ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Forma i funkcja obiektu

Przebudowywany budynek jest budynkiem niskim, trzykondygnacyjnym, z nieskomplikowana,
zwartg brytg. Jest podpiwniczony. W rzucie poziomym budynek ma ksztatt wielokata.
Budynek przykryty jest dachem jednospadowym o niewielkim kgcie nachylenia wynoszgcym
~5° 'z pokryciem papowym.

Budynek po przebudowie i rewitalizacji nadal petnié¢ bedzie podwdjng funkcje budynku
ustugowego na parterze i wielorodzinnego na kondygnacjach wyzszych z dostepem do piwnic
przynaleznych do poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

Pomieszczenia przynalezne do FIS, znajdujgce sie na parterze, tworzg oddzielng strefe
pozarowa.

Po przebudowie bedzie zawierat w sobie 20 samodzielnych lokali mieszkaniowych.

W piwnicy budynku nadal bedzie miescit sie wezet cieplny z zapleczem (bez zmian).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Przebudowywany budynek mieszkalny jest dostosowany do krajobrazu i istniejgcej zabudowy
w najblizszym otoczeniu.

Powstat w podobnym okresie co sgsiednie budynki. Tym samym powstat przy zastosowaniu
tych samych materiatéw elewacyjnych i rozwigzan architektonicznych.

Sasiednie budynki majg podobny charakter, sg nieskomplikowane, proste i ubogie w detale
architektoniczne.

Wszystkie prace budowlane zwigzane z projektowang przebudowg budynku nie wychodzg poza
obrys budynku, ograniczajg sie do poszczegdlnych pomieszczen przynaleznych do FIS
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na parterze.
Nie bedg prowadzone Zzadne prace elewacyjne, ktoére zmienityby wglad zewnetrzny budynku.

DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Uktad konstrukcyjny istniejacy

Przedmiotowy budynek powstat na przetomie XIX wieku w technologii z tamtej epoki.
Wszystkie jego sciany sg murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci
25 i 38 cm. Wspotczesnie Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone od zewnatrz styropianem
gr. 14 cm i pokryte tynkiem silikatowym.

Sciany konstrukcyjne zostaty posadowione na tawach fundamentowych.

Strop nad piwnicg wykonany zostat jako ceglany na belkach stalowych typu Kleina.
Stropy kondygnacji nadziemnych zostaty wykonane jako drewniane belkowe.
Poszczegdlne belki stropowe zostaty oparte na scianach konstrukcyjnych oraz stalowych
podciggach.

Stropodach budynku pokryty jest pokryciem papowym.

Nadproza oraz podciggi w budynku sg zelbetowe Iub stalowe, pracujg z reguty jako
jednoprzestowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz okienna wykonana jest z pvc, czesciowo drewniana.

Uktad konstrukcyjny projektowany

W ramach projektowanej przebudowy i rewitalizacji nie ingeruje sie w konstrukcje budynku.
Wszystkie elementy konstrukcyjne pozostawia sie bez zmian. Przewidziane projektem prace
budowlane ograniczajg sie jedynie do wymiany elementéw wykonczeniowych pomieszczeh
przynaleznych do FIS na poziomie parteru.

Projektuje sie likwidacje niektorych $cianek dziatowych oraz wykonanie nowych z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Rewitalizacji poddane zostang powtoki malarskie, posadzki oraz stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Zastosowane schematy statyczne
Brak ingerencji w istniejgcg konstrukcje budynku.

Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Nie przewiduje sie zmian i ingerencji w Sciany zewnetrzne oraz konstrukcyjne Sciany
wewnetrzne.

W $ciankach dziatowych pomieszczen FIS na parterze jedyna zmiana polega na wykuciu
nowych otworéw drzwiowych, poszerzeniu istniejgcych lub na zamurowaniu czesci otworéw
drzwiowych. Czes¢ Scianek dziatowych zostanie rozebrana. W ich miejsce wbudowane zostang
nowe. Do w/w prac murarskich nalezy zastosowac¢ bloczki gazobetonowe gr. odmiany 600

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,0 MPa.

Izolacje termiczne

Nie przewiduje sie zmian.

Sciany zewnetrzne budynku, w tym $ciany parteru przynalezne do FIS,
zostaty ocieplone w niedalekiej przesztosci.

Izolacje wodochronne

W ramach prac rewitalizacyjnych w pomieszczeniach mokrych zostang odtworzone izolacje
poziome, w tym w pomieszczeniu nr 1.4 Wc, nr 1.5 Pomieszczeniu socjalnym oraz nr 1.6 Wc.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

-izolacja pozioma podposadzkowa pomieszczen mokrych zostanie wykonana z folii ptynnej.
W budynku zostaty odtworzone istn. zewnetrzne izolacje pionowe oraz zostat zamontowany
system osuszania firmy AQUAPOL.

Elementy monolityczne.
Nie przewiduje sie zmian. Brak ingerencji w istniejgcg konstrukcje.
Przebudowa i rewitalizacja ogranicza sie jedynie do elementéw wykonczeniowych.
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Elementy stalowe.

Nie przewiduje sie zmian.

Brak ingerencji w istniejgcg konstrukcje stalowa.

Przebudowa i rewitalizacja ogranicza sie jedynie do elementéw wykonczeniowych.
Nalezy jednak pamieta¢ o koniecznosci odtworzenia obudowy stalowych stupéw oraz
podciggéw w przypadku jej uszkodzenia.

Obudowa ta powinna mie¢ odporno$¢ pozarowg REI 30

3.3.6.Przewody kominowe.

Nie przewiduje sie zmian.

Wszystkie pomieszczenia na parterze przynalezne do FIS wentylowane sg mechanicznie

za pomocg istniejgcych urzgdzen. Jedyna zmiana polega na odcieciu krétkiego odcinka kanatu
wentylacyjnego i doprowadzenia nowego kanatu elastycznego 8125 mm do projektowanego
pomieszczenia socjalnego nr 1.5.

3.4. Wykonczenie wewnetrzne

3.4.1.

Whnetrze mozna wykanczaé indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania
pomieszczen oraz innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

Scianki dziatowe
Nowe $cianki dziatowe nalezy wykonaé¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. marki Rz=3,0 MPa.

3.4.1.1Scianka dziatowa mobilna

3.4.2,

3.4.3.

3.4.4.

Pomieszczenie nr 1.7 oraz nr 1.8 zostang przedzielone mobilng $ciankg dziatowg
dzwiekochtonng Ra1r=40 dB. Scianka bedzie pozbawiona prowadnic przypodfogowych.

W $&ciance nalezy przewidzie¢ pojedynczy modut drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci 90 cm i
wysokosci 205 cm.

Scianka zostanie wykonana w kolorze jasnego buku.

Ostateczne wymiary mobilnej Scianki nalezy ustali¢ na budowie.

Tynki wewnetrzne i podsufitki

Na powierzchniach nowych $cianek dziatowych oraz powierzchniach uszkodzonych w trakcie
prac rozbiorkowych nalezy wykonac tynki gtadkie cementowo - wapienne kat Ill.

Przewidziano cekolowanie $cian.

Ponadto tynki nalezy wykona¢ w przypadku fgczenia ze sobg pomieszczen celem wyréwnania
nieréwnosci.

W wyniku przebudowy zostanie czesciowo zdemontowana istniejgca podsufitka z ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy jg odtworzy¢ zgodnie z tys. A-2, przy uzyciu ptyt gipsowo-kartonowych
pozarowych o odpornosci pozarowej min REI 30.

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych 1.4 Wc, 1.5 Pomieszczenie Socjalne i nr 1.6 Wc

oraz na Korytarzu nr 1.2 i Przedsionku nr 1.1 projektuje sie wymiane istniejgcych greséw
na nowy w kolorze jasno szarym. Plytki gresowe majg mie¢ wymiar 30x60 cm.

Kolor gresu nalezy ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem.

Przewiduje sie gres klasy V, przewidziany do pokrywaniu podtég narazonych na wzmozony,
ciggty ruch pieszy.

W pomieszczeniu nr 1.3 Pokoju Konsultacji Indywidualnych, w pomieszczeniu nr 1.7 Sala
Konferencyjna 1 oraz 1.8 Sala Konferencyjna 2 przewiduje sie

wymiang istniejgcej posadzki na tarkett w kolorze jasny buk, imitacja drewna

(wyktadzina w rolce, klasa uzytkowa 34 — biura, klasa $cieralnosci —grupa T, trudnozapalnosé
Bfl-s1, antyposlizgowa). Cokét posadzek tarketowych wywing¢ na $ciany 10 cm.

Wykladziny i malowanie scian

We wszystkich pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3, 1,7, 1.8, 1.9 przewiduje sie pokry¢ Sciany
farbami lateksowymi w odcieniu kosci stoniowej (mat satynowy) klasy .

W pomieszczeniach mokrych nr 1.4, 1.5 oraz 1.6 powyzej glazury $ciany nalezy pomalowac
farbg emulsyjng, w kolorze biatym. Do wysokosci 210 cm $ciany tych pomieszczenh nalezy
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wytozyé glazurg w kolorze jasnoszarym, ptytki o wymiarze 25x36 cm, powierzchnia gtadka,
btyszczaca.

Parapety wewnetrzne
Nie przewiduje sie zmian. Pozostang istniejgce parapety pvc.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne oraz okna.
Nie przewiduje sie zmian. Pozostawia sie istniejgca stolarke okienng i drzwiowg zewnetrznag.

Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne zostang wymienione i zastgpione nowg stolarkg drzwiowg
wykonang jako ptycinowg lub drewniang, zgodnie z rysunkiem A-3 Zestawienie stolarki
drzwiowej wewnetrznej.

Do pomieszczeh we nr 1.4 i 1.6 oraz w pomieszczeniu socjalnym nr 1.5 zamontowane zostang
drzwi z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi zlokalizowanymi w czesci dolnej, przy poditodze.
Wszystkie drzwi zostang wykonane w kolorze jasnego buku.

Zastosowane zostang oscieznice drewniane regulowane, w tym zastgpione nimi zostang
istniejgce oscieznice stalowe.

Ostateczne wymiary skrzydet drzwiowych w otworach istniejgcych nalezy ustali¢ na budowie.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje
Nie przewiduje sie zmian.

Pokrycie dachu
Nie przewiduje sie zmian.
Pokrycie stanowi papa asfaltowa.

Obrébki i elementy wykonczeniowe dachu

Nie przewiduje sie zmian.

Obroébki dachu obejmujgce opierzenia komindw, stykéw potaci dachowych ze scianami i
orynnowanie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Instalacje wodociggowe-dane ogdine

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcej sieci wodociggowej przytgczem & 100 mm
wprowadzonym do budynku w poziomie piwnicy.

Nowoprojektowane podejscia pod zlewozmywaki, urzgdzenia sanitarne zostang wykonane
z rur warstwowych PEX/AI/PEX.

Szczegoly zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu branzowym.

Kanalizacja sanitarna-dane ogéine

Scieki z budynku odprowadzone sg do istniejgcej sieci zewnetrznej przykanalikiem @160mm
PCV. Nowoprojektowane podejscia pod zlewozmywaki, urzgdzenia sanitarne zostang
wykonane z rur pvc. Istniejgcy pisuar nalezy wymienié na miske ustepowa.

Na podejsciu do istn. muszli ustepowej nalezy zamontowaé zawér napowietrzajgcy 110 PVC.
Szczegoly zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu branzowym.

INSTALACJE | URZADZENIA GRZEWCZE

Zachowana zostanie istniejgca instalacja cieptej wody za pomoca podgrzewaczy wody
elektrycznych oraz grzewcza z istniejgcym weztem cieplnym zlokalizowanym w piwnicy.
Przewiduje sie jedynie przetozenie pojedynczego grzejnika konwekcyjnego o wymiarach
10x60x90 cm. W pom. nr 1.5 pod zlewozmywakiem zamontowany zostanie elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 10 L (230V; 2,0 kW).

Podejscia pod przetozony kaloryfer zostanie wykonane z rur stalowych DN 15 mm.
Szczegoly zawarte zostaty w oddzielnym opracowaniu branzowym.
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INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

Zachowany zostanie istniejgcy system wentylacji mechanicznej. Zostanie jedynie odciety
pojedynczy kanat wentylacyjny i zastgpiony kanatem elastycznym @ 125 mm wprowadzonym
do nowego pomieszczenia nr 1.5 Pomieszczenie socjalne. Pozostate elementy istniejgcego
systemu wentylacji mechanicznej nalezy zachowaé. Po wymianie podsufitki wszystkie jego
elementy nalezy odtworzyc¢.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zachowana zostanie istniejgca instalacja elektryczna wraz z istniejagcym przytgczem
energetycznym. W pomieszczeniach przebudowywanych, w niewielkim zakresie, zostanie
przebudowana instalacja o$wietleniowa.

Szczegodty wg oddzielnego opracowania branzowego.

INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE

Zachowana zostanie istniejgca instalacja wewnetrzna wraz z przytgczami.

W pomieszczeniach przebudowanych zostanie utozona nowa instalacja zgodnie z oddzielnym
opracowaniem branzowym.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie przewiduje sie zmian. Sciany zewnetrzne budynku w chwili obecnej sg ocieplone.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
- ciana zewnetrzna ocieplona gr. 40 cm -k= 0,21 W/m*K
- stropodach -k= 0,21 W/m*K

Gospodarka cieplna budynku

Nie przewiduje sie zmian.

Zaprojektowany budynek, z istniejgcymi przegrodami budowlanymi o wartosci wspétczynnikéw
przenikania ciepta podanych powyzej Rozporzgdzeniem M.S.W.i A. z dnia 30.09.1997 r.

/ Dz. U. Nr 132, poz.878 / - mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Nie przewiduje sie zmian.

Przebudowywany i poddany rewitalizacji parter zajmowany przez FIS zostat zaprojektowany
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wymogami izolacyjnoéci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczedno$cig energii wedtug Rozporzgdzenia M.S.W.i A. z dnia 30.09.1997 r.
Powierzchnia okien budynku A < 0,15x A, powierzchni rzutu poziomego budynku.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Nie przewiduje sie zmian.

Projektowane roboty budowlane ograniczajg sie jedynie do poszczegdlnych pomieszczeh

na parterze budynku zajmowanych przez FIS i nie wychodzg poza jego obrys.

Zachowana zostanie istniejgca zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
oraz grzewcza. Tym samym nie wprowadza sie zmian w charakterystyke ekologiczng budynku.
Nie wystepuje negatywny wptyw przebudowywanego budynku na istniejgcy drzewostan, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Brak rowniez zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Budynek ze wzgledu znaczng odlegtosci od istniejgcej
zabudowy nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia.

Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojazdéw do budynku.

Budynek nie bedzie emitowat szkodliwych hataséw i wibracji.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu dziatki oraz budynkéw sg wykonane

z materiatéw dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw

Nie przewiduje sie zmian. Z istniejgcej sieci wodociggowej przytaczem & 100 mm.

Scieki z budynku odprowadzone sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przykanalikiem
@160mm PCV.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie zmian.

Z budynku nie sg emitowane zanieczyszczenia wptywajgce na pogorszenie stanu srodowiska.
Scieki z budynku mieszkalnego odprowadzone sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
przykanalikiem @160mm PCV.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Ogrzewanie pomieszczen oraz ciepta woda
dostarczana jest z istniejgcego wezta cieplnego.

Odpady state

Nie przewiduje sie zmian.

Pojemnik na odpady state znajduje sie na terenie dziatki. Zachowane sg przepisowe odlegtosci
od okien i drzwi budynku oraz od granic dziatki.

Smieci sg wywozone przez odpowiednie stuzby - zawarta jest umowa z firmg zajmujaca sie
utylizacja.

Ochrona gleby.

Nie przewiduje sie zmian.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu dziatki oraz budynek nie pogorszg istniejgcych
warunkow glebowych.

Nie nastgpi odprowadzanie zanieczyszczeh do gruntu.

Ochrona przed hatasem.

Nie przewiduje sie zmian.

Projektowana inwestycja nie bedzie zrédtem hatasu, ktéry nie spetniatby wymagarn normowych.
Projektowe rozwigzania spetniajg wymagania ochrony akustycznej wnetrz budynku przed
hatasem zewnetrznym.

Ochrona drzewostanu.
Nie przewiduje sie zmian.
Zachowane zostang istniejgce trawniki i nasadzenia.

Higiena i zdrowie uzytkownikéw.

Nie przewiduje sie zmian.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu dziatki oraz budynek nie stworzg zagrozen dla
zdrowia i higieny uzytkownikéw oraz otoczenia. Zostang uzyte materiaty dopuszczone do obrotu
w budownictwie spetniajgce wymagania higieniczno-sanitarne potwierdzone atestami,
certyfikatami na zgodnos¢ z aprobatg techniczng opatrzong

znakiem ,B”.

Spetnienie powyzszego da uzytkownikom oraz otoczeniu gwarancje bezpieczenstwa

dla zdrowia i higieny uzytkowania obiektu budowlanego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Pomieszczenia przynalezne do FIS zlokalizowane na parterze budynku stanowig oddzielng
strefe pozarowg. Opis ochrony przeciwpozarowej zostat ograniczono do tej strefy.

Dane ogélne-powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.
Przedmiotem opisu jest

,Przebudowa i rewitalizacja pomieszczen Forum Inicjatyw Spotecznych w hudynku

W Tczewie, przy ul. tazienna 9, na dziatce nr 133/1 (obr. 8).

Przedmiotowy budynek jest budynkiem ustugowo-mieszkalnym, jednoklatkowym.

W budynku na parterze zlokalizowana jest wydzielona strefa ustugowa zajmowana przez FIS,
a na kondygnacjach wyzszych znajdujg sie lokale mieszkalne.

W piwnicy zlokalizowany jest istniejgcy wezet cieplny z pomieszczeniami pomocniczymi.
Pomieszczenia FIS sg wydzielone pozarowo i traktowane jako oddzielna strefa pozarowa nr .
Strefa poZzarowa nr [ jest wydzielona $cianami oddzielenia przeciwpozarowego oraz istniejgcymi
stropami.

Istniejgce zewnetrzne i wewnetrzne Sciany oddzielenia przeciwpozarowego murowane sg

z cegly petnej o grubosci minimum 25 cm i obustronnie otynkowane o odpornosci ogniowej
REI 120 (wymagane REI 60).
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W poziomie strefa poZzarowa nr | wydzielona jest od pozostatej czesci budynku istniejgcymi
stropami o odpornosci pozarowej min REI 30 (wymagane REI 30).

Pozostatg cze$¢ budynku poza strefg pozarowg nr | traktuje sie jako oddzielng

strefe pozarowa nr |l.

Analize warunkéw ochrony przeciwpozarowej ograniczono do strefy wydzielonej z budynku —
strefy pozarowej nr .

Powierzchnia catkowita FIS

239,62 m®

Powierzchnia uzytkowa FIS

181,90 m?

Wysokosé budynku

-max 3,00 m

(budynek kwalifikowany do ZL Il < 12,0 m, stad jest to budynek niski N)
Kubatura

543,75 m®

Liczba kondygnacji budynku

-1 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczenie.

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Wszystkie najblizsze sagsiednie budynki nalezg do ZLIII i ZLIV potozone sg w wiekszej
odlegtosci niz 8,0 m i ich usytuowanie nie jest analizowane.

Podsumowanie :

-odlegtosci budynku od najblizej potozonych budynkéw sgsiednich spetniajg wymogi
okreslone w § 271.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
Funkcja budynku: ustugowa, pomoc spoteczna.
W pomieszczeniach przewiduje sie wyposazenie biurowe, meble, itp.

Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wylicza sie.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie pomieszczen piwnicznych - do 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Czes¢ przynalezng do FIS (strefe pozarowa nr I) zaliczono do kategorii — ZLIII.

Pozostatg cze$¢ mieszkalng budynku (strefe pozarowg nr Il) zaliczono do kategorii — ZL V.
Strefa poZzarowa nr | nie zawiera pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

W pomieszczeniach Forum Inicjatyw Spotecznych moze przebywa¢ maksymalnie 30 oséb
oraz 6 pracownikow FIS. Razem 36 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zgodnie z przewidywaniami nie przewiduje sie przechowywania i przetwarzania w budynku
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, mogacych stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

W budynku wyodrebniono dwie strefy pozarowe :

-l strefa pozarowa — kondygnacja parteru zajmowana przez FIS;

-ll strefa pozarowa - kondygnacje nadziemne mieszkalne.

Analize warunkéw ochrony przeciwpozarowej ograniczono do strefy wydzielonej z budynku —
strefy pozarowej nr l.

Czes¢ podziemna-piwnice jest oddzielona od nadziemnej czesci budynku stropem

o odpornosci pozarowej conajmniej REI120.

| strefa pozarowa — pomieszczenia parteru zajmowane przez FIS
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ZL 1l w przypadku budynkéw niskich (N)
wynosi 8.000 m?.




11.8

11.9

10

Faktyczna wielkos¢ strefy wynosi 239,62 m? i jest mniejsza od dopuszczalnej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

| strefa pozarowa - pomieszczenia parteru zajmowane przez FIS

Budynek ZL lll, niski (N), kwalifikuje sie do klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Wymagane sg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw budynku:
-gtéwna konstrukcja nosna R30;

-konstrukcja dachu (-) nie stawia sie wymagan;

-konstrukcja stropu REI 30;

-§ciana zewnetrzna El 30;

-8ciana wewnetrzna (-) nie stawia si¢ wymagan;

-przekrycie dachu (-) nie stawia sie wymagan.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych
pomieszczen majg klase odpornosci ogniowej min El 30.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe.

Ewakuacja ludzi z poszczegdlnych pomieszczen bedzie odbywaé sie bezposrednio
pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi na korytarz i dalej przez przedsionek nr 1.1

na zewnatrz.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z poszczegoélnych pomieszczen wynosi minimum 0,90 m

w Swietle. W przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,80 m (tazienki i wc).
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz z parteru spetnia warunek 0,60 m
na 100 oséb.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza 40 m.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

11.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

1.1

Pomieszczenia FIS — strefa pozarowa nr | - wyposazony jest w gtéwny wytgcznik pradu
zlokalizowany na parterze w rozdzielni prgdu, w pomieszczeniu nr 1.2. Takowy nie jest
wymagany, poniewaz kubatura strefy pozarowej nr | jest mniejsza od 1000 m?.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone

w klasie danego elementu ( rozwigzania systemowe odpowiednio dla rur miekkich, metalowych i
kabli elektrycznych).

Przejscia instalacji wentylacji przez elementy oddzielenia ppoz. sg zabezpieczone

przy pomocy przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej

co najmniej El 120, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

Budynek stosownie do wytycznych obowigzujgcej normy PN-EN 62305 z 2011 oraz 2012
»,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” nie wymaga podstawowej ochrony odgromowe;.
Posiada jednak sprawng instalacje odgromowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany wymagan wynikajacych
z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci : statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,

dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Gtéwny wytgcznik prgdu zlokalizowany jest na parterze w rozdzielni pradu,

w pomieszczeniu nr 1.2,

Nie wymaga sie wyposazenia w : instalacje sygnalizacyjno-alarmowg, state urzgdzenia
gasnicze, dzwiekowy system ostrzegawczy oraz w oswietlenie awaryjne, zapasowe i dodatkowe
(paragraf 181.3.1b oraz 2b WT).

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ZL 11, w budynku niskim (N)

nie wymaga sie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Na korytarzu zamontowany jest hydrant HP 25.
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11.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z paragrafem 28 punkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
wymaga sie 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy.

Projektuje sie w strefie pozarowej nr I, ze srodkiem gasniczym bedzie proszek typu ABC.
Przewidziano w strefie pozarowej nr [ 1 gasnice - 4 kg.

Sprzet powinien zosta¢ umieszczony w miejscu fatwo dostepnym i widocznym, przy wejsciu do
strefy pozarowej nr |, przy drzwiach prowadzacych do przedsionka nr 1.1.

Nalezy oznakowa¢ miejsca usytuowania sprzetu normatywnymi oznaczeniami.

Dtugosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep szerokosci co najmniej 1 m.

11.13 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru .

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN wynosi

40 dm?/s (w granicach jednostki osadniczej przy liczbie mieszkancéw 25.001+100.000).
Wymagang ilos¢ wody powinny zapewni¢ dwa istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80
usytuowane przy ulicy taziennej.

Odlegtosci miedzy nimi sg mniejsze niz 150 m. Kazda czes$¢ budynku znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od dwdch z nich. Nalezy przyjaé zasieg ich dziatania — 30 m.

11.14 Drogi pozarowe.

12,

13.
131

Zgodnie z Prawem Budowlanym do kazdej dziatki budowlanej powinien by¢ zapewniony dojazd
0 szerokosci co najmniej 3 m.

Dla budynkéw zaliczonych do ZL 11l niskich ( N ) nie jest wymagana droga pozarowa.
Istniejacy uktad komunikacyjny znajdujacy sie poza obrebem rozpatrywanej dziatki pozwalajg
na przejazd pojazdéw bez koniecznosci cofania.

Drogi te posiadajg potgczenie z wejsciem do budynku przy pomocy utwardzonego dojscia o
szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 50 m.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi zgodnie z warunkami i obowigzujgcymi przepisami
bhp.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na bezpieczne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Zgodnie z art.21a ust. 2 Prawa Budowlanego nalezy wykonaé projekt BIOZ.

EKSPERTYZA STAN TECHNICZNEGO BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY.

DANE OGOLNE.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy ulicy Laziennej 5.

Dtuzszym bokiem jest rownolegty do ulicy Lazienne;.

W rzucie poziomym ma ksztatt wielokata. Budynek jest podpiwniczony i trzykondygnacyjny.
Wysokos¢ kondygnacii parteru w swietle stropu wynosi max 3,00 m.

Budynek przykryty jest stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia okoto =5° .
Stropodach zostat wykonany w konstrukcji drewnianej i pokryty jest papg asfaltows.

Obiekt w catosci zostat wzniesiony w technologii tradycyjne;.

Jest budynkiem, w ktérym Sciany nosne zostaty wykonane jako murowane z cegty petnej

gr. 25 cm, 38 cm i 51 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne s3 ocieplone.
Stropy miedzykondygnacyjne zostaty wykonane jako drewniane, belkowe, a strop nad piwnicg
jako ceglany typu Kleina.

Podtogi sg pokryte wyktadzing lub terakotg (pomieszczenia mokre).

Tynki wewnetrzne sg cementowo-wapienne i pomalowane farbg emulsyjng badz glazura.
Scianki dziatowe sg murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz czesciowo szkieletowe,

z drewniang konstrukcjg nosna.

Stolarka okienna jest drewniana i z pvc. Stolarka drzwiowa jest drewniana.

W chwili obecnej budynek jest zamieszkaty i uzytkowany na parterze przez FIS.

13.2 OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH PARTERU BUDYNKU.

13.2.3 SCIANY ZEWNETRZNE

Na murowanych $cianach zewnetrznych nie zauwazono powaznych rys i peknigc.
Nie stwierdzono, aby sciany ulegty wybrzuszeniu albo odchylity sie od pionu.
Wystepujg jedynie niewielkie rysy, ktore na dzien dzisiejszy nie sg grozne.
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13.2.4 SCIANY WEWNETRZNE

Brak widocznych uszkodzen Scian, w tym rys i spekan. Brak rowniez wybrzuszen i odchylen
od pionu.

13.2.5 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE NAD PARTEM | PIWNICA,.

13.3

13.4

Stan techniczny stropow miedzykondygnacyjnych nad parterem i piwnicg ocenia sie

na dostateczny i dobry.

Nie stwierdzono powaznych ugiec i zarysowan, a istniejgce niewielkie rysy biegngce wzdtuz ptyt
stropowych sg niegrozne i majg charakter estetyczny, typowy dla tego typu konstrukgiji.
Podczas poruszania sie po w/w stropach nie stwierdzono nadmiernego sprezynowania oraz
nadmiernego uginania sie.

OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
BUDYNKU.

Ogdlnie stan techniczny elementéw wykonczeniowych w obrebie parteru ocenia sie

na dostateczny, ale odbiegajacy od miejscami od przyjetych standardéw estetycznych dla tego
typu pomieszczen.

Stwierdzono znaczne zuzycie elementdw stanu wykonczeniowego w pomieszczeniach
istniejgcych weztéw sanitarnych oraz na korytarzach. Zuzyte sa:

-wierzchnie warstwy podtég;

-stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stan techniczny pozostatych elementéw wykohczeniowych jest dostateczny, jednak sg one

na niskim poziomie estetycznym.

PODSUMOWANIE

Stan techniczny pomieszczen zajmowanych przez FIS na parterze budynku ocenia sie na dobry
i dostateczny.
Brak zagrozen dla zycia i zdrowia mieszkancéw oraz ludzi znajdujgcych sie w jego poblizu.

14.0. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH.

14.1 ZASADNICZA KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH.
Szczegodtowa kolejnosé prowadzenia prac rozbiérkowych:

1/ prace wstepne polegajgce na zabezpieczeniu terenu prac;

2/ tymczasowe podparcie nadprozy poszerzanych otworéw drzwiowych;
3/ rozbidrka drzwi poszerzanych otworéw drzwiowych;

4/ usuniecie Smieci z pomieszczen;

5/ rozbidrka nadprozy poszerzanych otworéw drzwiowych;

6/ rozbidrka Scianek dziatowych i wykuwanie otworéw drzwiowych;

7/ uporzadkowanie pomieszczen.

14.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

ePrzed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykwaterowac uzytkownikéw
pomieszczen przynaleznych do FIS do lokali zastepczych;

swykonac niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu prowadzenia prac
rozbiérkowych, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie urzadzen

do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki;

emiejsce prac rozbidrkowych nalezy odgrodzi¢ od pozostatych pomieszczen;

emieszkancy sgsiednich lokali powinni zostac¢ ostrzezeni przed niebezpieczehstwem zwigzanym
Z pracami rozbiérkowymi;

epracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni zosta¢ zaznajomieni

z zakresem oraz kolejnoscig prac do wykonania;

enalezy wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne.

14.3 TYMCZASOWE PODPARCIE WYMIENIANYCH NADPROZY SCIANEK DZIALOWYCH
W celu wyeliminowania mozliwosci niekontrolowanego zawalenia sie scianek nad
wymienianymi nadprozami nalezy kazde z nich prowizorycznie podstemplowa¢ dwoma stupami
12x12 cm. Stupy usztywni¢ deskami nabitymi ukosnie z obu stron stupéw.
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14.4 ROZBIORKA DRZWI.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek awarii
nadprozy lub $cianek nie petnig one funkcji podpdr, a ich demontaz nie grozi katastrofa.
W takim przypadku nalezy wyjac¢ je dopiero przy rozbiérce scian.

14.5 USUNIECIE SMIECI Z POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
W istniejgcych pomieszczeniach zalegajgce przedmioty nadajgce sie do usuniecia nalezy
utylizowaé przed rozpoczeciem witasciwych prac rozbiérkowych.

14.6 ROZBIORKA URZADZEN | INSTALACJI.
sPrzewiduje sie demontaz instalacji sanitarnych w bylych weztach sanitarnych po uprzednim
zamknieciu zaworoéw na pionach i podejsciach.

14.7 ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH.

eScianki rozbieraé recznie. W miare mozliwosci stosowa¢ narzedzia pneumatyczne.

Gruz usuwacé na podworze.

eZwalanie $cian metodg podcinania oraz przewracanie przy uzyciu lin jest niedopuszczalne.

14.8 PORZADKOWANIE POMIESZCZEN.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy oczysci¢ poszczegdlne pomieszczenia z gruzu i
resztek usunietych instalacji sanitarnych.

Autor w zakresie architektury i konstrukc;ji :

mgr inz. Stanistaw Konracki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej

upr. bud. 1167/GD/73
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Il OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW.
Tczew, dnia 25.01.2017 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam,
ze projekt wykonawczy :

JPrzehudowa i rewitalizacja pomieszczen Forum Inicjatyw Spotecznych w budynku
W Tczewie, przy ul. tazienna %, na dziatce nr 133/1 (obr. 8)

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Autor w zakresie architektury i konstrukcji oraz instalacji sanitarnych :

mgr inz. Stanistaw Konracki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej

upr. bud. 1167/GD/73
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M. CZESC RYSUNKOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEJ.
* -1 Rzut parteru-stan istniejgcy.
* A-1 Rzut parteru-stan projektowany.

* A-2 Podsufitka parteru -stan projektowany.
» A-3 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne;.



