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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewngtrznej wody zimnej 1 cieptej uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej oraz centralnego ogrzewania przebudowywanego parteru w budynku
przynaleznym do Forum Inicjatyw Spolecznych w Tczewie przy ul. Laziennej 5.

1. 0 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zaopatrzenie w wode¢ przebudowywanych pomieszczen , tj. pomieszczenia socjalnego
nr 1.5 oraz zlewu gospodarczego 1.5a , odbywac bedzie si¢ z istniejgcego pionu
wodociggowego oznaczonego na rysunku jako W1.
Instalacje wewnetrzng rozprowadzajaca wode do punktéw czerpalnych wskazanych
na rys nr S-1 zaprojektowano z przewodow PEX/AI/PEX o srednicy
o 16x2 mm (ciepta woda) 1 20x2 mm (zimna woda).
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w podtodze.
Spadek przewodow nalezy przyja¢ w kierunku przyborow.
Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci
zaizolowac otuling prefabrykowang z pianki PE lub PU o gr. 6 mm.
Do przewodow PE zastosowac otuling przeznaczong do zabetonowania.
Instalacja cieptej wody — zaprojektowano rury zasilajace z przewodow PE,
zasilanie cieptej wody z istniejacego pionu wody ciepte;j.
Przewody PE zaizolowa¢ piankg PE lub PU o gr. 9 mm przeznaczong
do zabetonowania.
W pom. socjalnym nr 1.5 pod zlewozmywakiem zamontowany zostanie elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosci 10 L (230V; 2,0 kW).

2.0 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda
do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej z rury PCV ¢ 110 mm oznaczonego
jako ksl. Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC g 50 mm PN-74/C-89200 taczonych
na kielichy metoda wciskowg z uszczelkami gumowymi.
Podejscia do przyboréw sanitarnych poprzez rury PVC 050 mm
uktadac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5 % w kierunku kanalizacji sanitarne;.
Odptywy sciekowy nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej lub pod stropem.

Na podejsciu do istniejacej muszli ustgpowej zostanie zamontowany zawor
napowietrzajacy ¢ 110 PVC.
Istniejacy pisuar nalezy wymieni¢ na miske ustepowa.



3.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Projektuje si¢ zachowac¢ w catos$ci istniejgcy system grzewczy. Projektuje si¢ jedynie
przetozy¢ pojedynczy istniejacy grzejnik konwekcyjny o wymiarach 10x60x90 cm
w nowe miejsce, na korytarzu nr 1.2.
Projektuje si¢ galazki grzejnikowe centralnego ogrzewania z rur stalowych DN 15 mm.
Rurociagi od istniejgcej instalacji c.o. nalezy doprowadzi¢ do przektadanego grzejnika
w bruzdach s$cianek dzialowych.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociagi nalezy przeprowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace dla
umozliwienia tatwego demontazu grzejnika.

4.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Projektuje si¢ zachowa¢ w catos$ci istniejgcy system wentylacji mechaniczne;.
Projektuje si¢ jedynie zlikwidowac istniejacy krétki kanat obstugujacy pierwotnie
likwidowang szatni¢ 1 za pomocg nowego elastycznego kanalu ¢ 125 mm doprowadzi¢
do nowego pomieszczenia socjalnego nr. 1.5. Zachowac pozostale elementy wentylacji
mechaniczne;j.

5.0 UWAGI KONCOWE.
Wymianie podlegaja wszystkie przybory sanitarne w istniejacych pomieszczeniach
sanitarnych, w tym w wec nr 1.4 1 1.6.
Dodatkowo w pomieszczeniu we nr 1.4 nalezy zamontowac akcesoria dla osob
niepelnosprawnych zgodnie z rys. S-1.
W pomieszczeniu nr 1.5a nalezy zamontowac zlew gospodarczy z zaworem czerpalnym
ze ztaczka na waz.
W pomieszczeniu nr 1.5 nalezy podlaczy¢ zmywarke do naczyn oraz zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wbudowanym w blat szafki.
Calg instalacje wod.-kan, c.w.u., c.0. nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujaca technologig uwzgledniajaca rodzaj zastosowanego materiatu.
Instalacje c.o. przed oddaniem do uzytkowania nalezy podda¢ probie ci$nieniowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania

1 Odbioru Robot Budowlanych- Montazowych cz. II.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Wewnetrzne instalacje wod.- kan., c.w.u. i c.0. w przebudowywanych i
rewitalizowanych pomieszczeniach Forum Inicjatyw Spolecznych
w budynku w Tczewie, przy ul. Laziennej 5
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INFORMACIJA dot. BIOZ

1) Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji wod.-kan. i c.o w przebudowywanych i
rewitalizowanych pomieszczeniach Forum Inicjatyw Spotecznych w budynku w Tczewie,
przy ul. Laziennej 5;

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.00.106.1126)
Z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

2) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
- montaz rur 1 ksztaltek wewngtrznej instalacji wod. — kan., c.w.u. oraz c.o.

3) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce pomieszczenia FIS

4) Przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wod.-kan. przewiduje si¢ wystapienia
zagrozenia zdrowia ludzi
- brak

5) Szczegolne bezpieczenstwo nalezy zachowaé podczas proby szczelnosci instalacji.

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych



Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

7) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie:

- wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robot taSmami, tablicami 1 znakami kierujgcymi

wiasciwej organizacji placu budowy, zapewniajgce bezpieczne i sprawng

komunikacje oraz umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych
zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonow alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego 1 policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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