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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep

Projekt dotyczy wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanych
i rewitalizowanych pomieszczeniach Forum Inicjatyw Spotecznych w budynku w Tczewie przy ulicy
taziennej 5.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania pomieszczen budynku.

1.2 Podstawa opracowania
* umowa z Inwestorem;
e wizja lokalna;
* Projekt architektoniczny;
e Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania
e Instalacje elektryczne:

. rozbudowa rozdzielnicy RGnn
. instalacja potgczen wyréwnawczych,
. instalacja ochrony od przepie¢,
. instalacja oswietlenia podstawowego,
. instalacja gniazd wtyczkowych.
e Instalacje teletechniczne:
. instalacja okablowania strukturalnego.



1.4 Instalacje elektryczne

1.4.1 Demontaze

W salach konferencyjnych nr 1 i 2 zdemontowac¢ taczniki i oprawy swietldwkowe 2x18W zgodnie
z zatgczonym rysunkiem. Oprawy Swietldwkowe 2x18W z demontazu przeznaczy¢ do ponownego
montazu.

Pozostate materiaty z demontazu przekaza¢ Inwestorowi.

1.4.2 Uktad sieciowy
e Rozdzielnica gtéwna RGnn: TN-C-S.
e Instalacje odbiorcze: TN-S.

1.4.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowad wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty
winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem poSrednim
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania.

Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajacag projektuje sie urzadzenia réznicowoprgdowe krétkozwtoczne o pradzie
réoznicowym 30mA.

1.4.4 Instalacja potqczeri wyréwnawczych

W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41:2009 wykona¢ szyne wyrdwnania potencjatéw SWP, ktéra
nalezy zlokalizowa¢ w rozdzielnicy RGnn. Szyna ta powinna faczy¢é ze sobg nastepujgce czesci
przewodzgce: instalacje wodociggowg (metalowg), gazowga (za wstawka izolacyjng), kanalizacyjng
(wykonang z mat. przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego
ogrzewania. Zlewozmywaki wykonane z materiatu przewodzgcego oraz podtgczone do instalacji
wody wykonanej z materiatu przewodzacego.

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem DYzo 4mm?. Przytaczyé do szyny
wyréwnania potencjatéw metalowe elementy wyposazenia takie jak metalowe zlewozmywalki itp.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

1.4.5 Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej
kategorii Il i Il — wg PN-HD 60364-4-443:2006. W tym celu w rozdzielnicy RGnn zastosowac
ograniczniki przepiec¢ typu 1 i 2 (klasy B+C). Stosowac ograniczniki przepie¢ z wymiennymi modutami
i sygnalizacjg zadziatania.

Dla urzadzen wrazliwych na przepiecia /kategoria I/ zaleca sie instalowanie ogranicznikdéw przepiec
kl. 111 (D) bezposrednio w gniazdach elektrycznych do ktérych podtgczone sg urzadzenia.

1.4.6 Przytgcze elektroenergetyczne budynku

Budynek posiada moc przytagczeniowg wystarczajgcg do zasilania urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej. W zwigzku ze zmiang funkcji i przebudowa pomieszczent nie ma potrzeby zwiekszenia
mocy przytaczeniowej do budynku.



1.4.7 Rozdzielnica RGnn budynku
W zwigzku z przebudowg sali konferencyjnej przewidziano rozbudowe rozdzielnicy RGnn.
Rozdzielnice RGnn rozbudowac o:

1. obudowe typu S-1/8 dla dodatkowych aparatéw modutowych.

2. dodatkowe zabezpieczenia réznicowo-pragdowe dla obwoddéw gniazd wtyczkowych

pomieszczenia socjalnego (pom. nr 1.5). oraz stanowisk komputerowych (pom. nr 1.7).
3. szyne wyrownania potencjatow SWP.
4. ograniczniki przepiec typu 1i 2 (klasy B+C).

1.4.8 Instalacja oswietlenia podstawowego
W zwigzku z przebudowa pomieszczen budynku w zakresie opracowania, sala konferencyjna zostanie
podzielona na dwie mniejsze sale konferencyjne ze sktadang sciankg dziatowa.

Istniejgce oprawy 2x18W zainstalowane na podciggach zdemontowaé. Pozostate oprawy
Swietldwkowe 4x18W przesungc¢ zgodnie z rysunkiem.

W miejscu zdemontowanych opraw 2x18W zaprojektowano oprawy S$wietldwkowe, nastropowe
o mocy 2x36W. Dodatkowo w salach konferencyjnych zaprojektowano oprawy swietléwkowe
o0 mocy 2x36W. Oswietlenie sal nalezy przebudowac zgodnie z rysunkiem nr E-01.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDY(p)zo 3(4)x1,5 i zasili¢ z istniejgcego obwodu
oswietlenia sali konferencyjnej.

Oprawy bedg zataczane poprzez tgczniki jednobiegunowe oddzielnie dla sali nr 1 i 2 przy wejsciu do
sali nr 1. tgczniki montowaé na wysokosci h=1,2m od powierzchni posadzki.

W pomieszczeniu socjalnym nr 1.5 zaprojektowano oprawy swietlowkowe o mocy 2x18W. Oprawy
o0 mocy 2x18W wykorzysta¢ z demontazu. Oprawy bedg zatgczane poprzez taczniki jednobiegunowe.
Projektowane oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia.

Istniejgce oprawy ewakuacyjne z piktogramami oraz piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji
przeniesc zgodnie rysunkiem.

Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programow
wspomagajacych projektowanie oswietlenia, natomiast warto$¢ sSrednig natezenia oswietlenia jak
i pozostate jego parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym
protokotem. Wyniki obliczen podano na rysunku E-01.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

1.4.9 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Sprawdzi¢ stan istniejgcych gniazd wtyczkowych, w razie koniecznosci dokonac¢ napraw instalacji
i osprzetu.

W pomieszczeniu socjalnym nr 1.5 zaprojektowano obwody gniazdowe 1x230V dla zasilania
zmywarki oraz czajnika elektrycznego. Lokalizacje gniazd wtyczkowych uzgodni¢ na roboczo
z Inwestorem. Gniazda zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce B
i dodatkowo wytgcznikiem réznicowopragdowym o pradzie réznicowym 30maA.

W sali konferencyjnej nr 1 (pom. nr 1.7) zaprojektowano gniazda wtyczkowe, dedykowane ,DATA”
dla stacji roboczych. Gniazda dedykowane dla sprzetu komputerowego zabezpiecza¢ wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi kl. A. Gniazda wtyczkowe ,DATA” montowaé¢ w kanale przypodtogowym
i zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RGnn. Przy zlewozmywakach stosowaé osprzet szczelny min. IP 44,
Szczegdty na zatgczonych rysunkach.



1.4.10 Instalacje branZy sanitarnej.

Istniejgcy rozdzielnice wentylacji zlokalizowang w pomieszczeniu gospodarczym przenies¢ do
pomieszczenia socjalnego (pom. nr 1.10). W pomieszczeniu socjalnym rozdzielnice obudowe
rozdzielnicy wymieni¢ na podtynowka, a aparaty przenie$¢ do nowej obudowy p/t. Okablowanie
rozdzielnicy wentylacji w razie koniecznosci wydtuzyé.

W zwigzku z demontazem S$cianki dziatowe] istniejacy regulator instalacji ogrzewania przeniesc
zgodnie z rysunkiem. Okablowanie regulatora w razie koniecznosci wydtuzy¢.

Szczegdty na zatgczonych rysunkach.

1.4.11 Uktadanie kabli i przewoddw instalacji elektrycznych

Stosowacé przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody ukfada¢ w pomieszczeniach podtynkowo. Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od
teletechnicznych. Zachowac¢ odlegtos¢ min 10cm przewoddéw elektrycznych od przewoddéw
teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé pod katem prostym.

Istniejgce przewody w listwach i korytach PVC w porozumieniu z Inwestorem utozyé pod tynkiem
w celu uporzgdkowania instalacji elektrycznej.

1.5 Instalacje teletechniczne

1.5.1 Instalacja okablowania strukturalnego

W pomieszczeniu biurowym nr 1.10 znajduje sie budynkowy punkt dystrybucyjny BD.
Zaprojektowano okablowanie miedziane sieci strukturalnej dla stacji roboczych oraz drukarki w sali
konferencyjnej nr 1 (pom. nr 1.7).

Z istniejgcego punktu BD gniazd przetgcznika sieciowego (switcha) wyprowadzi¢ okablowanie
poziome typu 7x UTP 4x2x0,5 do terminali abonenckich stacji roboczych oraz drukarki.

Klasa okablowania: E
Okablowanie poziome — przewody miedziane kat. 6. ekranowane /uktada¢ w istn. listwach PVC/.
Terminal abonencki — gniazdo 1xRJ45 /montowaé w kanale przypodtogowym/.

Istniejgcqg drukarke i stanowiska komputerowe wraz z zasilaczami UPS (kpl.) przenies¢ do nowej
lokalizacji w sali konferencyjnej nr 1.

Kable/ przewody uktada¢ w istniejgcych korytach instalacyjnych PVC. W przypadku braku miejsca
i mozliwosci utozenia przewodéw w kanatach instalacyjnych zamontowaé dodatkowe kanaty
instalacyjne PVC. Zachowac odlegto$¢ min. 10 cm. od przewoddw elektrycznych.

Istniejgce okablowanie strukturalne miedziane w pomieszczeniach pozostawicé bez zmian.

1.5.2 Projektor cyfrowy
W zwigzku z podziatem pomieszczen sali konferencyjnej istniejgcy projektor wraz z okablowaniem
zamontowany pod sufitem przenies¢ do sali konferencyjnej nr 2.

Okablowanie podtaczenia do gtéwnego stanowiska komputerowego (pracownika FIS) przenies¢ wraz
ze stanowiskiem i przedtuzyé wg potrzeb.

Szczegdty na zatgczonym rysunku E-01.

1.5.3 Uktadanie kabli/przewoddw instalacji teletechnicznych

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm
przewodéw elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé pod katem
prostym.



Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktadac¢ w kanatach instalacyjnych PVC.

1.6 Informacje dodatkowe

Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia
odbiorczego. Roboty rozpoczg¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakoniczeniu prac catosc zgtosi¢ do odbioru koicowego. Do odbioru koricowego dotaczy¢ komplet
dokumentdéw powykonawczych. Wykonaé pomiary zgodnie z PN-HD 60364-6:2008.

1.7 Dokumentacja konieczna do odbioru koficowego robot
Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami w trakcie budowy,

e osSwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

e oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakoriczeniu prac,

e dziennik budowy,

e protokdt sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych,

e protokdt ze sprawdzenia dziatania srodkdw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniows,

e protokoty odbioréw etapowych poszczegdlnych elementow instalacji,

e protokotu z préb i badan sieci strukturalnej

e S$wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow
wbudowanych.

Dokumentacja powinna by¢ przediozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru
obiektu.
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Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 18/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ PIOTR BZOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1983 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Remigiusz Piotr Bzowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisjj Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj lifikacyjnej

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Remigiusz Piotr Bzowski

83-110 Tczew, ul. Wiadystawa Jurgo 11¢/2
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7G6-IE9-H28 *

Pan Remigiusz Piotr Bzowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jurgo 11 ¢/2, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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3 Spis rysunkéw
Rys. nr E-O1 — RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE.
Rys. nr R-01 — SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGnn.
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