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par 115 par 115 §§ par' 93 par' 93 : : : : : ‘ Uwagi oqome:_ . . . . L
3 AR 101 -w ramach projektowanej przebudowy i rewitaliazcji w miejscach
777777777777777777777777 Bl I \\ “205 — uszkodzen istniejgcej podsufitki nalezy dokona¢ miejscowych
e R N | napraw;
h=288 cm

-w miejscach zaznaczonych na rysunku obok pokazano miejsca

catkowitej rozbiodrki istniejgcej podsufitki i jej odtworzenia
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Sala konferencyjna nr 2 % Poksj biurowy Poksj biurowy na wysokosci 255 cm i 270 cm oraz 300 cm
T.arket (cokét 10 cm) T gé I éres-istniejacy éres-istniejqcy “CZaC od poziomu pOSGdeI parterU;
A: 39,95 m2 A: 15,60 m2 A: 31,15 m2 - I I I 7 A
m h=298 cm h=296 cm m m wszystkie naprawy oraz uzupetnienia nalezy wykonac z ptyt

gipsowo-kartonowych ognioodpornych REI 30;
-nalezy zachowac istniejgcg obudowe stalowych belek stropu

Szafa pod zabudowe wykonana na wymiar
N~ — — napeing wysokaéépomieszczpnir —

nad parterem wykonang z ptyt ognioodpornych;

w przypadku uszkodzen nalezy je odtworzyc¢ z ptyt 0 odpornosci
ogniowej REI 60;

-zlikwidowac istn.kanat wentylacji mechanicznej w bytym pom. szatni;
w jego miejsce zamontowac elastyczny przewdd g 125 mm

i doprowadzi¢ wlot do pom. socjalnego nr 1.5;

pozostate elementy wentylacji mechanicznej zachowaé

i po demontazu sufitdw podwieszanych ponownie osadzic¢

kratki wentylacji mechanicznej.

h=250 cm — h=281 cm —
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sufit z ptyt GKF
na wysokosci h1=255 cm liczgc od poziomu parteru

7 7 sufit z ptyt GKF
/) 7/ na wysokosci h,=270 cm liczgc od poziomu parteru
V / sufit z ptyt GKF

/ /i na wysokosci h,=300 cm liczgc od poziomu parteru

krawedzie zmiany
wysokosci poziomu stropu nad parterem

Sala konferencyjna nr 1 Pom.so
- 1 1z I 1
Tarket (cokot 10 cm) Gres

I J A: 53,40 m2 j A 3.7
300 cm
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h=281 wysokos¢ poszczegolnych pomieszczeh
= cm . . .
liczgc od poziomu posadzki
do poziomu posadzki parteru
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Przedsionek Pokéj konsultacji indywid.
1.1 1.3
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