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przełożony istn.
grzejnik o wym.
60x90 cm

zlew gospodarczy z zaworem
czerpalnym ze złączką na wąż
obudowany szafką na środki czystości
na pełną wysokość pomieszczenia
na wymiar (0,58x1,11x2,55 m)

powiększenie otworu
osadzenie drzwi
szerokości 90 cm

odtworzona wycieraczka
o wymiarach 50x90 cm

ścianka mobilna pełna, dżwiękochłonna RA1R=40 dB
bez prowadnic przypodłogowych

wysokości pomieszczenia (h=300 cm)
z pojedynczym modułem drzwi jednoskrzydłowych

o szerokości 90 cm

odtworzona wycieraczka
o wymiarach 50x90 cm

wymiana istn. nawierzchni
z płytek gresowych
na kostkę betonową typu "starobruk"
(dostosowaną do istn.nawierzchni wokół budynku)

Szafa 60x130x180 cm
(gł.xdług.xwysok.)

Biurko 60x120 cm

Kanapa 80x150 cm
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Szafa pod zabudowę wykonana
na wymiar na pełną wysokość

pomieszczenia

ściany istniejące

ściany projektowane

Rzut parteru - stan projektowany ,   skala 1:50.

projektowane rozbiórki

projektowane zamurowania

Oznaczenia:

Uwagi ogólne:
-stolarka drzwiowa wewnętrzna (bez przedsionka nr 1.1 ) zostanie
 wymieniona na nową zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;
-projektowane ścianki działowe zostaną wykonane z bloczków
 gazobetonowych odmiany 600 gr. 12 cm
 na zaprawie cementowo-wapiennej marki Rz=3,0 MPa;
-w związku z proj. przebudową sufit podwieszony z płyt GKF
 ognioodpornych zostanie w licznych miejscach przebudowany
 i odbudowany;
 zakres cakowitej przebudowy pokazuje rys. A-2;
-pomieszczenia zostaną wyposażone w meble zgodnie
 z opisem technicznym.
Projektowane prace budowlane w poszczególnych pomieszczeniach:
1/w pomieszczeniu nr 1.2 projektuje się wymianę posadzki
 na gres oraz malowanie ścian i sufitu;
 do wysokości 150 cm licząc od posadzki należy wykonać
 lamperię z tynku mozaikowego;
 przełożony zostanie istniejący grzejnik;
2/w pomieszczeniu nr 1.3 zmieniono funkcję na pokój konsultacji
 indywidualnych; projektuje się wymianę posadzki na tarket
 oraz malowanie ścian i sufitu; zlikwidowany zostanie zlewozmywak;
 poszerzony zostanie otwór drzwiowy i osadzone nowe drzwi
 o szerokości w świetle 90 cm;
3/w pomieszczeniu 1.4 projektuje się wymianę posadzki
 i glazury oraz malowanie ścian i sufitu; wymieniona
 zostanie armatura sanitarna wraz z wyposażeniem przystosowana
 dla osób niepełnosprawnych;
4/w pomieszczeniu nr 1.5 częściowo wykonane zostaną nowe
 ścianki działowe, wszystkie zostaną przemalowane wraz z sufitem;
 wymieniona zostanie posadzka na gresową;
 pomieszczenie zostanie wyposażone z zlewozmywak
 oraz zmywarkę do naczyń;
 nad zlewozmywakiem zostanie wykonany pas glazuru o wysokości
 90 cm i długości 126 cm;
5/w pomieszczeniu nr 1.6 wymieniona zostanie posadzka
 oraz glazura, ściany i sufity zostaną wymalowane;
 wymieniony zostanie osprzęt sanitarny (dwie miski ustępowe);
6/pomieszczenia nr 1.7 i 1.8 zostaną przedzielone mobilną
 ścianką działową; ściany i sufity zostaną przemalowane;
 przebudowane zostanie oświetlenie pomieszczeń;
 projektuje się wymianę posadzki na tarket;
7/w pomieszczeniu nr 1.9 pomalowane zostaną ściany i sufit
 oraz wymienione zostaną skrzydła drzwiowe.
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Rzut parteru
-stan projektowany

Przedsionek
1.1
Gres
A: 3,35 m2

Korytarz
1.2
Gres
A: 13,95 m2

Pokój konsultacji indywid.
1.3
Tarket (cokół 10 cm)
A: 10,15 m2

Wc
1.4
Gres
A: 3,90 m2

Pom.socjalne
1.5
Gres
A: 3,10 m2

Wc
1.6
Gres
A: 6,70 m2

Sala konferencyjna nr 1
1.7
Tarket (cokół 10 cm)
A: 53,40 m2

Sala konferencyjna nr 2
1.8
Tarket (cokół 10 cm)
A: 39,95 m2

Pokój biurowy
1.9
Gres-istniejący
A: 15,60 m2

Pokój biurowy
1.10
Gres-istniejący
A: 31,15 m2

Szafa gospodarcza
1.5a
Gres
A: 0,65 m2


