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oświetlenie szybu windy

wg wytycznych dostawcy

Legenda :

Oprawa przemysłowa nastropowa ze  źródłem LED 25W

Oprawa typu downlight nastropowa ze  źródłem LED 25W

1

2

3

5

6

7

12

AW

1

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa przemysłowa nastropowa ze  źródłem LED 39W

2

AW

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

3

AW

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

4

4

AW

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze  źródłem LED 16W

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biało,

dyfuzor opalowy,  ze  źródłem LED 23W

5

AW

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biało,

dyfuzor opalowy,  ze  źródłem LED 45W

Oprawa jw. wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

6

AW

Oprawa zwieszana, obudowa stalowa malowana na biało,

raster paraboliczny,  ze  źródłem LED 35W 

8

Oprawa nastropowa, obudowa aluminiowa malowana na biało,

raster paraboliczny,  ze  źródłem LED 40W

9

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

10

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnego monitoringu opraw

11

Oprawa awaryjna IP 65 przystosowana do pracy na zewnątrz

przystosowanym do pracy z systemem centralnego monitoringu opraw

Oprawa typu kinkiet, zewnętrzna ze źródłem LED

Ppoż

Przycisk głównego pożarowego wyłącznika prądu

Łącznik instalacyjny pojedynczy IP20

Łącznik instalacyjny świecznikowy IP20

Łącznik instalacyjny pojedynczy IP44

Czujka ruchu sufitowa 360° zasięg 5m

Wypust jednofazowy - zasilanie wentylatora łącznie z oświetleniem w pomieszczeniu


