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Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Wyłączenie wentylacji

w RG

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

Sterowanie i

monitoring klapy ppoż

RG

Pętla SSP z poziomu 1 piętra
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Zwolnienie KD

2IN/1R

Zwolnienie KD

P02/08
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Pętle SSP na poziom parteru
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Pętla SSP P03 do

centrali SSP na poziomie

parteru budynku C

Pętla SSP z poziomu 1 piętra

Pętla SSP P04 do

centrali SSP na poziomie

parteru budynku C

RPO01

S

S01-4
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S

S
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Centrala systemu SSP

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu montowana w przestrzeni

międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Modół wejścia/wyjścia

Sygnalizator akustyczno optyczny

COD

Centrala oddymiania

RPO

Ręczny przycisk oddymiania

Siłownik klapy dymowej.żaluzji napowietrzających

Siłownik klapy pożarowej wg branży wentylacyjnej

LEGENDA:

Oprawa przemysłowa nastropowa ze  źródłem LED 25W

Oprawa typu downlight nastropowa ze  źródłem LED 25W

AW

1

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa przemysłowa nastropowa ze  źródłem LED 39W

2

AW

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

3

AW

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

4

AW

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze  źródłem LED 16W

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biało,

dyfuzor opalowy,  ze  źródłem LED 23W

5

AW

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biało,

dyfuzor opalowy,  ze  źródłem LED 45W

wyposażona w moduł do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napięcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

6

AW

9

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

10

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

11

Oprawa awaryjna IP 65 przystosowana do pracy na zewnątrz

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Ppoż

Przycisk głównego pożarowego wyłącznika prądu

Rozdzielnica urządzeń pożarowych Rpoż

 Rpoż

ZKP

Zasilacz klap pożarowych

Zasilacz pożarowy certfikowany

Czjka pożarowa zasysająca

CMOAW

Centralka monitoringu opraw awaryjnych

ZP


