Projekt budynku Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2.
Scenariusze pozarowe wykonawcze - wydanie 1 - i w zadnym innym budynku nie moga byc¢ stosowane

SCENARIUSZE POZAROWE

l. POSTANOWIENIA OGOLNE

PRZEZ SCENARIUSZE POZAROWE nalezy rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:
= sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,
= rozwiazania organizacyjne, niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.
Scenariusze pozarowe okreslaja sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych i urzadzen
uzytkowych lub technologicznych w budynku, w czasie pozaru. Okreslaja algorytmy ich dziatania,
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie. Uwzgledniaja rdwniez rozwigzania organizacyjne dla
sytuacji pozaru.
Tym samym stanowia dokument, scalajacy wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
obiektu i okreslajacy wytyczne wzajemnego powiazania poszczegodlnych branz instalacyjnych.

POZAR W POMIESZCZENIACH
Przebieg pozaru w pomieszczeniu mozna podzieli¢ na dwa zasadnicze okresy:
Powstanie pozaru
W tym okresie pod wptywem oddziatywania termicznego powstaje mate zrédto ognia. Ogien ten
stopniowo rozprzestrzenia sie na pojedyncze przedmioty.
Pozar rozwiniety
Okres ten rozpoczyna sie w chwili rozgorzenia i obejmuje dwie fazy:
= wzrostu temperatury,
» studzenia.
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Najwieksze oddziatywanie pozaru na budynek ma miejsce w fazie wzrostu temperatury. Wzrost
temperatury w funkcji czasu w pomieszczeniu objetym pozarem zalezy od wielu czynnikow, z
ktorych najwazniejszymi sa:

gestos¢ obcigzenia ogniowego,

wentylacja pozarowa,

pojemnosc cieplna przegraéd,

geometria pomieszczenia,

obecnos¢ systemow sygnalizacyjno - alarmowych i statych automatycznych urzadzen
gasniczych,

czas przystapienia do akcji gasniczej i sposob jej prowadzenia.
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Przebieg przyktadowego pozaru w pomieszczeniu zobrazowany przez krzywa ,,temperatura - czas”.

Tp

- przebieg przyktadowego pozaru, Tn - krzywa normowa.

ZALOZENIA, na podstawie analizy przepisow prawa, dokumentow normatywnych oraz literatury
przedmiotu.

Sygnatom wejsciowym przychodzacym do centrali sygnalizacji pozarowej, nalezy przypisac
odpowiednie sterowania, uwzgledniajace zrodto sygnatu (czujka pozarowa, ROP, modut
sterujacy) oraz rodzaj alarmu pozarowego (alarm I-go stopnia, alarm Il-go stopnia). Definiujac
sygnaty wejsciowe z poszczegolnych stref sterowan, nalezy uwzgledni¢ mozliwe zachowania
ludzi w sytuacji pozaru oraz sposoby pracy instalacji, w szczegoélnosci duzej rozwagi wymaga
okreslenie sterowan z ROP-a.

System sygnalizacji pozarowej petni nadrzedna funkcje w stosunku do pozostatych instalacji w
budynku.
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Il INFORMACJE O OBIEKCIE

Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2. Biuro Ustug
Projektowo-Inwestorskich ,INWESTPOL” Sp. z o.0.,,ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdansk.

Inwestor: Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew.

Podziat na strefy pozarowe
Budynek wydzielony Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do
przekrycia dachu budynku wyzszego:
1. Budynek biurowo-socjalny - oznaczony ,,D”.
2. Budynek biblioteki miejskiej - oznaczony ,,C”.
1. Budynek wydzielony biurowo-socjalny (N), nie zawierajacy pomieszczenia przeznaczonego do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, ze strefami pozarowymi:
1) biurowo-socjalna z kondygnacja podziemna - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
2) pomieszczenie przeciwpozarowa rozdzielnia elektryczna - zakwalifikowana (PM) do 500
MJ/m?.
2. Budynek wydzielony biblioteki (N), nie zawierajacy pomieszczenia przeznaczonego do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, ze strefami pozarowymi:
1) biblioteka - z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowana do kategorii ZL
Il zagrozenia ludzi,
2) biblioteka-1.1.-ksigzki - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
3) biblioteka-1.2.-ksigzki - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
4) biblioteka-1.3.-ksiazki - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
5) korytarz-przyziemie - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
6) pomieszczenie rozdzielnia elektryczna sucha - zakwalifikowana (PM) do 500 MJ/m?.

Pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo
Wydzielone w budynku: pomieszczenie na odpadki, piwnica, klatka schodowa, korytarz z klatki
schodowej.

Strefy dymowe w budynku - nie wystepuja.

Podziat na strefy sterowan.

1. Dla kazdej strefy sterowan przypisuje sie odrebny scenariusz pozarowy.

2. Podziat budynku na strefy sterowan, wzgledem ktorych beda realizowane sterowania
poszczegblnych urzadzen i instalacji: budynek, strefa pozarowa, pomieszczenie wydzielone
pozarowo.

Podziat na strefy alarmowania.
Dla kazdego budynku przypisuje sie odrebne alarmowanie. Przewiduje sie odrebna ewakuacje z

kazdego budynku, z przekazaniem informacji o stanie zagrozenia do centrum monitoringu.
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W catym budynku zastosowany zostat

system sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych - jako ochrona catkowita, z
przekazaniem alarmu do centrum monitoringu.

Dla budynkéw nie zachodzi prawny obowigzek stosowania i automatycznego powiadomienia
systemem sygnalizacji pozarowej w drodze monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej - § 28 ust.1i §
31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Sygnaty alarmowe z systemu sygnalizacji pozarowej kierowane do ochrony, funkcjonujacej w
systemie ciagtym (24 godziny na dobe 7 dni w tygodniu), z mozliwoscia podjecia skutecznych dziatan
w przypadku wystapienia alarmu pozarowego.

W wydzielonym budynku ,D” biurowo-socjalnym zastosowane zostaty nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

1) adresowalny zaawansowany system sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych - ochrona catkowita,

2) autonomiczny wydzielony system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze zintegrowanymi
inwerterami oraz indywidualnymi bateriami zasilajacymi, samoczynnie zataczajacego sie w
chwili zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, z centralnym systemem
monitorowania jego sprawnosci,

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

4) przeciwpozarowe klapy odcinajace, uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

5) w klatce schodowej - urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapa dymowa w dachu), z
otworami kompensacyjnymi do naptywu powietrza (zaluzje w Scianie zewnetrznej klatki) w jej
dolnej czesci (parter) - uruchamiane automatycznie za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej
dla budynku.

W  wydzielonym budynku ,,C” biblioteki zastosowane zostaty nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

1) adresowalny zaawansowany system sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych - ochrona catkowita,

2) autonomiczny wydzielony system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ze zintegrowanymi
inwerterami oraz indywidualnymi bateriami zasilajacymi, samoczynnie zataczajacego sie w
chwili zaniku zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego, z centralnym systemem
monitorowania jego sprawnosci,

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

4) przeciwpozarowe klapy odcinajace, uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
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W BUDYNKACH - przewiduje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe, inne techniczne
srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzenia uzytkowe Ilub technologiczne,
wspotdziatajace i oddziatywajace na siebie:
1) system sygnalizacji pozarowej:

= alarm I-go stopnia centrala,

= alarm ll-go stopnia centrala,

= sygnalizator alarmu centrali,

= sygnalizatory pozarowe - budynek biblioteki ,,C”,

= sygnalizatory pozarowe - budynek biurowo-socjalny ,,D”,

= UTA - transmisja alarmu do ochrony, funkcjonujacej w systemie ciagtym (24 godziny 7

dni w tygodniu),

2) drzwi z kontrola dostepu KD,

3) winda,

4) wentylacja i klimatyzacja - rozdzielnica RG,
5) wentylacja - centrala,

6) klapa dymowa (oddymianie) klatka schodowa,
7) zaluzje - napowietrzanie klatka schodowa,

8) przeciwpozarowe klapy odcinajace.

M. SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH, INNYCH TECHNICZNYCH
SRODKOW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO, URZADZEN UZYTKOWYCH LUB
TECHNOLOGICZNYCH, ORAZ ICH WSPOLDZIALANIE | ODDZIALYWANIE NA SIEBIE

W ramach wspoétdziatania i oddziatywania na siebie systeméw sterowania ich praca przez system

sygnnalizacji pozarowej, przewiduje sie nastepujace zasady

Scenariusz pozarowy oraz stanowigca jego integralng cze$¢ matryca sterowan, okresla stan

wszystkich urzadzen sterowanych w sytuacji pozaru oraz podczas normalnego funkcjonowania

budynku. Zostat zawarty zaréwno ogoélny opis zasady dziatania danej instalacji, jak réwniez stan jej

poszczegolnych elementow, z rozroznieniem reakcji na sygnaty wejsciowe od detektorow pozaru.

W przypadku zamkniecia przeciwpozarowej klapy odcinajacej na przewodzie wentylacyjnym,

nastepuje automatyczne wytaczenie wentylacji mechanicznej.

System sygnalizacji pozarowej powinien byc¢ podzielony na strefy logiczne odpowiadajace strefom

pozarowym i dymowym.

W obiekcie zastosowano organizacje alarmowania dwustopniowa. Alarm I-go stopnia jest alarmem

wstepnym, wymagajacym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm IlI-go stopnia jest alarmem

gtownym.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte - dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki

automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm I-go stopnia, ktéry trwa przez

czas T1 - przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujacej centralke i potwierdzenie przyjecia

alarmu I-go stopnia. Brak potwierdzenia w czasie T1 powoduje zataczenie alarmu ll-go stopnia.

Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia alarmu czas T1 wydtuza o czas T2 - przeznaczony ha rozpoznanie

zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie T2 rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie skasuje stanu

odliczania centrali, np.: po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu - nastapi automatyczne wtaczenie

alarmu ll-go stopnia.

Alarm llI-go stopnia zostanie wtaczony, gdy w czasie T1 od chwili wtaczenia sie alarmu I-go stopnia

nie zgtosi sie osoba obstugujaca centralke. Nieskasowany wowczas sygnat akustyczny zostanie

automatycznie wytaczony po czasie T3.

Czasy nalezy ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem budynku na etapie wykonawstwa systemu ssp.
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Reczne ostrzegacze pozaru ROP

Alarmowanie jednostopniowe zwykte - dla stref linii dozorowych wyposazonych w reczne ostrzegacze
pozaru ROP. Wcisniecie przycisku w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy ll-go stopnia.

Wada sygnatu o alarmie przychodzacym z przyciski ROP, w stosunku do sygnatu przychodzacego z
czujki pozarowej, jest niepewnosc zwiazana z lokalizacja miejsca pozaru.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia. Funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy
w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

W przypadku trybu pracy centrali ,,Personel nieobecny” alarmy z czujek pozarowych i przyciskow
ROP powoduja natychmiastowe wygenerowanie alarmu ll-go stopnia.

System powinien umozliwiaé przesytanie sygnatow alarmu, monitorowania i uszkodzenia.

REAKCJA SYSTEMOW

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru - budynek biurowo-
socjalny ,,D” i biblioteki ,,C”.
Pozar - budynek biurowo-socjalny i biblioteki.
Reakcja systemow:
1) wykrycie pozaru przez czujke pozarowa:
= alarm I-go stopnia na centrali,
= alarm ll-go stopnia na centrali,
= sygnalizator alarmu pozarowego centrali,
= sygnalizatory pozarowe - ewakuacja - budynek ,,D”,
= sygnalizatory pozarowe - ewakuacja - budynek ,,C”,
= sygnat do UTA alarm I-go stopnia,
= sygnat do UTA alarm ll-go stopnia,
= sygnat do UTA awaria,
2) wcisniecie przycisku ROP - alarm ll-go stopnia,
3) zwolnienie drzwi z kontrola dostepu KD,
4) sprowadzenie windy na podstawowy poziom ewakuacyjny (parter) i pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej oraz zablokowanie drzwi uniemozliwiajace ich przypadkowe uzycie przed
odblokowaniem przez kierujacego akcja ratownicza lub przez inng uprawniona osobe,

5) wytaczenie wentylacji i klimatyzacji - RG,

6) wytaczenie wentylacji centrala,

7) otwarcie klapy dymowej klatka schodowa,

8) otwarcie zaluzji napowietrzajacych klatka schodowa,

9) wysterowanie (zamkniecie) przeciwpozarowych klap odcinajacych.
Alarm I-go stopnia:
1) wykrycie pozaru przez czujke pozarowa:
= alarm I-go stopnia na centrali,
= sygnalizator alarmu pozarowego centrali,
= sygnat do UTA alarm I-go stopnia,
2) zwolnienie drzwi z kontrola dostepu KD.
Alarm ll-go stopnia:
1) punkty z Alarmu I-go stopnia +
2) wykrycie pozaru przez czujke pozarowa:
= alarm ll-go stopnia na centrali,
= sygnalizator alarmu pozarowego centrali,
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= sygnalizatory pozarowe - ewakuacja w zaleznosci w ktorym budynku powstat pozar
(ewakuacja dla kazdego z budynkow odrebna):
- zataczenie w budynku ,,D”, lub
- zataczenie w budynku ,,C”,
= sygnat do UTA alarm ll-go stopnia,
3) wcisniecie przycisku ROP,
4) sprowadzenie windy na podstawowy poziom ewakuacyjny (parter) i pozostawienie drzwi w
pozycji otwartej oraz zablokowanie drzwi uniemozliwiajace ich przypadkowe uzycie przed
odblokowaniem przez kierujacego akcja ratownicza lub przez inng uprawniona osobe,

5) wytaczenie wentylacji i klimatyzacji - rozdzielnica RG,

6) wytaczenie wentylacji - centrala,

7) uruchomienie klapy dymowej (otwarcie) klatka schodowa,

8) uruchomienie zaluzji (otwarcie) - napowietrzanie klatka schodowa,
9) wysterowanie (zamkniecie) przeciwpozarowych klap odcinajacych.

Iv. ROZWIAZANIA  ORGANIZACYJNE, NIEZBEDNE DO  WLASCIWEGO FUNKCJONOWANIA
PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEN

Na podstawie Kodeksu Pracy, odrebnie Wtasciciel/uzytkownik obieku wyznaczy osoby do
wykonywania i realizacji dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji ludzi, oraz okresli i
przypisze tym osobom wtasciwe obowiazki.
Zabrania sie blokowania drzwi przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynne
zamknigcie w przypadku powstania pozaru.
Drzwi, i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelne
powinny byC zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru.
Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne z samozamykaczem powinny pozostawaé w pozycji
zamknietej, za wyjatkiem czasu prowadzenia ewakuacji, chyba ze zapewniono dla nich
automatyczne sterowanie.
Wtasciciel powinien dokonywac stosownych przegladow i konserwacji systeméw oraz urzadzen.
Wtasciciel obiektu powinien wykazywac sie umowa z uprawniong firma (osoba) na przeglady i
konserwacje elementow systemu sygnalizacji pozarowej oraz urzadzen wspotdziatajacych, w celu ich
sprawnego i niezawodnego dziatania.
Sposoby postepowania, przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne, powinny zostac
okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, sporzadzonej odrebnie.
Budynek i teren nalezy czytelnie oznakowac zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem informacji znakow oraz czytelnych opisow.
Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, utrzymuje urzadzenia przeciwpozarowe w stanie
petnej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych i wspétdziatajacych jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.
Wykonawca systeméw dokonuje oraz sporzadza PROTOKOL wspoétdziatania urzadzen
przeciwpozarowych oraz wspétdziatajacych i oddziatujacych w ramach scenariusza rozwoju
zdarzen.

Sporzadzit:
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