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Oprawa przemystowa nastropowa ze zroédtem LED 25W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa przemystowa nastropowa ze zrédtem LED 39W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze Zzrédtem LED 25W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze Zzrédtem LED 16W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 23W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia

przystosowanym do pracy z systemem ceéntralnégoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 45W

Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa zwieszana, obudowa stalowa malowana na biato,
raster paraboliczny, ze zrédtem LED 35W

Oprawa nastropowa, obudowa aluminiowa malowana na biato,
raster paraboliczny, ze zrodtem LED 40W

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim piktogramem
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim piktogramem
przystosowanym do pracy z systemem centralnego monitoringu opraw
Oprawa awaryjna |IP 65 przystosowana do pracy na zewnatrz

przystosowanym do pracy Z systemem centralnego monitoringu opraw

Oprawa typu kinkiet, zewnegtrzna ze zrédtem LED

tacznik instalacyjny pojedynczy IP20
tacznik instalacyjny $wiecznikowy 1P20

tacznik instalacyjny pojedynczy IP44

Czujka ruchu sufitowa 360° zasieg 5m

Przycisk gtéwnego pozarowego wytgcznika pradu

Wypust jednofazowy - zasilanie wentylatora tgcznie z o$wietleniem w pomieszczeniu

iazwa | adres jednoski projeklowaria

i
mwert@gg

80-288 Gdarisk ul. Rakoczego 31

tylut opracowania Umowa Inwestora
Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Migjskiej 511/08/2017
w Tczewie przy ul. Ko$ciuszki 2 (cze$¢ nr 1) w ramach zadania pn.
"Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny" Uowa Invesipolu
- pomieszczenia biblioteczne w budynkach
przy ul. Kosciuszki 2 i J.Dgbrowskiego 6 w Tczewie 394 /2017

nazwa i adres obiekiu budowlanego

Filia Biblioteki Miejskiej w Tczewie, ul. Ko$ciuszki 2

[budynek na dz. nr ewid. 758 (przed scaleniem 139/2, 140, 142/1, 143) obreb 8, jedn. ewid. Tczew
oraz prace na dz. nr ewid. 8, 9/1, 9/2, 139/1, 139/3, 142/2, 144, 736, obreb 8, jedn. ewid. Tczew ]
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Gmina Miejska Tczew, 83-110 Gdansk, Plac Pitsudskiego 1
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nazwa teczki

faza

branza

data

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PW

ELEKTR.

XI 2017

nazwa ysunky

skala

nr teczki

T ysurku

Plan instalacji o$wietlenia - poziom piwnicy
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