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A. UKLAD POMIAROWY
1. o Szafka pomiarowa zewngtrzna zgodna ze standardem | TL kpl. 1
ENERGA OPERATOR
e Przystosowana do montazu 2 licznikoéw zgodnie ze
schematem str. E-01 i rys E-02
B. ROZDZIELNICE
1. | Rozdzielnica glowna w obudowie stalowej przysciennej RG kpl. 1
Wag rys E-22
2. | Rozdzielnica w obudowie z tworzywa natynkowa Rpoz Kpl, 1
Wag rys E-23
3. | Rozdzielnica w obudowie stalowej natynkowa IP54 RWC Kpl, 1
Waq rys E-24
C. SYSTEM OSWIETLENIA AWARYJNEGO
1. | System z centralnym monitorowaniem samotestujacych CMOAW kpl. 1
opraw awaryjnych z wewnetrznymi modutami
akumulatorowymi ze statg kontrola tadowania.
Komunikacja miedzy jednostka centralng, i oprawami
odbywa si¢ po dwuprzewodowej magistrali. Typ kabla
transmisyjnego, dwuprzewodowego: YTKSYekw 1x2x0,8.
D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
D.1. Oprawy o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
1. | Oprawa przemystowa nastropowa ze zroédlem LED 25W 1 Szt. 11
2. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | 1IAW Szt. 5
1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
3. | Oprawa przemystowa nastropowa ze zréodtem LED 39W 2 Szt. 3
4. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | 2AW Szt. 2
1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
5. | Oprawa typu downlight nastropowa ze zrodtem LED 25W |3 Szt. 19
6. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | 3AW Szt. 1
1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
7. | Oprawa typu downlight nastropowa ze zrodtem LED 16W |4 Szt 9
8. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | 4AW Szt. 12
1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
9. | Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,, |5 Szt. 4
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 23W
10. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | SAW Szt. 4
1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
11. | Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na bialo, |6 Szt. 8
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 45W
12. | Oprawa jw. wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez | 6AW Szt. 12

1h po zaniku napigcia przystosowanym do pracy z
systemem centralnegoi monitoringu opraw
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13.

Oprawa zwieszana, obudowa stalowa malowana na biato,
raster paraboliczny, ze zrodtem LED 35W

Szt.

14.

Oprawa nastropowa, obudowa aluminiowa malowana na
biato, raster paraboliczny, ze zréodtem LED 40W

Szt.

24

15.

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim
piktogramem przystosowanym do pracy z systemem
centralnego monitoringu opraw

Szt.

10

16.

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim
piktogramem przystosowanym do pracy z systemem
centralnego monitoringu opraw

10

Szt.

17.

Oprawa awaryjna IP 65 przystosowana do pracy na
zewnatrz przystosowanym do pracy z systemem centralnego
monitoringu opraw

11

Szt.

18.

Oprawa typu kinkiet, zewnetrzna ze zrédlem LED

12

Szt.

19.

Oprawa przemystowa swietlowkowa 1x18W
Do os$wietlenia szybu windy (doktadny typ i ilo$¢ ustali¢ z
dostawca windy)

Szt.

D.2. Osprzet elektroinstalacyjny

Lacznik 10A p/t 1 biegunowy, IP20

szt.

Lacznik 10A p/t 1 biegunowy,
szczelny IP 44

szt.

13

Lacznik 10A p/t 2 biegunowy ,,§wiecznikowy”, IP20

szt.

Czujka ruchu do zataczania oswietlenia

- 16A, do wbudowania w sufit podwieszany lub montowany
nastropowo;

- strefa czuto$ci 360 stopni;

- czas regulacji wioki czasowej od 3s do 40min.

- zasigg min Sm

szt.

13

Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, (P+N+PE), podtynkowe,
szczelne 1P20

szt.

Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, (P+N+PE), podtynkowe,
szczelne 1P44

szt.

44

Gniazdo wtyczkowe, 16A, 230V, (P+N+PE), podtynkowe,
podwdjne

szt.

13

Zestaw ,,ZPK” (zintegrowany punkt komputerowy),

podtynkowy, wyposazony:

- gniazdo komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (2 moduty)

- 2 gniazda 230V, kodowane, czerwone, z blokada (typ. 4
moduty 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z z
blokada)

- klucze do gniazd montowane na wtyczke

- 2 gniazda 230V, ogolne, biate (typ. 4 moduty 45x45
przelotowe, mechanizm 2x2P+Z)

ZPK

kpl.

13

Puszka podtogowa do podtég wylewanych wyposazona w:

- gniazdo komputerowe dwukrotne 2xRJ45 (2 moduty)

- 2 gniazda 230V, kodowane, czerwone, z blokada (typ. 4
moduty 45x45 przelotowe, mechanizm 2x2P+Z z
blokada)

- klucze do gniazd montowane na wtyczke

- 2 gniazda 230V, ogdlne, biate (typ. 4 modutly 45x45

kpl.

10
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przelotowe, mechanizm 2x2P+Z)
10. | Kompletny system przeciwoblodzeniowy Kpl 1
Ogrzewanie chodnika przed wejsciem gléwnym o
powierzchni 25m2
11. | Przycisk glownego wylacznika pradu natynkowy, obudowa Kpl 2
koloru czerwonego, typu zbij szybke styk NO
12. | Rurki instalacyjne PCV ¢ 32mm wg potrzeb m
13. | Osprzet do rurek instalacyjnych wg potrzeb m
14. | Materialy pomocnicze wg potrzeb
D.3. Kable i przewody
1. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny PH90/E9Q0 25
0,6/1kV odporny na dziatanie wody m
- typ NHXH 5x35
2. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny PH90/E90 m 65
0,6/1kV odporny na dziatanie wody
- typ NHXH 3x10
3. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny PH90/E90 100
0,6/1kV odporny na dziatanie wody
- typ NHXH 3x2,5
4. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny PH90/E90 m 80
0,6/1kV odporny na dziatanie wody
- typ NHXH 3x1,5
5. Kabel elektroenergetyczny z izolacjg na nap. 0,6/1kV m 50
- typ YKYZo 5x2,5
6. Kabel elektroenergetyczny z izolacjg na nap. 0,6/1kV m 40
- typ YKYzZo 3x6
7. | Kabel elektroenergetyczny z izolacjg na nap. 0,6/1kV m 25
- typ YKYzZo 3x16
8. | Przewdd elektroenergetyczny z izolacjg na nap. 750V 1300
- typ YDYzZo 3x1,5 m
9. | Przewdd elektroenergetyczny z izolacjg na nap. 750V 2450
- typ YDYzZo 3x2,5 m
10. | Przewod elektroenergetyczny z izolacja na nap. 750V 30
- typ YDYzZo 3x4
11. |Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na nap. 750V 75
- typ YDYzZo 5x4
12. | Koryto kablowe K200 z przegroda stalowe ocynkowane M 80
wraz z kompletem zawiesi i uchwytow
13. | Koryto kablowe K100 z przegroda stalowe ocynkowane M 30
wraz z kompletem zawiesi i uchwytow
14. | Masa ognioodporna do uszczelniania przej$é tras koryt wg potrzeb
kablowych przez oddzielenia stref pozarowych, o
wytrzymato$ci ogniowej EI30, EI60, E190, E1120 w
zalezno$ci od wytrzymato$ci ogniowej danej $ciany; masa
powinna posiada¢ stosowne aktualne, atesty i certyfikaty
oraz zosta¢ uzyta zgodnie z aprobatg techniczng
15. | Rurki ochronne PCV do prowadzenia przewodow wg potrzeb m
elektrycznych $20mm
16. | Rury ochronne DVK110 do prowadzenia instalacji w ziemi m 40
17. | Uchwyty do mocowania kabli i przewodow kpl.
18. | Oznaczniki do kabli i przewodow kpl.
19. | Materialy pomocnicze
1. | Materialy pomocnicze wg potrzeb
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D.4. Instalacja odgromowa

Pret stalowy ocynkowany
- ¢ 8mm

150

Tasma stalowa ocynkowana
- PFe/Zn 30x4 mm

180

Skrzynka probiercza do montazu na elewacji

kpl

Uchwyty do uktadania bednarki w pozycji szersza
plaszczyzng poziomo

wg potrzeb

kpl.

Maszt odgromowy o wysokosci 3m na trjnogu wraz z
odciggami i uprz¢za do mocowania

kpl.

Iglica kominowa o wysokosci 1,5m

kpl

Element przylaczeniowy i mostkujacy z otworem
przytaczeniowym @1 1mm stuzacy do potaczenia czgéci
blach opierzenia attyki i przytaczenia drutu DFe/Zn @8mm

wg potrzeb

kpl.

Zaciski przeznaczone do mocowania do elementow
konstrukcyjnych swietlikow dachowych przeznaczone do
mostkowania konstrukcji §wietlikow dachowych z blacha
pokrycia dachowego poprzez stalowe linki

kpl.

50

Pasta antykorozyjna przewodzaca

wg potrzeb

10.

Tasma izolujaca typu Denso do potaczen skrgcanych,
szeroko$¢ 50mm do zabezpieczenia metali przed korozja
elektrochemiczng i ziemna

wg potrzeb

11.

Uchwyty dystansowe do ochrony kominow, wentylatorow
dachowych

wg potrzeb

12.

Osprzet, konstrukcje wsporcze i materialty pomocnicze

wg potrzeb

E. INSTALACJE TELETECHNICZNE

E.1. Okablowanie strukturalne

Szafa BPD

szafa Rack 19°” 15U 600x600 wiszaca wyposazona w:
- panel wentylacyjny dachowy 1kpl

- panel porzadkujacy 3szt.

- panel 24 port kat 6 3szt.

- panel 50 port kat 3 1 szt

- panel zasilajacy z ogranicznikiem przepig¢ 1 szt

- materialy pomocnicze kpl

Kpl

Moduty RJ 45 kat 6 do zestawow ZPK i puszek
podtogowych

Kpl

46

Przewdd UTP 4x2x0,5 cat 6

2600

Materiatly pomocnicze

W(g pootrzeb

E.2. Instalacja kontroli dostepu

Centrala systemu kontroli dostgpu wraz z obudows
transformatorem i akumulatorem 12V 7Ah

- Obstuga min 10 kontroleréw dostepu

- Zegar czasu rzeczywistego z potrzymaniem

- zarzadzaniem harmonogramami

- Centralny bufor zdarzen min 250 ty$

- Interfejs komunikacyjny Ethernet

Kpl

Kontroler drzwi w obudowie z transformatorem i
akumulatorem 12V 7Ah

- zasilanie 12V DC

- Programowane linie wej$ciowe 8szt

Kpl
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- Programowane linie wyj$ciowe 4 szt
- 2 wyj$cia przekaznikowe

Czytnik kart zblizeniowych

- zasilanie 12vDC

- karty 125kHz

- format transmisji danych zgodny z zastosowanym
kontrolerem

Kpl

Przycisk wyj$cia natynkowy
- styk no/nc

Kpl.

Awaryjny przycisk wyjscia
- natynkowy

- kolor zielony

- styk NC

Kpl

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi
(typ 1 spos6b montazu dostosowac do drzwi)

Kpl

Elektrozaczep rewersyjny 12V DC
(typ dostosowa¢ do drzwi)

Kpl

Karty zblizeniowe 125 kHz

- pami¢¢ ROM 64 bity programowana fabrycznie
- Szybkos¢ transmisji 2kBaud

- kompatybilna z EM4100/4102

- wymiary 0,8 x 54 x 85,5mm

Szt

50

Komputer PC z systemem operacyjnym i oprogramowaniem
do nadzoru systemu KD oraz SSWiN

- pami¢¢ RAM min 4GB

- dysk HDD min 500GB

- monitor przystosowany do pracy ciaglej w stacjach
operatorskich

Kpl

10.

Przewod UTP 4x2x0,5 cat Se

150

11.

Przewdd YTDY 8x0,5

50

12.

Przewdd YTDY 4x0,5

100

13.

Przewod OMY 2x1

313|133

100

14.

Materialy pomocnicze

W(g potrzeb

E.3. Instalacja Sygnalizacji wlamania i napadu

Mikroprocesorowa centrala alarmowa min. 128 we/wy
- obudowa z transformatorem 60VA

- akumulator 12V 18Ah

- modut komunikacyjny Ethernet

Ekspander 8 wej$¢ z obudowg zasilaczem buforowym i
akumulatorem

Kpl

Czujka ruchu PIR

Szt

22

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi/okien
(dyp dostosowany do drzwi, okien)

szt

13

Manipulator LCD

Kpl

Sygnalizator akustyczno optyczny zewnetrzny
- napigcie zasilania 12V DC

- natezenie dzwigku 120 dB

- zabezpieczenie przeciwsabotazowe

Kpl

Przewod YTDY 6x0,5

1600

Materiaty pomocnicze

Wqg potrzeb
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E.3. Instalacja Sygnalizacji Pozaru

1. Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozaru Kpl 1

- minimum 4 petle dozorowe

- panel obstugi

-drukarka wewnetrzna

- zestaw akumulatorow
2. Czujka optyczna dymu Szt 48
3. Gniazdo czujki Szt 48
4, Wskaznik zadziatania Szt 10
5. Reczny ostrzegacz pozarowy Szt 12
6. Modut we/wy liniowy 2we 1 wy przekaznikowe kpl 22
7. System zasysajacy do szybu windowego Kpl 1
8. Sygnalizator akustyczny Kpl 7
9. Zasilacz buforowy 24V 5A CNBOP z zestawem Kpl 2

akumulatoréw
10. |Przewod YnTKSY ekw 1x2x0,8 m 350
11. |Przewod HTKSH ekw PH 90 1x2x0,8 m 220
12. |HDGs PH90 2x1 m 150
13. | Materialy pomocnicze W(g potrzeb

E.4. Instalacja oddymiania Klatki schodowej

1. Mikroprocesorowa centrala oddymiania Kpl 1

- zestaw akumulatorow

- min 3 wyjscia SA
2. Reczny przycisk oddymiania Kpl 3
3. Przewod HTKSH PH90 4x2x0,8 m 25
4. HDGs PH90 3x2,5 m 30
5. Sitowniki klapy oraz Zaluzji wg projektu architektury
6. Materialy pomocnicze W(g potrzeb




