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LEGENDA:

Centrala systemu SSP

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu montowana w przestrzeni
miedzystropowej ze wskaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy

Czjka pozarowa zasysajgca

Modot wejscia/wyjscia
Sitownik klapy pozarowej wg branzy wentylacyjnej

Sygnalizator akustyczno optyczny

Centrala oddymiania

Reczny przycisk oddymiania

Sitownik klapy dymowej.zaluzji napowietrzajgcych

Oprawa przemystowa nastropowa ze zrédtem LED 25W

wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa przemystowa nastropowa ze zrédtem LED 39W

wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze zrédtem LED 25W

wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downli%ht nastropowa ze zrodtem LED 16W
wyposazona w modu:

do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,
dyfuzor opalowy, ze Zzrédtem LED 23W

wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 45W

wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim piktogramem
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim piktogramem
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringti opraw

Oprawa awaryjna IP 65 przystosowana do pracy na zewnatrz
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Przycisk gtéwnego pozarowego wytgcznika pradu

Rozdzielnica urzadzen pozarowych Rpoz

Zasilacz klap pozarowych
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