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1.WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych przebudowywanego budynku filii
Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia prac przy realizaciji
wykonania i odbioru robét instalacyjnych elektrycznych i staboprgdowych w przebudowywanym
filii Biblioteki Miejskiej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2,

Zakres obejmuje:

e demontaz istniejgcej instalacji i urzadzen elektrycznych;

zakup materiatéw;

przygotowania $cian pod utozenie przewodoéw (wykucie bruzd)

wykucie otwordéw w $cianach pod puszki elektryczne

przygotowanie tras pod wewnetrzne linie zasilajgce (szachty instalacyjne, koryta i drabinki
kablowe)

wewnetrzne linii zasilajgce (WLZ), do zasilania rozdzielnic pietrowych;

rozdzielnice gtéwna RG;

rozdzielnice RPOZ;

rozdzielnice RWC;

instalacje gniazd wtyczkowych;

instalacje oswietlenia podstawowego ogdlnego;

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

instalacje zasilania urzadzen oddymiania;

instalacje sieci komputerowej, telefonicznej i internetowej;

instalacje sygnalizacji pozaru (SSP);

instalacje sygnalizacji wlamania i napadu;

instalacje kontroli dostepu;

ochrone przed przepieciami;

ochrone przeciwporazeniows;

instalacje wyréwnawcza, uziemienia i odgromowa;

badan odbiorczych i pomiaréw;

uruchomienia instalaciji;

dokumentacji powykonawcze;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznej i stabopragdowej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t (WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;
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Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgcej, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyréb, a
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
Diugos¢ trasowa — odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla,

Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista diugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest rowna diugosci trasowej powiekszonej
o dodatek dtugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i
wyprowadzenia na stupy, lub sciany, pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna — dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét;

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;
Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega obmiarow - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inzyniera;

Linia elektroenergetyczna kablowa — linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych,
utozonych bezposrednio w ziemi lub tez w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociggu itp.
Napiecie — napiecie miedzyprzewodowe na ktore zbudowana jest linia,

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim - zesp6t sSrodkdéw technicznych
chronigcych przed zetknieciem sie cztowieka z czesciami czynnymi stwarzajgcymi zagrozenie
porazeniowe pradem elektrycznym:;

Odbiér instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego jednego lub kilku zrédet Swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajgce w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajgcej;
Ogranicznik przepie¢ - przyrzad stuzacy do ograniczenia wartosci szczytowej przepiec
udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie pragdu zwarciowego przy
napieciu;

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego

Osprzet elektryczni linii kablowej — zbi6r elementéw przeznaczonych do tgczenia rozgatezienia
lub zakanczania kabli np. mufy, gtowice, rozgatezniki,

Podtoze — mur, tynk, beton, drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;
Pomieszczenia techniczne — pomieszczenia nie bedace pomieszczeniami uzytecznosci
publicznej, biurowymi, mieszczgce urzgdzenia elektryczne, technologiczne, komputerowe itp. Nie
przeznaczone do ciggtej pracy personelu.

Przewdd — element stuzacy do przekazywania energii lub informacji wzglednie do ochrony innych
elementéw linii,

Przewdd PEN - uziemiony przewdd spetniajgcy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i
przewodu neutralnego;

Przewdd N - przewo6d czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pragdu przemiennego,
uczestniczacy w przesytaniu energii elektrycznej;

Przewdd ochronny PE - uziemiony przewdd nie podlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi, z
ktérymi taczy sie czesci przewodzgce dostepne i ktéry stanowi element ochrony przez
samoczynne wytgczenie zasilania;

Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa, jarzeniowa, zarowa lub ledowa.

Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajgcym lub zaciskiem
probierczym a ziemig odniesienia.

Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub w
podtozu.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;
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1.5

1.6

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia,

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktéw gniazd, wytacznikow,
opraw itp.

Trasy kablowe — kablowe kanaty PVC lub metalowe, rury ochronne zamontowane na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku i tworzgce ciag elementéw nosnych i ostonowych dla
kabli i przewoddw pomiedzy poszczegblnymi szafkami dystrybucyjnymi a punktami
podtgczeniowymi; dla prowadzenia kabli zasilajgcych do urzadzen pozarowych trasy kablowe
muszg spetniaé wymogi ognioodpornosci wymaganej przepisami; wszystkie elementy tej trasy
powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty.

Trasa kabla — linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokosc¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

Uziemienie — potaczenie elekiryczne z ziemia; réwniez instalacja uziemiajgca; w skiad ktorej
moze wchodzi¢: uziom, przewod uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna uziemiajaca, a takze
przewdd ochronny fgczacy zacisk lub szyne z czescig uziemiona,

Uziemienie ochronne - uziemienie spetniajace przypisang mu funkcje w ochronie
przeciwporazeniowej, uziemienie punktu neutralnego neutralnego, przewodu PEN (P) lub zacisku
ochronnego;

Wspolne kanaty kablowe — kanaty kablowe metalowe, prowadzone na odcinkach gtéwnych
ciggow kablowych, wspéinych dla réznych instalacji teletechnicznych.

Zapas kabla — dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
zwojoéw,

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtosé dopuszczalna
dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym
nie wystepuje skrzyzowanie.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

e Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien
wykonania robét z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

e Przed rozpoczeciem robo6t elektrycznych i staboprgdowych wykonawca powinien zapozna¢ sie
z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu rob6t. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy, powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

e Koordynacja robét instalacji elektrycznej z innymi robotami. Koordynacja rob6t budowlano —
montazowych powinna byé dokonywana we wszystkich fazach budowy. Koordynacja nalezy
objac¢ projekt organizacji budowy, szczeg6towy harmonogram robét elektrycznych.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a
o0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inzyniera (inspektora nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:

e Dokumentacje projektowg stanowi projekt wykonawczy — bedacy instrukcjg wykonania robét,
a takze podstawg do egzekwowania realizacji zgodnie z dokumentacja, oraz dokumentacja
powykonawcza opracowana przez Wykonawce.

e  Dokumentacje przetargowg stanowic¢ bedzie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
zawierajgca:

- zalozenia realizacyjne inwestyciji

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- przedmiary robdét
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1.7 Nazwa i kody:

1.8

e Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
po podpisaniu Kontraktu.
e  Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé nastepujgcg dokumentacje:
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg jako integralng czes¢ dokumentéw do
odbioru ostatecznego robét — w oparciu o dokonywane w trakcie budowy inwentaryzacje
robo6t ulegajgcych zakryciu oraz ostateczng inwentaryzacje powykonawcza.

Koszty wszystkich wyzej wymienionych opracowarn Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej. Liczbe egzemplarzy okreslajg Szczegdtowe warunki kontraktu.

Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
Klasa robot: 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
Kategoria rob6t:  45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten,
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych,
45314310-7  Ukladanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych,
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5  Elektryczne elekirycznych urzadzen rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45310000-3 Instalowanie okablowania komputerowego
45312311-0  Instalowanie oswietlenia
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej,
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkg wykonawcza robét na prowadzonej budowie jest kierownik robot, bezposrednio
wspotpracujgcy z Inwestorem, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.

Inwestor powinien zapewnic:

e  ogrodzenie placu budowy,
e odpowiednie pomieszczenia socjalno-admin. i wyodrebnione miejsca magazynowania

materiatéw,
e  zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do rob6t elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposoOb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz , w miare potrzeby, zawiadomi i uzyska odpowiednie
zgody witascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mogg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inwestora, wtascicieli istniejgcych sieci i
urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robét, o momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia,

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegani tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania instalaciji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz inne wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodno$ci. Wszystkie
certyfikaty i deklaracji oraz pozostate dokumenty uzytych do prac instalacyjnych urzadzen i
materiatdw powinny by¢ aktualne na dzien odbioru robét. Mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do migejsca jego
zamontowania. Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny réwniez doktadnie odpowiadaé
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji.
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Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczac ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Instalowane
elementy systemu muszg rowniez spetnia¢ wymagania okreslone parametrami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami i zaleceniami wydanymi w dokumentacji projektowej.

2.1 Warunki srodowiskowe.

Warunki srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktérych bedag
pracowac urzgdzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w modernizowanych pomieszczeniach, panowac beda zwykte warunki srodowiskowe
(jak dla pomieszczen biurowych lub pomieszczen technicznych).

W zwigzku z tak przyjetymi wptywami warunkéw srodowiskowych w pomieszczeniach nalezy
stosowac rozdzielnice oraz wykonanie instalacji w stopniu ochrony IP stosownym do miejsca jego
zamontowania. Rozdzielnice powinny by¢ w sposéb przejrzysty i widoczny oznakowane
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto fabryczng izolacje przewodoéw i urzadzen.
Izolacja powinna wytrzymywac dtugotrwate obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne wystepujgce podczas eksploatacii.

Czesci czynne aparatéw i urzgdzen ostoniete sg obudowami zapewniajacymi stopien ochrony co
najmniej IP 42 dla urzadzen instalowanych w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego
oraz IP 55 dla oston urzadzen i aparatow zainstalowanych w innych pomieszczeniach.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg urzgdzenia
ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w
przypadku zwarcia .

2.2 Rozdzielnice.
Wszystkie rozdzielnice (nn) wykona¢ wg rysunkdéw szczegoétowych w dokumentacji projektowe;.
2.3 Oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planem w dokumentacji
projektowej. Przewidziano oprawy na zrodta LED. Szczego6towe typy wg specyfikacji materiatowe;.
W zaleznosci od aranzacji poszczegélnych pomieszczen zostang zamontowane oprawy
odpowiednio: nastropowe, zwieszane oraz montowane do sufitdw podwieszanych.

2.4 Gniazda wtyczkowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ zgodnie z planem w dokumentacji projektowej. W
pomieszczeniach biurowych zlokalizowane beda zintegrowane punkty komputerowe wyposazone
w 2 gniazda kodowane, czerwone, 2 gniazda nierezerwowane, biate dwa gniazda internetowe RJ-
45. Dodatkowo gniazda porzadkowe.

W Sali wielofunkcyjnej zlokalizowane bedg puszki podtogowe do podtdg wylewanych wyposazone
w 2 gniazda kodowane, czerwone, 2 gniazda nierezerwowane, biate dwa gniazda internetowe RJ-
45.

W pomieszczeniach socjalnych, magazynach na potrzeby zasilania urzgdzen elektrycznych 1-faz
gniazda wtyczkowe 230V, 16A.

W tazienkach gniazda wtyczkowe 230V, 16A, 1P44.

2.5 Przewody.
Catosc instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY o przekroju zyt wg dok. projektowe;.
2.6 Kable energetyczne.

Linie kablowe nn wykonaé kablem YKY na napiecie 1000V o przekroju wg dok. projektowe;.
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2.7 Kable do urzadzen ppoz.

Linie kablowe do urzadzen przeciwpozarowych wykonac¢ kablem NHXH PH90 na napiecie 1000V
0 przekroju wg dok. projektowe;.

2.8 Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ zgodnie z planem w dokumentacji projektowe;j.

Do istniejgcej centrali podtgczone zostang petle dozorowe z adresowalnymi czujkami punktowymi
oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi (adresowalnymi), jako podstawowe elementy detekcyjne
systemu. Ponadto przewiduje sie zainstalowanie modutéw monitorujgco-sterujacych.

Kable powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Zgodnie z projektem, kable powinny by¢ uktadane w odpowiednio zabezpieczonych miejscach (np.
w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych); alternatywnie, wytrzymatosé
mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu lub tez nalezy zapewnic
dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne. Dopuszcza sie rowniez mocowanie przewodéw
bezposrednio do $cian i stropéw za pomoca certyfikowanych mocowan.

2.9 Urzadzenia systemu oddymiania klatki schodowe;.

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z planem w dokumentacji projektowe;j.
Dla potrzeb oddymiania klatki schodowej, zaprojektowano centralke monitorujgco sterujgca
systemem oddymiania z funkcjg wykrywania pozaru. Centrala oddymiania COD zostanie
skomunikowana z systemem sygnalizacji pozaru poprzez modut we/wy zapewniajgcy przesytanie
sygnatéw o pozarze z systemu SSP oraz o zadziataniu oddymiania i awarii z centralki oddymiania
do SSP. Do centrali zostang rowniez podtgczone reczne przyciski oddymiania. Gtéwnymi
urzgdzeniami wykonawczymi sytemu odprowadzania dymu i ciepta sg zaluzje napowietrzajgce
oraz klapa oddymiajgca z napedem elektrycznym. Sitowniki elektryczne w systemie oddymiania
grawitacyjnego zostang wyposazone w styk informujgcy o zamknieciu lub otwarciu sitownika.

2.10 Okablowanie strukturalne.

Instalacje okablowanie strukturalnego nalezy wykonaé zgodnie z planem w dokumentacji
projektowej. Zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego w kategorii 6. Szafa punktu
dystrybucyjnego zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni. Szafa ta bedzie posiadata
Sciany, tylne drzwi i przeszklone przednie drzwi. Szafa wyposazona bedzie w:

- wentylatory chtodzace sterowane termostatem.

- panele krosowe, panele telefoniczne.

- urzadzenia aktywne

- obudowy powinny by¢ metalowe malowana proszkowo.

Linie okablowania strukturalnego wykonane bedg kablem UTP kategorii 6 tgczagcym kazde z gniazd
komputerowych z gniazdem RJ45 w panelu krosowym. Gniazda odbiorcze RJ45 zlokalizowane
bedg w zestawach komputerowych lub puszkach podtogowych wraz z gniazdami 230V.

2.11 System kontroli dostepu.

Instalacje systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ zgodnie z planem w dokumentacji projektowej.
Dziatanie systemu zostanie oparte na wspotpracy urzadzen z identyfikatorami osobistymi w postaci
kart zblizeniowych. Prace systemu kontrolowaé¢ bedzie komputer nadzorujgcy z odpowiednim
oprogramowaniem, a jego komunikacje z czytnikami kart zblizeniowych zapewniaé bedg sterowniki
zlokalizowane przy objetych kontrolg dostepu przejsciach.

2.12 System sygnalizacji wtamania i napadu.

Instalacje systemu SAWIN nalezy wykona¢ zgodnie z planem w dokumentacji projektowe;.
System bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia i sktadat sie z:

- mikroprocesorowej centrali alarmowej umozliwiajgcej obstuge min. 256 we/wyj wraz z obudowa
wyposazong w transformator i akumulator zasilania awaryjnego;

- modut komunikacyjny umozliwiajgcy komunikacje z centrala komputera nadzorujgcego prace
systemu;

- manipulatoréw LCD do obstugi systemu;
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-modutdéw rozszerzen wejs¢ (ekspanderdw) w obudowach z zasilaczami buforowymi i
akumulatorami;

- czujek PIR;

- magnetycznych czujek otwarcia drzwi;

- komputera z odpowiednim oprogramowaniem do nadzorowania i zarzadzania systemem.

2.13 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byc¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

W wyznaczonym przez Inwestora terminie, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.14 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.15 Skiadowanie materiatow

Elementy urzgdzen elektrycznych i stabopradowych nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach, pomieszczeniach.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.
3.1 Sprzet stosowany do wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej og6inej ,Wymagania
Ogélne”
Dg wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:
e  elekironarzedzia reczne
samochdéd dostawczy 0,9t,
samochdd skrzyniowy 5t,
samochéd samowytadowczy do 5t,
spawarka transformatorowa do 500A,
prasa hydrauliczna,
ciggnik kotowy 55+63kW,
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wibromtiot elekiryczny do 500A,

sprzet instalacyjno-montazowy

wiertarki

drabiny do wys. 3,5m

mierniki do wykonywania pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen,
mierniki do wykonywania pomiardw instalacji logicznych,

miernik rezystancji izolacji,

3.2 Wptyw sprzetu na srodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3 Zgodnos¢ sprzetu z ustaleniami

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami oraz projektem organizaciji
robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty przewozone srodkami transportu powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie — zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca wezmie pod uwage, ze moze zajs¢ konieczno$¢ zmontowania aparatury rozdzielczej i
ukfadéw sterowniczych na placu budowy (w budynku, w ktérym zostang umieszczone).
Maksymalne rozmiary prefabrykowanych czesci uktadu bedg zaleze¢ od wymiaréw drog dostepu w
danym budynku.

Wszystkie prefabrykowane czesci zostang zaopatrzone w uchwyty do podnoszenia, ktére bedzie
mozna usungé.

Zostang podjete srodki majgce uchroni¢ aparature rozdzielczg i uktady sterownicze od
uszkodzenia podczas transportu.

Po montazu i budowie uchwyty do podnoszenia zostang usuniete, a pozostate otwory zatkane.
Jakiekolwiek uszkodzenia powtoki uktadu zostang odpowiednio zakonserwowane. W razie
potrzeby Zamawiajgcy moze zazada¢ ponownego zakonserwowania catego uktadu.

Wynikte koszty dodatkowe poniesie Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ogolnej ,Wymagania
Ogolne”.
Praca powinna by¢ wykonana w schludny, uporzgdkowany i fachowy sposéb.
Praca powinna by¢ wykonywana zgodnie z nastepujacym (w porzadku zstepujacym co do
waznosci) :

e niniejszg Dokumentacjg Przetargowa

e Normami wydanymi przez Miedzynarodowag Komisje Elektrotechniczng (I.E.C.).

Rozmieszczenie czesci instalaciji nalezy dobra¢ w taki sposob, aby zagwarantowany byt dobry
dostep do obstugiwanych czesci instalaciji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta
wystarczajgca ilos¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci
instalaciji, ktére wstepnie zostaty juz podane na miejscu budowy, muszg zosta¢ ponownie
skontrolowane przez Wykonawce rob6t i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jesli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i szyby do prawidtowego rozmieszczenia
i instalacji urzgdzen technicznych nie beda wystarczajace to nalezy o tym odpowiednio wczesnie
powiadomic¢ zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma
obowigzek nanies¢ ostony ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu, oraz zdjg¢ je dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem, a nastepnie usungc¢ z placu budowy.

Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamykac¢ w
odpowiedni sposéb. Nalezy przedsiewzig¢ srodki zabezpieczajgce przed dostaniem sie
zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi.

Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone czesci malowane farbg muszg by¢ poprawione przez
zleceniobiorce niezaleznie od tego kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte czesci instalacyjne
nalezy w razie kazdorazowej przerwy w pracach montazowych zamyka¢ w odpowiedni sposéb.
Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie srodki przeciw dostaniu sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne
nalezy takze chroni¢ przed dostepem do nich osobom nieupowaznionym.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie utozone przez siebie
rury, kanaty, kable, trasy kablowe, urzadzenia itd. po wykonanym montazu. Uszkodzone powtoki
malarskie podktadowe lub przeciwkorozyjne nalezy uzupeti¢. Oprocz oczyszczenia nalezy
przeprowadzi¢ generalng pierwszg konserwacje wszystkich czesci mechanicznych. Przy ukfadaniu
rur, kanatow, rynien kablowych itd. musi by¢é zapewnione pozostawienie przejscia miedzy
czesciami wystajgcymi do dotu i podwieszeniami o minimalnej wysokosci 2.10m. Rury, kanaty i
potki kablowe itd. majgce byé pézniej zamykane majg pozostawac otwarte do czasu odbioru
technicznego i wydania pozwolenia na prowadzenie dalszych prac przez inne branze. Wyjatki
dozwolone sg tylko po zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawce.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowigzujacych przepiséw i norm.
Z dokonanych odbioréw Wykonawca rob6t ma obowigzek sporzadzi¢ protokét. W komisji odbioru
udziat bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
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5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz
remontéw. Trasowanie nalezy wykonywac uwzgledniajac konstrukcje budynku

Wskazane jest, aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach pionowych i
poziomych. Instalacje podtynkowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pokazanych na rysunku
ponizej.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.
Przy trasowaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecia wodociggows i
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi. Dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji elektrycznych, jak i zaréwno instalacji teletechnicznych z
innymi instalacjami podane sg w normach branzowych. Ciagi instalacji teletechnicznych powinny
by¢ w miare mozliwosci prowadzone we wspolnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci, jezeli napiecie znamionowe instalaciji
elektroenergetycznych nie przekracza 500V.

Kable i przewody teletechniczne powinny by¢ utozone w taki sposéb , aby stanowity wydzielony
cigg instalacyjny, szczegolnie przy prowadzeniu instalacji na wspdlnych konstrukcjach wsporczych,
na drabinkach. W listwach sciennych i przypodtogowych dzielonych instalacje teletechniczne i
instalacje elektroenergetyczne moga by¢ uktadane tylko w wyodrebnionych sektorach. W kanatach,
korytkach i listwach poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli i przewodoéw wielozytowych.

5.2 Bruzdy

Bruzdy dostosowac do $rednicy rur aby w przypadku uktadania dwéch lub wiecej rur odstepy
miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, wykonywania przebic i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych bez uzgodnienia z konstruktorem obiektu. Przebicia przez
$ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

5.3 Przejscia przez sciany
Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany, muszg by¢

chronione przed uszkodzeniami, ponadto przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach
kablowych.
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5.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi Dokumentaciji projektowe; i
zamontowaé na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Na obiekcie zaprojektowano 2 rozdzielnice — gtéwng RG zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni
na poziomie piwnicy oraz pozarowa RPOZ umiejscowiong w wiatrotapie na poziomie parteru.
Rozdzielnica gtéwna RG wyposazona zostanie w:

— rozlgcznik izolacyjny / wytgcznik gtowny

— ochronnik przepieciowy typu 1+2

— ukfad SZR

— wylgczniki réznicowoprgdowe

— wylgczniki nadprgdowe

— wskazniki obecnosci faz

Rozdzielnica pozarowa RPOZ wyposazona zostanie w:
— rozigcznik izolacyjny / wytgcznik gtéwny

— ochronnik przepieciowy typu 2

— wylgczniki nadprgdowe

Aparaty podtgczone przed gtownym wytgcznikiem rozdzielnicy zostang zaopatrzone w
przejrzyste i zrozumiate tabliczki ostrzegawcze umieszczone w widocznym miejscu.

Gtéwna aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze zostang zaopatrzone w schemat
jednokreskowy.
Jako rezerwe, kazda szyna din w rozdzielnicy bedzie mie¢ co najmniej 20% wolnego miejsca.

5.5. Zabezpieczenia, etykiety, listwy zaciskowe, etc.

W rozdzielnicach wszystkie czesci pod napieciem bedg zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem. Dlatego nalezy zamontowaé urzgdzenia w najbardziej dogodny sposéb i jesli to
niezbedne, nalezy ostonic je zdejmowang maskownicg .

Drzwi poszczegolnych rozdzielnic bedg miaty legende z nazwa.

Kazdy element wewnetrzny bedzie mie¢ identyfikacje.

W kazdej rozdzielnicy znajdowac¢ sie bedzie kompletny schemat strukturalny rozdzielnicy.

Wszystkie listwy zaciskowe dla potaczen cienkimi przewodami bedg wyposazone w
termokurczliwe tulejki ochronne z fenoplastu melaminowego lub poréwnywalnego materiatu,
z elementami do mocowania przewodoéw $srubami i obejmami o duzej wytrzymatosci na
rozcigganie.

Listwy zaciskowe bedg rozmieszczone w taki sposoéb, aby zagwarantowany byt tatwy dostep
zarbéwno do zaciskéw jak i koncowek przewodow.

5.6 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V

Wykonac¢ przewodami YDY o przekroju zyt 3x1,5 mm2. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do wykonania potgczen.

Przewéd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewodoéw fazowych.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na scianach
w sposoéb trwaty i po zamontowaniu przykry¢é pokrywkami montazowymi. Nalezy zapewnic
réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiedni przytaczenie odbioréw 1-
fazowych.
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5.7 Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych:

e gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowacé do podtoza w sposéb trwaty.

e oprawy o$wietleniowe montowac na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z
dokumentacjg projektowa; dopuszcza sie potgczenie opraw przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych, szczelnych.

Puszki rozgatezne i puszki wigcznikowe musza by¢ osadzone w otynkowanej scianie w sposob

zogniskowany. Przy instalacjach podtynkowych nalezy stosowaé zasadniczo puszki rozgatezne o

Srednicy 70mm.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajagcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze

lub konsolki osadzone na $cianie lub w podtozu, przykrecone za pomocg kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkéw strzeliwanych.

Przy wbudowywaniu wtgcznikéw, gniazd wtykowych i urzadzen sygnalizacyjnych w $cianach

pustych nalezy przewidzie¢ puszki do $cian pustych.

Jesli usytuowanych bedzie kilka wigcznikdéw i gniazd wtykowych obok siebie, czy tez jedne nad

drugimi, wéwczas nalezy zastosowaé¢ dodatkowo kombinowane ptyty zakrywajace. Przewody

opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy tgcznikdw
przewidzianych w projekcie wykonawczym.

5.8 Linie kablowe nn

Liniami kablowymi nn wykonac¢ potaczenia urzgdzen energetycznych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przewody:

Zostang zastosowane przewody gietkie izolowane:

e Typ 450/750 V dla przekrojéow = 1,5 mm;
e Typ 300/500 V dla przekrojow < 1,5 mm

Zostang zastosowane nastepujgce minimalne przekroje:

e Obwody 230 V AC 1 mm2

e Obwody <230V AC 0,75 mm2
¢ Obwody bezpieczenstwa 1.5 mm2
e Obwody wtdrne transformatoréw pradu 2,5mm2

Dobor wszystkich przekrojow bedzie oparty na odpowiednich przepisach bezpieczenstwa.
Zostang zastosowane przewody kolorowe:

e (Czarmny : przewody napiecia AC i DC gtéwnych obwodéw
¢ (jasno)niebieski : przewod zerowy

Nastepujace kolory zostang zastosowane dla oznaczania okablowania:

Faza 230 V AC : brgzowy
Obwody przetacznikéw 230 V AC: czarny
Przewdd zerowy 230 V AC : niebieski
Linia zabezpieczajagca : z6tty/zielony
24 V DC (plus) :czerwony

obwody przetgcznikow 24 V: fioletowy

24 V DC (przewdd zerowy) : biaty

24V AC (pra d zmienny) : szary

Kolory: z6tty, zielony i jasno niebieski nie beda stosowane dla obwoddw pomocniczych.

Tekst objasniajgcy kody koloréw zostanie wyryty na biatej plakietce z tworzywa sztucznego.
Plakietka ta zostanie zainstalowana za pomoca nitéw rozporowych z PCV w widocznym miejscu
wewnatrz aparatury rozdzielczej i uktadow sterowniczych.

Koncéwki kabli bedg wykonczone gniazdami kabli w sposdb zapewniajacy odpowiednie
potaczenie miedzy przewodnikami.

Izolacja gniazd bedzie prawidtowo obejmowac izolacje uziemienia.
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Gniazda kabli bedg idealnie pasowac do zaciskéw.

Koncéwki przewoddw podtagczone do systemu szyn zbiorczych zostang zakonczone
gniazdami pierécieniowymi.

Maksymalnie dwa przewody moga by¢ podtgczone do jednego gniazda, jesli zastosowano
odpowiednie gniazdo.

Mocowanie dwéch lub wiecej gniazd przewoddw do jednego zacisku jest niedozwolone.
Kazda koncoéwka przewodu zostanie opatrzona kodem zgodnym z potencjalnym systemem
kodowania opisanym w zatgczony wykazie kodowania standardowego. Kod zostanie
dotgczony bez naruszania instalacji w widoczny sposob a numery zostang wiasciwie
zamocowane.

Dopuszczalne jest réwniez kodowanie za pomoca systemu nadruku termicznego.
Okablowanie bedzie wykonane w korytkach ze zdejmowanymi pokrywami. Stopien wypetienia
nie przekroczy 80%, biorgc pod uwage rowniez przyszte rozszerzenia. Korytka zostang
rozmieszczone w odlegtosci 30 - 70 mm od urzgdzen w sposob umozliwiajgcy odczytanie
wszystkich kodow.

5.9 Lokalizacja i prowadzenie kabli, przewodéw

Lokalizacja wszystkich urzgdzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach na rysunkach.

Tam gdzie pewna liczba kabli konczy sie na pewnym urzadzeniu, nalezy szczegdlnie uwazac, aby
zapewni¢, ze kable podchodzg do urzadzenia ze wspdinego kierunku, w uporzadkowany i
symetryczny sposob i sg zabezpieczone pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar wymaganej dtugosci kabli. Bedzie dostarczony
kabel o odpowiedniej dlugosci i bedzie ciggty na catej swojej dtugosci. Laczenie kabli jest
niedozwolone bez pisemnej zgody wydanej przez Projektanta.

Nadmiernie rozbudowane wigzki przewoddéw o duzych rozmiarach sg nie dozwolone i Wykonawca
nie przekroczy wymagan podanych w Normach i Przepisach. Dla przytgczania przewodéw na
prad powyzej 30A, Wykonawca dostarczy mechanicznie zaciskang urzgdzeniem cisnieniowym
koncéwke kabla z uchem lub gniazdo zaciskowe.

5.10 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych, do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach
podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach i stropach.

5.11 Ukladanie przewodéw i kabli
Przewody izolowane kabelkowe pod tynkiem. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen nalezy
wykonac :

e w wykonaniu zwyktym;

e w wykonaniu szczelnym;

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.12 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Konce przewodow
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miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.13 Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Instalacje nalezy przytagczy¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

5.14 Opisy na kablach, przewodach

Kazdy kabel bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu koncach i co
kazde 5 m. Znaczniki kabla beda sktada¢ sie z czarnych owalnych znaczkéw z PCV,
zamocowanych osiowo przy pomocy nylonowych krawatéw odpornych na promieniowanie UV.
Znaczniki kabli beda rowniez znajdowaly sie w punktach wejscia i wyjscia z kanatéw i wyjscia ze
Scian i we wszystkich innych punktach niezbednych do $ledzenie przebiegu kabla.

Ponadto poszczeg6ine zyty kabli sterowania bedg identyfikowane za pomocg odpowiednich,
trwale zamocowanych tulejek, noszgc sam numer na obydwu kohcach.

Identyfikacja przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakonczenia przewodu, przy
zastosowaniu zatwierdzonego systemu znacznikéw tulejkowych. Dla wszystkich przewodow
numeracja bedzie odczytywana od zacisku w kierunku na zewnagtrz. W tych punktach potgczen
wzajemnych przewodow, gdzie zmiana numeru jest nie do unikniecia, na kazdym przewodzie
nalezy umiesci¢ podwojne numery. Identyfikacja ta bedzie rowniez zastosowana na schematach
potaczen tam, gdzie dokonano zmian.

5.15 Wejscia i przejscia kabli, przewodow

Wszystkie wejscia kablowe, przejscia i rurki ostonowe sg czescig zaméwienia.

Wejscia i wyjscia kabli z budynkéw bedg utozone w kanatach, ktére bedg uszczelnione w punkcie
wejscia w budynek. Trzeba dotozy¢ staran, aby ostonki kabli z PCV nie zostaty uszkodzone.
Wszystkie wejscia i przejscia musza by¢ wodoszczelne.

Kable, ktére sa podtaczane do wytgcznikdw, silnikbw, Rozdzielnic, etc. bedg wprowadzane za
pomocg dtawikow kablowych, ktére pozwolg na takie przykrecenie pierscienia gumowego, ze
bedzie on szczelnie przylegat do kabla. Rurki ostonowe majg by¢ mocno potgczone z obudowa.

5.16 Koryta i drabinki

Korytka kablowe, drabinki kablowe i pokrywy bedg wykonane z cynkowanej na gorgco blachy
stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z krawedziami bocznymi o
wysokosci co najmniej 50 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i Sciankach. Drabinki kablowe
zostang wykonane ze stojgcymi réwnolegtymi zebrami o wysokos$ci co najmniej 15 mm.
Wewnetrzna strona zgie¢ bedzie wykonana ptynnie. Korytka stosowane na zewnatrz zostang
wykonane z nierdzewnej stali lub z materiatu syntetycznego po konsultacji z Zamawiajgcym.
Do oddzielania kabli niskiego napiecia / kabli sygnatu pomiarowego zastosowane zostang
Scianki dziatowe lub prowadzenie na instalacji na osobnych korytka.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co
korytka i beda dostosowane do zakretow trasy.

Elementy stosowane na zgieciach bedg wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢
kable przy wymaganym promieniu zgiecia.

Drabinki kablowe bedg przystosowane do mocowania kabli za pomocg uchwytow kablowych.
Maksymalna ilo$¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bedzie mie¢ okoto 30% wolnego miejsca na kazdym korytku.

Korytka i drabinki kablowe bedg zawieszone na typowych uchwytach i beda nadawac sie do
poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka bedzie regulowane.

Odlegtos¢ zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek lub
drabinek kablowych. Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku
kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia bedg konsultowane z Projektantem. Odchylenie bedzie poddane
zatwierdzeniu przez Projektanta.

Korytka i drabinki zostang starannie wyosiowane.
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Korytka i drabinki kablowe zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, ze bedg umieszczone w
ciasnych miejscach lub w poblizu sufitbw. Pokrywy bedg mocowane metalowymi zaciskami.
Wszystkie urzgdzenia podwieszajgce i mocujgce, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego
samego materiatu co dane korytko lub drabinka kablowe.

Uszkodzenia korytek i drabinek kablowych tgcznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete
zgodnie z przepisami konserwacyjnymi.

5.17 System uziemiania ochronnego i wyréwnania potencjatow

System uziemienia bedzie spetnia¢ Polskie Normy, zarzgdzenia Urzedu Regulacji
Elektrycznosci i bedzie zatwierdzony przez projektanta.

Wszystkie czesci metalowe CALEGO sprzetu elektrycznego dostarczonego w ramach
kontraktu, bedg bezpiecznie podtgczone do uziemienia ochronnego. Uziemienie bedzie
wykonane za pomocg zyty w kablu, lub ostony metalowej kabla, ktére bedg mocno przytgczone
do metalowych czesci aparatury na jednym koncu i uziemienia ochronnego na drugim koncu
(przewdd wyréwnywania potencjatéw).

Wszystkie metalowe rury i czesci metalowe konstrukcji budynku i instalacji mechanicznych
muszg by¢ elektrycznie potgczone ze sobg i muszg by¢ podtgczone do Gtéwnej Szyny
Uziemienia.

Przewod uziemienia ma mie¢ odpowiednig powierzchnie przekroju i bedzie kablem
jednozytowym, wielozytowym lub osobno prowadzonym przewodem jednozytowym.
Stosowanie rur instalacji wodnych lub od innych instalacji jako czesci przewodu uziemienia jest
surowo wzbronione.

Nalezy sie zatroszczyc o to, aby skrzynki zaciskowe przewoddw byty odpowiednio potgczone z
ostong i zbrojeniem kabla. Jesli przewodnictwo jest nieodpowiednie, bedg wykonane
podtaczenia miedzig w wybranych miejscach.

Tam gdzie ostony i zbrojenia kabli sg stosowane jako powrotna $ciezka uziemiajgca i ich
rezystancja jest zbyt duza, bedzie zainstalowany osobny miedziany przewdd uziemiajgcy.
Nalezy szczegélnie uwazac, aby zapewni¢ odpowiednig przewodno$¢ uziemienia poprzez
wszystkie urzgdzenia na drodze prowadzenia przewodu.

Jezeli projekt nie zapewnia odpowiedniej przewodnosci przez korpus konstrukcyjny urzadzenia,
wowczas nalezy zamontowa¢ dodatkowe zaciski i przewody uziemienia, aby potaczy¢ ostony
kabli ze soba. Podobnie, nalezy zamontowa¢ dodatkowe zaciski uziemienia, aby przytagczyé
ostony przewodow do kazdego aparatu wyposazonego w specjalny zacisk uziemienia, jezeli
przytgczenie uziemienia okaze sie by¢ nieodpowiednie.

Przewody uziemienia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i majg one by¢ zakonczone
przytgczami testowymi oraz majg by¢ prowadzone na scianach w korytkach zamocowanych
kotkami i Srubami.

Przytgcza szyny uziemienia majag by¢ przylutowane przez dociskanie w podwyzszonej
temperaturze i przynitowane, aby zapewnic¢ przewodnos¢ elektryczng i wytrzymatosé
mechaniczng. Przytagcza majg by¢ dostepne do okresowych inspekcji i bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem i korozja.

5.18 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z szczeg6towym projektem wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualng wiedzg techniczna.

Nalezy zachowac¢ wszystkie wymiary naturalnych elementéw instalacji odgromowej przytoczone
w normie PN-IEC 61024-1. Uziom otokowy potaczy¢ z przewodem PE w rozdzielnicy gtowne;.
Metalowe rynny odprowadzajgce deszczéwke zlokalizowane w poblizu zwodéw zostang do nich
podtgczone za pomocg ztgcz sSrubowych o minimalnym przekroju styku ztgczy 50 mm2; materiat
ztgcz i przewoddw ma by¢ miedziany. Wszystkie materiaty uzyte do podigczenia, elementy,
wsporniki mocujgce lub specjalne uchwyty, zaciski itd. wchodza w zakres prac.

Sie¢ zwodow na dachu zostanie podtgczona do uziomu otokowego za pomocg przewodow
odprowadzajgcych.

Wszystkie trasy instalacji odgromowej, wraz ze wspornikami, bedg wodoszczelne.

Przewody, linki prowadzone w poblizu rynien, wykonanych z otowiu, cynku, miedzi, itp. bedg
zamocowane do rynien za pomocg lutowania lub ztgczek

Jedna strona takiej ztgczki zastosowanej w rynnach bedzie podigczona do wspornika dachu za
pomoca nitow wttaczanych (pod wysokim cisnieniem). Druga strona ztgczki zostanie
przylutowana na dtugosci 150 mm do Scianki bocznej.
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Drabiny, porecze, itp. zostang podtaczone do instalacji odgromowej za pomocg tasmy
miedzianej oraz miedzianych zaciskéw i srub.

Miedziane linki i prety odgromowe umieszczane na kominach bedg odporne na korozje,
zwlaszcza odnosnie efektu dziatania gazéw z kanatu dymowego.

W celu zapewnienia petnej ochrony odgromowej obiektu wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjne
instalowane na dachu nalezy chroni¢ od uderzenia pioruna, dzieki zainstalowaniu zwodéw
pionowych. Zwody te w postaci preta stalowego ocynkowanego nalezy instalowaé w
betonowych stopach wsporczych ustawianych przy danym urzadzeniu.

Zwody instalowac tak aby ich konce wystawaty ponad najwyzszy punkt danej centrali i
obejmowaty strefg ochronng dane urzgdzenie. Zwody pionowe nalezy podtgczy¢ do zwoddw
poziomych niskich pretem ® 8mm.

5.19 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje teleinformatyczng prowadzi¢ nalezy w osobnych, niz instalacje elektryczne, korytach
instalacyjnych, a zejscia do gniazd wykonaé¢ wewnatrz scian w rurkach izolacyjnych. Instalacje
teleinformatyczng nalezy prowadzic tak, aby zachowaé minimalny odstep od instalacji
elektrycznej 30cm.

Wymagana bedzie jednolita 20-letnia bezptatna gwarancja na system od producenta
oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierajagcego w sobie rowniez gwarancje
na komponenty (m.in. kable, gniazda, panele krosowe, wktadki, kable krosowe i
przytgczeniowe, elementy zarzadzajgce, system potgczen telefonicznych, zabezpieczenia linii
telefonicznych, itp.)

Wszystkie kable sygnatowe powinny by¢é oznakowane na obu koncach.

W catym systemie okablowania strukturalnego nalezy przyjgé jednakowg sekwencje rozszycia
kabli np. EIA/TIA 568 B.

Wszystkie gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego nalezy
opisac.

5.20 Instalacja sygnalizacji alarmu wlamania i napadu oraz telewizji przemystowej.

Aby w petni zabezpieczy¢ wybrane pomieszczenia nalezy zastosowac:

e system alarmowy w wybranych pomieszczeniach,

e zabezpieczenie drzwi wejsciowych do wybranych pomieszczen,

e ograniczenie mozliwosci poruszania sie po budynku, personelowi technicznemu po godzinach
urzedowania,

e szkolenie 0s6b z dozoru technicznego z obstuga i dziataniem systeméw alarmowych.

System powinien spetnia¢:

e precyzyjna lokalizacje miejsca alarmu,

e zainstalowane czujki wykrywaé proby przedostania sie lub obecnosé oséb bez uprawnien w
dozorowanej strefie, sabotaz czy zneutralizowanie dziatania czujek przy pomocy ogoélnie
dostepnych narzedzi nie powinno by¢ mozliwe,

e automatyczne samotestowanie sprawnosci linii dozorowej i pozostatych elementéw systemu,

e okresowe monitorowanie systemu przez centrale z punktu widzenia wystgpienia przerwy, a
wykryte uszkodzenia sg sygnalizowane w czasie nie przekraczajgcym 30s,

e przekazanie sygnatu alarmowego do centrum odbiorczego mozliwe jest torem nie
monitorowanym, np. przez samoczynny automat wybierajacy,

e zapewnienie ochrony catodobowej, przeciwsabotazowej urzadzen systemu; elementy
sterowania dostepne po uzyciu co najmniej klucza lub elementu kodujgcego, centrala w
wydzielonym niedostepnym pomieszczeniu,
poziom bezpieczenstwa — normalny,
wiasciwy przeglad i konserwacje urzgdzen systemdw w trakcie eksploatacji, kontrole dziatania
sprawdzang w okresie nie dtuzszym niz co 3 miesigce, przybycie serwisu dla naprawy
uszkodzen w ciggu 12 godzin. System telewizji przemystowej powinien wspomagac dziatanie
oraz wspotpracowac z systemem instalacji SAWIN.

System kontroli dostepu bedzie nadzorowat:
e wszystkie wejScia zewnetrzne;
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5.21 Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres

préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolaciji instalacji,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczenie wytgcznikiem
réznicowopradowym.

5.22 Badania odbiorcze, pomiary
Przeprowadzi¢ badania opornosci izolacji przewodow, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujace przeprowadzone
badania.

5.23 Demontaz instalacji elektrycznej

Przed rozpoczeciem demontazu instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy dana instalacja na pewno
przeznaczona jest do usuniecia. Nastepnie nalezy zlokalizowac jej obwdd zasilajgcy i odcigé
zasilanie. Wytacznik zasilania odpowiednio, w sposéb trwaty i jednoznaczny zabezpieczy¢ go w
stanie beznapieciowym i uniemozliwi¢ ponowne zatgczenie napiecia na demontowany obwéd.
Demontaz instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym, z zachowaniem
wszelkich zasad BHiP i po uprzednim upewnieniu sie czy demontowany element instalac;ji
elektrycznej mimo odfgczenia nie znajduje sie pod napieciem.

Po zakonczeniu prac demontazowych Wykonawca usunie wszystkie zbedne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Certyfikacja materiatow i wyrobow budowlanych oraz deklaracje.

Zagadnienie to regulujg artykuty 3,5,10,20,25,26,46,84a i 105 Ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisy wykonawcze

Kazdy wyrob budowlany powinien spetniac¢ kryteria okreslone przynajmniej w jednym z dwdéch
systeméw legalizacji wyrobow budowlanych:

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),

- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).

lub by¢ dopuszczony do stosowania jednostkowego

Za dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2
ustawy — Prawo Budowlane, uwaza sie wyroby budowlane wtasciwie oznaczone j.w., dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.,

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie;

4) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

5) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

6) Polskie Normy;

7) polskie aprobaty techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
miare potrzeby wynikami badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Inzynierowi. Urzadzenia
muszg posiadac¢ wazng legalizacje.

Jakiekolwiek materiaty kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.2 Proby montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonac induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajgcym dla instalacji 220V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 Ohma.

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw nalezy wykonac¢ induktorem 500V i nie moze by¢é
mniejsza od 1,0Mohma; z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.3 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan

i pomiardéw objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic¢
czy:

e punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskdw.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac:
e osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

e utozone rury, listwy, korytka przed wciggnigciem przewodéw

¢ instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2 Odbiory czesciowe
— dotyczg robot ulegajgcych zakryciu.
8.3 Odbior koncowy.

Do odbioru korcowego wykonanych rob6t Wykonawca powinien przediozyé:

e aktualng dokumentacje powykonawczg

e protokoty prob montazowych

e oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.

8.4 Komisja odbioru koncowego bada:

aktualnos¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej

protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty prob montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji

spisuje protokét odbiorczy

8.5 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru wykonanych instalacji elektrycznych Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

e - odwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania instalaciji

e - projekt powykonawczy, instrukcje specjalistyczne.

e - szczegbtowe specyfikacje techniczne
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- dziennik budowy i ksigzke obmiarow

- wyniki badan i pomiaréw kontrolnych

-deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem;
- karty gwarancyjne , DTR-ki

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét (slepego kosztorysu), przyjeta w
dokumentach umownych.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

¢ Dokumentacja projektowa - wykaz znajduje sie w p.1.6 niniejszej specyfikaciji

e Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzgdzeh elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 po0z.690) z po6zniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80
poz. 563),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania,

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych,

e Przepisy dotyczgce BHP

e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z 29.01.2004r.

e Normy i aprobaty techniczne

10.1 Normy.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-1EC 60364-4-42:1999

PN-1EC 60364-4-43:1999
PN-1EC 60364-4-45:1999

PN-IEC60364-4443:1999

PN-IEC60364-4473:1999

PN-IEC60364-4482:1999

PN-IEC 60364-5-50:2000

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC60364-5523:2001

PN-IEC60364-5537:1999

PN-IEC60364-5534:2003

PN-HD60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2007
PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60446:2010

PN-IEC 664-1: 1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego — Postanowienia og6ine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie potgczen wyroéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wsp6ine aspekty
instalacji i urzagdzen

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wsp6lne aspekty
instalacji i urzagdzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

ROZDZIELNICE | STEROWNICE NISKONAPIECIOWE
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PN-EN 60439-3:2004

CZYNNOSCI ODBIOROWE

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005

PN-1SO 10209-1
PN-E-01002:1997
PN-E-90050:1987
PN-E-90060:1987
PN-EN 60255-5:2005
PN-EN 60335-2-80:2007

POZOSTALE
N-SEP-E004

10.2 Opracowania pomochicze

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane
— Rozdzielnice tablicowe.

Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania og6line

Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state - Ogdélne wymagania i badania

Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na
state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie

Przekazniki energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaznikéw
pomiarowych i urzgdzeh zabezpieczeniowych - Wymagania i badania
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczehstwo
uzytkowania - Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatorow

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom | — (MGPiB) — Budownictwo ogbine

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu

znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — komentarz,
wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek Normalizacji
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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