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2xSzafa kablowa KRSN00 projektowane wg

odrębnego opracowania oraz szafka licznikowa

zabudowane we wnęce w elewacji

WLZ z RG do Rpoż

Kabel PH90 prowadzony na całej trasie na

certyfikowanych uchwytach E90

Centralka systemu

przeciwoblodzeniowego
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zasilanie jedn. wewn. klimatyzacji
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zasilanie jedn. wewn. klimatyzacji

zasilanie podgrz. wpustu dachowego

zasilanie podgrz. wpustu dachowego

zasilanie kurtyny

powietrznej
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Chodnik objęty ochroną

przeciwoblodzeniową
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Legenda :

Gniazdo 230V, 16A podwójne, podtynkowe

Gniazdo 230V, 16A pojedyncze, podtynkowe

Gniazdo 230V, 16A, IP44, podtynkowe

Zintegrowany punkt komputerowy wyposażony w:

- 2 gniazda 230V, 16A białe

- 2 gniazda 230V, 16A, kodowane z kluczem, czerwone

- 2 gniazda RJ 45

Puszka podłogowa do podłóg wylewanych wyposażona w:

- 2 gniazda 230V, 16A białe

- 2 gniazda 230V, 16A, kodowane z kluczem, czerwone

- 2 gniazda RJ 45

KE200

Koryto kablowe

Ppoż

Przycisk głównego pożarowego wyłącznika prądu

Wypust elektryczny, zapas przewodu 2m


