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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

. Zlecenia biura architektonicznego

. Podktadéw architektonicznych budynku

o Wytycznych projektantéw innych branz

o Uzgodnien z biurem architektonicznym.

o Oraz aktualne normy, przepisy i opracowania

o przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75/2002 poz.690 z
pOzniejszymi zmianami),

. Normy:
PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009

PN-EN 62305-
3:2009/A11:2009
PN-EN 62305-4:2008

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-IEC 60050-826:2007
PN-IEC 60364-1:2000
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-HD 60364-4-443:2006

Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
Iaczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2006

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2007

PN-IEC 60364-5-56:2013

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-534
PN-HD 60364-7-704:2007
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2007
PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN
1:2005
PN-1SO 10209-1

PN-E-01002:1997
PN-E-90050:1987

ISO/IEC

PN-E-90060:1987

PN-EN 60335-2-80:2007

PN-EN 12665:2008

17050-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa —  Stosowanie $rodkéw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczefistwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa — Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
polaczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza -—
Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzgtem informatycznym

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspéldziataniu czitowieka z
maszyna oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe — Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane —
Rozdzielnice tablicowe
Ocena zgodno$ci —
Wymagania ogélne
Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state -
Ogo6lne wymagania i badania

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state --
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie

Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania - Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatorow

Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania wymagan
dotyczacych o$wietlenia.

Deklaracja zgodnosci skiadana przez dostawce.
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PN-EN 50172 Swiatlo i o$wietlenie — pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych Budynku biblioteki publicznej w Tczewie przy ul. Kosciuszki 2

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza:
¢ rozdzielnica gtéwna RG,
¢ rozdzielnica pozarowa Rpoz
e Tablica Licznikowa TL
wewnetrzne linie zasilajace WLZ,
instalacje elektryczne wewnegtrzne,
instalacja wyréwnawcza,
instalacja odgromowa,
ochrona przeciwprzepigciowa,
ochrona od porazen,
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
Instalacja zasilania i sterowania oddymiania grawitacyjnego
Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
Instalacja systemu kontroli dostgpu KD
¢ Instalacja okablowania strukturalnego

3. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. ZASILANIE 0,4 KV I POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W zwiazku z wymogami ochrony ppoz. Budynek bedzie zasilany dwustronnie z przylacza
podstawowego o mocy przytaczeniowej 35kW oraz przylacza rezerwowego o mocy przylaczeniowej
SkW. Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku nr P/17/057374 oraz P/17/057417 zasilanie budynku odbywac¢ si¢ bedzie z szaf
kablowych KRSN 00 zainstalowanych we wnegcge w elewacji budynku od strony ul. Kosciuszki.
Przylacza oraz szafy KRSN zostang zaprojektowane przez Zaktad Energetyczny.

Na potrzeby rozliczeniowego pomiaru zuzycia energii elektrycznej dla projektowanego budynku
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano uktady pomiarowe
bezposrednie zlokalizowane w szafce licznikowej TL zainstalowanej na zewnatrz budynku we wnece
w elewacji nad szafami KRSN Zaktadu Energetycznego.
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Rozdzielnica gléwna RG budynku zostanie posadowiona w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie
piwnicy. Kable z szafki pomiarowej do RG nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych, utozonych na
etapie budowy w czesci niepodpiwniczonej budynku zgodnie z planem E-08.

3.2. ROZDZIELNICA RG

Rozdzielnica gléwna RG zaprojektowana zostala jako przyscienna, zlokalizowana w
pomieszczeniu rozdzielni na poziomie piwnicy. W zwigzku z lokalizacja gtdwnego wylacznika
pozarowego w RG, kable WLZ z tablicy pomiarowej na zewnatrz budynku do RG zostaly
zaprojektowane jako ognioodporne PH90 odporne na dziatanie wody.

Rozdzielnica RG zostanie wyposazona w uklad samoczynnego zalaczania rezerwy SZR
przetaczajacego zasilanie rozdzielnicy Rpoz ze zrédta podstawowego na zrédio rezerwowe.

Z rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone WLZ do zasilania:

- Rozdzielnicy Rpoz (zasilanie poprzez SZR kablem o odpornosci ogniowej PH90 odpornym
na dziatanie wody)

- Rozdzielnicy Wezta cieplnego RWC
Oraz odbiory odbiorcze zasilania oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego, sily i1 gniazd wtyczkowych
ogolnych, gniazd komputerowych, urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w roztgcznik gléwny, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych. W rozdzielnicy RG oprécz aparatury zabezpieczajacej i sterujacej zaprojektowano
montaz ogranicznika przepiec typu 1+2 (kombinowany).

Rozlacznik gléwny w rozdzielnicy RG wyposazy¢ w cewke wybijakowa, dla celéw pozarowego
wylaczenia.

Pozarowe wylaczenie zasilania rozwigzano w oparciu o instalacj¢ przyciskéw pozarowych
zamontowanych przy wyjSciach na zewnatrz budynku. Zaprojektowano przyciski umozliwiajace
jednoczesne wylaczenie zasilania wszystkich odbioréw zasilanych z rozdzielnicy RG poza
rozdzielnica Rpoz (zasilanie podstawowe rozdzielnicy Rpoz zaprojektowano sprzed wylacznika
gléwnego)

Lokalizacje¢ przyciskOw pokazano na planie instalacji elektrycznych na poziomie parteru.

Instalacj¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy wykona¢ przewodem niepalnym HDGs
3x2,5mm” (PHY0).

3.3. ROZDZIELNICA RPOZ

Rozdzielnica urzadzeh pozarowych zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni
pozarowej na poziomie parteru. Rpoz zostanie zasilona z rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez uktad
SZR kablem o klasie odpornosci ogniowej PH90. Caly zespo6t kablowy tzn. kabel oraz elementy
mocujace i nosne muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej E90.

Z rozdzielnicy pozarowej Rpoz zostang zasilone odboirniki wymagajace zasilania podczas
pozaru takie jak centrala sygnalizacji pozaru SSP, centrala systemu oddymiania grawitacyjnego,
zasilacz klap pozarowych.
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3.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.4.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla catosci obiektu zaprojektowano instalacj¢ o$wietlenia podstawowego, bazujacego na
oprawach ze zrédlem swiatta LED. Rozmieszczenie, typy oraz ilo§¢ opraw podano na planach
instalacji elektrycznych rys. E-08-E-10.

Zalaczanie o§wietlenia w pomieszczeniach odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem tacznikow
jednobiegunowych i $wiecznikowych.

Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V.
Instalacje¢ o$wietlenia nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wylaczenie w uktadzie sieci TN-S.

3.4.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Zaprojektowano wykonanie o$wietlenia awaryjnego:

e ewakuacyjnego
e kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie wykonane =z zastosowaniem opraw o$wietlenia
podstawowego, wyposazonych w modut do zasilania awaryjnego przez minimum 1 godzin¢ po
zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe bedzie wykonane z zastosowaniem opraw
ewakuacyjnych w technologii LED, z wlasnym akumulatorem i z piktogramem, informujagcym o
kierunkach ewakuacji - oprawy te beda rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i1 beda
przeznaczone do pracy przez minimum 1 godzing.

Oprawy kierunkowe zainstalowane beda w ciggach komunikacyjnych i informowa¢ beda o
kierunku ewakuacji. Oprawy przeznaczone do pracy ,,na jasno”.

Oprawy z napisem ,,wyjScie ewakuacyjne” zainstalowane beda nad wszystkimi drzwiami
ewakuacyjnymi oraz nad wej$ciami gtéwnymi.

Oprawy oS$wietlenia awaryjnego zlokalizowanego nad wejsciem na zewnatrz beda
wyposazone w grzatke/termostat.

Cata instalacja oswietlenia ewakuacyjnego begdzie wykonana przewodami kabelkowymi typu
YDY na napigcie 750V prowadzonymi na korytkach kablowych.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, przedstawiona jest na planach oswietlenia rys. E-08-
EL-10.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego bedzie nadzorowana przez system centralnego monitoringu
opraw.

Oprawy powinny zapewni¢ Srednie natgzenie na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1lux
na 1 jednostke szerokosci drogi 2m. Na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

W miejscach rozmieszczenia, gasnic, przyciskOw sygnalizacji pozaru — recznych ostrzegaczy
pozarowych, nie wystepujacych na drodze ewakuacji, natg¢zenie o$wietlenie na podlodze w ich
poblizu powinno wynosi¢ co najmniej SIx.

Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V. Instalacje
oswietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem.



Bibliteka publiczna w Tczewie ul. KoSciuszki 2
Teczka E projekt wykonawczy elektryczny

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w rurkach ochronnych, przejScia przez Sciany
wydzielenia pozarowego po zakonczeniu prac instalacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o wytrzymato$ci zgodnej z wytrzymatoscia $ciany.

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230VAC rozmieszczonych
zgodnie z planami instalacji.

Instalacja begdzie wykonana przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie 750V, prowadzona
pod tynkiem. Jesli spodziewana grubo$¢ tynku na Scianach bedzie nie mniejsza niz 12mm cala
instalacje nalezy wykona¢ wtynkowo przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V. W
przeciwnym razie instalacj¢ nalezy wykona¢ podtynkowo.

3.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz sity

W budynku zostata zaprojektowana instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
w puszkach podtogowych (floorbox) jak rowniez w zestawach na $cianach.

Do stanowisk pracy przewidziano réwniez doprowadzenie wydzielonych obwoddéw zasilania
urzagdzen komputerowych. Gniazda zasilania urzadzen komputerowych zaprojektowano jako
czerwone z kluczem.

Zaprojektowano zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej. Urzadzenia wentylacyjne zostang zasilane z rozdzielnicy RG. Centrala wentylacyjna,
jednostki zewnetrzne 1 wewnetrzne klimatyzacji zasilane zostang z niezaleznych obwodow.
Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych zostang zasilane z obwodéw o§wietleniowych.

Ponadto przewiduje si¢ zasilanie podgrzewania wpustow dachowych oraz instalacji
przeciwoblodzeniowej chodnika przed wejsciem gtownym.

Cata instalacja zostanie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDY z izolacja na
napigcie 750V, prowadzona na korytkach kablowych i w rurkach oraz pod tynkiem.
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3.5. INSTALACJE TELETECHNICZNE
3.5.1. Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

Dla celéw ochrony przeciwpozarowej budynek bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji
sygnalizacji pozaru.

Na instalacje sygnalizacji alarmu pozaru sktadajg si¢:

- projektowana giéwna centrala SSP

- optyczne czujki dymu;

- reczne ostrzegacze pozaru;

- moduly sterowania we/wy;

Przyjety system jest systemem analogowym, w petni adresowalnym tzn. umozliwia identyfikacjg
numeru irodzaju elementu liniowego zainstalowanego w adresowalnej linii dozorowej,
wys$wietlenie informacji szczegélowej o zdarzeniu na wyswietlaczu z podaniem tekstowego
opisu czujki (lokalizacji) 1 jednoczesnym wydruku komunikatu o zdarzeniu poprzez rejestrator
zdarzen.

W budynku zastosowano pelng ochron¢ pozarowa obiektu, przewidujgc zainstalowanie czujek
we wszystkich pomieszczeniach. Oprocz czujek dymu, przeznaczonych do automatycznego
uruchomienia sygnalizacji pozaru, zaprojektowano zainstalowanie rgcznych przyciskow
pozarowych, zamontowanych na ciggach komunikacyjnych. Sygnalizacja akustyczna alarmu
pozarowego bedzie odbywaé si¢ za pomocg sygnalizatorOw akustyczno-optycznych,
rozmieszczonych na terenie obiektu. Zadziatanie czujki dymu lub naci$nigcie przycisku
pozarowego powoduje przekazanie sygnatu do centralki sygnalizacji pozaru SSP. Centralka
zbiera i przetwarza informacje z diagnozujacych czujek pozarowych, rownocze$nie prowadzac
ciggte monitorowanie wspotpracujacych z centralka czujek, przyciskéw rgcznych oraz stanu
obwodéw petli dozorowych. Rejestracja zdarzen jest zapisywana na wspotpracujacej z centralka
drukarce.

Zasilanie centralki bedzie wykonane z dwoch niezaleznych zrodet:

- zasilanie podstawowe na napieciu 230V AC z rozdzielnicy obwodéw pozarowych RPOZ,

- zasilanie awaryjne na napigciu 24V DC z baterii akumulatoréw bezobstugowych,
zamontowanych w centralce 1 zapewniajacej 72 godzinng pracg centralki w czasie dozorowania,
a nastgpnie 30 minut w stanie alarmu.

Instalacja sygnalizacyjna pozaru bedzie wykonana z zastosowaniem:

- przewodu HDGs 3 x 4 w linii zasilajacej z rozdzielnicy RPOZ,

- kabla ekranowanego np. typ YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm w liniach dozorowych czujek 1
przyciskow pozarowych,

- kabla niepalnego, ekranowanego typ HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm w liniach dozorowych
moduléw wej./wyj.,

- kabla niepalnego, typ HDGs PH90 2x1 mm w liniach sygnalizatoréw.

Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych i w rurkach instalacyjnych. Trasy kabli i
przewodow nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy wytrzymalos¢ ogniowa 90min. System
Sygnalizacji Alarmu Pozaru zostal zaprojektowany tak, aby obiekt zabezpieczy¢ w petni, tzn.
zabezpieczone bedg przestrzenie uzytkowe, jaki 1 w pelni przestrzenie migedzystropowe. System w
przypadku alarmu ma sterowa¢ pracg wentylatoréw, klap oddymiajacych, zamknigciem klap
pozarowych 1 ich monitoringiem, zwolnieniem tras ewakuacyjnych (otwarcie drzwi). Wszystkie
sterowania nalezy wykona¢ kablem o zwigkszonej odpornosci ogniowej (min. 90 min.). Wszystkie
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elementy uzywane przez wykonawce¢ powinny mie¢ aktualne na dzien odbioréw koncowych,
certyfikaty CNBOP.

Zgodnie ze scenariuszem pozarowym alarm I-go stopnia bedzie generowany tylko przez czujki
pozarowe w trybie pracy centrali ,,Personel obecny”. W momencie wejscia czujki pozarowej w stan
alarmowy, centrala generuje alarm I-go stopnia. Alarm ten sygnalizowany jest na centrali sygnalem
akustycznym i optycznym, powoduje zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostgpu oraz przekazuje
sygnal pozaru do ochrony pracujacej w systemie ciagtym. W ciagu czasu T1 obstuga musi
potwierdzi¢ przyjecie alarmu i wéwczas ma czas T2 na weryfikacje stanu alarmowego. Jesli w ciggu
czasu T2 alarm I-go stopnia nie zostanie skasowany, centrala generuje alarm II-go stopnia.

W przypadku stwierdzenia faktycznego zagrozenia pozarowego, wygenerowanie alarmu II-go stopnia
moze by¢ przyspieszone przez stluczenie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza pozarowego
ROP.

W przypadku trybu pracy centrali ,,Personel nieobecny” alarmy z czujek pozarowych i przyciskow
ROP powoduja natychmiastowe wygenerowanie alarmu II-go stopnia.

Alarmy z recznego ostrzegacza pozarowego ROP interpretowane sa jako alarmy II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia bedzie powodowat:

- uruchomienie sygnalizatorow akustyczno-optycznych

- wylaczenie wentylacji

- zamknigcie klap pozarowych na przewodach wentylacyjnych

- uruchomienie instalacji oddymiania grawitacyjnego

- zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostgpu

- sprowadzenie windy na parter i otwarcie drzwi kabiny

- przekazanie sygnatu do ochrony pracujacej w systemie ciggtym

3.5.2. Instalacja zasilania i sterowania oddymiania grawitacyjnego

Zasilanie 1 sterowanie systemu oddymiania grawitacyjnego projektuje si¢ w oparciu o
mikroprocesorowa centrale oddymiania. Centrala oddymiania zostanie zainstalowana na poziomie
parteru w wydzielonej pozarowo klatce schodowej. Zasilanie centralki bgdzie wykonane z dwéch
niezaleznych zrédet:

- zasilanie podstawowe na napieciu 230V AC z rozdzielnicy obwodéw pozarowych RPOZ,

- zasilanie awaryjne na napieciu 24V DC z baterii akumulatorow bezobstugowych,
zamontowanych w centralce i zapewniajacej 72 godzinng prace centralki w czasie dozorowania, oraz
jednorazowe zadziatanie systemu.

Centralka oddymiania zostanie skomunikowana z systemem sygnalizacji pozaru poprzez modut
we/wy zapewniajacy przesylanie sygnalow o pozarze z systemu SSP oraz o zadziataniu oddymiania i
awarii z centralki oddymiania do SSP.

Do centralki oddymiania zostang przytaczone Reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na klatce
schodowej umozliwiajace rgczne uruchomienie oddymiania. Z centralki zostang zasilone sitowniki
zaluzji napowietrzajacych oraz klapy oddymiajacej. Sitowniki zostaly dobrane wraz z zaluzjami oraz
klapa w projekcie branzy architektonicznej. Schemat strukturalny instalacji oddymiania pokazano na
rysunku E-04. Catos¢ okablowania wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej PH90. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytéw E90.
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3.5.3. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

W celu zapobiegania wystepowaniu zjawisk przestgpczych zaprojektowano system ochrony
technicznej, ktéry w spos6b skuteczny zminimalizuj¢ proceder przestgpczy, a w zwiazku ze swoim
istnieniem bedzie dziatal prewencyjnie.

Budynek w celu zabezpieczenia przed kradzieza, wlamaniem i napadem bedzie wyposazony w
system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) na bazie centralki antywtamaniowe;j.

Wszystkie elementy systemu zostang potaczone w taki sposob, aby centrala wykrywata ich sabotaz,
oraz nadzorowatla stan instalacji. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu obejmowac bedzie przede
wszystkim takie miejsca, ktére moga stanowi¢ potencjalng droge wlamania np. otwory okienne,
drzwiowe, ciaggi komunikacyjne itp. System obejmie swoim zasi¢giem rowniez miejsca (urzadzenia),
stanowigce potencjalny cel nieuprawnionego wejscia (pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
ochrony, ciggi komunikacyjne itp). Zabezpieczenie jest realizowane poprzez zastosowanie w
newralgicznych miejscach, pomieszczeniach z otworami drzwiowymi lub okiennymi, odpowiednich
czujnikéw, takich jak czujki magnetyczne (kontaktrony) i przestrzenne czujniki ruchu (PIR),
wykrywajacych proby wtargnigcia. Sygnalizacja wlamania i naruszenia drzwi odbywac si¢ bedzie
poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne i manipulatory systemu.

Przy wejsciach do budynku oraz na stanowisku statej obstugi zaprojektowano urzadzenia informujace
o zdarzeniach w obrgbie chronionych stref przewidziano zastosowanie manipulatoréw kodowych,
stuzacych do zalgczania 1 wylaczania chronionych stref. Do centrali alarmowej zostanie
wprowadzony sygnat informujacy o pozarze z systemu SSP.

Centralka bedzie mogta przekazywac sygnaty alarmowe do zewngtrznej firmy ochroniarskie;j.
Schemat strukturalny systemu SSWiN pokazano na rysunku E-05

3.5.4. System kontroli dostgpu

Wybrane przejscia budynku zostang wyposazone w kontrole dostgpu. System zostanie oparty o
kontrolery przej$¢ polaczone z czytnikami kart zblizeniowych oraz centralke systemu. Kontrolery
oraz centrala zostang wzajemnie potgczone magistrala komunikacyjng. Nadzor oraz programowanie
systemu odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem komputera PC. System bedzie skomunikowany z
systemem sygnalizacji pozaru 1 w razie wystapienia alarmu I-go stopnia zwolni wszystkie drzwi na
drogach ewakuacyjnych. Schemat strukturalny systemu pokazano na rys. E-06.

3.5.4. Instalacja okablowania strukturalnego

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w sie¢ okablowania strukturalnego dla potrzeb tacznos$ci
informatycznej i telefonicznej. Instalacj¢ okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o
sie¢ kat. 6 UTP.

Sie¢ sktadac si¢ bgdzie z nastgpujacych elementéw funkcjonalnych:

- Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego — BPD, zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielni,

- linii okablowania poziomego UTP, taczacych Punkt Dystrybucyjny z punktami logicznymi
odbiorczymi dla polaczen informatycznych i telefonicznych, rozmieszczonymi na stanowiskach
pracy. Do kazdego stanowiska pracy zostang doprowadzone dwie linie UTP do wykorzystania jako
facze telefoniczne lub teleinformatyczne. Na kazdym stanowisku pracy zostang zainstalowane dwa
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gniazda RJ45 w puszkach podtogowych lub zestawach ZPK wspdlnie z gniazdami 230V ogdlnymi i
zasilania urzadzen komputerowych. Punkt dystrybucyjny BPD bedzie stanowi¢ szafa rack
wyposazona w panele krosowe, panele telefoniczne 1 urzadzenia aktywne.

Projektowane okablowanie strukturalne w budynku ma struktur¢ gwiazdy hierarchicznej Kazde
gniazdo polaczone jest z gniazdem RJ45 w panelu krosowym kablem UTP kategorii 6, zawierajacym
cztery pary skrecone. Nalezy mie¢ na uwadze aby kable podsystemu poziomego nie przekraczaty dt.
90m.

3.6. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Na potrzeby ochrony odgromowej budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowa. Z uwagi
na przewidziany charakter budynku, jego wyposazenie, lokalizacj¢, konstrukcjg, otoczenie
przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej klasy IV. Powyzsza klasa ochrony odgromowe;j
zostata ustalona w ujeciu liczby ludzi mogacych si¢ znajdowac jednoczes$nie w budynku oraz fakt, ze
w budynku moga znajdowaé si¢ osoby wymagajace niezbednej pomocy w razie konieczno$ci
wystapienia ewakuacji.

Na cele projektowanej ochrony odgromowej i ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
instalacj¢ uziemienia w postaci uziomu fundamentowego sztucznego z tasSmy Fe/Zn 30x4mm
ulozony w dolnej warstwie fundamentu, a takze maksymalne wykorzystanie elementéw naturalnych
w postaci stalowych pretow zbrojeniowych taw 1 stop fundamentowych.

Wykorzystanie uziomu fundamentowego naturalnego dopuszcza si¢ jednak pod warunkiem, ze
ciagtos¢ pretow zbrojenia betonu bedzie zapewniona na calej trasie uziomu w poszczeg6lnych tawach
i stopach fundamentowych. Potaczenia poszczegélnych pretéw sktadowych nalezy bezwzglednie
wykona¢ poprzez spawanie pretow ukladanych na zaktadke w taki sposdb, aby dlugo$¢ spawu
taczacego poszczegdlne prety miata dlugo$¢ minimum 50mm. Dopuszcza si¢ laczenie pretow
poprzez systemowe zaciski sluzace do metalicznego polaczenia prgtow zbrojeniowych pod
warunkiem, ze w/w zaciski posiada¢ beda potaczenia sSrubowe.

Z uziomu fundamentowego zostang wyprowadzone przewody uziemiajgce przeznaczone do

- przytaczenia gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) zlokalizowanych w rozdzielni

- przylaczenia miejscowych  szyn  wyréwnawczych (MSW)  zlokalizowanych w
pomieszczeniach przylagcza wody 1 wezta cieplnego

- przylaczenia konstrukcji stalowej szybu windowego

Wszelkie polaczenia uziomu powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja.

Do uziomu fundamentowego nalezy podiaczy¢, poprzez ztacza kontrolne umieszczone w puszkach
zlicowanych z elewacja budynku, przewody odprowadzajace sztuczne. Przewody odprowadzajace w
postaci drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm, nalezy prowadzi¢ w rurkach grubosciennych
nierozprzestrzeniajacych ognia pod elewacja budynku.

Aby zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony odgromowej obiektu, zgodnie z PN-EN 62305 nalezy na
dachu budynku zamocowa¢ siatk¢ zwodow. Sie¢ sztucznych zwodéw poziomych nieizolowanych
projektuje si¢ instalowa¢ na dachu w postaci drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn @8mm i
prowadzi¢ na wspornikach dachowych mocowanych do dachu np. poprzez klejenie. Jako zwody
poziome dopuszcza si¢ wykorzystanie blachy opierzenia attyki pod warunkiem spetnienia
nastepujacych wymagan:

- galwaniczna ciagltos¢ pomigdzy réznymi czeSciami jest trwala (np. jest dokonana za pomoca
trwatego lutowania, spawania, zgniatania, zgbkowania, skrecania lub polaczenia srubowego);

- grubo$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz 0,5mm;
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Wszystkie metalowe konstrukcje np. drabinka itp., nie bedace urzadzeniami elektrycznymi nalezy
polaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi.

W celu ochrony instalacji znajdujacych si¢ na dachu budynku, urzadzen wentylacji, klimatyzacji,
zostang zastosowane zwody pionowe.

Wysokos¢ zwodow nalezy dobra¢ w ten sposdb, aby cate urzadzenie poddawane ochronie znalazto
si¢ w stozku ochronnym wyznaczonym poprzez wymagany kat ostonowy a.

Zwody pionowe zostang potaczone z systemem zwodow poziomych poprzez drut DFe/Zn @8mm.
Laczenia poszczegdlnych przewodoéw nalezy dokonywac poprzez ztacza krzyzowe (Sruby M8mm).

3.7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN, WYROWNAWCZA

Sie¢ elektryczna odbiorcza w budynku pracowac bedzie w ukladzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w calym systemie.

Przewody neutralne N i ochronne PE potaczone beda tylko na rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacj¢ w kolorach zielonym 1 z6itym i nalezy je
przytaczy¢ do szyn ochronnych PE poszczegdlnych rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i
obudéw aparatow 1 urzadzen elektrycznych.

Uzupelnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikow
réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) realizowana bedzie poprzez szybkie
wylaczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania realizowana bedzie przez:

o urzadzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi),
o urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
o sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciw
porazeniowej powinny byé wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg.
Przewody ochronne PE, uziemiajgce E oraz wyrownawcze CC powinny by¢ oznaczone kolorami
zielono-Zottymi.

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czgs¢ V.
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejgcymi normami i przepisami.
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Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac
dokumentacj¢ powykonawczg i instrukcje eksploatacji.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Cze$¢ V. Instalacje elektryczne oraz norme
PN-IEC-6034-6-61 1 PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

ogledziny,

badanie skutecznosci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidlowosci potaczen, dokrecenie stykow),
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych,

sprawdzenie poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowopradowych,

pomiar nat¢zenia oswietlenia.

Opracowat:

inz. Jacek Andrzejczak
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5. BILANS MOCY

Odbiornik Moc zainstalowana | wsp zapotrzebowania | Moc Zapotrzebowana
Pi [kW] kz Pz [kW]
Oswietlenie 4 0,8 3,2
Gniazda, sita 20 0,5 10
Winda 5 1 5
Wezet CO 5 1 5
Klimatyzacja,Wentylacja 17 0,9 15,3
podgrzewacze wody 10 0,6 6
Teletechnika 2 1 2
Rezerwa 3 1 3
Razem 660,75 49,5
Wspdtczynnik jednoczesnosci 0,7
Moc szcztyowa Ps[Kw] 34,65




Bibliteka publiczna w Tczewie ul. KoSciuszki 2
Teczka E projekt wykonawczy elektryczny

6. ZALACZNIKI



