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LEGENDA:

Centrala systemu SSP
Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu montowana w przestrzeni
miedzystropowej ze wskaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy

Czjka pozarowa zasysajgca

Modot wejsécia/wyjscia

Sitownik klapy pozarowej wg branzy wentylacyjnej

Sygnalizator akustyczno optyczny

Centrala oddymiania

Reczny przycisk oddymiania

Sitownik klapy dymowej.zaluzji napowietrzajgcych

Oprawa przemystowa nastropowa ze zroédtem LED 25W
wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
AW przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa przemystowa nastropowa ze zrédtem LED 39W
wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
AW przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa typu downlight nastropowa ze Zzrédtem LED 25W
03 wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

AW

4 Oprawa typu downlight nastropowa ze zrédtem LED 16W
O wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napiecia
AW przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,

dyfuzor opalowy, ze Zzrédtem LED 23W . o
wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw

(X1,

Oprawa nastropowa, obudowa stalowa malowana na biato,
dyfuzor opalowy, ze zrédtem LED 45W

Eﬁ wyposazona w modut do pracy awaryjnej przez 1h po zaniku napigcia
o przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw
=3 Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw
=3 Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna z odpowiednim piktogramem

przystosowanym do pracy z systemem centralnegoi monitoringu opraw
|:li Oprawa awaryjna |IP 65 przystosowana do pracy na zewnatrz

przystosowanym do pracy Z systemem centralnegoi monitoringu opraw
Ppoz

Przycisk gléwnego pozarowego wytgcznika pradu
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- Zasilacz klap pozarowych
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(| Zasilacz pozarowy certfikowany
%ij\w Centralka monitoringu opraw awaryjnych
nazwa | adres jednosti projeklowania tytul opracowania Umowa Inwestora

Projekt rewitalizacji budynku filii Biblioteki Miejskiej 511/08/2017
w Tczewie przy ul. Ko$ciuszki 2 (cze$¢ nr 1) w ramach zadania pn.

"Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny" Unova ivestoi

Inwestpael
40.268 Gaarik ul. Rakoffe'g‘(f;' - pomieszczenia biblioteczne w budynkach
394 12017

przy ul. Kosciuszki 2 i J.Dgbrowskiego 6 w Tczewie

nazvia | adres obiekiu budowlanego

Filia Biblioteki Miejskiej w Tczewie, ul. Ko$ciuszki 2
[budynek na dz. nr ewid. 758 (przed scaleniem 139/2, 140, 142/1, 143) obreb 8, jedn. ewid. Tczew
oraz prace na dz. nrewid. 8, 9/1, 9/2, 139/1, 139/3, 142/2, 144, 736, obreb 8, jedn. ewid. Tczew |

nazva i adres Inwestora

Gmina Miejska Tczew, 83-110 Gdansk, Plac Pitsudskiego 1

imi i nazisko projektanta zakes oprac. projektu specjalnodé upr. bud. ot upr. bud. w pocpis

instalacyjna
in. Jacek Andrzejczak : POMIIE/0461/03

inslalacyjno-intynieryjna

sprawdzajgcy| vz

akresie
instalacj elektrycznych

projektant |[Vires *o "= [ 62/Gd/2002
inz. Zbigniew Andrzejczak ZGP-I1I-630/203/79| POM/IE/0036/01

nazva projektu

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIORKI | BUDOWY BIBLIOTEKI PRZY UL.KOSCIUSZKI 2 W TCZEWIE

nazwa teczki faza branza data

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PW ELEKTR. XI 2017

nazva rysunku skala i teczki " rysunky

Plan instalacji zabezpieczeh pozarowych - poziom piwnicy | 1:100
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