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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

• ROBOTY SANITARNE  
 
 
BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZ ĄDZENIAMI 
LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANO WISKA DLA 
SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BIL ETOWEJ, 
BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE 
MIEJSKIM W TCZEWIE. 

 
 

ADRES: TCZEW, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009 
 
INWESTOR:  GMINA MIEJSKA TCZEW 
                           PL. PIŁSUDSKIEGO 1 
                           83-110 TCZEW 
 
 
NAZWA I KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń : 
 
CPV 45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW 
                             SPORTOWYCH 
CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGÓW 
CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGÓW    
                             I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
CPV 28830000-9 STUDZIENKI KANALIZACYJNE I STUDNIE BEZODPŁYWOWE 
CPV 45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH 
CPV 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGÓW 
CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
CPV 45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I     
                             KLIMATYZACYJNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tczew – marzec 2018r. 
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                                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH 

INSTALACJI  SANITARNYCH. 
 

 
1. PRZEDMIOT SST 
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (STT) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zewnętrznych instalacji sanitarnych, związanych z realizacją: 
 
Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urz ądzeniami lekkoatletycznymi, budowa 
trybun, zadaszonego stanowiska dla s ędziów, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy 
biletowej, budowa urz ądzeń i infrastruktury towarzysz ącej na Stadionie Miejskim w Tczewie, 
ul. Bałdowska, dz. nr 93, obr. 0009. 
 
2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST 
 
Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnętrznych instalacji sanitarnych stanowią 
wzór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych. 
SST uwzględniają wymagania Inwestora i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. SST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
PN-H-740511-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
PN-85/B-0100 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia   graficzne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i się zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 
badania. 
PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1,0 MPa. 
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują: 
Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót zewnętrznych: 

− budowy i przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
− montaż urządzeń nawadniających płytę stadionu, 
− budowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 
− budowy zewnętrznej kanalizacji deszczowej, 
− montaż urządzeń klimatyzacyjnych. 

 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
4.1. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177) z późniejszymi zmianami 
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4.2 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
5.1 Projekt budowlany  zewnętrznych instalacji sanitarnych, 
5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objęty zamówieniem 
5.3. Wykonane przez Zleceniobiorcę ofertowe przedmiary robót i kosztorys na zakres objęty 
zamówieniem, 
5.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 
5.5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75) 
5.6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - Warszawa wrzesień 2001r. 
 
6. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCI ĄGOWO – KANALIZACYJNE SKŁADAJ Ą SIĘ Z 
NASTĘPUJĄCYCH ROBÓT : 
 
6.1. Zewnętrzna instalacja wodoci ągowa.  
Budowa nowego przyłącza wodociągowego na potrzeby socjalno-bytowe PE 100 SDR 11  Ø 63, 
oraz budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby nawadniania płyty boiska sportowego PE 100 
SDR 11  Ø 75 z istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działki inwestora.   Istniejące 
przyłącze wodociągowe dostarczające wodę do istniejącego budynku toalet należy unieczynnić. 
Montaż instalacji zewnętrznej wodociągowej PE 100 SDR 11  Ø 75, 63, 32 mm 
Wszystkie roboty montażowe instalacji zewnętrznych wodociągowych wykonać zgodnie z 
systemem producenta danej instalacji.  
Likwidacja odcinków instalacji wodociągowej zewnętrznej kolidujących z projektowaną przebudową 
wykonać poprzez demontaż lub zamulenie. Demontaż wykonać w wykopie otwartym. 
Zdemontowane odcinki wywieźć z terenu przebudowy i zutylizować. Zamulanie prowadzić 
odcinkami o ok. 25m nawiercając otwory dla umożliwienia wpompowania pulpy. Zamulenie 
rozpoczynać od niżej położonego punktu tak aby usunąć powietrze. 
Należy zdemontować skrzynki uliczne oraz armaturę znajdującą się na likwidowanym wodociągu. 
Zlikwidowane rurociągi należy zgłosić do uprawnionego geodety celem zaznaczenia na 
podkładach geodezyjnych jako nieczynne. 
Wykonanie kompletnej instalacji nawadniającej stadionu lekkoatletycznego ze zraszaczami, 
instalacją wodociągową, instalacją sterowania, montaż zbiornika buforowego wraz z pompą i 
armaturą towarzyszącą. 
 
6.1.1. Materiały  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 
odpowiadać wymaganiom norm przepisów wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz 
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 
Mieć wymagane polskimi przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz 
znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację. 
Być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna, lub posiadać równoważne 
parametry. Być tak dobrane powodujących obniżenie trwałości sieci. aby nie powodowały 
pogorszenia jakości wody oraz zmian. 
1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 63 
- z rur PE  PN10   wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy 63, 32 mm    
- kształtki do przyłączy wodociągowych – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PE  wg 
normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001. 
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2. Instalacja nawadniająca 
- z rur PE  PN10   wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 średnicy 75, 63mm    
- kształtki do przyłączy wodociągowych – trójniki, kolana kierunkowe, łuki kierunkowe z  PE  wg 
normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001. 
4.  Zasuwy powinny spełniać następujące wymagania: 

• ciśnienie nominalne min. PN 10 
• oznaczenie producenta, średnicy, materiału i ciśnienia nominalnego musi być odlane razem 

z korpusem 
• dwustronna szczelność zasuwy 
• gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, nie zwężony) 
• miękko uszczelniający klin wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 50 (GJS 500-7) pokryty 

elastomerem (na całej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
• korpus i pokrywa zasuwy wykonana z żeliwa GGG50 (GJS 500-7) 
• pokrywa zasuwy musi być wykonana jako jednoczęściowa 
• śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A 2 wpuszczone i 

zabezpieczone masą zalewową wykonana na gorąco, dopuszcza się inne rozwiązania 
gwarantujące 100 % szczelność.  

• otwory w korpusie muszą być nieprzelotowe. 
• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w części uszczelniającej 

wrzeciono polerowane bez karbów 
• wrzeciono musi posiadać zakończenie w formie kwadratu (czop) o wymiarach:  
       zasuwa DN 80 –17 mm, 

              zasuwa DN 100, 125 i 150 - 19 mm, 
• uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei 

uszczelniającej (nakrętce, wkrętce) wykonanymi z gumy EPDM lub równorzędnej 
• uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej 

(nakrętce, wkrętce) współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzpień 
zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne 
są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień o-ringowych. 

• uszczelnienie zabezpieczające tuleje uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona w 
korpusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnątrz 

• zasuwa musi posiadać uszczelkę wargową (dolną, zwrotną) zabezpieczającą uszczelnienie 
wrzeciona od kontaktu z wodą 

• wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki lub łożysko 
• wkrętka (nakrętka) zlokalizowana w górnej części pokrywy zabezpieczona przed 

wykręceniem 
• prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących część korpusu zasuwy 
• pełna ochrona antykorozyjna (na zewnątrz i wewnątrz) poprzez pokrycie powłoką na bazie 

żywic epoksydowych metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną zapewniającą minimalną 
grubość warstwy250um 

• zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 
Armatura wodociągowa --Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

 
5.  Obudowy teleskopowe do w/w zasuw powinny spełniać następujące wymagania: 

� (długość 1,3-1,8 m). Konstrukcja obudowy umożliwiająca jej skrócenie na budowie przy 
użyciu podstawowych narzędzi.  

� nasada i główka wykonana z żeliwa sferoidalnego 
� dolna część trzpienia wykonana z kształtownika stalowego górna część ze stalowego pręta. 

Przy maksymalnie rozciągniętej obudowie pręt wchodzi w kształtownik na długość 
minimum 20  

� cm. 
� osłona, rura osłonowa, pokrywka wykonane z PE 
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� otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy mają się pokrywać przy pełnym nałożeniu 
nasady na trzpień zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem 
obudowy z zasuwy, nie może służyć do przekazywania napędu. 

Wrzeciona zasuw przedłużać trzpieniami, a ich końcówki wyprowadzić do skrzynek ulicznych na 
głębokość ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonać cokoliki betonowe. 
Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami żelbetowymi o średnicy zewn. 480mm i 
średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm. Natomiast w terenie nieutwardzonym nawierzchnia z 
betonu wokół skrzynek musi mieć wymiary minimum 600x600x150mm. 
Lokalizację zasuw oznakować tabliczką informacyjna na słupku stalowym. 
 
6.  Taśmy ostrzegawczo -lokalizacyjne 
Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z 
zatopioną wkładką metalową. Szerokość taśmy to: 200 mm. Taśmę należy prowadzić na 
wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do 
skrzynek zasuw i hydrantów.  
 
7. Oznakowanie uzbrojenia 
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej i przyłączach pozostająca na stanie 
majątkowym MPWiK musi posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacja 
polegającą na niepodawaniu na tabliczce numeru armatury.  
Należy przyjmować następujące oznaczenie armatury: 
H –hydrant 
Z –zasuwa na rurociągu 
Uwaga: przy zabudowie na rurociągach z np. PVC, PE należy podawać średnicę zewnętrzną oraz 
w górnej części tabliczki oznaczeniowej informację o materiale. Tabliczki powinny być wykonane z 
aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodą wtrysku 
dwukolorowego. 
 
8. Zraszacze 

• zraszacze wynurzane dwie sztuki dyszą Ø12mm, o kołowym obszarze zraszania, 
zamontowane w centralnej części płyty boiska (zraszacze z gumową donicą o głębokości 
12cm, którą wypełnia naturalna darń – rozwiązanie zalecane, eliminujące całkowicie ryzyko 
kontuzji zawodnika), 
Parametry pracy: - promień R = 27m 

• - zużycie wody Q = 15 m3/h 
 

• zraszacze wynurzane dwanaście sztuk z dyszą Ø12mm, o regulowanym obszarze 
zraszania – zamontowane na obrzeżu płyty boiska; 
Parametry pracy:  - promień R = 27m 

• - zużycie wody Q = 13.5 m3/h 
• zraszacze posiadające wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w 

obrębie płyty stadionu); 
• pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty 

boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej; 
• zraszacze posiadające najwyższy wskaźnik równomierności opadu wody sprawdzony przez 

instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);  
• solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiądz, stal 

nierdzewna, wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym; 
• wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy; 
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9. Zbiornik buforowy 
 

• Zbiornik buforowy składa się z dwóch elementów, składanych na budowie. Samo 
łączenie zbiornika jest łatwe, a połączenie uszczelniane jest zaprawą z betonu 
mrozoodpornego.  

• Grubość ściany oraz dna zbiorników wynosi 10 cm  
• Zbiornik posiada otwory włazowe o średnicy 625 mm lub 800 mm (do wyboru) 
• Maksymalne zagłębienie zbiornika wynosi 5,4 m poniżej poziomu terenu. Maksymalny 

naziom na zbiornikach wynosi 1,5 m.  
• Zbiorniki mogą być montowane w obszarach ruchu pieszego, na terenach 

parkingowych utwardzonych, na zewnątrz budynków oraz na obszarach zagrożonych 
szkodami górniczymi. 

• Zbiorniki nie wymagają przygotowania specjalnego podłoża wystarczy standardowe 
zagęszczenie. Natomiast jeżeli występuje problem z wysokimi wodami gruntowymi, 
należy wykonać płytę betonową jako podbudowę i do niej kotwić zbiornik. 

• Nadbudowa zbiornika odbywa się za pomocą standardowych kręgów betonowych.  
 
 6.1.2. Wykonywanie robót 
 
1. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Na odcinkach gdzie sieć wodociągowa przebiega przez grunty orne przewiduje się zdjęcie 
wierzchniej warstwy gruntu do głębokości 20 cm, z odłożeniem wzdłuż wykopu. 
 
2. Roboty ziemne 
Wykopy pod sieć wodociągową wykonywać o ścianach pionowych mechanicznie zgodnie z normą 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i w ciągach komunikacyjnych, wykopy 
należy zabezpieczyć pod względem BHP z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób 
trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy 
przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają przyłącza gazowe i wodociągowe, sieć 
gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. 
 
3. Obudowa ścian wykopów i rozbiórka. 
 Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona poprzez: 
 - zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian  
 
4. Podłoże 
Podłoże powinno być uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i 
zagęszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrębie kąta 900, stanowiącego łożysko nośne 
rury wodociągowej. Sieć wodociągową należy ułożyć na podłożu z podsypką wynoszącą 20,0 cm  
uzyskaną z gruntu rodzimego. 
 
5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na nim zlokalizowanych. Zasypkę wstępną przewodu wodociągowego należy 
wykonywać ręcznie przy minimalnej jej grubości 15,0 cm powyżej wierzchu rury. Szerokość 
obsypki winna być równa szerokości wykopu. Do zasypki wykopu należy użyć gruntu rodzimego. 
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, 
gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy prowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736. 
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6. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 4 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót wodociągowych. Wykonanie robot montażowych powinno odpowiadać normie 
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN –EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001                              i 
instrukcjom, oraz zaleceniom producentów materiałów. 
 
7. Instalacja wodociągowa 
Budowę instalacji wodociągowej należy prowadzić zgodnie z ustalonymi spadkami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej między węzłami z zachowaniem odchylenia w planie do 
0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m. Na etapie budowy sprawdzić średnicę i materiał 
istniejących instalacji i dopasować je do zastanych warunków.  
Rury, kształtki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają 
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Ponadto przed montażem 
powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im 
czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie 
kierunku i na odgałęzieniach przewodu winny być stosowane kształtki producenta rur. Do 
zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem powinny być stosowane bloki oporowe, który 
należy opierać o nienaruszony grunt.  
W sytuacji wystąpienia poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód wodociągowy należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym wypłynięciem.  
Ułożony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości spadku wymaga zastabilizowania 
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ułożony 
odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
 
6.1.3. Odbiór robót.  
Po zakończeniu robót montażowych zewnętrznych instalacji  wodociągowych, przyłącza 
wodociągowego rurociąg należy poddać próbie szczelności następnie przepłukać i dokonać 
dezynfekcji podchlorynem sodu i następnie jeszcze raz przepłukać. 
Odbiory robót – międzyoperacyjny i częściowy –przyłącza wodociągowego winny podlegać : 
- sposób ułożenia przewodów PE w wykopie, 
- sposób włączenia przyłącza do sieci, 
- podłoże pod rurociąg i obsypka rurociągu PE, 
- wykonanie próby szczelności sieci i przyłącza wodociągowego na ciśnienie 1,0 MPa w    
  czasie 45 min. Wynik próby odnotować w formie protokołu , 
- wykonanie płukania i dezynfekcji przyłącza wodociągowego. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie czystości przyłącza wodociągowego  winno 
być dokonane poprzez SANEPID, który dostarczy odpowiedni protokół. Potwierdzenie 
prawidłowości ułożenia przyłącza wodociągowego winien dokonać  uprawniony geodeta, który 
wykona mapę geodezyjna powykonawcza. 
 
6.2. Roboty monta żowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
6.2.1. Kanalizacja sanitarna  
Budowę, przebudowę i wymianę kanalizacji sanitarnej która odprowadza ścieki bytowe z 
projektowanego budynku zaplecza, projektuje się  rur  PVC ,160 i 200  klasy S. Rury PVC 
montować w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad 
wierzch rurociągu. Roboty montażowy wykonać zgodnie z wybranym systemem producenta rur. 
1. Rury kanalizacji sanitarnej: 

� Rury  kielichowe  PVC-U  rodzaj  P  typ  S  wg  PN-85/C-89205  i  ISO  4435:4435  o 
średnicy, 160,200 mm , łączone  na uszczelki  gumowe  dostarczone  przez producenta. 

2. Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 
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6.2.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.  
Budowę i przebudowę oraz wymianę istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej projektuje się  
rur  PVC ,160, 200, 250, 315  klasy N i S. Rury PVC montować w wykopie na podsypce piaskowej 
o grubości 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad wierzch rurociągu. Kanalizację deszczową 
włączyć do projektowanej przepompowni deszczowej. Roboty montażowe wykonać zgodnie z 
wybranym systemem producenta rur. 
1. Rury kanalizacji deszczowej: 

Rury  kielichowe  PVC-U  rodzaj  P  szeregu  średniego  typ  N  i  typ  S  wg  PN-85/C-
89205  i  ISO  4435:4435  o  średnicy 110, 160, 200, 250, 315 mm, łączone  na 
uszczelki  gumowe  dostarczone  przez producenta.  

Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203.   
 
6.2.3.Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje się studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz 
betonowe DN1000 i 1200mm. 

Studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  PVC  fi  425  mm,  z  włazami  żeliwnymi  
typ  VAWIN  lub  równoważne. 

Kinety-studzienki  PVC  wykonane  z  polichlorku  winylu  PVC  dostarczone  przez  
producenta  studzienek. 

Studzienki  żelbetowe  z  prefabrykowanych  kręgów  fi  1000mm i 1200 spełniające 
wymagania wg PN-B-10729 z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych 
łączonych na uszczelki gumowe z prefabrykowanymi kinetami. Elementy studni winny 
być wykonane z betonu klasy min. C30/37 o wodoszczelności min. W8 I nasiąkliwości 
4%. 

Dno  studzienek  żelbetowych  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  hydrotechnicznego  
klasy B25 a  gruntach  nawodnionych  z  dodatkiem  środka uszczelniającego 

Studnie należy wyposażyć w zwężki betonowe oraz we włazy kanałowe klasy D400 dla 
włazów zlokalizowanych w jezdni wg PN-EN 124:2000 dwu lub czterootworowe 
zwypełnieniem betonowym i zamknięciem zatrzaskowym. 

Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożiwiający ich przesuwanie. W studniach 
powinny znajdować się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe typu ciężkiego wg 
PN-64/H74086 umieszczone mijankowo co 30 cm. 

Włazy  kanałowe-  żeliwne  lub  betonowe 
Stopnie  włazowe-żeliwne  wg  PN-64/H-74086. 
Studnie posadowić na zagęszczonej (95% wg Proctora) podsypce piaskowej gr. 20cm i 

podlewce z betonu klasy B-10 gr. 10cm. Przejścia szczelne dla kanałów przez ścianki 
studzienek winny być wykonane i osadzone fabrycznie. 

Połączenia z kanałami wykonywać poprzez kamionkowe króćce dostudzienne typu GE o dł. 
L=0,25m. Włączenia wykonać jako szczelne i jednocześnie zapewniające elastyczność 
połączenia. 

 
6.2.4. Odwodnienie punktowe i liniowe. 
Odwodnienie liniowe  

� Korytka szczelinowe do stosowania na łuku i na prostej z pokrywami do stosowania na łuku  
i na prostej. Na styku boiska z bieżnią należy stosować korytka szczelinowe z krawędzią  
trawnikową z tworzywa sztucznego. Korytka z tworzywa sztucznego, szer. zewnętrznej min. 15cm 
wys. zewn. min. 19 cm, wymiar wewnątrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania się 
stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratów z betonu. Należy 
stosować koryto do montażu na zakład czy pióro-wpust by zachować szczelność przy łączeniu 
koryt. 
Zastosowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze białym. Pokrywy pełnić będą  również 
rolę krawężnika pierwszego toru. Pokrywy korytek mają wysokość 5cm oraz  szerokość 14,3cm. 
Na styku bieżni z boiskiem trawiastym zastosowano korytka z krawędzią  trawnikową z tworzywa 
sztucznego, krawędź wysokości min. 40mm do stosowania na łuku i na prostej. Krawędź boczna 
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ma na celu zapobieżenie przerastaniu trawy, co ułatwi utrzymanie obiektu. Krawędź bezpieczna, 
wykonana z tworzywa sztucznego 
 
Odwodnienie punktowe 
Do odwodnienia placów manewrowych i dróg zaprojektowano odwodnienie punktowe jako wpusty 

uliczne składające się z:  
• Wpusty uliczne żeliwne: Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-

74080-01 [12] i PN-H-74080-04.  
• Kręgi betonowe prefabrykowane: Na studzienki ściekowe stosowane prefabrykowane kręgi 

betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 
(C20/25), wg KB1-22.2.6 (6).  
 

6.2.5.  Odwodnienie drenarskie 
Zaprojektowano odwodnienie boiska piłkarskiego oraz terenów zielonych za pomocą drenażu 
składającego się z sączków drenarskich karbowanych ze niezmiękczonego poli(chlorku winilu) 
PCV-Uz otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie 
zagospodarowania terenu .  
Rury drenarskie rury drenarskie o średnicy 80,125 mm z otuliną filtracyjną z włókna 
polipropylenowego układać na    podsypce piaskowej grubości 5 - 10cm ze spadkiem 0,50% w 
kierunku zbieracza o średnicy 125mm. Włączenie do zbieracza za pomocą trójników. 
Rury drenarskie ułożone na podsypce należy obsypać żwirem płukanym o frakcji 8-32mm do 
wysokości min 20cm ponad wierzch rury. Dalszą wykonać z materiału przepuszczalnego podłoża. 
Końcówki ciągów drenarskich zaślepić. Połączenia odcinków rur drenażowych wykonać w sposób 
zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu. 
 
6.2.6. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z norma branżowa BN-83/8036/02. Przed przystąpieniem do 
robót należy wytyczyć trasy projektowanych sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczne 
winien wykonać uprawniony geodeta. Umocnienie ścian wykopów wykonać poprzez zastosowanie 
wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Nie przewiduje się wykonywania odwodnień 
wykopów. Na okres wykonywania robót ziemnych należy zapewnić wystarczającą ilość przejść dla 
pieszych i pojazdów mechanicznych. Wykopy prawidłowo zabezpieczyć barierami, znakami 
drogowymi i na okres nocny oświetlić. Po odbiorze technicznym i pomiarach geodezyjnych można 
przystąpić do zasypania wykopów. Zasypkę wykopów w pierwszej fazie dokonać ręcznie do 
wysokości 20 cm nad wierzch rurociągów. Pozostałą zasypkę prowadzić mechanicznie z 
warstwami ubijającymi co 30cm –zagęszczenie. 
W ramach prowadzonych robót sanitarnych Wykonawca winien uzyskać wszelkie zgody, opinie i 
uzgodnienia z instytucji nadzorujących w/w roboty. 
Wykonawca winien wykonać i przedstawić celem uzgodnienia z Inwestorem 
HARMONOGRAM ZEWNETRZNYCH ROBÓT SANITARNYCH. 
 
7. Wykonanie robót specjalistycznych 
 
7.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymaganiami 
Inwestora. 
 
7.1.1. Przekazanie placu budowy  
Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz określonymi wymaganiami. 
 
7.1.2. Zgodno ść robót z ST  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne z wymaganiami Inwestora. 
W ustaleniach obowiązuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy 
 
7.1.3. Zabezpieczenie robót  
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Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robót zgodnie ze 
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoż. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracującemu personelowi, 
pojazdom na parkingach, a także zapewni ciągły dojazd do punktów strategicznych. Przed 
przystąpieniem do robót osoba kierująca robotami powinna poinformować inspektora nadzoru o 
charakterze tych robót i środkach bezpieczeństwa jakie będą stosowane w czasie trwania robót. 
 
7.1.4. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materiały spawalnicze należy 
sprowadzać w ilościach niezbędnych do bieżącego stosowania. Nie przewiduje się 
magazynowania i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach 
termooporowych mogą odbywać się tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza być 
zabezpieczone sprzętem przeciwpożarowym (gaśnicą proszkowa 1kg lub wiekszą). 
 
7.1.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji oraz wyposażenia w pomieszczeniach 
stanowiących przekazany front robót oraz na drogach transportu, wskazanych przez 
Zamawiającego. 
 
7.1.6. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
remontowych. 
 
7.2. Materiały  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
- być nowe i nieużywane, 
- być w gatunku bieżąco produkowanym, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na 
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Nowe materiały i substancje należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach i ilościach 
niezbędnych do bieżącego zużycia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem 
materiałów i urządzeń aprobatę inspektora nadzoru. W tym celu zobowiązany jest przedstawić z 
odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe informacje dotyczące materiałów oraz odpowiednie 
aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
zostaną one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy. 
 
7.3. Sprzęt 
Sprzęt i urządzenia używane do wykonywania robót powinny być bezpieczne, sprawne, 
sprawdzone i winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania , tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie urządzenia elektryczne musza spełniać 
wymogi ochrony przeciwporażeniowej. 
 
7.4.Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz na terenie inwestora. 
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7.5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, a także za ich zgodność z instrukcjami 
producentów urządzeń i materiałów, harmonogramem robót oraz poleceniami Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek własnego błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną przez niego poprawione na jego koszt. Niezbędna jest koordynacja przez kierującego 
robotami robót demontażowych oraz montażowych. 
 
7.6. Kontrola jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość zastosowanych materiałów. 
 
7.7. Odbiór robót 
7.7.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
b) odbiór końcowy 
7.7.2. Odbiór robót zanikowych i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
7.7.3. Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości,  jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 
pomiarów oraz ocenie wizualnej. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ Z 
PROJEKTEM BUDOWLANYM I PRZEDMIAREM ROBÓT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE W EWNĘTRZNYCH 
INSTALACJI  SANITARNYCH WOD.-KAN.  GRZEWCZEJ I INST ALACJI WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ.  
CPV: 45330000 – 9, 45331000-6, 45333000-0 , 45331110-0 

 
 
1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wewnętrznych wod-kan, ogrzewania i wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji związanych z realizacją:  
Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urz ądzeniami lekkoatletycznymi, budowa 
trybun, zadaszonego stanowiska dla s ędziów, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy 
biletowej, budowa urz ądzeń i infrastruktury towarzysz ącej na Stadionie Miejskim w Tczewie, 
ul. Bałdowska, dz. nr 93, obr. 0009. 
 
2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECH NICZNEJ 
Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych stanowią 
wzór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
eksploatacyjnych. 
SST uwzględniają wymagania Inwestora i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. SST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne: 
PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-76/M-34034  Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne   
Wymagania  i badania  przy odbiorze. Wspólne wymagania  i badania 
PN-81/B-10700/02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania  i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych  ocynkowanych 
PN-83/B-10700/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne. Wymagania  i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu)  i polietylenu 
PN-84/B-01440  Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole  i jednostki miar ważniejszych wielkości 
PN-84/B01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i kanalizacyjne. Oznaczenia  na  rysunkach 
PN-88/B-01058  Budownictwo  mieszkaniowe.  Pomieszczenia  sanitarne  w  mieszkaniach. 
Wymagania  koordynacyjne  elementów  wyposażenia  i  powierzchnie funkcjonalnych 
PN-88/M-54900  Wodomierze. Terminologia 
PN-88/M-54906  Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
PN-91/M-54910  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodociągowych  w  połączeniach 
wodociągowych 
PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-EN IS015874-1:2004(U)  Systemy  przewodów  rurowych  do  instalacji  ciepłej  i  zimnej  
wody. 
Polipropylen  (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U)  Systemy przewodów  rurowych z tworzyw  sztucznych do  instalacji  
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen  (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)  Systemy przewodów  rurowych z tworzyw  sztucznych do  instalacji  
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen  (PP).Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)  Systemy przewodów  rurowych z tworzyw  sztucznych do  instalacji  
ciepłej i  zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Część  5:  Przydatność  do  stosowania  w  systemie. 
PN-79/M-75110  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-79/M-75111  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy  stojący. 
PN-79/M-75113  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z  ruchomą wylewką. 
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PN-78/M-75114  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  umywalkowe  i 
zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75117  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie  natryskowa. 
PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe  i umywalkowe 
stojące. 
PN-74/M-75123  Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 
PN-74/M-75124  Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria  umywalkowa  i 
zlewozmywakowa stojąca  rozsuwalna. 
PN-75/M-75125  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
PN-77/M-75126  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  umywalkowe  stojące 
jednootworowe. 
PN-EN 1329-1:2001  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  
nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli. 
Niezmiękczony  polichlorek winylu  (PVC-U). Część  1: Wymagania  dotyczące  rur, 
kształtek  i systemu. 
PN-ENV 1329-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw  sztucznych  do  
odprowadzania nieczystości  i ścieków  (o  niskiej  i wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji 
budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  2:  Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania 
nieczystości  i ścieków  (o  niskiej  i wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji budowli.  
Polietylen  (PE).  Część  1:  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i  systemu. 
PN-ENV 1519-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw  sztucznych  do  
odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji 
budowli. Polietylen  (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  
nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli. 
Polipropylen  (PP). Część 1: Wymagania dotyczące  rur. kształtek  i systemu. 
PN-ENV 1451-2:2002(U)  Systemy  przewodów  rurowych  z tworzyw  sztucznych  do  
odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji 
budowli. Polipropylen  (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00  Armatura odpływowa  instalacji kanalizacyjnej. Wymagania  i badania. 
PN-89/M-75178.01  Armatura odpływowa  instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-89/M-75178.05  Armatura odpływowa  instalacji kanalizacyjnej. Przelewy  i spusty. 
PN-64/B-10400 ,,Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczeni wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania”. 
PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania’’, 
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne’’, 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmianaA1)’’, 
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
PN—80/H74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej istopowej do 
budowy przewodów i konstrukcji. 
PN 76/H74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, oznaczenia,wymiary. 
PN86/M75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiegociśnienia. Wymagania i badania. 



 193 

PN 79/H97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. 
PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich”. 
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania 
PN-ISo 129:1996+Ak - Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody 
wykonania i oznaczenia specjalne. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe 
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN Ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej w 
projektowanym budynku zaplecza kontenerowego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

� montaż rurociągów, 
� montaż armatury, 
� montaż urządzeń, 
� badania instalacji, 
� wykonanie izolacji termicznej, 
� regulacja działania instalacji. 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa 
od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji producentów krajowych i zagranicznych. 
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Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
5. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
5.1.Materiały  
 
Przewody 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: -  z polipropylenu  (PP) PN ISO 15874-1 +5, PN-C-89207, 
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 
b) woda  ciepła i cyrkulacja - Rurociągi z tworzyw  sztucznych PP-R 2,0MPa, płaszcz. Al 
c) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
Armatura 
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniać  
warunki 
określone w następujących normach: 
-  PN/M-75110+11 
-  PN/M-75113+19 
-  PN/M-75123+26 
-  PN/M-75144 
-  PN/M-75147 
-  PN/M-75150 
-  PN/M-75167 
-  PN/M-75172 
-  PN/M-75180 
-  PN/M-75206 
 
Izolacja termiczna 
Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z otulin  termoizolacyjnych  z pianki  
polietylenowej: 
- średnica wewnętrzna przewodu do 22 mm – izolacja 20mm (materiał 0,035W/mK) 
- średnica wewnętrzna przewodu do 22-35 mm – izolacja 30mm (materiał 0,035W/mK). 
 Piony oraz poziomy prowadzone w  bruździe ściennej lub podłogowej należy izolować otuliną z 
pianki polietylenowej typu Thermocompact S, laminowanej na zewnątrz folią polietylenową. Dla rur 
prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych przyjęto grubość izolacji 13 mm.  
Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o dopuszczeniu  do  stosowania  w budownictwie,  
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki  Instalacyjnej  INSTAL. 
 
Wymagania dotycz ące wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci ągowych  
1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 
1) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji [7 i 8] - wśród wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych, obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy 
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obiegowe o mocy silnika nie większej niż 2.5 kW; pozostałe wyroby mogą podlegać certyfikacji 
dobrowolnej, 
2) wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - system oceny zgodności dla 
poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodności oraz sposób 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, zgodnie z rozporządzeniem [5]. - , mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm - wg stanu prawnego na lipiec 2003, brak zharmonizowanych norm europejskich 
wprowadzonych do zbioru Polskich Norm. - , z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa - wg stanu prawnego na lipiec 2003, 
brak, określonego przez Komisję Europejską, wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, natomiast załącznikiem do rozporządzenia [6] jest krajowy wykaz wyrobów nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, które są dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (w wykazie tym praktycznie nie ma wyrobów 
stosowanych w instalacjach wodociągowych). - , dla których producent wydal deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. 
1.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie 
nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać oświadczenia wymienione w 2.5.3 oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
 
5.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie  takiego sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu  tych  robót,  jak  
też  przy  wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
5.3. Transport  i składowanie  
 
Rury 
Rury w wiązkach  muszą  być transportowane  na samochodach  o odpowiedniej  długości. 
Kształtki  należy przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i 
magazynowania  rur i kształtek należy  unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Armatura 
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  
należy składować w magazynach zamkniętych. 
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Izolacja  termiczna 
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi  
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  
przechowywać  w pomieszczeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  
promieni  słonecznych  na  otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały  przeznaczone  do wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  
płaszczyzny  i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki  ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów  produkcyjnych  powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.  
 
5.4. Wykonanie  robót 
 
Wykonanie instalacji wodociągowej - wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
Wymagania ogólne  
1.Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
2. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego - łącznie z wymaganiami zawartymi 
w polskich normach i przywołanymi tym przepisem - wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z 
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od 
tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
3. W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 
użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 5.1.1 i 
jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki 
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy. 
4.  Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania - zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [1], - oraz we wła-
ściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących   
warunków   technicznych   użytkowania   obiektów   budowlanych  wydanych w drodze rozporządzeń, 
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1], (dla   budynków mieszkalnych zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia [3]). 
 
Prowadzenie przewodów instalacji wodoci ągowych  
1. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
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2. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla 
grzejnego). 
4. Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę 
nad przewodem. 
5. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących 
warunków: 
a)   temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0°C, 
b)  przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem. 
6. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
7. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 
8. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
9. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
10. Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej 
lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego 
np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 
11. Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
12. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone 
w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku 
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 
13. Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. 
14. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni przewodów. 
15. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
16. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
a)   dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
b)   dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 
c)   dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, 
d)   dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 
17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
18. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło l cm na kondygnację. 
19. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
20. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
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21. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
22. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 0,1m. 
 
Podpory  
1. Podpory stałe i przesuwne 
1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 
1.2. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
1.3. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i 
rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego  
układu  kompensacji  wydłużeń  cieplnych  przewodów  i  nie  wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów. 
1.4. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 1, 2, 3, 4. 
 
Tablica 1 
Maksymalny odst ęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w instala cji 
wodoci ągowej  
Pó
z. 
 

Materiał rury 
 

Średnica nominalna 
rury 
 

Przewód montowany w instalacji 
wody cieplej wody zimnej 
pionowo      
m 

inaczej    
m 

pionowo      
m 

inaczej      
m 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 1 

 
PE-X 
 

DN 12 do DN 25 
 

1,0 
 

0,8 
 

1,0 
 

0,8 
 2 

 
PP-R 
 

DN 16 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,9 
 

0,7 
 DN20 

 
0,8 

 
0,6 

 
1,0 

 
0,8 

 DN25 
 

0,9 
 

0,7 
 

1,1 
 

0,8 
 DN32 

 
1,1 

 
0,8 

 
1,3 

 
1,0 

 DN40 
 

1,2 
 

0,9 
 

1,4 
 

1,1 
 DN50 

 
1,3 

 
1,0 

 
1,61) 

 
1,2 

 DN63 
 

1,5 
 

1,2 
 

1,81) 
 

1,4 
 DN75 

 
1,71) 

 
1,3 

 
2,01) 

 
1,5 

 DN90 
 

1,91) 
 

1,4 
 

2,11) 
 

1,6 
 DN 110 

 
2,01) 

 
1,6 

 
2,41) 

 
1,8 

 3 
 

PB 
 

DN 16 do DN 25 
 

1,0 
 

0,4 
 

1,0 
 

0,4 
 DN 32 do DN 50 

 
1,2 

 
0,7 

 
1,2 

 
0,7 

 od DN 63 
 

1,3 
 

0,9 
 

1,3 
 

0,9 
 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 2 
Maksymalny odst ęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych w in stalacji 
wodoci ągowej  
Póz. 
 

Materiał 
 

Średnica rury 
 

Przewód montowany w instalacji 
wody cieplej wody zimnej 
pionowo inaczej pionowo inaczej 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 1 

 
PE-X/AVPE-X; PE-
X/A1/PE-HD 
 

DN 12 do DN 20 
 

1,0 
 

0,5 
 

jak w kol. 
4 

jak w kol. 
5 DN25 

 
1,2 

 
0,7 

 
jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 2 
 

PP-R/AI/PP-R 
 

DN 16 
 

1,3 
 

1,0 
 

1,3 
 

1,0 
 DN20 

 
1,4 

 
1,1 

 
1,5 

 
1,2 

 DN25 
 

1,5 
 

1,2 
 

1,71) 
 

1,3 
 DN32 

 
1,81) 

 
1,4 

 
1,91) 

 
1,5 

 DN40 
 

2,01) 
 

1,6 
 

2,21) 
 

1,7 
 DN50 

 
2,31) 

 
1,8 

 
2,51) 

 
1,9 

 DN63 
 

2,61) 
 

2,0 
 

2,71) 2,1 
 DN75 

 
2,71) 

 
2,1 

 
2,81) 

 
2,2 

 DN90 
 

2,81) 
 

2,2 
 

3,01) 
 

2,3 
 DN 110 

 
2,71) 

 
2,1 

 
3,21) 

 
2,5 

 3 
 

PE-RT/A1/PE-RT 
 

Dz 14 do Dz 16 
 

1,5 
 

1,2 
 

jak w kol. 
4 

jak w kol. 
5 Dz 18 do Dz 20 

 
1,7 

 
1,3 

 
jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 DZ25 
 

1,91) 
 

1,5 
 

jak w kol. 
4 

jak w kol. 
5 DZ32 

 
2,11) 

 
1,6 

 
jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 DZ40 
 

2,21) 
 

1,7 
 

jak w kol. 
4 

jak w kol. 
5 DZ50 

 
2,61) 

 
2,0 

 
jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 DZ63 
 

2,81) 
 

2,2 
 

jak w kol. 
4 

jak w kol. 
5 Dz 75 do Dz 110 

 
3,11) 

 
2,4 

 
jak w kol. 

4 
jak w kol. 

5 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 
 
Tablica 3 
Maksymalny odst ęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodo ciągowej 
wody ciepłej i zimnej  
Materiał 
 
 
 

Średnica nominalna 
rury 
 
 

Przewód montowany 
 Pionowo1) 
 

inaczej 
 m 

 
m 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 stal węglowa zwykła ocynkowana; 

stal odporna na korozję; 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN10 do DN20 
 

2,0 
 

1,5 
 DN25 

 
2,9 

 
2,2 

 DN32 
 

3,4 
 

2,6 
 DN40 

 
3,9 

 
3,0 

 DN50 
 

4,6 
 

3,5 
 DN65 

 
4,9 

 
3,8 

 DN80 
 

5,2 
 

4,0 
 DN 100 

 
5,9 

 
4,5 

 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
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Tablica 4 
Maksymalny odst ęp między podporami przewodów miedzianych w instalacji wo doci ągowej  
Materiał 
 
 

Średnica 
nominalna rury 
 
 

Przewód montowany 
 Pionowo1)  
m 
 

inaczej  
m 
 1 

 
3 
 

4 
 

5 
 miedź - złącza lutowane kapilarnie;  

miedź - złącza zaciskowe; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN 12 i DN 15 
 

1,6 
 

1,2 
 DN 18 

 
2,0 

 
1,5 

 DN22 
 

2,6 
 

2,0 
 DN28 

 
2,9 

 
2,2 

 DN35 
 

3,5 
 

2,7 
 DN42 

 
3,9 

 
3,0 

 DN54 
 

4,6 
 

3,5 
 DN64 

 
5,2 

 
4,0 

 DN76,1 
 

5,5 
 

4,2 
 DN 88,9 

 
6,1 

 
4,7 

 DN 108 do DN 159 
 

6,5 
 

5,0 
 1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
2. Prowadzenie przewodów bez podpór 
2.1. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w 
warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do 
podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 
2.2. W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej 
oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest 
układany. 
2.3. Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
 
Tuleje ochronne  
1. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
2. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
3. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej  większej  od  średnicy 
zewnętrznej rury przewodu: 
a.)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
4. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm 
poniżej tynku na stropie. 
5. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 
sztucznego. 
6. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
7. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
8. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 
9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
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Monta ż armatury  
1. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
2. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
4. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub 
lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
5. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a 
także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w 
tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie 
doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego 
samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie 
uniemożliwiające przepływ zwrotny - wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 rozporządzenia [2]. 
6. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
7. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie 
rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 
8. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
9. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
10. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. 
11. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 5 i 6. 
 
Tablica 5 
Wysoko ść ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłog ą lub przyborem  
Nazwa przyboru 
 

Wysokość 
ustawienia armatury 
czerpalnej nad 
podłogą 
m 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 
podłogą 
m 

Wysokość 
ustawienia: 
m 
 

zlew 
 

0,75 - 0,95 
 

0,50 - 0,60 
 

armatury 
czerpalnej nad 

górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 
0,25 - 0,35 

 

zlewozmywak do pracy 1,10 - 1,25 0,85 - 0,90 
zlewozmywak do pracy 1,00 - 1,10 0,75 
umywalka 
 

1,00 - 1,15 
 

0,75 - 0,80 
 umywalka w przedszkolu 

 
0,85 - 0,95 

 
0,60 

 
 
Tablica 6 
Wysoko ść ustawienia armatury ściennej  
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: m 

wanna 
 

armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 0,10 - 0,18 
 natrysk 

 
 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00- 1,50 
 główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc 
od sitka główki 2,10 - 2,20 
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 główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, 
licząc od sitka główki 1,80 - 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 0,10 - 
0,15 poidełko dla dzieci 

 
wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 - 0,75 
 poidełko dla 

dorosłych 
wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 - 0,90 
 ciśnieniowy zawór 

spłukujący 
 

osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 
 

 
Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz)  
1. Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) 
powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, o świetlone, łatwo dostępne, 
o minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do 
rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 
2. Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji 
producenta. 
3. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 
przepływu wody w przewodzie. 
4. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta 
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed - i 3 
średnicom przewodu za wodomierzem. 
5. Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H i A-V, to 
zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w położeniu 
poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 
6. Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i 
za wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą 
armaturą. 
7. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy 
mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować. 
8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu 
wskazań wodomierza ani możliwości jego wymiany. 
 
Izolacja cieplna  
1. Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się 
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma 
cyrkulacji. 
2. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 
określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
3. Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 
przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające, 
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 
4. Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli 
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
5. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 
6. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
7. Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
8. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
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cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
9. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
10. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia - wymaganie zgodne z § 267 ust. 8 rozporządzenia [2]. 
 
Oznaczanie  
1. Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji 
wodociągowej. 
2. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a)   na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 
nie będących lokalami użytkowymi, 
b)  w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 
użytkowych, a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem 
i obsługą tych elementów instalacji. 
 
Opis wykonywania poł ączeń 
1. Połączenie kielichowe lutowane 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych. 
Połączenie lutowane należy wykonać przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego: 
bosego  końca rury i łącznika.  Do łączenia kapilarnego  rur miedzianych stosuje się luty 
miękkie, luty twarde, a także topniki. Luty miękkie stosowane są w postaci drutu i pasty 
(pasta jest mieszaniną topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miękkie prowadzone jest 
w temperaturze poniżej 450 °C, lutowanie twarde powy żej tej temperatury. Do lutowania 
łączników   z mosiądzu   i   brązu   nie należy   stosować   lutów   z   fosforem.   Do lutowania 
kapilarnego stosowane są także kształtki w których wewnątrz kielichów znajduje się lut 
integralny. 
Wytrzymałość i odporność na korozję połączeń lutowanych warunkują następujące podstawowe 
czynniki: 
-  prawidłowa konstrukcja połączenia (lut powinien pracować na ściskanie lub ścinanie), 
- czystość łączonych powierzchni (wpływająca na dobre własności kapilarne połączenia), 
-  dobra zwilżalność łączonych powierzchni płynnym lutem , 
-  dobra  zdolność  dyfuzyjna  lutu  i  metali łączonych  (właściwy  dobór topnika  i  lutu) 
zwiększająca się ze    stopniem nagrzania lutu i metali łączonych oraz zależna od przewodności 
cieplnej tych metali i jednorodność połączenia lutowanego (połączenie lutowane powinno być 
wykonane bez porów i zażużleń).  
2. Połączenia kielichowe klejone 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych. 
Połączenie klejone należy wykonać na odpowiednio uformowanych zakończeniach elementów 
łączonych. Zewnętrzna część cylindryczna jednego elementu jest wsunięta w gładką mufę 
drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu łączonych elementów powinny być czyste, 
odtłuszczone i pokryte równomiernie klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania należy stosować 
środki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do łączenia powinny być odpowiednie do 
materiału łączonych elementów, zgodne z zaleceniami producenta (objęte specyfikacją systemu 
łączenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i odtłuszczone 
powierzchnie klejone łączonych elementów pokrywa się równomiernie klejem i po odczekaniu 
czasu przewidzianego instrukcją łączy ze sobą, poprzez wsunięcie na odpowiednią głębokość, a 
następnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas również określony instrukcją. Obciążenie 
połączenia klejonego może nastąpić po czasie przewidzianym instrukcją. Należy przestrzegać 
ewentualnych korekt powyższych czasów, wynikających z temperatury otoczenia w jakiej 
wykonywane jest klejenie (należy wydłużać czasy przy temperaturze niższej, można skracać czasy 
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przy temperaturze wyższej od optymalnej). Instrukcje klejenia określają szczegółowo minimalną 
temperaturę w jakiej dopuszcza się wykonywanie połączeń klejonych. Generalnie można przyjąć, 
że połączenia klejone nie powinny być wykonywane w temperaturze poniżej + 5 °C. 
Niedopuszczalne jest używanie dodatkowych materiałów w połączeniu z klejem oraz rozcieńczanie 
kleju. Niedopuszczalne jest używanie kleju o przekroczonym terminie przydatności do stosowania. 
Połączenia klejone powinny spełniać następujące warunki techniczne: naprężenia przenoszone 
przez połączenie klejone powinny być możliwie najmniejsze, połączenie klejone powinno być 
obciążone w kierunku największej wytrzymałości, stosunek powierzchni klejenia do wielkości 
występujących naprężeń powinien być możliwie największy, połączenie klejone powinno być 
nieprzerwane (zachowana ciągłość błony klejowej). 
3. Połączenie gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. 
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-l - 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia lub PN-ISO 228-1 - 1995 Gwinty rurowe połączeń ze 
szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.  Wymiary, tolerancje i oznaczenia. Gwint może być 
wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej 
lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej 
integralną część łączonego elementu. Gwinty   powinny  być  równo   nacięte  i   odpowiadać  
wymaganiom  odpowiedniej   normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie 
złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi 
specjalnych (przewidzianych   przez   producenta   elementów   połączenia)   lub   za   pomocą   
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie 
tego zbyt słabe lub zbyt mocne,  a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych 
elementów. 
Jako  materiał uszczelniający należy  stosować taśmę teflonową lub  pastę uszczelniającą. 
Stosowanie   konopi   w   połączeniach   z   uszczelnieniem   na  gwincie jest   dopuszczone   z 
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy 
gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w 
połączeniach  z gwintami  wykonanymi w tworzywie nie mogą być  stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze 
nie przekracza  l 0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Poł ączenia gwintowe mogą 
być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno – pomiarowymi o 
parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce 
połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
4. Połączenie kołnierzowe 
Połączenie kołnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki płaskiej między 
płaszczyznami przylgowymi,   uszczelki kształtowej między odpowiednio uformowanymi 
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio   ukształtowanymi powierzchniami kształtowymi. 
Kołnierz może stanowić integralny fragment elementu łączonego lub być kołnierzem luźnym, 
wykonanym z tego samego lub innego materiału, nałożonym na odpowiednio ukształtowaną 
końcówkę elementu łączonego. Połączenie kołnierzowe należy tak wykonywać, aby wykluczyć 
możliwość wydostawania się między łączonymi elementami, czynnika znajdującego się w 
przewodzie. 
Wymiary kołnierzy łączonych elementów powinny być zgodne ze sobą. W  połączeniu powinny być 
zastosowane wszystkie przewidziane śruby. Śruby te powinny być jednakowej długości, 
dostosowanej do wymiarów kołnierzy.  
Po skręceniu wszystkich śrub połączenia kołnierzowego, wystające z nakrętek nagwintowane 
odcinki śrub, powinny być jednakowej długości. Zaleca się aby długość ta wynosiła około 1,5 do 2 
zwojów gwintu. 
Niedopuszczalne jest: 
-  przesunięcie osi łączonych elementów, 
-  przesłonięcie uszczelką otworów łączonych przewodów. 
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 5. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i 
wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów połączenia 
nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. Połączenie zgrzewane 
wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, 
w wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Można rozróżnić następujące 
rodzaje zgrzewania: 
a)  zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. 
końcówka rury lub kształtki) i elementu z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa 
kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo końcówkami grzewczymi 
zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, łączone ze sobą przez 
wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez 
chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu 
zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. Należy przestrzegać ewentualnych 
korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub 
zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic 
grubości ścianek (np. łączenie rur z kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie 
nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone 
jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi, dobieranymi do 
kształtu i wymiarów łączonych elementów. 
b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki 
specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym 
przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie 
zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego 
źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur 
łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów 
zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione 
względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
c)   zgrzewanie doczołowe w celu połączenia elementów 
Ucięte prostopadle końce łączonych elementów nagrzewane są przez określony instrukcją czas 
płaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a następnie po jego wysunięciu, dociskane do siebie 
doczołowe za pomocą specjalnego oprzyrządowania, aż do wystąpienia odpowiednio formującej 
się wypływki i unieruchamiane na określony czas. 
d) zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych 
W niektórych systemach połączeń oferowane są specjalne elementy kształtowe, np. tak zwane 
siodełka do zgrzewania z zewnętrzną powierzchnią rury. Zasada wykonywania połączenia 
zgrzewanego jest identyczna jak omówione wyżej zgrzewanie doczołowe, z tym że stosowane są 
końcówki grzewcze o kształcie odpowiadającym łączonym elementom. 
6. Połączenia zaciskowe 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta  elementów połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W 
celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się 
pierścieniowe uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, 
wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe, za pomocą praski,  łącznika  
na  rurze. Zaciśnięcie  stanowi jednocześnie  uszczelnienie  i zamocowanie mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
6.1. Materiały  
 
 Wymagania  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i 
Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra odpowiedniego ds. 
budownictwa. 
Dostarczone na budową rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, 
oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwale oznaczenia. Rury te należy na budowie 
składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas — 
w oddzielnych stosach. 
Rury żeliwne i kamionkowe przed ich użyciem należy sprawdzić przez „opukanie" metalowym 
młotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być użyte do 
montażu. Rury te można składować na otwartym powietrzu, układając je w stosach na 
utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie; wysokość składowania nie może przekraczać 2,0 m; 
rury kielichowe należy układać kielichami na przemian. 
Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, 
zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym 
powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż —5°C, zabezpieczaj ąc je przed promieniami 
słonecznymi i opadami. 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; 
wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. 
Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być 
podane przez producenta. 
Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur żeliwnych bezciśnieniowych, 
tworzywowych bezciśnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu), kamionkowych 
zwykłych lub kwasoodpornych. 
Dobór materiału uzależniony jest od temperatury i stopnia agresywności ścieków. W uzasadnionych 
przypadkach do budowy podejść kanalizacyjnych można użyć rur stalowych ocynkowanych 
łączonych przy użyciu łączników z żeliwa ciągliwego lub z rur stalowych czarnych łączonych przez 
spawanie i odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. 
Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń 
przemysłowych do pionów spustowych powinny być wykonane w zasadzie z tych samych 
materiałów co piony spustowe. Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze, 
np. z pralki automatycznej, zlewozmywaków i zlewów kuchennych w budynkach mieszkalnych i 
użyteczności publicznej, powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę 100°C. 
Zewnętrzne piony deszczowe należy wykonywać z rur żeliwnych bezciśnieniowych do wysokości 2 
m nad poziomem terenu. Powyżej można stosować rury z blachy stalowej ocynkowanej lub 
cynkowej oraz rury tworzywowe o wymaganej odporności na uderzenia i temperaturę zewnętrzną. 
Przy odprowadzeniu wód opadowych do kanalizacji deszczowej rura żeliwna powinna być 
wyposażona w otwór rewizyjny i kratkę (ruszt). Przy odprowadzeniu wód deszczowych do 
kanalizacji ogólnospławnej rura żeliwna powinna być połączona z przykanalikiem za pomocą 
kształtki żeliwnej w postaci syfonu z osadnikiem. 
Wewnętrzne piony deszczowe należy wykonywać z rur żeliwnych wodociągowych, tworzywowych 
ciśnieniowych lub stalowych odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Dopuszcza się 
wykonywanie pionów o wysokości do 10 m z rur żeliwnych kanalizacyjnych. 
Dla przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki przemysłowe dobór materiałów oraz 
sposób ich zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem powinien odpowiadać 
przewidywanym warunkom ich pracy i być określony w dokumentacji. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: 
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a)   na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 
b)   wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzwione, 
c)   przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
położenie, 
d)   armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 
e)   uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach od Dn 
= 400 mm można składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrobione armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej 
na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 
Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 
automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 
drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem 
(wazelina techniczna). 
Urządzenia sanitarne 
a.   Urządzenia sanitarne żeliwne i tłoczone z blachy nie mogą mieć widocznych uszkodzeń emalii; 
urządzenia żeliwne przed zamontowaniem należy lekko opukiwać w miejcach nie pokrytych emalią 
młotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie-mogą być 
użyte do montażu. 
b.   Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny być czyste, bez 
uszkodzeń powierzchni szkliwionych. 
c.   Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składować należy w 
magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 
d.   Urządzenia sanitarne i urządzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp., 
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada 
poniżej — 5°C. 
Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach,  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
 
6.2. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6.3. Transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6.4. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wymagania ogólne  
Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że: 
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 
— elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 
kanalizacyjnych odpowiadają założeniom projektowym. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń 
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno—budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich 
uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i 
wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi 
pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po 
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów). 
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, 
w których temperatura nie spada poniżej 0°C powinny by ć ułożone w ziemi na takiej 
głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co 
najmniej 30 cm. 
Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC głębokość ta nie powinna być 
mniejsza od 50 cm. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu 
betonowym. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być 
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym. 



 209 

Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem 
stateczności budowli. 
Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 
0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegające 
bezpośrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych 
należy zaizolować akustycznie. 
Przewody w bruzdach powinny mieć izoację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej. 
Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) 
o podobnych właściwościach powinny być: 
— prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych — mierząc od powierzchni rur. 
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izo- lację cieplną. 
Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu w przewodach kanalizacyjnych — 
powyżej +45°C. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu 
lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy 
uszczelniać przy użyciu sznura czarnego i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej jako 
zabezpieczenia szczeliwa. 
Ołów, folię lub wełnę z metali miękkich należy używać przy uszczelnianiu połączeń kielichowych rur 
żeliwnych bezciśnieniowych w następujących przypadkach: 
— w rurociągach poziomych podwieszonych pod stropem lub na ścianach, 
— w rurociągach hal fabrycznych narażonych na drgania, 
— w rurociągach narażonych na działanie par kwasów, 
— w innych uzasadnionych przypadkach. 
Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem czarnym i 
białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie agresywnych 
ścieków. 
Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, nale ży wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 
poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. 
Połączenia kielichowe rur żeliwnych ciśnieniowych w wewnętrznych pionach deszczowych należy 
uszczelniać sznurem czarnym i białym, dokładnie ubitym oraz ołowiem lub folią albo wełną z 
miękkich metali. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 
150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 
przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem 
połączonych. 
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Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu 
podłogowego, 
75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów 
podłogowych 
100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą: 
dla przewodu średnicy 100 mm — 2,5%, 
jw., lecz 150 mm — 1,5%, 
jw., lecz 200 mm — 1,0%. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trój-ników 
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 
elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45°.  
Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się 
stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji 
deszczowej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 
jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z 
PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
— dla  rur  z  PVC  i  PP   średnicy  od  50   do 110 mm — 1,0 m, 
— dla   rur   z  PVC   i   PP   średnicy   powyżej 110 mm — 1,25 m, 
— dla rur z pozostałych materiałów — 2,0 m. 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i 
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i 
przesuwnych. 
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać 
przez zastosowanie kompensatorów. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-
20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane 
warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W 
gruntach kat. I-IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. 
W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic 
dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy 
układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w 
miejscach połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące  warunki umożliwiające ich 
oczyszczenie: 
a) pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia 
przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w 
miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 
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b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz 
utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 
c) przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy 
czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić: 
 
 

Średnica przewodu  
mm 

Odległości między czyszczakami  
m 

przewody na ścieki 

sanitarne przemysłowe 

100-150  
200 

15  
25 

20  
30 

 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia,  
d)   piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć  w skrzynki rewizyjne  średnicy  150 mm 
ze szczelnie  zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 
Przewody spustowe należy wyprowádzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i 
drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od 
tych przewodów. 
Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
Górna   część   rury  wentylacyjnej   poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:  
dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm — do 100 mm,  
dla pionu średnicy 100 mm — do 150 mm. 
Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest 
wymagane. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona, ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m. 
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech 
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może 
być mniejsze od sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. 
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do 
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 
dymowych i spalinowych. 
Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w 
sposób nie tamujący odpływu ścieków z wyżej położonych urządzeń. 
 
Monta ż przyborów i urz ądzeń 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywała i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy 
należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
przyborów. Konstrukcja wspor-cza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się 
odkształcić w sposób widoczny. 
Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany.  
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zaniknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
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instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej: 
— przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, 
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. — 75 mm, 
— przy wpustach podłogowych —   50 mm, 
— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm, 
— przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony — 50 mm. 
Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski 
zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 
0,80-5-0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości 0,60 m, gdy są 
przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia należy wyposażyć w tłuszczowniki indywidualne, 
zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia. 
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m. 
W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami 
sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, 
obiektach służby zdrowia i żłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od tylnej ściany, 
z wyjątkiem węzłów sanitarnych. 
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć 
osadniki lub studzienki osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i 
mycia pojazdów mechanicznych należy zaopatrzyć w specjalne osadniki — separatory na błoto, 
oleje i benzynę. 
 
7. Instalacja centralnego ogrzewania.  
W   pomieszczeniach  zaprojektowano  grzejniki  elektryczny  wyposażony  w  termostat, 
Szczegóły  dotyczące mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne 
zapewniając dostarczenie  ilości  ciepła  pokrywającej  straty  ciepła  dla  poszczególnych  
pomieszczeń  w  okresie zimowym  (dla ogrzewania  „ dyżurnego")  co zapewnia  również 
prawidłowe  ogrzanie  pomieszczeń w  okresie  ich  użytkowania.  Ostateczny  typ  do  wyboru  
przez  inwestora  oraz  projektanta przystosowującego  projekt do warunków miejscowych. Przy 
wyborze rozwiązań  należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych 
oraz kierować się wiedzą techniczną. W pomieszczeniach w których ze względu na użytkowanie 
występują duże ilości wilgoci zastosować grzejniki przystosowane do tego typu pomieszczeń. 
 
7.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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7.2. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7.3. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Całość robót wykonać zgodnie z : 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych””- cz.II, 
 
8. Instalacja wentylacji.  
Założono  wentylacje  grawitacyjną i wyciągową wspomaganą  elektrycznie.  Nawiew do 
pomieszczeń zaprojektowano za pomocą nawietrzaków higroskopijnych NP1. W  pomieszczeniach 
sanitarnych  wyciągamy  powietrze  za  pomocą  otworów wentylacyjnych  w  ścianie zewnętrznej 
zaopatrzonych  w  wentylatorek wyciągowy. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatorek 
powinien być połączony z włącznikiem światła. 
 
8.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
8.2. Transport i składowanie  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
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środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
8.3. Wykonanie robót  
Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Roboty pomocnicze - budowlane 
Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Wymagania ogólne. 
Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami konstrukcji 
budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umożliwiać montaż przewodów z zachowaniem 
projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów. Słupy estakad oraz słupy z 
konstrukcjami wsporczymi, na których znajdować się będzie armatura lub wydłużki dławicowe, 
muszą mieć stałą drabinkę z poręczą oraz pomost do obsługi i konserwacji wymienionych 
elementów. 
Stropy, na których mają być montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chłodnicze i 
sprężarki, powinny być sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczęciem robót spisany protokół 
stwierdzający, że strop odpowiada wymaganiom urządzenia. 
Pomieszczenia, z których mają być zawieszone lub ustawione zespoły ogrzewczo-wentylacyjne 
ścienne, kanały, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny być otynkowane i pobiałkowane 
po osadzeniu wsporników. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w 
nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, 
wyrzutnie, kanały itp.) powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach 
konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak 
wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano-
montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy 
urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 
 
Monta ż urządzeń wprowadzaj ących powietrze w ruch  
Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez 
zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub 
sprężynowych, kompensatorów itp. 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 
demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, aby wał wirnika 
miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów osiowych o osi pionowej wał wirnika 
powinien być ściśle pionowy, a łożyska przewidziane do pracy pionowej. 
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Ustawienie wentylatorów z przekładniami z paskami klinowymi należy przeprowadzić tak, aby 
osie wentylatora i silnika elektrycznego były równoległe, koła pasowe zaś leżały w jednej 
płaszczyźnie prostopadłej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. 
Do regulowania naciągu pasów, silniki elektryczne wentylatorów należy zamontować na saniach 
naciągowych, wyposażonych w śruby regulacyjne. 
Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich 
uruchomieniem, należy wirnik wyważyć statycznie. 
Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie 
występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i 
obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna 
być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 
Przy  bezpośrednim   czerpaniu   powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki ochronne. 
Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić l00-
150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 
Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia 
połączenia kołnierzowego gumę miękką grubości ok. 10 mm. 
Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad 
silnikami elektrycznymi. 
Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i siatki, z 
możliwością łatwego demontażu. 
 
Monta ż urządzeń prowadz ących powietrze  
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy 
stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C nale ży stosować uszczelki z 
gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, 
zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na 
wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie 
przeciwległe leżące śruby. 
Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 
Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową 
lub pastą uszczelniającą. 
Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich 
powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie 
przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie 
równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z 
ewentualnym osprzętem i izolacją. 
Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 
ściany lub stropu. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między 
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, nale ży wykonać izolację 
cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed 
kondensacją pary wodnej. 
Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem 
gumą mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa 
sztucznego. 
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Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi 
odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem 
nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 
Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. 
Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona 
wyłącznie materiałem niepalnym. 
Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być 
obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych 
pomieszczeń. 
Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw 
sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 
Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać 
z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach 
przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane 
ściankami, powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu 
oddzielenia przeciwpożarowego. 
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. 
Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi 
lub elementami z drewna grubości co najmniej l cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 
25 m, a powierzchnia— 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie 
powinna być większa niż 40% powierzchni podłogi. 
 

Monta ż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne.  
Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W 
wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości 
mniejszej, lecz nie niższej niż 0,5 m nad poziomem terenu. 
Czerpnie dachowe należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od wyrzutni 
powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. 
Zaleca się stosowanie czerpni na ścianach od strony północnej, północno-wschodniej lub 
północno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych ścianach powinny być osłonięte przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której 
istnieje przewiew. 
Czerpnie terenowe należy sytuować w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. 
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno być 
takie samo jak przy czerpniach ściennych. 
Czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy inne względy 
uniemożliwiają zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu 
czerpni dachowej od poziomu dachu nie może być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być 
usytuowane w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. 
Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych 
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej 
niż: 
— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 
W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy otworami 
czerpni i wyrzutni dachowych do puszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy 
zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni o co najmniej: 
— 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
— 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 
Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m 
ponad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co 
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najmniej 0,4 m ponad połacią dachu budynku; za przeszkodę uważa się wystającą część 
budynku, świetliki itp. znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni.  
Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 1,5 m 
ponad kalenicę dachu budynku wentylowanego lub przyległego, jeśli znajduje się on w 
odległości mniejszej niż 30 m. 
Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 
2 m powyżej poziomu terenu. 
Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak 
wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić 
w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 
Okapy wentylacyjne należy sytuować w taki sposób, aby w czasie pracy środek otworu 
czynnego okapu znajdował się nad środkiem źródła wydzielania czynników szkodliwych lub 
uciążliwych. 
W przypadku istnienia w pomieszczeniu prądów powietrza zakłócającego pracę okapu, zaleca 
się stosowanie osłon bocznych. 
Nawietrzaki podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian 
zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno 
umożliwić swobodne nastawienie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza. 
Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna 
być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru 
opadów atmosferycznych. 
Wywietrzaki o średnicach ponad 500 mm należy usztywniać dodatkowo ściągami z lin stalowych, 
przy użyciu nakrętek rzymskich. 
Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy 
ocynkowanej i uszczelnione. 
Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać 
mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 
 
Monta ż elementów regulacji przepływu powietrza  
Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w 
odległości od kolan lub odgałęzień: 
— trzech średnic równoważnych — przepustnice jednopłaszczyznowe, 
— dwóch średnic równoważnych — przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu 
łopat, 
— jednej średnicy równoważnej — przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 
łopat. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od 
pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego 
zablokowania dźwigni napędu w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego przepustnicy. 
 
10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola  jakości  robót  związanych  z wykonaniem  instalacji  powinna  być  przeprowadzona  w 
czasie wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z wymaganiami  Polskich  Norm  i  „ Warunkami  
technicznymi  wykonania i odbioru  robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  sanitarne i 
przemysłowe". Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo  
kontroli  jakości producenta. 
Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać za  dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania  dla  
danej  fazy robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z wymagań  nie  zostało  spełnione,  
należy  daną  fazę  robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek  
przeprowadzić  badania ponownie. 
 
 



 218 

11. ODBIÓR  ROBÓT.  
 
Odbioru  robót polegających  na wykonaniu  instalacji  należy dokonać zgodnie z  „ Warunkami  
technicznymi wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 
W stosunku do następujących  robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-  przejścia dla przewodów  przez ściany i stropy  (umiejscowienie  i wymiary otworów), 
-  bruzdy w ścianach: -  wymiary,  czystość  bruzd, zgodność  z pionem  i zgodność  z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych  należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po  przeprowadzeniu  prób przewidzianych  dla danego  rodzaju  robót  należy dokonać  
końcowego  odbioru technicznego  instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniania  w trakcie  
wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 
• dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  

przez dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia  próby szczelności całej  instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
� zgodność wykonania  z dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami w 

Dzienniku  budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
� protokoły z odbiorów częściowych  i realizacji  postanowień dotyczących  usunięcia 

usterek, 
� aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
� protokoły badań szczelności  instalacji. 

 


