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OSWIACZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa areny lekkoatletycznej
wraz z boiskiem i urz gdzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszon ego sta-
nowiska dla s edzidw, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy bil  etowej, budowa
urzgdzen i infrastruktury towarzysz gcej na stadionie miejskim w Tczewie przy ul. Bal-
dowskiej, dz. nr 93, Obr. 0009, wykonany dla Gminy Miejskiej Tczew, sporzgdzony zostat
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Specjalno $¢é Projektant Data Podpis
Arch|te.kton|cz.na, mgr inz. arch., Pr;emys+aw LUTY 2018
projektant: Zagorski

Konstrukcyjno-budowlana, | mgr inz. Przemystaw Sta-

projektant: niewski LUTY 2018
'”Sta}'aCYJnf_ﬁ, mgr inz. Katarzyna Trocz- LUTY 2018
projektant: ka

Iil?oﬁng;rﬂé inz. Ryszard Tyrakowski LUTY 2018




Al PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - OPIS
TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

- Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pozniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

- Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pOzniejszymi zmianami

- Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Tczew, a firmg AMIBUD Cezary IInicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme GEOTEST Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spotka Jawna, z siedzibg w Gdansku
przy ul. Grunwaldziej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki techniczne dostawy i odbioru mediow.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urzgdzeniami
lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sedziéw, zaplecza sanitar-
no-szatniowego oraz kasy biletowej, budowa urzgdzen i infrastruktury towarzyszgcej na sta-
dionie miejskim w Tczewie przy ul. Baldowskiej.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

Planuje sie wykonanie biezni kategorii VB wraz z niezbednymi urzgdzeniami rozgrzewkowy-
mi. Na biezni mozna bedzie przeprowadzac zawody okregowe, lokalne i szkolne.

Na trybunach przewidziano tgcznie 551 miejsc siedzacych dla kibicow i 5 miejsc dla kibicow
na wozkach inwalidzkich.

Na terenie kompleksu sportowego znajduje sie budynek klubowy z magazynem, WC i po-
mieszczeniami dla obstugi zawodow.

Obiekt stuzyt bedzie spotecznosci miasta Tczew w tym miejscowym klubom sportowym.



Na program uzytkowy kompleksu sportoweqo skiada sie:

3.1 Stadion lekkoatletyczny wyposazony w:

a) Petnowymiarowg, czterotorowg bieznie okrezng diugosci 400m wraz z sze-
$ciotorowa bieznig do biegow sprinterskich na 100m i 110m ppt.

b) Boisko pitkarskie z trawy naturalne;j.

C) Dwie dwusciezkowe skocznie do skoku w dal i tréjskoku.

d) Skocznie do skokow wzwyz.

e) Dwustronng skocznie do skoku o tyczce.

f) Dwie rzutnie do rzutéw oszczepem.

s)] Rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z nawierzchnig trawiasta.

h) Rzutnie do rzutoéw dyskiem i mtotem wraz z klatkg wysokos$ci 7/10m.

3.2 Boiska pitkarskie:
-boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej o wymiarze pola gry 64x100m.
3.3 Rozgrzewkows rzutnie do pchniecia kula.
3.4 Istniejgc budynek klubowy.
3.5 Projektowane zaplecze sanitarno-szatniowe dla zawodnikéw, sedzidw i trenerdéw.
3.6 Trybuny dla kibicow gosci na 492 miejsca siedzace.
3.7 Trybuna dla kibicow gosci na 49 miejsc.
3.8 Sektor dla kibicéw niepetnosprawnych i ich opiekunéw.
3.9 Wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych obu druzyn oraz wiata stadionowa

dla sedzidw.
3.10 Zadaszone stanowisko dla sedziéw zawoddw lekkoatletycznych.
3.11 Parking.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW TERENOWYCH |
INNYCH

Powierzchnia naw. syntetycznej biezni 400m wraz z zakolami 5492,0 m2
Powierzchnia naw. piaszczystej zeskoczni do skoku w dal 64,4 m2
Powierzchnia naw. z trawy naturalnej boiska pitkarskiego wewnatrz biezni 7 958,0 m2
Powierzchnia naw. z maczki ceglanej sektora rzutéw rozgrzewkowej rzutni

do pchniecia kulg 221,3 m2
Powierzchnia trawnika do wykonania 3095,0 m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 6cm 691,0 m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 8cm 1312,0 m2
Powierzchnia rzutu zadaszenia stanowiska sedziego 16,0 m2
Powierzchnia uzytkowa zaplecza sanitarno-szatniowego 79,16m2
Powierzchnia zabudowy zaplecza sanitarno-szatniowego 93,64m2
Kubatura zaplecza sanitarno-szatniowego 42,70m3
Powierzchnia uzytkowa kasy biletowej 6,46m2
Powierzchnia zabudowy kasy biletowej 8,42m2
Kubatura kasy biletowej 24,2m3

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPOSQB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMA-
GAN PODSTAWOWYCH

Dziatka nr 93 potozona jest w jednostce organizacyjnej ,UMN 1 — ,Za parkiem - Bema” nale-
zgcej do strefy przedmiejskiej z przewagg zabudowy mieszkaniowej o niskim wskazniku in-
tensywnosci zabudowy. Przedmiotowa dziatka usytuowana jest na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej Osiedle Za Parkiem, oznaczonej VI. W tej strefie dopuszcza sie moderni-
zacje i adaptacje obiektow nie majgcych cech zabytkowych z zachowaniem ustalen miegj-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza sie wyburzenia obiektow nie
zakwalifikowanych do ochrony. Obszar przeznaczony jest pod tereny sportu i rekreacji (US)
Dla terenu oznaczonego US miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zaklada
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wymogow co do parametrow i wskaznikow zabudowy. Planowana inwestycja jest zgodna z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje sie rozbiorke i
demontaz obiektow, ktore nie podlegajg ochronie tj. kontenerobw zaplecza sanitarno-
szatniowego, budynku kasy biletowej, trybun, wiat dla zawodnikow rezerwowych, ogrodzen
itp. Projektowane obiekty kubaturowe jak zaplecze sanitarno-szatniowe oraz kasa biletowa
wspotgraty beda z istniejgcg zabudowg na terenie dziatki. Projektowane obiekty kubaturowe
posiadaty bedg okfadzine z plyt z tynkiem mineralnym w kolorach szaro-biatych oraz dachy
ptaskie z blachy stalowej w kolorze biatym. Poszycie membranowe stanowiska dla sedziego
wykonane bedzie w kolorze biatym. Zachowanie takiej kolorystyki ma na celu dostosowanie
projektowanych obiektéw do istniejgcej zabudowy.

1. Spehienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji:

Konstrukcja projektowanych obiektow wraz z posadowieniem oraz wszelkie inne elementy
konstrukcyjne wchodzgce w zakres inwestycji sg projektowane zgodnie z aktualnie obowia-
Zujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi (opis szczegdtowych rozwigzan w dalszej cze-
Sci projektu).

b) bezpieczenstwa pozarowego:

Projektowany obiekt bedzie spelniat wszystkie wymogi w zakresie bezpieczenstwa pozaro-
wego oraz ochrony przeciwpozarowej, zostang zachowane wymagane odlegtosci od zabu-
dowy sasiadujace;j.

c) bezpieczenstwa uzytkowania:

Projektowany obiekt bedzie w petni zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami technicz-
no-budowlanymi w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (opis szczego6towych rozwigzan w
dalszej czesci projektu),

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych py-
tow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zasto-
sowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczal-
nych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, mate-
rialy, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznacze-
niem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowot-
nych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

e) ochrony przed hatasem i drganiami:

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii:

Nie dotyczy projektowanych obiektow.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw:

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg do zraszania ptyty boiska
pitkarskiego oraz w instalacje elektryczng w tym rekreacyjnego oswietlenia biezni i oswietle-
nia terenu, instalacje zasilajgcg sprzet informacyjny dla widzéw, instalacje monitoringu i in-
stalacje kanalizacji deszczowej. Do zaplecza sanitarno-szatniowego wykonane bedzie przy-
tacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do znajdujgcych sie na dziatkach
inwestora sieci. Szczego6towe rozwigzania znajdujg sie w projektach branzowych.

b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow;

SzczegoOtowe rozwigzanie usuwania sciekow i wody opadowej znajdujg w projektach bran-
zowych stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej. Odpady bytowe
gromadzone beda w pojemnikach umieszczonych w ostonie $mietnikowej zlokalizowanej
przy parkingu.



3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie szeroko-
pasmowego dostepu do Internetu;

Zapewnia sie mozliwos¢ instalacji urzadzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego. Instalacja urzadzen telekomunikacyjnych bedzie przedmiotem
odrebnej inwestyciji.

4. Mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosé pod-
stawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przeglagdoéw technicznych
obiektu.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich;

Przewiduje sie sektor dla kibicow osbéb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wéz-
kach inwalidzkich.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

Projektowany obiekt bedzie zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

8. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong kon-
serwatorska;

Projektowane obiekty lezg na terenie ktory jest objety ochrong konserwatorska.

9. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

Usytuowanie przebudowywanego obiektu na dzialce jest zgodne z obowigzujgcymi przepi-
sami techniczno-budowlanymi.

10. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowo-
duje ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci,
jak réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu
do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowa-
nych przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi za-
nieczyszczen powietrza i wody.

11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stano-
wigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

6. INFORMACJE WG 811 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BU-
DOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRE-
SU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ. U. Z
2012R. POZ. 462)

6.1 Projektowane rzedne wysokosciowe:

-poziom zero przyjeto £0,00=28,60 m n.p.m. (jest to poziom wewnetrznej linii pierwszego
toru biezni okreznej 400m)

-poziom rozgrzewkowej rzutni do pchniecia kulg wynosi +0,04=28,64 m n.p.m.

-poziom posadowienia zadaszonego stanowiska dla sedziego wynosi 0,5m pod powierzchnig
terenu czyli 28,15 m n.p.m.

-poziom posadowienia trybun wynosi 1m pod powierzchnig terenu czyli 27,62 m n.p.m.

-poziom terenu przed wejsciami do zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,82=29,42 m
n.p.m.
-poziom posadzki w zapleczu sanitarno-szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.



-poziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,42=29,02 m
n.p.m.

- poziom terenu przed wejsciem do kasy biletowej wynosi +0,14 = 28,74 m n.p.m.

- poziom posadzki w kasie biletowej +0,34 = 28,94 m n.p.m.

- poziom posadowienia podwalin pod kase biletowg -0,26 = 28,34 m n.p.m.

6.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste. Od poziomu powierzchni terenu do gte-
bokosci od 0,6-1,5 m wystepuje nasyp niekontrolowany zbudowany z zuzlu, zwiru, piasku
drobnego préchniczego i piasku gliniastego. Ponizej wystepuja: gliny piaszczyste i piaski
gliniaste w stanie plastycznym i twardoplastycznym IL=0,27, gliny pylaste, piaski gliniaste w
stanie plastycznym 1L=0,44. Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na gtebokosciach od
0,7do 1,3m.

Planuje sie wykonanie obiektow na wzmocnionym podiozu gruntowym. Wzmocnienie
podioza gruntowego nie bedzie wykonywane jedynie pod trawnikami, skarpami i boiskiem do
pitki noznej. Grunty pod projektowane chodniki, parking, place utwardzone, bieznie, trybuny
itp. nalezy wzmocnic.

Wzmocnienie gruntu bedzie polegalo na pogtebieniu dna koryta o min. 30cm ponizej
wiasciwych warstw podbudowy wybranych obiektéw i utozeniu na jego dnie geotkaniny
separujgco-wzmacniajgcej i georusztu trojosiowego, a na nim kruszywa o odpowiedniej
frakcji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy wykonaé nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- wykona¢ ewentualny wykop do poziomu spodu konstrukcji stabilizacji poditoza,

- dogescic¢ wystepujgcy grunt ciezkimi walcami,

- ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wplywem zageszczenie uzupeinic
zageszczonym gruntem zasypowym.

Wykonawca ma_obowi azek przygotowania podio _za pod wzmocnienie tak, aby
spetnialo ono nast _epujgce wymagania.:

* nosnos¢, okreslona wtérnym modutem odksztatcenia: E2220MPa;

» zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Nalezy wykona¢ badania kontrolne nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych para-
metréw, tj. nosnosci podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarGwno plyty
statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomie-
dzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan, sposéb ewentualnych zmian nalezy
uzgadnia¢ z Projektantem. Koszt robét ziemnych ma charakter ryczattowy i jes  t nie-
zmienny. Zalgcznikiem do dokumentacji projektowej jest opinia geotechniczna z dokumen-
tacjg badan podfoza gruntowego. Dokumentacja stanowi czesS¢ dokumentacji projektowej,
Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie do zalecen zawartych w tej opinii. Rozpoznanie
gruntdw ma charakter punktowy, co moze sie wigza¢ z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy
rzeczywistym, a przedstawionym w opinii geotechnicznej przekrojem z ukladem warstw.
Ewentualne w atpliwo sci dotycz gce warunkéw gruntowych wykonawca musi samo-
dzielnie rozstrzygn a¢ na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastos owanie do-
datkowych odwiertow, bada A laboratoryjnych itp.



W celu osiggniecia wymaganej nosnosci E2 = 80 MPa bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni, a takze ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcii,
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje wzmocnienia podioza:

*  Wiasciwe warstwy projektowanej podbudowy
« Wzmocnione podioze gruntowe
- 30 cm mieszanka niezwigzana C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana georusztem trojo-
siowym typu 1;
- geotkanina separujgco-wzmacniajgca
e Podtoze (E2 2 20 MPa, E2/E1 < 3,0).

Wymagana no$nosé:

- Bieznia i urz. sportowe: E2>80 MPa

- Jezdnie i parking: KR2 E2>80 MPa

- Komunikacja piesza: KR1 E2>80 MPa

Parametry geowtdkniny, georuszt tréjosiowego oraz mieszanki niezwigzanej C5030 fr. 0/31,5
opisano w specyfikacjach technicznych.

Roboty ziemne powinny przebiega ¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-
06050:1999. Odbioru dna wykopu powinien dokona € uprawniony geolog.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe (w razie niezastosowania odpowiedniej
ochrony dna wykopu przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ rozmoknietg warstwe gruntu).
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu
(przemarzniecie, zalanie wykopow wodg opadowg), co moze skutkowaé¢ obnizeniem
nosnosci podtoza i mie¢ wplyw na statecznos¢ sgsiedniej zabudowy. Wszelkie prace
zwigzane z zageszczeniami gruntow nalezy wykonywa¢ metodg bez wibracji. Podczas
korytowania nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng ok. 30cm, ktéra bedzie usuwana
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia, wymian gruntéw czy
uktadania wtasciwych warstw podbudowy. W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu
ti. w przypadku ,przebrania wykopu” powstate ,ubytki” gruntow proponuje sie wypetnic
zageszczong warstwg gruntu niespoistego np. zageszczalng pospotka.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
ze szczegOlng ostroznoscig, aby w zaden sposéb nie wplynaé na stan techniczny tych bu-
dynkoéw. Zageszczenie gruntow proponuje sie wykona¢ metodg statyczng (bez wibracji), z
uzyciem odpowiedniego sprzetu mechanicznego np. walcéw. Nalezy pamietaé, aby zagesz-
czana walcami warstwa nie przekraczata 15cm.

Roboty budowlane moga wymaga¢ prowadzenia czasowego odwodnienia wykopow. Po
stronie wykonawcy jest ewentualne osuszenie dna wykopow. Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia dokumentacji projektowej odprowadzenia wody z wykopow oraz uzyskania w
tym zakresie wszelkich pozwoleh.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.1 BOISKO PItKARSKIE Z NAWIERZCHNI A Z TRAWY NATURALNEJ 64x100m

Wewnatrz biezni projektuje sie boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej z polem gry o wy-
miarze 64x100m. Przed wykonaniem oliniowania boiska ostateczng szerokos¢ nalezy ustali¢
Z Inwestorem i miejscowym okregowym zwigzkiem pitki noznej. Planuje sie wysiane trawy na
odpowiedniej podbudowie oraz wykonanie systemu drenazu i systemu zraszania boiska. W
ptycie boiska planuje sie rowniez wykonanie instalacji technicznej dla obstugi zawoddéw lek-
koatletycznych. Za liniami bramkowymi zamontowane zostang profesjonalne bramki do gry w
pitke nozng. Bramki bedg demontowane na czas rozgrywania zawodow lekkoatletycznych.
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Boisko wyposazone zostanie w wiaty stadionowe dla zawodnikdw rezerwowych oraz wiate
stadionowa dla sedziéw. Wiaty montowane bedg na state w odlegtosci min. 1,2 m od krawe-
dzi zewnetrznego toru. Pod wiatami nalezy wykona¢ nawierzchnie syntetyczng jak dla biezni.
Os symetrii wiaty sedziowskiej ma sie pokrywac¢ z osig symetrii boiska pitkarskiego tj. z linia
Srodkowa.

a) Przekrdj przez nawierzchnie wraz z podbudowg boiska:

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej,

Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwatowaniu

Warstwa odsgczajgca gr. 12cm po zageszczeniu

Warstwa stabilizujaca-drenujgca gr. 13cm po zageszczeniu (zwir drobny, piasek gru-
by)

= Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego

= Geowldknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m2

= Sprofilowane istniejgce poditoze gruntowe

b) Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do obsiewu boisk

Mieszanka traw gazonowych charakteryzuje sie wolnym wzrostem, ograniczong produkcjg
biomasy, podwyzszong tolerancjg na susze oraz okresowy brak sktadnikow pokarmowych.
Gatunki i ich odmiany zawierajg substancje deterentne, ktére obnizajg atrakcyjnosé terenow
sportowych dla ptactwa.

Tabela 1. Sktad mieszanki traw gazonowych

Lp. Nazwa gatunku Udzial % Odmiana
1.  Zycica trwata 40 Trawy gazonowe — odmiany na cele
2. Wiechlina tgkowa 60 niepastewne ( min. po 2 odmiany

c) Charakterystyka gatunkow

. Zycica trwata — szybkie wschody (5-7 dni) przy odpowiednim uwilgotnieniu wczesne
zadarnienie podiozg, a tym samym zapewnia ochrone gatunkom dtuzej kietkujgcym. Szybki
efekt zazielenienia. Bardzo dobra odbudowa po uszkodzeniu mechanicznym lub skoszeniu.
Wysokie wymagania agrotechniczne, nawozowe. Wymaga nawozenia azotowego, szczegol-
nie w okresie tworzenia darni. Wschody po 5-7 dniach.

. Wiechlina t gkowa — trawa roztogowo- luznokepowa, tworzy darn mocng, gesta, trwa-
a3, wyréwnang. Odporna na niedobory pokarmowe. Okres wschodéw do 30 dni.

d) Materiat siewny

1. Jakosc¢ nasion zgodna z ,Ustawg o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012 Dziennik Ustaw
z 2012 roku poz. 1512.

2. Mieszanka traw gazonowych powstaje w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o
Nasiennictwie oraz pod nadzorem Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennic-
twa.

3. Do kazdej partii nasion musi by¢ dotgczone Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasienne;.
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e) Zapotrzebowanie na nasiona

taczna powierzchnia do obsiewu — 7 314,0 m2
Norma wysiewu — 25-30 g m?
llos¢ nasion — 183/219 kg

f) Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej boiska pitkarskiego:

-Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwor glebowy), piasku ptukanego i torfu odkwaszonego
mielonego, przygotowana na utwardzonym podiozu w mieszalniku bebnowym,
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4. Krzywa
uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawierac sie w przedziale
oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1

100 &

0 )
80 /
. / /
o / /
0 / /
0 / Ve
20 /
10 / /
—

0,01 0,1 1 10

Zawartoé¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d
[%]

$rednica ziaren d [mm]

Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej

- Optymalna zawartos¢ czesci sptawialnych (< 8%). Metoda oznaczenia
areometryczno-sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

- Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 12cm w przypadku
darniowania powierzchni lub 15cm przy siewie nasion traw gazonowych. R6znice w
grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczac¢ +
lcm.

- Zawartos¢ wegla organicznego w podiozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

- Odczyn podtoza (pH 5,5-7,0).

- Sktadu chemicznego podioza — aktualna zawarto$¢ N, P, K, Mg, zasolenie.

- Przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 |-m-2 -h-1).

- Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa).

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac sredniej wartosci £ 20mm.
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g) Warstwa odsgczajgca — wymagania i parametry techniczne

Warstwa odsgczajgca zbudowana z piasku plukanego i zwiru powinna spetniac

norme DIN 18035-4. Skiad granulometryczny warstwy odsgczajgcej przedstawiono na rys.

2.

Przejscie przez sito jako udziat wagowy ziaren w % —
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drobre | qrobny  éredni gruby drobny  éredni  gruby drobny éredni gruby
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Rys. 2. Krzywa uziarnienia warstwy odsgczajgcej

Piasek ptukany o pH 6,5. Zawartos¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%).
Minimalna grubos¢ warstwy odsgczajgcej 12cm, maksymalna . R6znice w grubosci
warstwy odsgczajgcej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczac + 1cm.
Powinna  zapewnia¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej.
Przepuszczalnos$¢ warstwy odsgczajgcej > 100 |-m-2-h-1.

Spadki uksztattowane w uktadzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny
odpowiadac uksztattowaniu warstwy wegetacyjnej.

Wskaznik zageszczenia podioza odsgczajgcego powinien by¢ nie mniejszy od 0,90
zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491.
Odchylenie od ptaszczyzny warstwy odsgczajgcej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac¢ sredniej wartosci £ 20mm.

h) Warstwa stabilizujgca — drenujgca (zwir drobny, piasek gruby)

Do stabilizacji gruntéw nalezy zastosowa¢ materialy trwale stabilizujgce podtoze (pospéika).

i) Geowldknina

Na sprofilowanym istniejgcym podiozu gruntowym nalezy utozy¢ polipropylenowg geowtok-
nine filtrujgco — separujgcg o gramaturze 200g/m2. Geowtdknina musi charakteryzowac sie
wiasciwosciami jak w tabeli ponize;j.
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Tabela 2. Wtasciwosci geowtdkniny filtrujgco - separujgcej

E i} | C
wzdluz 16,0 kN/m -2,2 kN/m
EN ISO 10319 Whytrzymalosé na rozcigganie
w poprzek 14.0 kN/m -1.9 kN/m
wzdiuz 80 % +16 %
EN ISO 10319 Wydluzenie przy sile zrywajacej
w poprzek 80 % +16 %
EN ISO 12236 Odpomosé na przebicie statyczne cbr 2350 N -235 N
EN ISO 13433 Odpomoscé na przebicie dynamiczne (stozkiem) 15,0 mm 4.0 mm
EN 14574 Piramidowe przebicie - N - N
EN ISO 12956 Umowny wymiar porow O 90 100 um +20 pm
EN ISO 11058 Przepuszczalnos¢ wody prostopadtia do plaszczyzny 92 s m?) =27 V(s m?)
EN ISO 12958 Wskaznik szybkosci przeplywu 20 kPa, i=1 5.0 *10° ms -2.0 *10% m%s
Zakry¢ do 1 miesigca od daty instalacji
Trwatosc Odpornos¢ przez minimum 25 lat w gruncie 4<ph<9 i temperaturze <25 st. C (EN
12225 and EN 14030 A/B)

Uwaga:

Boisko wewnatrz biezni ma charakter dwufunkcyjny. Boisko jest sektorem rzutéw podczas
wykonywania treningow i lekkoatletycznych imprez sportowych. W pozostatym czasie petnito
bedzie role boiska pitkarskiego.

Dopuszcza sie czasowe uzytkowanie boiska pitkarskiego w ograniczeniu do 30 godzin mie-
siecznie. Uzytkowanie boiska mozna bedzie rozpoczg¢ po petnym ukorzenieniu trawy.

Po przeprowadzaniu konkurséw i treningéw rzutowych zniszczong murawe nalezy wymienic.
W celu zmniejszenia zuzycia murawy poprzez wykonywanie pchniecia kulg zaprojektowano
rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglane;j.

J) Wyposazenie boiska
1. Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe.

Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do
siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, ocynkowanej. 1l0S¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.)
80x80x100cm. llos¢: 4szt.

3. Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. 1l0$¢: 4szt.

4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o srednicy 4mm,
wymiar oczka siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt.

5. Chorggiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysokos¢ stup-

ka chorggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka z materiatu wodoodpornego
w kolorze zéttym. Stupki chorggiewek montowane w tulejach umozliwiajgcych prosty montaz
i demontaz. llos¢: 4szt.

6. Profesjonalny wozek do malowania linii boisk za pomocg farby ekologicznej. 1szt.

7. Po stronie potudniowej boiska pitkarskiego nalezy ustawi¢ dwie wiaty stadionowe dla
zawodnikow rezerwowych. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych posiadajg po 16 miejsc sie-
dzacych kazda. Wiaty majg dlugos¢ 8m, szerokosci u podstawy 0,75m i wysokos¢ catkowitg
2,08m. Wiaty mocowane do podioza wg zalecen producenta wyrobu. Konstrukcja z profili
stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z palety
RAL. Proponuje sie kolor ciemny grafit RAL 7016. Ostateczng decyzje dotyczgca kolorystyki
podejmie inwestor na etapie realizacji inwestycji. Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego bez-
barwnego z wykonczeniami aluminiowymi. tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych z
wysokim oparciem w kolorze zéttym i niebieskim. Wiaty dla zawodnikow gospodarzy oddalo-
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ne bedg od siebie o 26m. Wiaty ustawione zostang symetrycznie w stosunku do linii srodko-
wej boiska.

7.2 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA, KONKURENCJE SPORTOWE

Zaprojektowano bieznie okrezng o diugosci 400m z czterema torami okreznymi i szescioma
torami prostymi do biegéw sprinterskich o standardowym promieniu wirazy R=36,5m, gdzie
odlegtos¢ miedzy punktami CP1/M1 i CP2/M2 wynosi 84,39m +0,002m. Wszystkie charakte-
rystyczne punkty konstrukcyjne biezni nalezy oznakowac¢ geodezyjnie zgodnie z wymogami
IAAF. Szerokos¢ toru wynosi 1,22m +0,01lm. Tor wytyczony jest liniami koloru biatego,
szerokosci 5cm. Projektuje sie poprzeczny spadek biezni do wewnatrz o wartosci 0,8%.
Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000
(0,1 %). Nachylenie podiuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach, co 50 m
poczawszy od mety. Na jednym takim odcinku, (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze
przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne biezni okreznej ma wynosic¢ O (to znaczy
suma wszystkich nachylen mierzonych, co 50 m, uwzgledniajgc jego réznice w stosunku do
poziomu na linii mety powinna wynosi¢ 0). Nachylenie podtuzne, wyliczane na biezni prostej
dla réznicy pozioméw miedzy poziomem linii startu i linii mety, nie moze przekroczyé
stosunku 1: 1000 (0,1 %).

Na calym obwodzie bie zni zaprojektowano stref € bezpieczn g z nawierzchni g synte-
tyczn g identyczn g jak dla bie zni. Strefa bezpiecze nstwa ma szer. 1,2m na zewn atrz
torébw okr eznych i 1,5m na zewn atrz torébw na gtéwnej prostej. Wszystkie state urz  g-
dzenia jak stupy o swietleniowe, nawierzchnie utwardzone itp. wykonane zostan g poza
stref 3 bezpieczn 3. Ogrodzenie bie zni montowane zostanie w odlegto  $ci min. 1,2m i
dalej od skraju zewn etrznego toru bie zni.

Przy wykonywaniu biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowaé przepisami
IAAF oraz PZLA. Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure
2.2.1.6a — Marking Plan for the IAAF 400 Standard Track” oraz "Oznakowaniem standardo-
wej biezni 400m- standard VI 2017" zamieszczonym na stronie internetowej PZLA -
www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektow i Urzadzen/. Nalezy roéwniez
oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkbw nie przewidziane przepisami IAAF.
Dodatkowo nalezy oznakowac bieznie dla linii startu do biegu na 60, 80 i 150 m. Oznakowa-
nie stadionu nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami PZLA zawartymi w opracowaniach ,Ma-
lowanie stadionu” i ,Wyliczenia ustawienia ptotkébw — 200m”, zamieszczonych na stronie in-
ternetowej PZLA - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektow i Urzadzen/.

a) Typ i kolorystyka nawierzchni biezni i urzgdzen la

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, bezspoinowg, poliuretanowo-gumowg typu SAN-
DWICH, o grubosci zgodnej z certyfikatem IAAF wydanym dla tej nawierzchni. Nawierzchnia
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposred-
nio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Sktada sie z dwdch
warstw: elastycznego podkiadu oraz warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych i rozbiegébw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych
na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw - elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej, na-
wierzchnia o catkowitej grubosci jak w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. Elastyczny pod-
kiad skfada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliureta-
nowym. Ukladany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliureta-
nowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w
specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlo-
wac systemem poliuretanowym. Tg czynnos$¢ nalezy wykonac¢ recznie. Calos¢ warstwy po-
winna byc¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy sposob. Wymieszany dwusktadnikowy sys-
tem poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe
nosng. Tak wykonang warstwe zasypuje sie z hadmiarem granulatem EPDM o frakcji 1-4

14



mm, ktory pod wpltywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu nadmiar gra-
nulatu nalezy zebrac.

Kolorystyka nawierzchni:

Granulat produkgcji flrmy UNIRUBBER SP. Z O.0.:
- Ciemny niebieski - RAINBOW BLUE RAL 5017

- Jasny niebieski - TEAL RAL 5024

Granulat produkcji formy GEZOLAN AG:
- Jasny niebieski - 084 RAL 5012
- Ciemny niebieski - 054 RAL 5015

Zamawiajgcy wymaga, by elementem skladowym nawierzchni poliuretanowej biezni byty
granulaty produkcji firmy UNIRUBBER Sp. Z O.0. z Zielonki lub firmy GEZOLAN AG.

b) Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng biezni i urzgdzeh lekkoatletycznych

» Nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia syntetyczna typu sandwich, grubosci jak w
certyfikacie produktowym IAAF JAAF PRODUCT CERTIFICATE” (miejscowo 20mm)

» Beton wodoszczelny C20/25 (B25), F150, W8, o gr. 15cm zbrojony gora/dét siatkg
oczku 10x10cm, filOmm, zdylatowany co 5x5m,

* Folia PE gr. 0,2mm, tgczona na zaktad min. 50cm,

* Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 2cm, zgeszczony,

* Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is=1,

* Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do Is=1,

» Wzmocnione podtoze gruntowe, nosnosé¢ E2=280MPa

C) Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzgdzen lekkoatletycznych

1. Tréjskok — min. ostatnie 13,0m od pierwszej belki do tréjskoku do krawedzi zeskoczni —
pogrubienie — min. 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o grubosci
jak w Certyfikacie IAAF dla tego rodzaju nawierzchni.

2. Rzut oszczepem — minimum na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

3. Skok o tyczce — min. na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

4. Skok wzwyz — min. na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 12,0 m — pogrubienie do min.
20,0mm.

Powyzej opisano minimalne, wymagane przepisami IAAF i PZLA obszary pogrubien na-
wierzchni syntetycznych. Jednakze, w celu zapobiezenia czestej zmiany grubosci na-
wierzchni na rozbiegach, nalezy wykonac pogrubienia na szerszym obszarze. W projekcie
wykonawczym, na rysunku nr 01W wyrysowano obowigzujgce obszary pogrubien na-
wierzchni syntetycznej.

d) Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna typu sandwich:

- grubos$¢ nawierzchni taka jak w certyfikacie IAAF dla

tej nawierzchni, jednak nie mniej niz 12,5mm =125
- wytrzymalto$¢ na rozcigganie (MPa) =0,63
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) =41
- odksztatcenie pionowe w temp. 23T (mm) <18
- redukcja sity w temp. 23T (%) <38
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UWAGA: grubos¢ podstawowa nawierzchni musi by¢é zgodna z gruboscig podang w
certyfikacie produktowym IAAF dla tej nawierzchni. W punkcie 2.2. ppkt c) okreslono
miejsca, w ktérych nalezy pogubié¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia typu sandwich musi spetnia¢ rowniez minimalne parametry stawiane przez
IAAF oraz wymienione w normie PN-EN 14877-2014-02.

e) Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni, jakie Wykonawca musi
zalgczyc¢ do oferty przetargowej

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o wymaga-
nej grubosci na bieznie.

b. Badania na zgodnos$¢ z normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacje techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium akredytowa-
nego przez IAAF, potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni podane w tabeli powy-
zej. Wyniki badan muszg pochodzi¢ z jednego dokumentu, tzn. z badan na zgodnos¢ z nor-
ma PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej lub
wynikow badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF. Nie zezwala sie
na wybiércze dobieranie pojedynczych wynikbw badan wymienionych powyzej parametrow
technicznych nawierzchni z réznych dokumentow, tzn. z badan na zgodnos¢ z normg PN EN
14877:2014-02 lub rekomendaciji technicznej Instytutu Techniki Budowlanej lub wynikéw ba-
dan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez 1AAF.

C. Badania potwierdzajgce zgodnosé proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,
wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF.

d. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub réwnowaznej instytucji z panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej/EFTA.

e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i do-
tyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

f. Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class 1 dla dwdch obiektow wykona-

nych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom wy-
szczegOlnionym w tabeli.

g. Probke oferowanej nawierzchni z oryginalng metrykg producenta.

h. Karte techniczng oferowanego systemu.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca zobowi  gzany jest wykona ¢ badania powykonawcze
uto zonej nawierzchni syntetycznej bie  zni i urz gdzen lekkoatletycznych w zakresie mi-
nimalnym:

. nierowno s$ci nawierzchni

. grubo $ci nawierzchni

. tarcia (op6r po slizgu na mokro PTV)

. wytrzymato $ci na rozci gganie

. wydtu zenia wzgl ednego przy zerwaniu
. amortyzaciji (redukciji sity)

. warto $ci odksztatcenia pionowego

~Nooab~hwWNE

oraz innych wta $ciwo $ci i parametréw technicznych nawierzchni poliuretan owej, ktore
moga by¢é wymagane przez Polski Zwi azek Lekkiej Atletyki do zbadania w celu uzy-
skania i wydania przez Polski Zwi gzek Lekkiej Atletyki Swiadectwa dla obiektu lekkoat-
letycznego kategorii VB. Najnowsze wytyczne dotycz ~ gce badan powykonawczych na-
wierzchni znajduj g sie na stronie internetowej www.pzla.pl w dokumencie o nazwie
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE — WYMAGANIA TECHNICZNE PZL A 2017.

Badania musz g zosta ¢ wykonywane przez jedno z laboratoriéow akredytowany  ch przez
IAAF lub przez laboratorium uj ete w corocznie ogtaszanym przez Polski Zwi  gzek Lek-
kiej Atletyki wykazie jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu bada n.
Zbadane parametry maj g wykazywa ¢ zgodno $¢ parametrow i wta $ciwo $ci nawierzchni
Z wymaganiami stawianymi przez IAAF, PZLA oraz  zgdanymi w projekcie i SIWZ. Nale-
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zy wiec wzig¢ réwnie z pod uwag ¢ wymogi PZLA stawiane w procedurze wydawania
Swiadectwa PZLA, w tym zgodno $¢ przebadanej nawierzchni z parametrami okre  $lo-
nymi w karcie technicznej.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ ,Raport pomiarowy”, potwierdza-
jacy zgodno $¢ parametrow wybudowanych urz gdzen (biezni, skoczni, rzutni), z wyma-
ganiami i przepisami IAAF. Raport musi by € sporz gdzony przez uprawnionego geode-
te posiadaj gcego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna obstuga inwesty-
cji, zgodnie z wymogami PZLA. Przedstawiony "Raport " pozwoli oceni € prawidiowo $¢é
wykonania bie zni i urz gdzen lekkoatletycznych.

Uktadaj gc nawierzchni e syntetyczn g nalezy przestrzega ¢ instrukcji monta zu producen-
ta wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainsta  lowana w taki sposob, aby na jej
poziomie nie znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia. Dopuszczalne
odchylenia okre $la norma PN-EN 14877-2014-02.

f) Instalacja do obstugi zawodow lekkoatletycznych

W plycie boiska, w miejscach wskazanych na rysunkach szczegdétowych branzy elektrycznej,
nalezy zamontowac studzienki techniczne (min. 7 szt. w ptycie boiska oraz jedna studzienka
na zewnatrz, na przedtuzeniu linii mety) wraz z przewodami elektrycznymi i przewodami ste-
rowniczymi niezbednymi od podtgczania sprzetu do obstugi zawoddéw la. Pokrywe studzienki
nalezy jg wypei¢ odpowiednim materialem tj. trawg sztuczng i nawierzchnig syntetyczng
biezni. Nalezy zastosowac¢ studzienki rozdzielcze typowe dla obiektow sportowych, w ktérych
nie bedzie sie gromadzita woda.

Q) Odwaodnienie biezni

W celu odwodnienia biezni 400m po jej wewnetrznej stronie zaprojektowano korytka liniowe
szczelinowe typu sportowego. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i korytka szczeli-
nowe do stosowania na prostej wraz z pokrywami do stosowania na tuku i na prostej. Zasto-
sowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petni¢ bedg rowniez
role kraweznika pierwszego toru. Koryta szczelinowe nalezy montowac tak, aby krawedz
pokrywy koryta od strony biezni pokrywala sie z zewnetrzng krawedzig wewnetrznej linii
pierwszego toru. W projekcie przyjeto korytka o szerokosci pokrywy 14,3cm i szerokosci kor-
pusu 15,2cm. Na rynku wystepujg koryta o réznych wymiarach korpusu i pokrywy. Wymaga-
na minimalna wysokos¢ pokrywy to 5cm, a szeroko$é 5cm. Pod pokrywami korytek nalezy
wymalowa¢ wewnetrzng linie pierwszego toru. Pokrywy zaslepiajgce do korytek szczelino-
wych bedg demontowane w zakolach na czas rozgrywania konkurencji technicznych, czy tez
na catym obwodzie na okres zimowy. Na styku nawierzchni syntetycznej z nawierzchnig tra-
wiastg nalezy zastosowac korytka szczelinowe z krawedzig trawnikowg zabezpieczajgce
przerastaniu trawy. Krawedz bezpieczna wykonana z tworzywa sztucznego. Korytka liniowe
szczelinowe z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 14,6cm, wys. zewn. min.
18,2cm, wymiar swiatla wewnatrz korytek min. 10x15cm (szer. X wys.). Zabrania sie stoso-
wania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu. Nalezy sto-
sowac koryto do montazu na zaktad czy pidro-wpust by zachowac¢ szczelno$¢ przy tgczeniu
koryt.

Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Korytka nalezy uktadaé¢ na
tawie betonowej z oporem i na podsypce piaskowej, zgodnie z instrukcjg montazu producen-
ta wyrobu.

Nawierzchnie biezni w pozostatych miejscach nalezy ograniczy¢é obrzezami betonowymi
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej, obrzeza
nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni.
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7.3 URZADZENIA LEKKOATLETYCZNE NA ARENIE LEKKOATLETYCZNEJ

7.3.1. Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

W zakolu wschodnim zaprojektowano dwie dwusciezkowe, jednostronne skocznie do skoku w
dal i tréjskoku z rozbiegami skierowanymi w przeciwnych kierunkach. Dlugos$ci rozbiegow wy-
konywane z biezni wynoszg wymagane przepisami 40m. Szerokos¢ rozbiegu wynosi 1,22m.
Rozbieg wyznaczony jest liniami biatymi szerokosci 5cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu.
Nachylenie poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,1%. Na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite
nachylenie w dét w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).
Belki do odbicia (linie odbicia) znajdujg sie w odlegtosci 2m dla skoczni do skoku w dal, 11m
dla trojskoku kobiet i 13m dla tréjskoku mezczyzn, mierzgc od blizszej krawedzi zeskoczni.
Zeskocznia diugosci 8m i szerokosci 4,02m, wypetniona jest piaskiem drobnoziarnistym,
rzecznym, ptukanym bez komponentéw organicznych, fr. 0-2mm plus max. 5% wagowo fr. O-
0,2mm, do gtebokosci min. 50cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzezem bezpiecznym z be-
tonu widknistego 6x40x100cm z nakiadkg z poduszki gumowej w kolorze biatym wraz z sys-
temowymi elementami naroznikowymi. Wokét zeskoczni nalezy wykonac tapacze piasku (ko-
rytka do piaskownic) szer. 50cm. Nalezy zastosowaé belki 1220x300x100 wyczynowe z certy-
fikatem IAAF. Z zeskoczni, belek i tapaczy piasku zapewnione bedzie odprowadzenie wody.
Rysunek nr 02W przedstawia szczeg6t skoczni do skoku w dal i trojskoku.

7.3.2. Skocznia do skoku wzwy 2z

W zakolu zachodnim zaprojektowano skocznie do skoku wzwyz z rozbiegiem o promieniu
R=20m. Rozbieg bedzie wykonywany czesciowo z biezni po uprzednim demontazu krawez-
nika pierwszego toru. Maksymalne catkowite nachylenie na ostatnich 20 m rozbiegu oraz
miejsca odbicia nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 250 (0,4 %), wzdtuz jakiegokolwiek pro-
mienia powierzchni pétokragtej majgcej srodek w potowie odlegtosci miedzy stojakami. Od
strony rozbiegu na powierzchni 1x10m nalezy wykonac¢ nawierzchnie w poziomie. strefa ma
symetrycznie przylega¢ do linii bedgcej rzutem pionowym na rozbieg, ptaszczyzny wyzna-
czonej przez stojaki i przednig powierzchnie poprzeczki. Zaplanowano zakup zeskoku
6x4x0,7m, wyczynowego z certyfikatem IAAF. Zeskok w komplecie z pokrowcem przeciw-
deszczowym oraz stelazem modutowym pod zeskok. Na wyznaczonym na rys. nr 01W ob-
szarze rozbiegu nalezy wykonaé¢ pogrubiong nawierzchnie syntetyczng gr. min. 20mm. Ob-
szar z pogrubiong nawierzchnig nalezy trwale oznakowa¢ poprzez namalowanie na na-
wierzchni kwadratéw o boku 5cm jak na rysunku szczegétowym nr 04W.

7.3.3. Rzutnia do pchni ecia kul g

Projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg zlokalizowang w zakolu zachodnim, z sektorem rzu-
tow z nawierzchnig z trawy naturalnej. Sektor rzutow dtugosci 25m mierzony od linii wyrzutu
stanowi wycinek kota o kacie 34,92° Dopuszczalny catkowity spadek sektora r zutéw w kie-
runku pchniecia nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Na nawierzchni syntetycz-
nej wokot kota do styku z trawiastg nawierzchnig nalezy trwale namalowac linie wyznaczajg-
ce sektor rzutdow oraz linie dlugosci 75cm. Linie szer. 5cm koloru biatego. Trwale nalezy
oznaczy¢ srodek kota betonowego poprzez wbetonowanie rurki ze stali nierdzewnej o we-
wnetrznej srednicy 4mm. Nawierzchnia kota do pchniecia kulg wykonana bedzie z betonu
C25/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta na ostro, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona
przeciwskurczowo goéra i dotem siatkg stalowg o oczku 10x10cm z pretow fi L0mm, stal A-lIl,
34GS. Obrecz kota, sr. 2135 mm z certyfikatem IAAF. Koto nalezy odwodni¢ poprzez wyko-
nanie w jego nawierzchni, tuz przy obreczy czterech otworéw o $rednicy 20mm. Wode nale-
zy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Prog powinien mie¢ wymiary: szerokosé¢ od
11,2cm do 30cm, z cieciwg o rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wy-
sokos¢ 10cm = 2mm, w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota. Nalezy zakupic
prég z certyfikatem IAAF. Glebokos¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do gornej kra-
wedzi obreczy kota i poziomu nawierzchni sektora rzutéw. Poziom obreczy kota powinien by¢
na réwni z otaczajgcym koto poziomem sektora rzutéw. Wewnetrzna krawedz progu powinna
pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy kota. Prog nalezy przytwierdzi¢ do podtoza i
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umiesci¢ centrycznie wzgledem linii sektorow rzutéw. Rysunek nr 07W przedstawia szczego6t
rzutni do pchniecia kula.
Rysunek nr 07W przedstawia szczegét rzutni do pchniecia kula.

7.3.4. Rzutnia do rzutéw oszczepem

W zakolu wschodnim i zachodnim zaprojektowano rzutnie do rzutdw oszczepem z sektorem
rzutéw z trawy naturalnej i rozbiegiem z nawierzchni syntetycznej. Projektowany spadek po-
przeczny rozbiegu nie przekracza 0,1%. Na ostatnich 20 m rozbiegu catkowite nachylenie w
kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Sektor rzutow
dtugosci 100m mierzony od linii wyrzutu stanowi wycinek kofa o kacie 28,96° Dopuszczalny
catkowity spadek sektora rzutow w kierunku pchnigcia nie moze przekroczy¢ stosunku 1:
1000 (0,1 %). Dlugos¢ rozbiegu rzutni w zakolu wschodnim i zachodnim wynosi 30m. Szero-
kos¢ rozbiegu wynosi 4m. Rozbieg wyznaczony jest na zewnatrz liniami szerokosci 5cm ko-
loru biatego. Linie rzutu stanowi tuk bedacy czescig okregu zakreslonego promieniem 8m.
Linia tuku pomalowana w kolorze biatym powinna mie¢ 7cm szerokosci. Od zbiegu tuku z
liniami rownoleglymi wytyczajgcymi rozbieg nalezy wyznaczy¢ na zewnatrz, pod katem pro-
stym do linii rozbiegu dwa odcinki o dlugosci 75cm i szerokosci 7cm, rowniez koloru biatego.
Na nawierzchni syntetycznej nalezy namalowac¢ linie wyznaczajgce sektor rzutow do styku z
nawierzchnig trawiastg boiska. Trwale nalezy oznaczy¢ punkt w ktérym zbiegajg sie linie
wyznaczajgce sektor rzutow. Szczegoly rozwigzan pokazano na rysunkach 05W i 06W.

7.3.5. Skocznia do skoku o tyczce

W zakolu wschodnim zaprojektowano jedng dwustronng skocznie do skoku o tyczce. Roz-
bieg szerokosci 1,22m, wyznaczony jest biatymi liniami szer. 5cm, malowanymi na zewnagtrz
rozbiegu. Rozbiegi wykonywane z biezni, po uprzednim demontazu pokryw szczelinowych
korytek liniowych posiadajg wymagang przepisami diugos¢ 40m. Nachylenie poprzeczne
rozbiegdw nie przekracza 0,1%. Na ostatnich 40 m rozbiegéw catkowite nachylenie w dét w
kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Rozbieg zakon-
czony jest skrzynkg (element gotowy z certyfikatem IAAF) o wymiarach jak na rysunku O3W.
Nalezy zastosowac porywy petne, pokryte nawierzchnig syntetyczng biezni. Ze skrzynki na-
lezy zapewni¢ odprowadzenie wody wg instrukcji montazu producenta wyrobu. Nalezy zaku-
pi¢ zeskoki o0 wymiarach 8,5x6x0,8m w zestawie z pokrowcami przeciwdeszczowymi, stalo-
wymi stelazami pod zeskoki wraz z wozkiem.

7.3.6. Rzutnia do rzutu mtotem i dyskiem

Rzutnia do rzutu dyskiem i miotem zlokalizowana jest w zakolu zachodnim. Sektor rzutow
dtugosci 90m i kacie 34,92° skierowany jest na nawierzchni e trawiastg. Dopuszczalny catko-
wity spadek sektora rzutéw w kierunku rzutu nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).
Koto do rzutéw dyskiem o srednicy fi 250 cm nalezy wykona¢ tak, jak koto do pchniecia kula.
Koto nalezy odwodni¢ poprzez wykonanie tuz przy obreczy czterech otworéw o srednicy
20mm. Wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Trwale nalezy oznaczy¢ srodek
kota betonowego poprzez wbetonowanie rurki ze stali nierdzewnej o wewnetrznej srednicy
4mm.Gtebokos$¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do gornej krawedzi obreczy kofa i
poziomu nawierzchni sektora rzutdw. Poziom obreczy kota powinien by¢ na rowni z otacza-
jacym koto poziomem sektora rzutow. Rzutnia do rzutu dyskiem i mlotem zostata zaprojek-
towana jako rzutnia z jednym koncentrycznym kotem o srednicy 2,50m, w ktérym dla prze-
prowadzenia konkursu rzutu mtotem montuje sie pierscien redukcyjny (wktadke redukcyjna),
zmniejszajgcy srednice kota do 2,135m. Na nawierzchni syntetycznej wokot kota nalezy trwa-
le namalowaé linie wyznaczajgce sektor rzutow oraz linie diugosci 75 cm, wyznaczajgce
przednig i tylng czes¢ kota. Nalezy zakupi¢ wyczynowg klatke do rzutu dyskiem i miotem z
certyfikatem 1AAF, konstrukcja klatki aluminiowa. Wysokos¢ tylnych segmentow klatki lub
luzno wiszgcej siatki w najnizszym miejscu powinna wynosi¢ min. 7 m i co najmniej 10m dla
ostatnich paneli o szerokosci 2,80m zamontowanych przy osiach wrét. Wysokosé segmen-
tow siatki lub luzno wiszgcej siatki w jej najnizszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 7,0m.
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Klatka do rzutu miotem moze by¢ uzyta do rzutu dyskiem przez unieruchomienie ruchomych
wrét w pozycji klatki otwartej.

Whkiad redukcyjny (koto koncentryczne) dysk — miot — $r. zewnetrzna 2500 mm, sr. we-
wnetrzna 2135 mm musi posiadac certyfikat IAAF.

Rysunki 08W, 09W przedstawiajg szczegobty rzutni do rzutdbw miotem i dyskiem oraz klatki do
rzutéw mtotem i dyskiem.

7.4 ROZGRZEWKOWA RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA Z SEKTOREM RZUTOW Z
NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ

Po stronie potudniowo — zachodniej projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzu-
téw z nawierzchnig z maczki ceglanej. Sektor rzutéw diugosci 25m stanowi wycinek kota o
kacie 34,92° Dopuszczalny catkowity spadek sektora r zutow w kierunku pchniecia nie moze
przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %). Linie szer. 5cm koloru biatego wyznaczane tasmami
parcianymi w kolorze biatym. W odlegtosci 1m od linii wyznaczajgcej sektor rzutéw nalezy
zamontowac obrzeza bezpieczne, betonowe 6x40x100cm z naktadkg z poduszki gumowej w
kolorze biatym, a na tuku koncowym nalezy zamontowaé¢ drewniany krawedziak o przekroju
20x20cm, ktory ma na celu wychwytywanie kul. Nalezy stosowac krawedziaki 20x20cm z
drewna iglastego klasy C35 impregnowane podwojnie impregnatem ochronno-dekoracyjnym,
mocowane do tawy betonowej za pomocg szpilek kotwigcych ocynkowanych ogniowo. Kra-
wedziaki nalezy uktada¢ na izolacji poziomej z folii fundamentowej PE. tawa 20x40cm z be-
tonu wodoszczelnego C20/25 (B25), W8, F150. tawe uktadac¢ na folii budowlanej PE i pod-
sypce piaskowej. Trwale nalezy oznaczy¢ srodek kota betonowego poprzez wbetonowanie
rurki ze stali nierdzewnej o wewnetrznej srednicy 4mm. Wokot kota nalezy wykona¢ opaske
betonowg szer. 1m. Na nawierzchni betonowej wokot kota nalezy namalowac linie wyznacza-
jace sektor rzutéw i linie diugosci 75cm. Linie szer. 5¢cm koloru biatego. Nawierzchnia kota
oraz opaski wokét kota do pchniecia kulg wykonana z betonu C125/30, W8, F150, gr. 20cm,
zatarta na ostro, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo goérg i do-
tlem siatkg stalowg o oczku 10x10cm z pretow fi 10mm, stal A-1ll, 34GS. Obrecz kotla, sr.
2135 mm z certyfikatem I1AAF. Kolo nalezy odwodni¢ poprzez wykonanie tuz przy obreczy
czterech otworéw o $rednicy 20mm. Wode nalezy odprowadzi¢ do skrzynek rozsaczajgcych.
Prog powinien mie¢ wymiary: szerokos¢ od 11,2cm do 30cm, z cigciwg o rozmiarze 1,21m, o
promieniu tuku takim samym jak koto i wysokos$¢ 10cm £ 2mm, w stosunku do poziomu we-
wnetrznej powierzchni kota. Nalezy zakupic prég z certyfikatem IAAF. Giebokos$¢ kota wynosi
-0,02m + 6mm w stosunku do gornej krawedzi obreczy kota i poziomu terenu wokot kota i
nawierzchni sektora rzutdw. Poziom obreczy kota powinien by¢ na rowni z otaczajgcym koto
poziomem sektora rzutow. Wewnetrzna krawedz progu powinna pokrywac sie z wewnetrzng
krawedzig obreczy kota. Prég nalezy przytwierdzi¢ do podioza i umiesci¢ centrycznie wzgle-
dem linii sektorow rzutdw. Szczegoly rozwigzan pokazano na rys. nr 04A.

a) Nawierzchnia sektora rzutéw

= Warstwa scieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm, uwatowana

= Warstwa gorna gr. 5cm: mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilosci 80% oraz
z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwatowana walcem z
podlaniem wodg

= Warstwa posrednia gr. 4cm: ttuczen kamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po

skropieniu wodg

Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.

Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do 1s20,97

Drenaz wg projektu branzowego

Wzmocnione podioze gruntowe, nosnos¢ E2=80MPa
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7.5 TRYBUNY DLA KIBICOW GOSPODARZY, SEKTOR DLA KiBI COW_NIEPELNO-
SPRAWNYCH | ICH OPIEKUNOW, TRYBUNA DLA KIBICOW GO SCI

7.5.1 Trybuny dla kibicow gospodarzy

Nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ dwie pieciorzedowe, prefabrykowane, stalowe trybuny dla kibi-
céw gospodarzy, kazda na 246 miejsc siedzgcych.

Nalezy zakupi¢ trybuny gotowe, systemowe. Trybuny pieciorzedowe o konstrukcji z profili
stalowych zimnogietych zamknietych, spawanych i skrecanych. Konstrukcja ma opierac sie
na stojakach trojkatnych rozmieszczonych co ok. 3 m na ktérych bedg wspiera¢ sie pomosty
wykonane z krat stalowych cynkowanych, dzieki czemu konstrukcja nie bedzie zatrzymywac
wody z opaddéw atmosferycznych i bedzie odporna na korozje. Konstrukcja trybuny bedzie
przykrecona do taw fundamentowych. tawy fundamentowe szerokosci 20cm i wysokosci
100cm. Poziom posadowienia 1m pod powierzchnig terenu. Ltawy diugosci 400cm w rozsta-
wie poprzecznym 150 i 120cm. Klasa betonu C20/25 (B25), stal AO i Alll, otulina 40mm. |zo-
lacje pozioma i pionowg taw fundamentowych nalezy wykona¢ z powtokowych materiatdw
bitumicznych. tawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu B15 grubosci 10cm,
na warstwie tlucznia fr. 0-32mm gr. 20cm i warstwie tlucznia fr. 32-63mm gr. 40cm, zagesz-
czonych do Is=1. Podbudowa szerokosci 60cm.

Wejscia na trybune o szerokosci 1,2 m. Zadaszenie trybun wykonane bedzie ze stalowych
ocynkowanych profili spawanych i skrecanych. Konstrukcia dachu ma by¢é dostosowana do
projektowanych instalacji oswietlenia i monitoringu. W systemie ma sie znalez¢ orynnowanie
dachu i rury spustowe. Gora zadaszenia pokryta bedzie blachg stalowg cynkowang, tyt po-
siadat bedzie ostone z poliweglanu, boki trybuny wyposazone bedg w barierki ochronne.
Wysokos¢ barierek bocznych ma wynosi¢ 110 cm, rozstaw pretéw 12 cm. Zaréwno barierki
boczne jak i tylne bedg wykonane z rur o przekroju @ 35x2. Catos¢ konstrukcji bedzie cyn-
kowana ogniowo.

Parametry réwnowaznosci siedzisk trybuny: siedzisko wykonane z wysokiej jakosci stabili-
zowanego polipropylenu, gtadka powierzchnia, zaokraglone krawedzie, konstrukcja zebrowo-
wsporcza oparcia i siedziska, zamknieta tylna spodnia powierzchnia pod siedziskiem, siedzi-
sko odporne na niskg temperature i promienie UV, w srodkowej czesci umieszczony otwor
umozliwiajgcy sptyw wody, zaslepki maskujgce miejsce montazu siedzisk, siedzisko szero-
kosci 41cm, gtebokosci 37, wysokosci 36cm. Przed montazem siedzisk nalezy okazac ate-
sty: trudnozaplnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe. Rozstaw siedzisk 48-50cm. Siedziska
rzedow nieparzystych w kolorze niebieskim (RAL 5010), siedziska rzedoéw parzystych w kolo-
rze szarym (RAL 7035). Siedziska nalezy mocowac¢ do konstrukcji stalowej 2 srubami. Sie-
dziska nalezy ponumerowac.

W podobnym systemie ma by¢é wykonana trzyrzedowa trybuna niezadaszona dla kibicéw
gosci.

Trybuny prefabrykowane majg by¢ zaprojektowane w oparciu o obliczenia statyczne i wymo-
gi odpowiednich norm i przepisow odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Konstrukcja da-
chu ma by¢ dostosowana do projektowanego monitoringu i oswietlenia. Uwzglednione mu-
szg by¢ wymagania zaréwno Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-02003 i
PN-EN 13200.

Przed montazem trybun Wykonawca musi przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Odnoénie siedzisk na trybunie:

-Karta katalogowa

-Sprawozdanie z badan zapalnosci

-Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania materiatéw
-Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych

-Atest higieniczny

Odnosnie trybuny:
Opis techniczny
Deklaracja zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w tym z normami
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Fot. 1 Przykiad pieciorzedowej trybuny zadaszonej

7.5.2 Miejsca w sektorze dla kibicéw niepetnosprawn ych i ich opiekunéw

Po stronie pétnocno-wschodniej projektuje sie sektor dla kibicow niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich i ich opiekunéw. W tym celu projektuje sie 10
siedzisk wraz z 5 miejscami 1,5x1,5m dla wozkow inwalidzkich. Nawierzchnie z kostki beto-
nowej przy tych miejscach nalezy oznakowac¢ znakiem drogowym poziomym P-24 w kolorze
z6ttym i wysokosci 40cm. Siedziska identyczne jak dla trybuny kibicow gosci, lecz montowa-
ne w modutach po dwie sztuki do stalowej konstrukcji wsporczej przewidzianej do wbetono-
wania w podioze (rozwigzanie systemowe). Wysoko$¢ siedziska od podn6za ma wynosic¢
45cm. Konstrukcja wsporcza siedzisk stalowa w catosci ocynkowana ogniowo. Siedziska
nalezy ponumerowac.

7.5.3 Trybuna dla kibicow go Sci

Nalezy zakupi¢ jedng gotowa, systemowg trybune trzyrzedowg na 49 miejsc siedzgcych.
Trybuna jest przewidziana dla kibicow gosci. Trybuna ma by¢ z nosng konstrukcjg stalowg
wykonang w catosci ze stali ocynkowanej ognhiowo. Siedziska jak dla trybuny na 246 miejsca.
Trybuna trzyrzedowa z dwoma biegami schodowymi szer. 1,2m ulokowanymi na skrajach
trybuny. Po bokach i za trzecim rzedem siedzisk nalezy wykona¢ stalowg balustrade bezpie-
czenstwa z wypetnieniem, wys. 1,1m. Balustrada ze stali ocynkowanej ogniowo. Trybune
nalezy zamontowac w podtozu zgodnie ze wskazéwkami producenta wyrobu.

Trybuny prefabrykowane majg by¢é wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i wymogi od-
powiednich norm i przepisow odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Uwzglednione musza
by¢ wymagania zaréwno Polskich Norm jak i Norm Europejskich m.in. PN-82/B-02003 i PN-
EN 13200. Sektor kibicéw gosci nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem wysokosci 2,6m.

Przed montazem trybun Wykonawca musi przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Odnosnie siedzisk na trybunie:

-Karta katalogowa

-Sprawozdanie z badan zapalnosci

-Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania materiatéw
-Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych

-Atest higieniczny
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na trybunach przewidziano tgcznie 551 miejsc siedzacych dla kibicow i 5 miejsc dla kibicow
na wdzkach inwalidzkich. Lacznie na stadionie mogto bedzie przebywaé maksymalnie do
650 osoOb. Nie przewiduje sie organizacji imprez masowych.

Na terenie obiektu znajdujg sie dwie trybuny o nastepujgcej konfiguraciji:

- dwie pieciorzedowe, zadaszone trybuny, kazda na 246 miejsc siedzgcych dla kibicow go-
spodarzy, trybuny stalowe, prefabrykowane,

- jedna trzyrzedowa, niezadaszona trybuna na 49 miejsc dla kibicow gosci, trybuna stalowa,
prefabrykowana,

- 10 siedzisk w modutach po 2 siedziska oraz 5 miejsc na wdzki os6b niepetnosprawnych w
sektorze dla kibicow 0s6b niepetnosprawnych i ich opiekunéw.

a) Parametry projektowanego obiektu

- Trybuna na 246 miejsc, zadaszona (2 szt.), stalowa, prefabrykowana:
Dilugos¢ pojedynczej trybuny ok. 27,75m

Szerokos$¢ pojedynczej trybuny ok. 4,21m

Wysokos¢ trybuny ok. 5,45m

Wymiar stopnicy — 92cm (wymagane min. 70cm)

Glebokos¢ siedziska — 37cm (wymagane min. 35cm)

Rozstaw siedzisk (0$-0s, 0$-brzeg) — 50cm (wymagane min.45cm)

Wysokos$¢ oparcia — 36-37cm

Szerokos$¢ przeswitu przejscia miedzy rzedami — 55cm (wymagane min. 35cm)
Réznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnicg lub przejsciem ponizej — 45cm

Wymiar stopnicy schodowej — min. 33cm (wymagane min. 25cm)
Wymiar podstopnicy schodowej — max 20cm (wymagane max. 20cm)
Szerokosc¢ biegu schodowego — min. 1,2m (wymagane 1,2m)

llos¢ rzedoéw na trybunie -5

llos¢ siedzisk pojedynczej trybuny — 246

llos¢ siedzisk w rzedzie przy dwoch przejsciach — 18
llos¢ siedzisk w rzedzie przy jednym przejsciu - 9

Odlegtosc trybuny 246 miejsc od sgsiedniej trybuny na 246 miejsc wynosi ok. 15m.
Odlegtos¢ trybuny na 246 miejsc od najblizszej granicy dziatki ok. 36m.
Odlegtos¢ trybuny na 246 miejsc od najblizszego obiektu kubaturowego wynosi ok. 19,5m.

Zapewniono dojazd wozow strazackich na kompleks sportowy istniejgcymi zjazdami z ul.
Batdowskiej. W poblizu kompleksu sportowego znajdujg sie dwa hydranty do zewnetrznego
gaszenia terenu.

7.6 STANOWISKO DLA SEDZIOW, KOMENTATORA ZAWODOW LEKKOATLETYCZ-
NYCH | NA SPRZET POMIAROWY

7.6.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedtuzeniu linii mety planuje sie montaz wiaty dla komentatora zawodow. O$ symetrii
zadaszenia powinna sie pokrywa¢ z przedtuzeniem linii mety. Zadaszenie zaprojektowano
jako konstrukcje stalowg skladajgcg sie z dwoch tukowych dzwigardw o przekroju prostokat-
nym poszerzajgcym sie ku dotowi, wykonanych ze stali S355J2. Dzwigary zostang bezpo-
srednio zamocowane do ptyty fundamentowej w sposéb sztywny. Sztywnos$¢ konstrukcji za-
pewniajg dwa poziome tezniki zamocowane pomiedzy dzwigarami. Poziom posadowienia

23



ptyty fundamentowej wynosi -0,5 m p.p.t. czyli na poziomie 28,15 m n.p.m. Fundament nale-
zy wykona¢ na podkfadzie z chudego betonu gr. 10cm i podbudowie kruszywowej jak na
rysunku.

Membrana stanowigca element nosny konstrukcji, napieta zostanie za pomocg blach wezto-
wych zamocowanych na dzwigarze. Maksymalne wymiary zadaszenia w rzucie wynoszg axb
= 4,4 m x 4,8 m. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji wynosi 3,92 m od poziomu terenu. Za-
daszenie jest projektowane jako caloroczne zadaszenie membranowe o powierzchni okoto
21 m2.

Fot. 2 Widok zadaszonego stanowiska dla sedziéw, komentatora zawodow i na sprzet po-
miarowy

7.6.2 OBLICZNENIA STATYZNE

Obliczenia statyczne zostaty wykonane z uwzglednieniem teorii lll-rzedu (duze przemiesz-
czenia). Wyniki obliczeh stycznych posiada Jednostka Projektowa w swoim archiwum. Mak-
symalne naprezenia nie przekraczajg granicy plastycznosci stali S355J2 réwnej fy=355 MPa.

7.6.3 MATERIALY

STAL KONSTRUKCYJNA

Klasa stali S355J2.

Zastosowac stal jak na rysunkach (wykazach) w projekcie wykonawczym, zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN 1090-2.

SRUBY
Zastosowac¢ tgczniki zgodne z wykazami na rysunkach wykonawczych, zgodne z wymaga-
niami normy PN-EN 1090-2.

BETON

Klasa betonu C30/37. Beton podkfadowy C8/10. Zastosowac beton jak na rysunkach (wyka-
zach) w projekcie wykonawczym. Wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670. Do betonéw nalezy stosowaé cementy, kruszywa, wode, domieszki i dodatki od-
powiadajgce wymaganiom podanym w normach lub aprobatach technicznych.

STAL ZBROJENIOWA
Stal zbrojeniowa RB 500W. Zastosowac¢ stal jak na rysunkach (wykazach) w projekcie wyko-
nawczym. Nalezy stosowac prety ze stali zgodnie z PN-EN 10080.

LINY
Liny stalowe @14 6x31WS-IWRC BFM=151 kN zgodnie z rysunkiem w projekcie wykonaw-
czym.

MEMBRANA

Membrana PVC z widknami PES, wykonana w technologii dwukierunkowego naciggu
wstepnego podczas produkciji.

Dane techniczne:
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Powtoka ochronna (przod/tyt) PVDF/ PVDF

Tkanina bazowa PES HT 1100 Dtex

Waga 750 g/m2

Catkowita grubos¢ 0,60 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa/watek) 56/56 kN/m

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa/watek)* 14/14 kN/m

Odpornosé na rozdarcie (osnowa/watek) 0,30/0,28 kN

Adhezja 2,0 kN/m

Niepalnos¢ — klasa europejska B-s2,d0 EN 13501-1

* wytrzymato$¢ na rozcigganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obcigzen
charakterystycznych. Wspétczynnik bezpieczenstwa rowny 4,0 (wytyczne Tensinet).

WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW STALOWYCH
KLASA WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH EXC2 Wg PN-EN 1090-2+A1.

7.6.4 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PLYTA FUNDAMENTOWA

Ptyta fundamentowa zaprojektowana jako zelbetowa, monolityczna grubosci 50 cm posado-
wiona bezposrednio na warstwie nosnej podtoza gruntowego za posrednictwem betonu pod-
ktadowego. Beton C25/30, beton podktadowy C8/10, zbrojenie — stal A-IlIN. Wymiary i usy-
tuowanie fundamentéw wg rysunku fundamentéw w projekcie wykonawczym.

DZWIGARY STALOWE

Dzwigar zaprojektowano jako prostokatny profil zamkniety skfadajgcy sie z odpowiednio do-
cietych blach o grubosci 4 mm. Stal konstrukcyjna S355J2. Nalezy wykonac¢ zgodnie z ry-
sunkiem w projekcie wykonawczym.

TEZNIKI
Tezniki zaprojektowano jako okragte profile zamkniete o przekroju SHC 70x70x4.
Stal konstrukcyjna S355J2. Nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem S01-03-01.

STALOWE ELEMENTY WZMACNIAJACEM MEMBRANE
Blachy napinajgce zostaly zaprojektowane ze stali S355J2. Nalezy wykona¢ zgodnie z ry-
sunkiem w projekcie wykonawczym.

TKANINA
Membrana PVC easyASM 56 — kolor biaty (lub inny ustalony przez Inwestora na etapie reali-
zacji inwestycji), pokryta powtokg PVDF lub inna rownowazna.

ZABEZPIECZNIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez powitoki malarskie. Farba aplikowana
bezposrednio na oczyszczong powierzchnie zgodnie z kartg zabezpieczenia antykorozyjne-

go.

7.7 KASA BILETOWA

Przy istniejgcym wjezdzie gidbwnym usytuowany bedzie gotowy, systemowy obiekt kasy bile-
towej o konstrukcji stalowej i elewacji z tynkiem mineralnym. Do kasy biletowej nalezy do-
prowadzi¢ energie elektryczng. Kase biletowg nalezy postawi¢ na prefabrykowanych podwa-
linach zelbetowych lub w inny sposéb dopuszczony przez producenta obiektu. Podwaliny
nalezy wykonac z betonu C20/25, gtebokosci 0,40m oraz o szerokosci 0,25cm. Stal zbroje-
niowa podwalin Bst500 (Rb500). Otulina 5cm. Podwalina na podktadzie z chudego betonu
gr. 8cm. Pod kasg biletowg nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm jak na
planie zagospodarowania terenu.
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Dane charakterystyczne kasy biletoweyj:

Dlugos¢ Lz=3192 mm, szerokos¢ Sz=2638 mm, wysokos¢ zewnetrzna Hz=2800 mm, wyso-
kos¢ wewnetrzna Hw=2500 mm. Wymiary zewnetrzne mogg ulec nieznacznej zmianie w
zaleznosci od zastosowanego systemu elewaciji z ptyt pokrytych tynkiem mineralnym.
Konstrukcja: spawana rama podiogi, stropodachu oraz slupy usytuowane w narozach
modutu, elementy konstrukcji pokryte sg  powlokami antykorozyjnymi. Odprowadzenie
wody za pomocg rynien zewnetrznych PCV w kolorze grafitowym.

Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta
cementowo-drzazgowa - CETRIS gr. 20mm, wyktadzina PCV o gr. 1,5 mm, listwa przypo-
diogowa szara typu CEZAR.

Stropodach: blacha ocynkowana, ptyta wiérowa o gr. 12mm, wetna mineralna o grubosci
100 mm, folia paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12mm.

Sciany o warstwach: blacha trapezowa lakierowana RAL 9010, pianka poliuretanowa
100mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana biata RAL 9010.

Okna: aluminiowe 1300x1135 mm; aluminiowe (podawcze) 1900x1135 mm (podawcze) ;
okna z zabezpieczeniami w rolety lub zaluzje antywlamaniowe, okna i zaluzje w kolorze sza-
rym RAL 7035.

Drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydiowe, biate RAL 9003, stalowe, 900x2000 mm.

Elewacja: Okladzina elewacyjna wykonana w systemie wentylowanej fasady z ptyt cemento-
wo-wtoknowych z tynkiem mineralnym w kolorze biatym RAL 9003 i szarym RAL 7035. Kolo-
ry elewaciji kasy biletowej korespondujg z kolorami istniejgcej zabudowy.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.

Obiekt nalezy postawi¢ na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych lub w inny sposoéb
dopuszczony przez producenta obiektu.

W kasie biletowe] zamontowana zostanie aparatura systemu wejscia/wyjscia kibica.

Przed wejsciem do kasy biletowej nalezy wykona¢ podest wys. 15cm z nawierzchnig z kostki
betonowej i obrzezy betonowych 8x30x100cm.

Projektowane rzedne wysokosciowe:

- poziom terenu przed wejsciem do kasy biletowej wynosi +0,14 = 28,74 m n.p.m.
- poziom posadzki w kasie biletowej +0,34 = 28,94 m n.p.m.

- poziom posadowienia podwalin pod kase biletowg -0,26 = 28,34 m n.p.m.

7.8 ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

Planuje sie zakupienie i montaz stalowych, prefabrykowanych obiektéw kubaturowych o
konstrukcji stalowej z elewacjg z ptyt pokrytych tynkiem mineralnym, ktére stanowi¢ beda
zaplecze sanitarno-szatniowe dla zawodnikéw, treneréw i sedziéw. Obrys zaplecza w rzucie
wynosi 6,298x14,868m. Wymiary zewnetrzne mogg ulec nieznacznej zmianie w zaleznosci
od zastosowanego systemu elewacji z ptyt pokrytych tynkiem mineralnym.

Obiekt nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjg producenta obiektu. Proponuje sie posadowie-
nie na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych. Podwaliny nalezy wykonane z betonu
C20/25, gtebokosci 0,40m oraz o szerokosci 0,25cm. Stal zbrojeniowa Bst500 (Rb500). Otu-
lina 5cm. Podwalina na podkiadzie z chudego betonu gr. 8cm i podbudowie jak dla na-
wierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Pod zapleczem nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 6¢cm jak na planie zagospodarowania terenu.

Wymiary zewnetrzne pojedynczego modutu zaplecza sanitarno-szatniowego bez elewacii
wentylowanej wynoszg 6058x2438x2860mm, Hw=2500mm

1. Konstrukcja

- ramowa (rama podiogi i rama stropodachu potgczone stupami naroznymi),

- spawana, wykonana z zimnogietych profili stalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne (~100 um): 2x farba podktadowa, 1+2x farba nawierzchnio-
wa
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2. Podioga

- rama stalowa od spodu zamknieta jest blachg stalowa ocynkowang trapezowang T8,
- izolacja termiczna: wetha mineralna o grubosci 100 mm,

- paroizolacja: folia PE o grubosci 0,1 mm,

- wodoodporna ptyta OSB 3 o grubosci 22 mm,

- trudnoscieralna wyktadzina podtogowa PVC o grubosci 2,0 mm,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi: k<0,45 W/m2K,

- obcigzenie podtogi: 2,5 KN/m2.

3. Stropodach

- sufit z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej o grubosci 0,7 mm (RAL 9010), w syste-
mie kaset,

- paroizolacja: folia PE 0,1 mm,

- izolacja termiczna: wetha mineralna o grubosci 100 mm,

- wodoodporna ptyta OSB 3 o grubosci 12 mm,

- odprowadzenie wody rynnami zewnetrznymi systemowymi z PVC, rury spustowe PVC g
75.

4. Sciany

- zewnetrzne: wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu o grubosci 100 mm, w
oktadzinach z blachy stalowej ocynkowanej i z elewacjg w systemie wentylowanej fasady z
ptyt cemento-wo-wtoknowych z tynkiem mineralnym w kolorze biatym RAL 9003 i szarym
RAL 7035,

- wspoifczynnik przenikania ciepta dla scian: min. k<0,35W/m2K,

- wewnetrzne: j.w.

5. Drzwi

- zewnetrzne: stalowe, pelne ocieplane styropianem o wymiarach 900x2000 mm; oscieznica
kagtowa stalowa;

klamka z tworzywa sztucznego; zamek z wkiadkg patentowa; kolor biaty,

- wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami: jw.

6. Okna

- jednoskrzydtowe, profil PVC, o wymiarach 1165x1135 i 86,5x50 UR, w wybranych po-
mieszczeniach okna z szybg mleczna,

- wszystkie okna z roletami zewnetrznymi otwieranymi wewnatrz.

7. Kolorystyka elewaciji

Elewacja: Okladzina elewacyjna wykonana w systemie wentylowanej fasady z ptyt cemento-
wo-wtoknowych z tynkiem mineralnym w kolorze biatym RAL 9003 i szarym RAL 7035. Kolo-
ry projektowanej elewacji korespondujg z kolorami istniejgcej zabudowy. Drzwi zewnetrzne,
ramy okien w kolorze biatym RAL 9003 i rolety zewnetrzne w kolorze szarym RAL 7035.

8. Instalacja elektryczna
Zgodnie z projektem branzowym.

9. Instalacja wentylacji i ogrzewania.
Zgodnie z projektem branzowym.

10. Wyposazenie ruchome

Zaplecze nalezy wyposazy¢ w szafy (tgcznie 40szt.) z laminowanych piyt wiérowych LPW do
pomieszczen o duzej wilgotnosci gr. 18mm. Krawedzie ptyt okleinowane okleing ABS. Szafy
podwadjne (tgcznie 80 schowkdw) z taweczkg wys. 40cm, nozki wys. 11cm. Szafy wysokosci
catkowitej 180cm. Modut szerokosci 40cm i glebokosci 46cm. Catos¢ tzn. korpus, drzwi i ple-
cy wykonane z ptyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie budowy. Szafy
wyposazone w zamki elektroniczne obstugujgce standard RAFID obstugiwane przez opaske.
Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.
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Nalezy zakupi¢ 2 stolty 60x120cm z blatem HPL i konstrukcjg stalowg oraz 6 krzeset obroto-
wych z oparciem.

7.9 WIATA SMIETNIKOWA

Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ prefabrykowang wiate smietnikowg np. Paola 3 firmy OLTO
lub inng rownowazng do tej w projekcie. Konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig regu-
lacji wysokosci (niwelacja nieréwnosci podtoza) i zakotwienia do podtoza. Elementy stalowe
sg cynkowanie ogniowo i lakierowane w kolorze ciemny grafit RAL 7016. Kolory wiaty
Smietnikowej zaprojektowano tak, aby korespondowaly z kolorystykg istniejgcej zabudowy.
Dach wiaty jednospadowy ze spadkiem 2%, kryty gteboko ttoczong blachg trapezowg ocyn-
kowang, powlekang w kolorze szarym. Drzwi pelne otwierane na 180 stopni, wyposazone w
zamek patentowy oraz klamke. Wiata o szerokosci 4,6m, gtebokosci 2,22m oraz wysokosci
max. 2,5m. W komplecie prefabrykowane stopy do mocowania wiaty. Sciany boczne z wy-
petnieniem z paneli z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7035. Farba jest odporna na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

S
<
Dach~_ ! | Paola 3
e - ———— = |
of|| oo L 100 L 100 L

460

Rys. 3 Rzut przyziemia wiaty smietnikowej jakg nalezy zakupi¢ i zamontowac
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7.10 OGRODZENIA, SYSTEM WEJSCIA/WYJSCIA KIBICA

Wskazane na projekcie zagospodarowania terenu stalowe ogrodzenie biezni i terenu nalezy
rozebra¢ i wykona¢ nowe ogrodzenia jak opisane ponizej. Panuje sie wykonanie ogrodzen,
tak aby niemozliwe byto wtargniecie kibicéw na ptyte biezni. Od strony po6tnocnej i potudnio-
wej bieznia ogrodzona bedzie po obwodzie ogrodzeniem wysokosci 1,2m, z zachowaniem
1,2m i 1,5m strefy bezpieczenstwa. Pozostalg czes¢ wygrodzenia biezni bedzie stanowito
ogrodzenie terenu wys. 1,8m i ogrodzenie sektora kibicow gosci wys. 2,6m.

7.10.1. OGRODZENIE BIEZNI | TERENU WYS. 1,20m

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,20 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety poziome 2x6mm,
oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe na kolor szary RAL 7035,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

- furtka 1,0x1,20m (8szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wkiladka patentowa, 3 klucze,
calo$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zétty RAL1028,

- furtka przesuwna 1,5x1,20m (1szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa,
3 Kklucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6tty RAL1028, furtka uloko-
wana haprzeciw wejscia gtéwnego do budynku klubowego.

7.10.2. OGRODZENIE TERENU WYS. 1,8m

Planuje sie wygrodzenie czesci terenu ogrodzeniem wysokosci nadziemnej wys. 1,8m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo
na kolor ciemny grafit RAL 7016. Ogrodzenie przystosowane do montazu w terenie
nierownym, z podmurowka i tgcznikami z betonu wibroprasowanego. Podmuréwka wysoko-
sci 20cm.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER wysokosci 1,6m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome
2x8 mm, oko 50x200 mm,

- stlupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 2,6m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

- furtka 1,0x1,8m (5szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klucze,

cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity RAL1028,

- furtka przesuwna 1,5x1,80m (2szt.), furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa,

3 klucze, calo$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zétty RAL1028, furtka uloko-

wana haprzeciw wejscia gtéwnego do budynku klubowego.

- brama dwuskrzydtowa, rozwierana 5x1,8m (4szt.), zamykana na zamek/klamka/wktadka

patentowa, 3 klucze, dolna blokada skrzydia, catos¢ ocynkowana i malowa proszkowo na

kolor zétty RAL1028,

- brama dwuskrzydtowa, rozwierana 2x1,8m (2szt.), zamykana na zamek/klamka/wktadka

patentowa, 3 klucze, dolna blokada skrzydfa, catlos¢ ocynkowana i malowa proszkowo na

kolor zétty RAL1028.

7.10.3. OGRODZENIE SEKTORA KIBICOW GO SCI WYS. 2,6m

Sektor kibicow gosci nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem wysokosci nadziemnej 2,6m. Ogrodze-
nie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor
ciemny grafit RAL 7016, furtki malowane w kolorze zéttym.
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Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER wysokosci 2,48 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome
2x8 mm, oko 50x200 mm,

- stlupek o profilu 60x60x3,0mm dt. 3,5m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe,

- fundamenty punktowe fi 300mm, gtebokos¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

- brama dwuskrzydiowa, rozwierana 2,0x2,4m (1szt.), zamykana na zamek/klamka/wktadka
patentowa, 3 klucze, dolna blokada skrzydia, catos¢ ocynkowana i malowa proszkowo na
kolor zétty RAL1028.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac bramy i furtki wszystkich ogrodzen zgodnie z wymo-
gami Polskiego Zwigzku Pitki Noznej jak dla obiektu 11l ligi.

7.10.4. SYSTEM WEJSCIA/WYJSCIA

Obiekt nalezy wyposazy¢ w kompletny system kontroli dostepu kibicéw (instalacja systemu,
utrzymanie, wsparcie techniczne i szkolenie personelu do czasu odbioru technicznego obiek-
tu). Na wysokosci wejscia gtdbwnego zamontowane zostang dwie furty systemu wej-
Scia/wyjscia kibica. Jedna furta wysoka z pojedynczym rotorem oraz jedna furta z dwoma
ramionami uchylnymi.

Stanowisko kasowe znajdowato sie bedzie w kasie biletowej tuz przy wejsciu gtdwnym na
kompleks sportowy.

Na program wejscia/wyjscia sktada sie:

- program do zarzgdzania systemem podtgczony do drukarki fiskalnej, ktéra drukuje bilety z
kodem kreskowym zmiennym — 1kpl.

- stanowisko kasowe (laptop g50-20 2x2 58ghz/2gb/320gb win 7pro lub rownowazny lub lep-
szy, mysz) — 1kpl.,

- czytnik kodow kreskowych w kasie do sprawdzenia biletu — 1szt.,

- karty plastikowe zadrukowane obustronnie z kodem kreskowym zmiennym, jakosc¢ karty
bankowej — 500szt.,

- karty plastikowe biate z kodem kreskowym zmiennym — 500szt.,

- drukarka fiskalna — 1szt.,

- czytnik kodéw kreskowych wielowigzkowy w obudowie ze stali nierdzewnej, konwenter,
kontroler — 2szt.,

- furta wysoka z pojedynczym rotorem dwukierunkowa 120 stopni — 1szt.

Kontrola nastepuje poprzez ramie obracane dwukierunkowo. Furta wyposazona jest w czyt-
nik dla zewnetrznego systemu kontroli dostepu, piktogramy zainstalowane obustronnie, pod-
grzewacz, furta wykonana jest ze stali AISI 304 szczotkowanej. Wymiary: wysokosc
2171mm, dtugos¢ 1420mm, szerokos¢ 1164mm. Szerokos¢ przejscia 660mm. Mechaniczny
naped, pobdér mocy 50W, napiecie 13,8V+10%, IP 65, zasilacz buforowy 12V, akumulator
al7. llos¢ przejsc¢ 250s./min.

- furta wysoka z dwoma ramionami uchylnymi — 1szt.

Kontrola nastepuje dwukierunkowo poprzez dwa ramiona uchylne po 900mm. Furta wyposa-
zona jest w czytnik dla zewnetrznego systemu kontroli dostepu, piktogramy zainstalowane
obustronnie, podgrzewacz, furta wykonana jest ze stali AISI 304 szczotkowanej. Wymiary:
wysokos¢ 2410mm, diugosé 2300mm, szeroko$¢ 1310mm. Mechaniczny naped, pobor mocy
30W, napiecie 24V+10%, IP 65, zasilacz buforowy 12V, akumulator al7. IloS¢ przejs¢
200s./min.

30



7.11 TRAWNIKI, SKARPY

Po wykonaniu catosci prac budowlanych przylegly teren nalezy uporzgdkowaé, wyrownac,
uformowac skarpy, teren wylozy¢é humusem gr. min. 15cm i zatozy¢ trawniki z trawy natural-
nej typu parkowego w rolce. Skarpe od strony pétnocno-zachodniej biezni nalezy wyprofilo-
wac i wzmocni¢ z uzyciem prefabrykowanych, azurowych ptyt betonowych o wym. 40x60cm i
gr. 8cm.

7.12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ, PRAKING

Istniejgca nawierzchnie asfaltowg parkingu nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy parking dla 20
samochodow osobowych, w tym jedno miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej oraz 2
miejsca postojowe dla autobusow.

Na terenie kompleksu nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej jak pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Pod ciggi piesze nalezy zastosowacC nawierzchnie z
kostki betonowej gr. 6¢cm, a na parkingu i pod place manewrowe i ciggi pieszo — jezdne na-
wierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm.

Na parkingu nalezy wykona¢ spadki poprzeczne do sciekdw przykraweznikowych z dwoéch
rzedoéw obnizonej kostki betonowej, do wpustow deszczowych. Z chodnika miedzy trybung, a
bieznig wody opadowe nalezy kierowa¢ réwniez do wpustéw deszczowych. Z pozostatych
nawierzchni wody nalezy kierowaé¢ na tereny zielone. Nawierzchnie chodnikow nalezy ogra-
niczy¢ obrzezem betonowym gr. 8cm. Ciggi jezdne i pieszo-jezdne nalezy ograniczy¢ beto-
nowym kraweznikiem drogowym 15x30cm oraz betonowym kraweznikiem najazdowym
15x22cm. Miejsca zastosowania nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i 8cm pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu i rysunkach szczegétowych. Nawierzchnie nalezy wyko-
nac z kostki betonowej typu "Holland" (cegielka, prostokat) lub typu ,psia kosé” koloru szare-
go, a przy wjezdzie gtdbwnym w kolorze czerwonym.

Pod kasg biletowg nalezy wykonac nawierzchnie z kostki betonowej jak dla placu manewro-
wego przy ktérym stoi. Pod zapleczem sanitarno-szatniowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie
Z kostki betonowej gr. 6cm. Spadki nalezy kierowa¢ do wpustu deszczowego lub na tereny
zielone.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm posadawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(B15) i podsypce piaskowej min. 10cm, kraweznik drogowy 15x30x100cm i kraweznik najaz-
dowy 15x22x100cm posadawia¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) i pod-
sypce piaskowej min. 10cm.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm,

Gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm stabilizowana mech. BN-64/8933-02,
Piasek zageszczony do Is=1, gr. 20cm

Wzmocnione podioze gruntowe, nosnos¢ E2=80MPa

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 8cm,
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr. 15cm,
Podsypka piaskowa zageszczona do Is=1, gr. 20cm
Wzmocnione podtoze gruntowe, nosnos¢ E2280MPa
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8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kompleks sportowy jest dostepny dla osdb niepethosprawnych, w tym réwniez dla oséb po-
ruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Miejsca dla os6b niepetnosprawnych i ich opieku-
néw przewidziane sg w specjalnie oznakowanym sektorze. Nie przewiduje sie pracy o0s6b
niepetnosprawnych.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

W czeséci B — Instalacje sanitarne i Czesci C — Instalacje elektryczne sg zawarte rozwigzania
dotyczgce instalacji sanitarnych i elektrycznych projektowanych obiektow.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, ANALIZA M_OZLIWOSCI RA-
CJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW __ALTERNA-
TYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie projektuje sie budynkow.

11. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kéw. Wody deszczowe z terenu inwestycji bedg odprowadzone do istniejgcej na dzialce in-
westora studni kanalizacji deszczowej. Podstawe do odbioru wéd deszczowych stanowg
wydane dla inwestycji warunki techniczne. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, z
tym zapachy, pytowe i ptynne. Nie planuje sie wytwarzania odpadéw innych niz bytowe. In-
westycja nie pogorszy wtasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, pro-
mieniowania i innych zaktécen. Inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na drzewostan, po-
wierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne DN80 o wydajno-
$ci nominalnej 10dm?3/s. Hydranty zlokalizowane beda w odlegtosci do 75m. Minimalna odle-
gtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku zaplecza szatniowego nie bedzie mniejsza niz 5m.
Hydrant zewnetrzny zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.

Droge pozarowg dla budynku stanowi ul. Batdowska - 0 szerokosci co hajmniej 3,5m (zgod-
nie z 812 ust.7 rozporzadzenia MSWiA).Droga pozarowa potgczona zostanie z budynkiem
utwardzonym dojsciem o diugosci nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, pro-
wadzacym do wejs¢ umozliwiajgcych dostep do kazdej ze stref pozarowych. Droga pozaro-
wa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania pojazdéw pozarniczych.

Droga po zarowa umo zliwia ¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni ¢
jezdni co najmniej 100kN (kiloniutonéw). Najmniejsz ~ y promie h zewnetrznego tuku dro-
gi po zarowej wynosi € nie mniej ni z 11 m.

Uwaga:

® wszystkie zastosowane materialy 1 rozwigzania systemowe muszg posiadac
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),
przed przystgpieniem do uzytkowania zaktadu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).
Nie sg wymagane inne instalacje zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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Specjalno $¢

Projektant

Data Podpis
Archlte.ktomcz.na, mgr inz. arch., Pr;emysiaw LUTY 2018
projektant: Zagorski
Konstrukcyj_no-bUQOwlana, mgr inz. szemy_s+aw Sta- LUTY 2018
projektant: niewski
Insta}lacyjnf.zl, mgr inz. Katarzyna Trocz- LUTY 2018
projektant: ka
Elektryczng inz. Ryszard Tyrakowski LUTY 2018
projektant:
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