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/APLEC/E — PR/ZEKROJ A-A
| PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE:
—poziom zerowy wynosi £0,00m=28,60 m n.p.m. (przyjeto poziom na wewnetrznej linii pierwszego toru biezni)
A A AVAVANAAYAVAYAYAYAYA —poziom terenu przed wejsciami do zaplecza sanitarno—szatniowego wynosi +0,82=29,42 m n.p.m.
—poziom posadzki w zapleczu sanitarno—szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.
| 95 —poziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m.
Warstwy posqdzki, 1 1012
przegrod sciennych N‘
i qoo.j.z obﬁm&j.m 3Q - NW\ Strzemiona @6 C<<Q@QH
S | W opisie technicznym. = A o 2o Nalezy zakupi¢ prefabrykowane, stalowe moduly sanitarno—szatniowe w konfiguracji jak na rysunku.
o & | o i Posadowienie_moduldw zgodnie 7 instrukcjg montazu | wytycznymi ich producenta.
° W projekcie przyjeto posadowienie na podwalinach betonowych ukfadanych na wzmocnionym podiozu
7 gruntowym o nosnosci E2280MPa.
| Moduty nalezy postawi¢ na prefabrykowanych
podwalinach zelbetowych. Podwaliny nalezy
S l0.0.=+1,02%29.62mnpm wykonaé z betonu C€20/25, gtebokosci 0,40m
o.t=+082=2942mnpm %E oraz o szerokosci 0,25cm. Stal zbrojeniowa
Bst500 (Rb500). Otulina 5em. Stopa na

o.p.=+ 042=29 %3%@

podkfadzie z chudego betonu gr. 8cm.

I
NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6em
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4cm

Warstwa odsqczajgca z podsypki piaskowe] gr. 20cm, Is21
Wmocnione podfoze gruntowe, nosnosc E2280MPa

Podbudowa gorna z kruszywa famanego stabiliz. mech. gr. 15cm, Is2]
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