SCHEMAT ODWODNIENIA KOLA

RZUTNIA DO _PCHNIECIA KULA

odwodnienie kola
A (4 otwory fi 20mm)
z odprowadzeniem wody
do skrzynki rozsqezajgcee]

SZCZEGOL NR 1

odwodnienie kota (4 otwory fi 20mm)

TRAWNIK WOKOLO RZUTNI DO PCHNIECIA KULA

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy parkowe)
Humus gr. 15cm

Istniejqce podtoze gruntowe

PROG DREWNIANY
PIERSCIEN STALOWY ¢2,135 szczeql nr 1

7 plaskownika 80xBrm

Sektor rzutow
(mqezka ceglana)
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7 odprowadzeniem wody

Krawgdziaki 20x20cm z drewna iglastego klasy

KOLO DO _PCHNIECIA KULA C35 impregnowane podwdjnie impregnatem

Beton €25/30, W8, F150, zatarty na ostro, ochronno—dekoracyjnym, mocwane do fany

gr. 20cm, zbrojony géra/dot siatkg stalowg betonowej za pomocq szpilek kotwigeych

lub element gotowy, : . .
Folia PE 0.2, ocynkowanych ogniowo. Krawedziaki nalezy

Warstwa odcinajqea: piasek $rednioziarnist uktada€ na izolacji poziomej z foli
. jaca: p . 4 fundamentowej PE. tawa 20x40cm z betonu
gr. min. 20cm, po zageszezeniu do [s21,

Wmocnione podioze gruntowe, nosnosd wodoszczelnego €20/25 (B25), W8, F150. Lawe
F2280MPa uklada¢ na folii budowlanej PE i podsypce
- piaskowe].

o~ PROG (element gotowy 7 certyfikatem
= IMAF) szer. od 11,2 do 30cm i wys.
10cm, (£0,2cm), z cieciwg o rzmiarze
S| 121m (+0,01m), o promieniu fuku takim
jak kolo. Montaz zgodnie z instrukacjq
montazu producenta wyrobu.
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oo Drewniany opornik
20x20cm zatrzymujgey
KOtO DO PCHNIECIA KULA Rule
SEKTOR RZUTOW
9%%.%3@ 2 maczi A OBRZEZE bezpieczne
ceglane) 6x40x100cm 7 nakladkg
7000 7 poduszki gumowej
0BRZEZE bezpieczne
6x40x100cm z nakladkq z poduszki 7
gumowe; 0.05 )
7 SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia z mqczki
7 ceglanej)
Linie szer. Scm koloru biatego S N Wt e H%oo ( ot or 1)
Py ey 4000 szczeqdl nr
éwgoéja tasmami 8@523, q{i
Linie szer. Scm koloru biatego
34192

malowane farbg

linie_szer. 5 v PIERSCIEN STALOWY

Nawierzchnia betonowa kofa

NAWIERZCHNIA SEKTORA RZUTOW

Warstwa scieralna gr Smm: z wilgotnego miafu ceglaneqo o uziarieniu 3mm,
uwatowana

Warstwa gorna gr. Scm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1=3mm w ilosci 807%
oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwatowana
walcem z podlaniem wodq

Warstwa posrednia gr. 4em: tluczen kamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po
skropieniu wodg

Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny fr. 31,5-65 mm stabiliz. mech.
Warstwa odcinajgca: piasek srednioziamisty, gr. 20 ¢m, po zaggszezeniu do Is21
Drenaz wq projektu branzoweqo

Wmocnione podfoze gruntowe, nosnos¢ E7280MPa
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