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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
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45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie areny lekkoatletycznej w Tczewie przy ulicy Batdowskiej. W zakres prac budowlanych 1 etapu wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe

1.2 Roboty ziemne, wzmocnienie podioza, wymiana gruntu

1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej z wyposazeniem

1.4 Przygotowanie biezni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie $wiadectwa PZLA.
1.5 Budowa sektora rzutdw z nawierzchnig z trawy naturalnej, ptyta boiska pitkarskiego.
1.6 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.

1.7 Wzmocnienie skarpy ptytami azurowymi

1.8 Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej

2 BRANZA SANITARNA

2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

2.2 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI

2.3 SACZKI DRENARSKIE

2.4 INSTALACJA ZRASZANIA PLYTY BOISKA

3 BRANZA ELEKTRYCZNA

31 Wykonanie zasilania, tablicy TZ, instalacji zraszania
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

BRANZA BUDOWLANA

1
1.1/ Prace przygotowawcze, rozbidrkowe

.2|Roboty ziemne, wzmocnienie podfoza, wymiana
gruntu

1.3/ Budowa biezni lekkoatletycznej z wyposazeniem

1.4| Przygotowanie biezni lekkoatletycznej do certyfi-
kacji, uzyskanie $wiadectwa PZLA.

1.5/ Budowa sektora rzutéw z nawierzchnia z trawy
naturalnej, ptyta boiska pitkarskiego.

1.6| Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkars-
kiego.

1.7|Wzmocnienie skarpy ptytami azurowymi

1.8/ Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej

BRANZA SANITARNA

N

2.1|KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

2.2| ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI

2.3/ SACZKI DRENARSKIE

2.4/ INSTALACJA ZRASZANIA PLYTY BOISKA

BRANZA ELEKTRYCZNA

w

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM | URZADZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWIS-
KA DLA SEDZIOW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZADZEN | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE PRZY UL. BALDOWSKIEJ, DZ. NR 93, OBR. 0009 - ETAP NR 1

1

BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
1/KNR 2-01 0122-  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.101
poz.23 m3 5116,44
RAZEM 5116,44
2|KNR 2-010121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.102 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
[5492+7958+691+1312]/10000 ha 1,55
RAZEM 1,55
3|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.1/05 zelbetowych 200x150x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PLYTY
analogia AZUROWE NA TRYBUNIE
16,5*0,6 m2 9,90
RAZEM 9,90
4|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]02
129,9+91,5+556+48,7+55,6+451,2+397,8 m 1730,70
RAZEM 1730,70
5/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]03
[poz.4]0,2*0,2+7,5*0,35%0,25 m3 69,88
RAZEM 69,88
6|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70mmo  |m
d.1.1]11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - OGRODZENIE
analogia WEWNETRZNE BIEZNI
Krotno¢ = 0,6
217,5+81,7+30,3+60+6,9+27,1+11,8 m 435,30
RAZEM 435,30
7|KNR 4-010212-  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |ms3
d.1.1]02 15 ¢cm - KOLO DO PCHNIECIA KULA, KOtO DO RZUTU DYSKIEM
1,3*1,3*3,14*0,3*2 m3 3,18
RAZEM 3,18
8|KNR 4-010212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |ms3
d.1.1]02 15cm
1,5%0,3*0,25*2+16,4*0,25+102,5*0,8*0,2*4 m3 69,93
RAZEM 69,93
9|KNR 4-010212- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |ms3
d.1.102 15 c¢m - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkéw ogrodzenia, rozbi-
cie i oddzielenie od stupkéw
[435,3]/2,5%0,4*0,4*0,8+8*0,6*0,6*1+8*0,6*0,6*0,6+27/3*0,3*0,3*0,6 m3 27,38
RAZEM 27,38
10|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw drewnianych do koszykowki - DEMON-  |szt.
d.1.1|06 TAZ MASZTOW FLAGOWYCH ORAZ SLUPOW NAGLOSNIENIA
analogia Krotnos¢ = 0,6
4+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11/KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DE-  |szt.
d.1.103 MONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
272 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw obsady tylnej do pitki noznej - DEMON-  |szt.
d.1.1|04 TAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
272 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 2-23 0310- | Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia rzutni dyskiem i miotem - |szt.
d.1.1]01 DEMONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
14|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory zelbetowe - DEMON-  |m
d.1.1]01 TAZ STALOWYCH PODPOR SIEDZISK NA TRYBUNACH, LAWEK PARKO-
analogia WYCH, OPOROW BETONOWYCH
Krotnos¢ = 0,6
25*1,2 m 30,00
RAZEM 30,00
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15/KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa |m
d.1.1]02 - DEMONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
22 m 22,00
RAZEM 22,00
16 Demontaz koszy na odpadki z wywozem i utylizacjg urobku kpl
d.1.1kalk. wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
17 Demontaz bokséw dla zawodnikéw rezerwowych, wywoz i utylizacja urobku, kpl
d.1.1|kalk. wtasna uzupetnienie wykopdw zasypka piaszczysto-zwirowa,
kpl 2,00
RAZEM 2,00
18 Demontaz kontenera szatniowego, zatadunek na $rodek transportu, wywéz we | kpl
d.1.1|kalk. wtasna wskazanie miejsce na terenie gminy Tczew, roztadunek.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19 Demontaz i utylizacja budynku kasy biletowej kpl
d.1.1kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne, wzmocnienie podtoza, wymiana gruntu
20|KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m2
d.1.2|analogia spycharek
7958,0 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
21|KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.2|analogia za dalsze 5 cm ponad 15 cm - pogrubienie do 30 cm
Krotnos¢ = 3
7958,0 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
22 Wywoz humusu poza teren obiektu. Cze$¢ humusu do ponownego wykorzysta- [m3
d.1.2|kalk. wtasna nia po badaniach laboratoryjnych
poz.20*0,5 m3 3979,00
RAZEM 3979,00
23|KNNR 10204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 1.20 m3 w gr. |m3
d.1.2|analogia kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
5492*[0,59+0,30] m3 4887,88
RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
221,3*[0,5+0,30] m3 177,04
ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
32,2*0,5+0,30]*2 m3 51,52
RAZEM 5116,44
24 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.1.2 |kalk. wiasna nia w gestii wykonawcy
poz.23 m3 5116,44
RAZEM 5116,44
25|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczenie podioza istnigjacego do E2 >=20 MPa, E2/E1 =< |m2
d.1.2|04 3,0
5492+221,3+64,4 m2 5777,70
RAZEM 5777,70
26 |KNR AT-04 0101- | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.1.2|02 szer. 4,0 m - ULOZENIE GEOTKANINY SEPARACYJNO-WZMACNIAJACEJ,
analogia GRAMATURA 200 g/m2
poz.25 m?2 5777,70
RAZEM 5777,70
27|KNR AT-04 0102- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 |m?2
d.1.2|01 cm - ULOZENIE GEORUSZTU TROJOSIOWEGO typ 1, sztywnosé 390 kN/m,
analogia ULOZENIE MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C50/30, UZIARNIENIE 0/31,5mm,
GRUBOSC WARSTWY 30cm
poz.25 m?2 5777,70
RAZEM 5777,70
28 Dostawa materiatu - MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30, UZIARNIENIE 0/ m3
d.1.2|kalk. wiasna 31,5mm - GRUBOSC WARSTWY 30 cm
poz.25*0,30 m3 1733,31
RAZEM 1733,31
1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej z wyposazeniem
29|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.3/04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
5492,0 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
30|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy |m?2
d.1.3]03 0105-04 po zageszczeniu




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.29 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
31|KNR 2-31 0114-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/05 0114-06 20 cm - kruszywo tamane 0/31,5mm
poz.30 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
32|KNR 2-31 0114-  |Warstwa wyréwnawcza 0-4 mm, gr. 8 cm m?2
d.1.3|07
poz.30 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
33|KNR 2-31 0114~ |jw. potracenie 0 6 cm m?2
d.1.3|08 Krotno$¢ = -6
poz.30 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
34|KNR AT-04 0103- |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtdknin - utrwalanie po- |m?2
d.1.3/01 wierzchniowe nawierzchni; geowtknina o szer. 5,0 m - ULOZENIE FOLII PE
analogia GR. 0,2mm. ZAKLAD MIN. 0,50m.
poz.30 m?2 5492,00
RAZEM 5 492,00
35/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.1.3/01 0109-02 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C20/25 (B25), W8 F150.
analogia Dylatacje wykona¢ w uktadzie:
* nacigcie plyty betonowej na gt. 1/3 grubosci, szeroko$¢ naciecia 15 mm,
* oczyszczenie krawedzi naciecia,
* gruntowanie krawedzi bocznych materiatem np. SIKA PRIMER 3N,
* montaz sznura podpierajacego ze spienionego polietylenu - np. SIKA RUND-
SCHNURR, $ér. sznura wigksza o 20% od szerokosci dylatacj,
* wypetnienie dylatacji kitem trwale elastycznym np. SIKAFLEX PRO 3.
poz.30 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
36 Dostawa i montaz nawierzchni sportowej na podbudowie betonowej. Nawierz-  |m2
d.1.3|kalk. wtasna chnia sportowa poliuretanowa typu SANDWICH. Grubo$¢ nawierzchni min.
12,5 mm oraz min. 20 mm na czesci rozbiegow.
poz.30 m?2 5492,00
RAZEM 5 492,00
37 Wykonanie skoczni w dal, zgodnie z PT rys. nr 02W: kpl.
d.1.3|kalk. wtasna -obrzeza betonowe z naktadkg gumowa 60x300x1000 mm, kolor biaty
-narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250 mm
-korytko do piaskownic, szeroko$¢ 0,50 m
-zeskocznia wypetniona piaskiem drobnoziaristym, ptukanym, gr. 50 cm
-pokrywa PCV zabezpieczajaca zeskocznig z piaskiem, szeroko$¢ plandeki po
min. 35 cm pozxa obrys zeskoczni
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38 Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i tréjskoku. W komplecie |kpl
d.1.3 |kalk. wiasna Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i tréjskoku. Belka z
pokrywa musza posiada¢ certyfikat IAAF
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
39 Wykonanie rzutni do pchniecia kula, rzutnia z nawierzchnig z maczki ceglanej, |kpl
d.1.3|kalk. wtasna tacznie z dostawa i montazem wyposazenia - zgodnie z rys. nr 04A, 01PZT.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40 |KNR 2-23 0306- | Montaz skrzynki do skoku o tyczce w nawierzchni rozbiezni. W komplecie pokry-| szt.
d.1.3|01 wa z stali nierdzewnej, elementy odwodnienia skrzyn. Zestaw musi posiada¢
certyfikat IAAF. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 03W.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 Dostawa i montaz kota do rzutu dyskiem wraz z oprzyrzadowaniem i elementa- |kpl
d.1.3 |kalk. wiasna mi odwodnienia. W skiad zestawu wchodzi wktad redukcyjny stalowy dysk-miot
2,135 m. Koto musi posiadac certyfikat IAAF. Kofo umiejscowione w zakolu w
nawierzchni sportowe.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42 Dostawa i montaz kota do pchnigcia kulg wraz z oprzyrzadowaniem i elementa- |kpl
d.1.3 |kalk. wiasna mi odwodnienia. Koto musi posiada¢ certyfikat IAAF. Koto umiejscowione w za-
kolu w nawierzchni sportowej. Wykonac zgodnie z rys. nr 07W.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43 Wykonanie fundamentéw klatki do rzutu dyskiem i mtotem. Montaz zestawu ko- |kpl
d.1.3|kalk. wtasna tew ze Srubami, podktadkami i ostonka. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 08W, 09W.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Przygotowanie biezni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie $wiadectwa PZLA.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 Geodezyjne wytyczenie oliniowania biezni m?2
d.1.4|kalk. wtasna
5492,0 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
45 Wykonanie oliniowania biezni m?2
d.1.4|kalk. wtasna
5492,0 m2 5492,00
RAZEM 5492,00
46 Wykonanie operatu powykonawczego geodezyjnego przez uprawnionego geo- |kpl
d.1.4|kalk. wtasna dete. Operat bedzie podstawa do wystapienia do PZLA o wydanie $wiadectwa.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47 Badania powykonawcze utozonej nawierzchni sportowej wykonane przez labo- |kpl
d.1.4 kalk. wiasna ratorium posiadajace akredytacje IAAF lub przez polski instytut naukowy albo
laboratorium, ujete w corocznie ogtaszanym przez PZLA wykazie jednostek re-
komendowanych do prowadzenia tego typu badan. Wyniki badan beda podsta-
wa do wystapienia do PZLA o wydanie $wiadectwa.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48 Uzyskanie $wiadectwa PZLA kpl
d.1.4 kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Budowa sektora rzutéw z nawierzchnia z trawy naturalnej, ptyta boiska pitkarskiego.
49|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.5/04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
7958,0 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
50|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 13 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.1.5/03 0105-04 po zageszczeniu - warstwa stabilizujaco-drenujaca (zwir drobny, piasek gruby)
poz.54 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
51|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykona- |m?2
d.1.5/07 0104-08 nie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
materiat piasek ptukany o pH 6,5. Zawarto$¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm
(90%).
poz.50 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
52|KNR 2-23 0206- |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.1.5/01 0206-02 za terenem rozcielenia recznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12 cm
7958/10000 ha 0,80
RAZEM 0,80
53|KNR 2-23 0209-  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po | m?2
d.1.5/02 wysiewie walcem kolczatka - wysiew nawierzchni trawiastej mechaniczny. Sktad
analogia mieszanki jak w dokumentacji technicznej.
poz.50 m?2 7 958,00
RAZEM 7958,00
54|KNR 2-23 0212-  |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem  |m2
d.1.5|01 przez okres 3 miesiecy - w zakres wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, nawo-
zenie mineralne, gtebokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
7958 m2 7958,00
RAZEM 7958,00
1.6 Dostawa i montaz wyposazenia boiska pitkarskiego.
55/KNR 2-23 0308- | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.1.6|01 damenty bramki do pitki noznej
0,6*0,6*1*4*2 m3 2,88
RAZEM 2,88
56|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.1.6|03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.6|04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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58 |KNR 2-23 0310- |Dostawa i montaz: kpl.
d.1.6|07
analogia 1.Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), alumi-
niowe. Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz
z zaczepami do siatki oraz rama dolng w postaci rury stalowej, ocynkowane;.
llos¢: 2szt.
2.Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./
szer./gt.) 80x80x100cm. llos¢: 4szt.
3.Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt.
4 Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy
4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. llo$¢: 2szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Wzmochnienie skarpy ptytami azurowymi
59|KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z thucznia - utozenie piyty |m2
d.1.7/0512-03 azurowej 10x40x60 na skarpie
115 m2 115,00
RAZEM 115,00
1.8 Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej
60 |KNR 2-23 0404- |Ogrodzenia wewnetrzne biezni lekkoatletycznej: m
d.1.8|01 Panuije sie catkowite wygrodzenie biezni po jej obwodzie ogrodzeniem o wyso-
analogia kosci nadziemnej 1,20m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w cato$ci ocynkowane i lakierowa-
ne proszkowo na kolor ciemny grafit (bramy i furtki w kolorze zottym RAL 1028).
Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D wysokosci 1,20 m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety po-
ziome 2x6mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe na kolor szary
RAL 7035,
- fundamenty punktowe fi 300mm, gteboko$¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)
4+49,5+13,9+46,4+6,3+133 m 253,10
RAZEM 253,10
61/KNR 2-23 0404- |Furtka 1,0x1,2m (8 szt.). Furka zamykana na zamek/klamka/wktadka szt.
d.1.8/04 patentowa, 3 klucze, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zétty
analogia RAL1028.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
62 Dostawa i montaz furtki przesuwnej wykonanej w systemie ogrodzenia, wymiar | kpl
d.1.8|kalk. wiasna 1,5x1,2m. Furka zamykana na zamek/klamka/wktadka patentowa, 3 klucze, ca-
to$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zétty RAL1028, furtka uloko-
wana naprzeciw wejscia gtownego do budynku klubowego.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 BRANZA SANITARNA
21 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
63 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie  |m3
d.2.1/0212-09 kat. IV
46,22*1,5*2+45,24*1,5*1,8+128,83*1,5*1,6+450,45%1,5*1,2 m3 1.380,81
RAZEM 1.380,81
64 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.1/0511-03
0,2*1%(54,5+301,23+321,5) m3 135,45
RAZEM 135,45
65|KNR 2-18 0501-  |Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.103
analogia
1%(54,5+301,23+321,5) m2 677,23
RAZEM 677,23
66 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢  |m3
d.2.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1380,81-135,45"2 m3 1109,91
RAZEM 1109,91
67 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.2.1kalk. wiasna nia w gestii wykonawcy
135,45*2 m3 270,90
RAZEM 270,90
68 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopdw, wykonania nasypdw - pospétka o |t
d.2.1|kalk. wtasna fr. 0/31,5mm
270,9*1,75 t 474,08
RAZEM 474,08
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69 KNR 2-01 0237- |Zageszczanie pospdtki m3
d.2.103
analogia
poz.66 m3 1109,91
RAZEM 1109,91
70/KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie  [m3
d.2.103 kat. IV
poz.69 m3 1109,91
RAZEM 1109,91
71/KNR 2-01 0229-  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za m3
d.2.1|06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.69 m3 1109,91
RAZEM 1109,91
72|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1]0408-02
321,5-92,5 m 229,00
RAZEM 229,00
73|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wecisk o $r. szt
d.2.10422-02 zewn. 160 mm
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
74| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm m
d.2.1/0408-03
301,23 m 301,23
RAZEM 301,23
75|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wecisk o $r. szt
d.2.1/0422-03 zewn. 200 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
76| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1]0408-04
54,5 m 54,50
RAZEM 54,50
77|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wecisk o $r. szt
d.2.1]0422-04 zewn. 250 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
78| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.1/0408-05
92,53 m 92,53
RAZEM 92,53
79|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.2.1/0513-01 gtebok. 1,5m
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony-  |stud.
d.2.1{0516-05 wane metoda studniarska w gruncie kat. Il - glebokos$¢ 3 m - STUDNIA OSAD-
analogia NIKOWA O SR. 2000mm
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.2.1/0529-02
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
82|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- szt
d.2.10517-02 kopowg
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
83 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z koszem osadnikowym i |szt.
d.2.1/0524-01 osadnikiem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
84 |KNR 2-20 0113-  |Przej$cia przez $ciane betonowg o grub. do 15 cm dla rurociagdw $r. 150-200 |szt.przejsc
d.2.1/03 mm-przez analogie wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej
analogia
1 szt.przejsc 1,00
RAZEM 1,00
22 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI
85|analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego sportowego |m
d.2.2|alna biezni z podiaczeniem do kanalizacji deszczowej + podtaczenia do studzienek
St1-St8 szt.8
169+52+179 m 400,00
RAZEM 400,00
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86|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tAWA POD KORYTA LINIOWE m3
d.2.2|03
analogia
400%0,2*0,2 m3 16,00
RAZEM 16,00
87|KNR 2-18 0501-  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.2|04
400%0,5 m2 200,00
RAZEM 200,00
88|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podtaczenia odwodnie- |szt
d.2.2|0517-02 nia liniowego sportowego
szt 8,00
RAZEM 8,00
23 SACZKI DRENARSKIE
89|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2.3/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1l-V; gtebo-
kos¢ do 3.0 m
(1595+170+110)*0,6*0,5 m3 562,50
RAZEM 562,50
90| KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.2.3|0609-06 kruszywa - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
(1595+170+110)*0,1*0,5 m3 93,75
RAZEM 93,75
91| KNR-W 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - saczki DN113/  |m
d.2.3/0610-02 126 mm
analogia
170+110 m 280,00
RAZEM 280,00
92|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie  |m
d.2.3/0610-01 suchym - saczki DN72/80
analogia
1595 m 1595,00
RAZEM 1595,00
93|KNR-W 2-18 Tréjniki drenarskie o $r. zewn. 126 mm szt
d.2.3|0422-03
66 szt 66,00
RAZEM 66,00
94| KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie |m3
d.2.3|0609-07 z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej zwirem ptukanym frakcji 8-32
analogia mm na cata wysoko$¢ rowu melioracyjnego
(1595+170+110)*0,5*0,5 m3 468,75
RAZEM 468,75
95|KNR 219-0217-08 |Wtaczenie drenazu 113/125 do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej | przejsci
d.2.3
analogia
4 przejsci 4,00
RAZEM 4,00
96| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi  [m3
d.2.3/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1052,4-210,48*2 m3 631,44
RAZEM 631,44
97 Wywoz i utylizacja urobku. Miejsce sktadowania, sposéb utylizacji w gestii wyko-|m3
d.2.3|kalk. wtasna nawcy.
562,5 m3 562,50
RAZEM 562,50
24 INSTALACJA ZRASZANIA PLYTY BOISKA
98 |KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.2.4/0310-05 suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. I1l-V; gtebo-
kos¢ do 3.0 m
((450+60)*1,5*0,8]/2 m3 306,00
RAZEM 306,00
99| KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie  |m3
d.2.4/0212-09 kat. IV
((450+60)*1,5*0,8]/2 m3 306,00
RAZEM 306,00
100 [ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/0511-03
0,2*0,8(450+60) m3 81,60
RAZEM 81,60
101 |KNR 2-18 0501-  |Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.4|03
analogia
0,2*0,8*(450+60) m2 81,60
RAZEM 81,60
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102 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢  |m3
d.2.4|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
306-81,6 m3 224,40
RAZEM 224,40
103 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi  [m3
d.2.4/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
306-81,6 m3 224,40
RAZEM 224,40
104 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.2.4 kalk. wiasna nia w gestii wykonawcy
81,62 m3 163,20
RAZEM 163,20
105/KNR 2-18 0109- |Montaz instalacji nawadniajacej - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.2.4|04 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewnetrznej 63 mm, wraz z montazem
analogia zraszaczy
450 m 450,00
RAZEM 450,00
106 |KNR 2-150112-  |Zawor elektromagnetyczy szt.
d.2.4|06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107 |[KNR-W 2-18 Studnia na armature fi 1500 stud.
d.2.4/0513-05
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
108 |KNR-W 2-15 Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.4/0131-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,  |200m -1 prdb.
d.2.4/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm
3 200m -1 préb. 3,00
RAZEM 3,00
110|analiza wlasna | Wykonanie instalacji w studzience oraz montaz sterowania - wg projeku szt
d.2.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
111/KNR 2-19 0219-  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.4|01 go - oznakowanie rurociggu wodnego
analogia
60+450 m 510,00
RAZEM 510,00
112 |KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w  |m3
d.2.4|0215-02 gruncie kat.lll
68 m3 68,00
RAZEM 68,00
113 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/0511-03
95%0,2 m3 19,00
RAZEM 19,00
114 [ KNR-W 7-04 Montaz zbiornika buforowego systemu nawadniania boiska wraz z dostawa . |kpl.
d.2.4|0501-05 Masa 13.5 t. Montaz sposobem mechanicznym
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
115 |kalkulacja wtasna |Wykonanie robét branzy elektrycznej w zakresie: kpl.
d.3
1. zasilanie tablicy TZ,
2. dostawa i montaz kompletne;j tablicy TZ,
3. zasilenie pompy zraszania,
4. wykonanie instalacji eletrycznych instalacji zraszania wraz z montazem stero-
wania.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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