RZUTNIA DO RZUTU MEOTEM | DYSKIEM
/ _KONCENTRYCZNYMI KOLAMI

Linie szer. Scm 7
koloru biatego wyznaczane
tasmami parcianymi. 7

SEKTOR | RZUTOW SEKTOR RZUTOW

PRZEKROJ A-A

PIERSCIEN $2,50
(element gotowy z certyfikatem IAAF)

PIERCIEN REDUKCYJINY 2,135 do rzutu miotem
(element gotowy z certyfikatem IAAF)

£0,00

£0,00 !

O ~0,0240,006

ZAKOLE

SEKTOR RZUTOW
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Obrzeze 8x30x100cm

pokryte naw. syntetyczng zakola
Lawa betonowa z oporem
C12/15

Podsypka piaskowa

KOLO DO RZUTU DYSKIEM | MEOTEM
Beton omw\wou W8, F150, zatarty na ostro,
gr. 20cm, zbrojony gora/dol siatkq stalowg

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA PILKARSKIEGO

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej,

Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwafowaniu

Warstwa odsqczajgea gr. 12¢m po zageszezeniu

Warstwa stabilizujaca—drenujqea gr. 13cm po zageszezeniu (zwir

lub element gotowy,

Folia PE 0,2mm,

Warstwa odcinajgea: piasek $rednioziarnisty,
gr. min. 20 c¢m, po zageszczeniu do Is21,
Wmocnione podfoze gruntowe, nosnosc

(nawierzchnia trawiasta)

KOLA KONCENTRYCZNE DO RZUTU

£2280MPa

NAWIERZCHNIA ZAKOLA

Nawierzchnia syntetyczna (grubosc zqodna z IAAF PRODUCT CERTIFICATE dla
zastosowane] nawierzchni)

Beton wodoszezelny €20/25 (B25), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony géra/dol
siatkq o oczku 10x10cm, fitOmm, zdylatowany co 5xdm.

Folia PE gr. 0,2mm, fgczona na zaktad min. S0cm,

Warstwa wyrownaweza: miat kamienny fr. O—4mm, gr. 2cm, zageszczony,
Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, ,

DYSKIEM | MLOTEM

Warstwa odcinajqea: piasek $rednioziarnisty, gr. 20 c¢m, po zageszezeniu do [s21,
Wmocnione podfoze gruntowe, nasnos¢ £E2280MPa

Linie szer. 5cm
koloru biafego

malowane trwale
na nawierzchni

syntetycznej.

Klatka do rzutu mfotem
i dyskiem, z certfikatem
IANAF

Na nawierzchni syntetyczne]

wokol kofa trwale nalezy oy
wymalowat linie wyznacza- \
Jqce sektor rzutow oraz odcirfki ||f ,

dfugosei 75cm. . N\ B>

\

Trwale nalezy oznaczye
srodek kola

Trwale nalezy oznaczye
srodek kola

PIERSCIEN STALOWY

92,50 +0,5cm koloru
biafego, element gotowy
z certyfikatem IAAF,

odwodnienie kofa

(4 otwory fi 20mm)
z odprowadzeniem wody

drobny, piasek gruby)

Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego
Geowloknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m2
Sprofilowane istniejqce podfoze gruntowe

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

Jednostka projektowa: Projekt: Skalo:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com budowlany 1:140/35
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