Objekt. ul. Batdowska, Kusociriskiego
Sekcje mapy: 6.214.2/7.03.5.7,
Uktad odniesienia poziomy: 000" strefa 6

Uktad odniesienia pionowy. Kronsztadt 86

1D: 6640.7900.201/

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 02.12.207/r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map v9.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych

w PODGIK — operatow techn. | wektoryzacyi istniejgcej mapy zasadniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacyi.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

aganych zgromadzonych w FPODGIK operatow techn.

W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postgpowanie.
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzern stuzebnosciami gruntowymi.

LAKRES AKTUALIZACUI
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6.214.27.03.3.2; 6.214.2/.03.1.4; 6.214.2/.05.1.3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

GEOLINE Sp. z o. o.
Spbtka komandytowa
‘tki, ul. Tczewska 67
853—112 Lubiszewo

Wojewddztwo: pormorskie
Powiat: tczewski

Jednostka ewidencyjna: 2217407
Obreb: 0009

Dziatka: 93,
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Projektowane rzedne wysokosciowe:

or¥
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—poziom zero przyjeto +0,00=28,60 m n.p.m. (jest to poziom wewngtrznej linii pierwszego toru biezni okreznej 400m)
b —paziom rozgrzewkowej rzutni do pchniecia kulg wynosi +0,04=28,64 m n.p.m.

n

=

—paziom posadowienia zadaszonego stanowiska dla sedziego wynosi 0,5m pod powierzchniq terenu czyli 28,15 m n.p.m
—poziom posadowienia trybun wynosi Tm pod powierzchniq terenu czyli 27,62 m n.p.m.

—poziom terenu przed wejsciami do zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,82=29,42 m n.p.m

—poziom posadzki w zapleczu sanitarno—szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.
—paziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m

~ poziom terenu przed wejsciem do kasy biletowej wynosi +0,14 = 28,74 m n.p.m
- poziom posadzki w kasie biletowej +0,34 = 28,94 m n.p.m.

- poziom posadowienia podwalin pod kase biletowq 0,26 = 28,54 m n.p.m.
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BRANZA SANITARNA

—kanalizacja deszczowa projektowana
—studnia betonowa 61000, #1200mm
—studnia systemowa #425mm

—rura drenarska $80, #125 z otuling filtracy
z widkna polipropylenowego

—zewnetrzna instalacjo wodociggowa (zasilen
—zewnetrzna instalacja nawadniajgca

—kanalizacja sanitarna PCV @160mm

—instalacja wodociggowa i kanalizacyjna prze

—zbiornik buforowy na wode do podlewania V

—studzienka wodomierzowa
zbiornika buforowego

—studzienka wodomierzowa

—zraszacz Srodkowy z donicqg gqumowq i trawg
—zraszacz boczny

—studzienka odwodnienia liniowego sportowego

—wpust uliczny deszczowy z koszem osadniko
i wiazem deszczowym klasy D400
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— Kasa biletowa
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1 — Bieznia kategorii VA, df. 400m, 4/6 torow z na
1.1-Dwusciezkowa, dwustronna skocznia do sk
1.2-Skocznia do skoku wzwyz
1.5-Row z wodq do biegow z przeszkodami
1.4=Rzutnia do rzutu oszczepem
1.5-Dwie jednostronne, dwusciezkawe skocznie

do trojskoku z rozbiegami w przeciwnych
1.6-Rzutnia do pchnigcia kulg
1.7-Rzutnia do rzutu dyskiem i mfotem

— Boisko pitkarskie, pole gry 66x100m z nawierzch
z systemem zraszania i drenazem

~ Rozgrzewkowa rzutnia do pehniecia kulg z sekto

z maqezki- ceglane]
— /adaszone stanowisko dla komentatora i sedziow
— Prefabrykowana, stalowa, zadaszona trybuna na

— /aplecze sanitarno—szatniowego dla zawodnikow
— Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych, 1
- Wiata stadionowa dla sedziow, 3 siedziska (1szt.
0- Prefabrykowana, stalowa, trybuna dla kibicow gos
1= Rezerwacja miejsca pod kabing Toi—Toi dla kibic
2— Wiata smietnikowa

3= Parking na 20 miejsc dla samochodow osobowyc

14— Plac postojowy dla sfuzb ratunkowych
15— Sektor dia kibicow niepefnosprawnych i ich opiek
16— System wejscia/wyjscia kibica (2 kofowrotki, w t
niepefnosprawnych poruszajqcych sie na wozkach
17— Stojak na 6 rowerow (2szt.)
— Granica dziatki nr 93
~ Projektowane ogrodzenie stalowe, panelowe biezni
~ Projektowane ogrodzenie stalowe, panelowe terenu
— Projektowane ogrodzenie seklora kibicow gosci wy
— — lstniejgce ogrodzenie do likwidaci
— Budynki i obiekty budowlane przewidziane do rozb
~ Kostka betonowa gr. 6cm
~ Kostka betonowa gr. 8cm
— Nawierzehnia z trawy naturalnej w rolce typu spo
~ Nawierzehnia z trawy naturalne] w rolce typu par
wyrbwnaniu i wyskarpowaniu terenu

~ Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki (wg odre

— Projektowana skarpa w miejscu istniejgee] trybuny
— Skarpa wzmocniona azurowymi plytami betonowym)|
— Projektowane rzedne wysakosciowe
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Legenda branza elektryczna:
— Kanalizacja teletechniczna 3xArotDVK100

—  — Kable zasilajgce
T KAMERY ZEWNETRZNE
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ALDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009
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