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45000000—7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233222-1 — Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa boiska lekkoatletycznego —wykonanie skoczni do skoku
w dal przy szkole podstawowej nr 12 w Tczewie:

dziatka nr 39/126, obreb 0004, ul. Topolowa, 83 — 110 Tczew

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 39/126, obreb 0004 przy ulicy
Topolowej w Tczewie — etap .

Inwestycja — etap |, obejmuje swym zakresem modernizacje dookdlnej biezni dwutorowej o dystansie
200 m wraz z przebudowa rzutni do pchniecia kulg oraz niezbednymi pracami towarzyszgcymi.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot opisanych
w pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych.

1.3.1 Warunki ogdlne:

- wykonawca, przed przystgpieniem do budowy, dokona komisyjny odbior placow budowy
i zabezpieczy go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem robét, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, i ztozenia oferty na wykonanie wyzej przedstawionych robét
z okre$leniem kwoty ryczattowej za ich wykonanie,

- oferent winien dokonaé niezbednych przedmiaréw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
na miejscu w celu Scistego okreslenia w swojej ofercie kwoty ryczattowej uwzgledniajgc

petny
zakres prac.

1.4. Okreslenia podstawowe — ilekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wraz z instalacjg i urzagdzeniami
technicznymi.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. aprobacie technicznej lub innych niezbednych dokumentach dopuszczajgcych materiaty do

stosowania w budownictwie na terenie RP — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.7. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.8. kierownika budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu i czuwajgca nad
prawidtowg jego realizacjg zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4.9. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie ustnej i pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robaét.

1.4.11. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu placu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren placu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu dostosowanie sie do przepiséow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. (Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do robét budowlanych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okres$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, a wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do obiegu
w budownictwie na terenie RP powinny byé przedstawione Inspektorom Nadzoru inwestorskiego
do kontroli przed ich wmontowaniem, a nastepnie opisane zgodnie z zaleceniami Inspektorow
i przechowywane w sposob umozliwiajgcy ich wgladu.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Podstawowe materiaty:

Wszystkie niezbedne materialy dopuszczone do obiegu w budownictwie na terenie RP zgodne
z technologig wykonania na podstawie dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz potwierdzenie kwalifikacji oséb
jego uzytkujgcych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
Modernizacja dookdlnej biezni dwutorowej o dystansie 200 m

Na miejscu istniejgcej biezni lekkoatletycznej ze szlaki ograniczonej obrzezem betonowym planuje sie
wykonaé bieznie dookélng, dwutorowg o dystansie 200 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze
ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o
grubosci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).

Szerokosci toréw biezni wynoszg 1,22 m (+ 0,01 m), wliczajgc linie po prawej stronie.

Bieznie nalezy oznakowac liniami szerokos$ci 5,0 cm. Linie wykonac¢ przy pomocy farby natryskowej w
kolorze biatym.

Nachylenie poprzeczne biezni wynosi 1,0% do wewnatrz, natomiast nachylenie podtuzne wynosi 0,1%
(na odcinkach 25,0 m).

Dookotfa biezni nalezy ustanowi¢ 1,0 m strefe bezpieczehAstwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni), w
ktérej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state.

Planowane roboty przy modernizacji biezni:

. demontaz elementoéw istniejacej biezni (obrzeza)

wykonanie koryta na catej szerokosci biezni

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosci ok. 60,0 cm

montaz obrzezy

- obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm (be-
dzie pokryte poliuretanem)

- wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej

. wykonanie warstw podbudowy biezni (podbudowa przepuszczalna)

- geowloknina separacyjna (na gruncie rodzimym)

- warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr. 15,0 cm

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

Kruszywo nalezy wykonaé ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwoli na odprowadzenie wody opado-
wej.

Zageszczenie podbudowy wykonaé do stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is = 0,97.

= wykonanie warstw nawierzchni biezni (nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk) — warstwo-
wa)

Na podbudowie z kruszywa tamanego montuje sie:

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11,0 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potgczonego z klejem poliuretano-
wym, uktadana maszynowo za pomocg rozktadarki do nawierzchni syntetycznych)

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz kolo-
rowego granulatu EPDM , gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,
wykonana metodg wysokoci$nieniowego natrysku)

Przebudowa rzutni do pchniecia kulg

Rzutnia do pchniecia kulg sktada sie z elementow:
= kota
= progu
= sektora rzutéw
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Koto o srednicy wewnetrznej 2,135 m (£ 5 mm) obramowane jest metalowg obreczg o $rednicy
wewnetrznej 2,135 m (x 5 mm) z ptaskownika 6,0 x 80,0 mm (element systemowy).

Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, rowna i znajdowac sie 1,4 + 2,6 cm ponizej gornej
krawedzi obreczy.

Gorna krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutow i
nie moze byc¢ nig pokryta.

Koto wykonane jest z nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (dwuwarstwowa syntetyczna
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody o grubo$ci okoto 13,0 mm (11,0 + 2,0 mm)).
Pomiedzy sektorem rzutéw i kotem umieszczony jest drewniany prog o ksztatcie tuku, ktérego
krawedz wewnetrzna pokrywa sie z wewnetrzng krawedzig obreczy (element systemowy).

Prég wykonany z drewna posiada szerokos¢ od 11,2 do 30,0 cm z cieciwg o dtugosci 1,21 m (+ 0,01
m) o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10,0 cm (£ 0,2 cm) w stosunku do poziomu
wewnetrznej powierzchni kofa.

Na zewnatrz kotfa, po obydwu jego stronach nalezy poprowadzi¢ dwie biate linie o szerokosci 5,0 cm i
dtugosci 75,0 cm. Linie te nalezy wykonac¢ z drewna lub innego odpowiedniego materiatu (kolor biaty).
Linie te sg przediuzeniem srednicy kota, ktéra tworzy kat prosty z dwusieczng kata sektora rzutéw
Sektor rzutow stanowi wycinek kota 34,92° o promieniu 15,0 m (szeroko$é na 15,0 m wynosi 9,0 m),
ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm z naktadkami gumowymi lub plastikowymi (w celu
eliminacji odprysku betonu), ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15. Oznaczenie sektora
rzutow stanowig linie koloru biatego, szerokosci 5,0 cm (linie wyznacza sie np. tasmg parciana).
Sektor posiada nawierzchnie z maczki ceglanej.

Nachylenie podtuzne sektora rzutéw (mierzone w kierunku pchniecia) wynosi 0,1%.

Wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) musza sie znajdowac co najmniej 1,0 m od biezni i
innych urzadzen.

Koto posiada nawierzchnie poliuretanows :

= nawierzchnia poliuretanowa (typu natrysk):

- warstwa stabilizujgca typu ET, gr. min. 35,0 mm

- warstwa elastyczna (nosna) z granulatu SBR, gr. 10,0 — 11 mm (mata gumowa wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji 1,0 — 4,0 mm, potgczonego z klejem poli-
uretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych).

- warstwa uzytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz kolo-

rowego granulatu EPDM, gr. 2,0 — 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna

dla wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakgcji 0,5

— 1,5 mm, wykonana metodg wysokocisnieniowego natrysku).

warstwa klinujgca z kruszywa tamanego (frakcja 0 — 31,5 mm), gr. 5,0 cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63 mm), gr.15,0 cm

warstwa odsagczajgca z piasku, gr. 30,0 cm

geowtdknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Pole posiada nawierzchnie z maczki ceglanej:

maczka ceglana (cegta mielona z gling i wapnem), gr. 5,0 cm,

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (frakcja 0,0 — 31,5 mm), gr. 8,0 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (frakcja 31,5 — 63,0 mm), gr. 15,0 cm,
warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 20,0 cm,

geowtdknina separacyjna

koryto (grunt rodzimy)

Uporzadkowanie i pielegnacja terenu
. uzupetnienie ziemi i ewentualnie miejscowe posianie trawy
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu),

7.2. Odbidr robot zanikajgcych

Odbidr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikowi.

Odbidr robét zanikajacych, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca Zamawiajgcemu, ktory przeprowadzi
odbidr niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz zostato to ustalone w zapisach umownych.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny ( koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z ST i podpisang umowa.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia wraz z ich montazem powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce je do uzytkowania.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i materiaty nalezy wykonywaé i montowaé zgodnie
z zaleceniami producentdéw, zapewniajgc stosowne gwarancje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
podpisanej umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 z poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115
poz.1229, Nr 129 p0z.1439 i Nr 154 poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.6760oraz z 2003 r. Nr 80
poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w wsprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).
Wszystkie inne obowigzujgce normy, przepisy, instrukcje producentéw dotyczgce zakresu
zgodnego z dokumentacja projektows.
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