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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wytyczne opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowie oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego
Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadu komunikacyjnego oraz
zaopatrzenie w energie elektryczng i wode.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatkach sgsiednich
W sgsiedztwie wydzielonej budowy znajdujg sie budynki mieszkalne.
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne nie
wptyng niekorzystnie na srodowisko, a jego wykorzystanie na zdrowie ludzi.
Wskazanie elementow istniejgcego zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w sposéb tradycyjny bez
uzycia metod pracy i materiatdw niebezpiecznych.
Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia
prace w sgsiedztwie dzwigow
prace na wysokosci

prace wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w sposéb tradycyjny bez
uzycia metod pracy i materiatdw niebezpiecznych.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas roboét
budowlanych, okreslajace ich skale,rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania
Podczas realizacji zadan obejmujgcych roboty budowlane oraz instalacyjne
wystepuje mozliwosé powstania nastepujgcych zagrozen:
zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem i przenoszeniem materiatow:
o nieodpowiednie sktadowanie mato i wielkoprzestrzennych elementow
drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, materiatbw sypkich
skladowanych w pryzmach,

o nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych
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o uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy

zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

o potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu

o potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

o przysypanie ziemig spowodowane ztym zabezpieczeniem Scian wykopow lub
brakiem odpowiednich tablic ostrzegawczych

o zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopow

o upadek z wysokosci

o upadek z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi

o potrgcenie przez pracujgcy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony

o wypadki zwigzane z robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigu i innych
maszyn budowlanych przez dopuszczenie do prac osOb nie posiadajgcych
stosownych uprawnien obstugi lub niezachowanie ostroznosci

o porazenie prgdem elektrycznym

o niebezpieczenstwo pozaru

o mozliwos¢ naswietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem

o zaproszenie oczu odpryskami, sSrodkami chemicznymi oraz cementem

o wypadki wynikajgce z dopuszczenia do prac o0séb nietrzezwych,
nieuprawnionych lub nieodpowiednio przeszkolonych oraz znajdowanie sie na
terenie osob nieupowaznionych

Wskazania co do sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do wykonywania robét.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w sprawach BHP zwigzanych
z konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiada¢ swiadectwo ukonczenia ogolnych
kurséw BHP.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobami wykonywania prac na
poszczegodlnych stanowiskach, kolejnoscig ich prowadzenia, oraz rodzajach
zabezpieczen koniecznych do zastosowania.

Wskazuje sie koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochronne) oraz aktualizowania ich

badan okresowych.
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Wskazania  srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub ich sgsiedztwie.

Organizacja bezpieczenstwa pracy.

Zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy lezy w gestii kierownika
budowy.

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i
zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz
zastosowanymi srodkami likwidujgcymi, lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP
wylgcznie pod nadzorem uprawnionych osob.

Bezpieczenstwo i porzgdek na placu budowy.
wymaga sie utrzymania porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego
placu budowy,
teren i obszar prowadzenia prac powinien by¢ czytelnie oznakowany. W przypadku
koniecznosci wykonania wykopu o znacznej gtebokosci, nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ obsuniecia ziemi, oraz wprowadzi¢ odpowiednig ilosci barierek i znakdéw
informacyjnych,
rejon pracy winien by¢ utrzymywany w czystosci i by¢ wolny od odpadéw. Odpady
powinny by¢ usuwane przez uprawnione jednostki.
wszystkie materiaty uzyte na budowie musza posiadac atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgce do stosowania w tego
rodzaju budownictwie,
do wykonania prac nalezy uzywacC sprawnego, atestowanego sprzetu i narzedzi
oraz zapewni¢ wyposazenie we wtasciwg odziez roboczg i sprzet ochronny,
przed przystgpieniem do realizacji prac, nalezy zapoznac¢ pracownikéw z rodzajem
prac im powierzanych, sposobem ich realizacji, oraz zasadami bezpiecznego ich
wykonania,
posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykow w godzinach
pracy jest zabronione. Réwniez zabronione jest przystgpienie do pracy pod

wptywem dziatania srodkéw odurzajgcych lub alkoholu.



Gmina Miejska Tczew, Tczew, ul. Jaworowa, dz. nr 123/1, 116/4, 141/17

przebudowa chodnika

Wyposazenie placu budowy w Srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy:
na terenie budowy nalezy wywiesi¢ czytelng informacje ze spisem telefonéw
alarmowych (Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Energetycznego, itp.)
wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie budowy w apteczke stuzgcg do
udzielania pierwszej pomocy z czytelng informacje o jego lokalizaciji, jak rowniez za
wskazanie osoby przeszkolonej w jej udzielaniu,
wykonawca zapewni wyposazenie pracownikow w nastepujgce srodki ochrony
osobistej:
o robocze obuwie i odziez,
o okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki,
o rekawice robocze,
o kaski ochronne,
o ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w dtugotrwatym
hatasie.
Egzekwowanie stosowania przez pracownikbw wymaganych srodkow
ochrony osobistej, lezy po stronie kierownictwa budowy.
Bezpieczenstwo pozarowe.
nalezy przygotowac¢ plan ewakuacji dla danego etapu robét na wypadek pozaru,
awarii zasilania, itp. Wigze sie to z wytyczeniem drog ucieczki wewnatrz budynkéw,
ktorych pod zadnym pozorem nie wolno tarasowa¢ materiatami i sprzetem. Nalezy
zapewnic srodki do podjecia natychmiastowych dziatan ratunkowych.
nalezy zapewni¢ mozliwosci dojazdu na plac budowy samochodom
uprzywilejowanym.
Wyposazenie placu budowy w sprawny sprzet.
na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce. Stan ten musi byc
udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu
specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego,
osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny,
tancuchy muszg posiadac¢ odpowiednie atesty,

nalezy przestrzegac terminow przeglagdéw
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do wszelkich prac, ktére wymagajg uzycia elektronarzedzi, nalezy stosowac
wytacznie sprawne narzedzia,
elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa,
zalecane jest stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami.

Prace w poblizu podziemnych przewodow linii
elektroenergetycznych:
przy pracach w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych nalezy zwracacé
szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenie istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Rowy w poblizu przewoddéw nalezy kopa¢ ostroznie nie uzywajgc kiloféw i tomow.
Odkopanych kabli elektroenergetycznych nie wolno dotykac¢. Podczas pracy przy
czynnym przewodzie, roboty nalezy wykonywaé w rekawicach i butach
dielektrycznych.

Podsumowanie.

Projektowany obiekt nie spetnia warunkéw zawartych w art. 21 a ust. 1A,

zatem kierownik budowy nie musi sporzadzaé planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard M. Ko$cinski
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Zagospodarowanie

terenu dziatki
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CZESC OPISOWA
do zagospodarowania terenu dziatki nr 123/1, 116/4, 141/17,

Tczew, ul. Jaworowa

1. Dane ogdlne:

Dane inwestora:  Gmina Miejska Tczew
PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Adres inwestycji:  Tczew, ul. Jaworowa, dz. nr 123/1, 116/4, 141/17
2. Charakterystyka dziatki:

Dziatki nr 123/1, 116/4, 141/17 zlokalizowane sg w Tczewie, przy ul.
Jaworowej. Objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa, zlokalizowana w jednostce urbanistycznej UM4 ,Suchostrzygi”.

Teren dziatki stanowi jezdnie i chodnik.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren
dziatki stosunkowo ptaski.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W poblizu dziatki nie znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione.

Dziatka lezy poza strefg gorniczg, wiec wptyw eksploatacji gorniczej nie
wystepuje.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na dziatce projektowana jest przebudowa nawierzchni chodnika (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym niniejszej dokumentaciji).

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest potozona w
strefie konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego.

Planowana budowa nie wptynie negatywnie na walory krajobrazowe
otaczajgcej zabudowy i zieleni.

Projektowana inwestycja nie bedzie degradowac¢ walorow krajobrazowych
Srodowiska i nie bedzie stwarzata zagrozen dla srodowiska ani 0sob trzecich.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa ujemnie na konstrukcje
sgsiednich budynkow, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, ze wzgledu na
swoje przeznaczenie nie bedzie powodowato pogorszenia warunkow uzytkowania

terenoéw i zabudowy sasiednie;.
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4. Obszar oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oddziatywanie ogranicza sie do terenu dziatki, na ktorej jest
projektowa inwestycja.

Rodzaj i zasieqg uciazliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odoréw
itp. Ogolnie oddziatywanie na s$Srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét
budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm.
Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktocenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.
Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadow
takich jak kawatki pustakow, papy, folii, drewna czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg
usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Zakres obszaru ograniczoneqgo uzytkowania.

Projektowana budowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej

projektem budowlanym.

zgodnie z § ......... Warunkow Uwarunkowania Uwagi
Technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

§ 12

(usytuowanie budynku na nie dotyczy przedsigwziecia -
dzialce — odlegtosé od granic

dziatki)

§13

nie wystepuje poza obreb dziafki -
(przestanianie)
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. §60

(zacienianie)

inwestycja powierzchniowa, wiec zacienianie nie

wystepuje

. §18

(ilos¢ miejsc postojowych)

nie dotyczy przedsiewziecia

. §19

(odlegtosé miejsc
postojowych od okien
pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi)

nie dotyczy przedsiewzigecia

. §22

(miejsce na pojemniki do
czasowego gromadzenia
odpadéw statych)

nie dotyczy przedsiewziecia

. §23

(odlegtos$¢ miejsc na
pojemniki i kontenery na
odpady state)

nie dotyczy przedsiewziecia

. §323

(zagrozenie hatasem)

zgodnie z § 323 zagrozenie hatasem nie wystepuje

. §324

(zabezpieczenie przed
hatasem)

w zwigzku z powyzszym, tj. nie wystepowaniem
hatasu, nie ma koniecznosci zabezpieczania terenu -

przed hatasem

. §271- §273

(ochrona p.poz.)

zgodne z WT

inne

planowana inwestycja nie pozbawia osob trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej. Nie powoduje
réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

studnie i zbiorniki bezodptywowe nie wystepuja,
budynek zasilany z wodociggu z odprowadzeniem

sciekéw do kanalizacji sanitarnej

Infrastruktura techniczna:

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren dziatki, z

uwagi na uksztattowanie terenu nie bedzie wystepowato zjawisko zalewania dziatek

sgsiednich — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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6. Analiza uciazliwosci:

Planowana inwestycja nie pozbawia os6b trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz z
dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Nie powoduje ucigzliwosci w postaci hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych
ani promieniowania. Nie powoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.
7. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko.
8. Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe obiektu nalezy
realizowac¢ zgodnie z projektem.

9. Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

Projektowat:

mgr inz. Ryszard M. Koscinski
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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu nawierzchni chodnika,
Tczew, ul. Jaworowa, dz. nr nr 123/1, 116/4, 141/17

1. Dane ogdlne:

Dane inwestora:  Gmina Miejska Tczew
PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
Adres inwestycji:  Tczew, ul. Jaworowa, dz. nr 123/1, 116/4, 141/17
2. Charakterystyka dziatki:

Dziatki nr 123/1, 116/4, 141/17 zlokalizowane sg w Tczewie, przy ul.
Jaworowej. Objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tczewa, zlokalizowana w jednostce urbanistycznej UM4 ,Suchostrzygi”.

Teren dziatki stanowi jezdnie i chodnik.

W otoczeniu dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne. Teren
dziatki stosunkowo ptaski.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W poblizu dziatki nie znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione.

Dziatka lezy poza strefg gornicza, wiec wptyw eksploatacji gérniczej nie
wystepuje.

3. Parametry:

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy nawierzchni chodnika. W stanie
istniejgcym na przewazajgcym odcinku jest on zniszczony i kwalifikuje sie do
remontu. Celem inwestycji jest przywrocenie chodnikowi witasciwego stanu
technicznego.

4. Opis stanu istniejgcego:

Ulica Jaworowa nalezy do kategorii drogi miejskiej. Jezdnia ulicy
Jaworowej ma szerokos¢ ok. 6,00 m. Chodnik przy tej ulicy usytuowany jest
naprzemiennie. Po jednej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci ok. 1,63
m, natomiast po drogie stronie 2,23 m. Przedmiotem opracowania jest chodnik po
jednej, jak i po drogie stronie jezdni, z wylgczeniem fragmenty (patrz zatgcznik
graficzny)

Chodnik wykonany jest ptyt betonowych. Nawierzchnia jest w wiekszosci w
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ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie do remontu.
Jezdnia obramowana jest kraweznikami.

W ramach remontu nalezy wymienic jego nawierzchnie na kostke betonowa.

5. Zakres robot:

Roboty remontowe obejmuja:
roboty przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
rozebranie nawierzchni chodnika,
rozebranie wymienianych kraweznikow betonowych wraz z tawami betonowymi,
rozebranie wymienianych obrzezy betonowych,
wywoz i utylizacja gruzu,
przygotowanie terenu pod wykonanie nowej nawierzchni,
regulacje wysokosciowg wraz z konserwacjg istniejgcych wiazow, kratek, pokryw i
zaworow uzbrojenia podziemnego,
wykonanie kraweznikdw betonowych wraz z tawami betonowymi,
wykonanie obrzezy betonowych,
wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnika,
wykonanie nawierzchni chodnika,
uporzadkowanie terenu.

6. Rozwiagzania projektowe:

W ramach projektowanego remontu wykonane zostang:
wymiana nawierzchni zniszczonego chodnika wraz z jego obramowaniem,

nowoprojektowany chodnik bedzie miat szerokos¢ jak w stanie istniejgcym;

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
+ podfoze gruntowe zageszczone do Is > 0,97
+ warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Is > 0,98, E2 X80 Mpa - 10 cm
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, mieszanka
niezwigzana z kruszywem C 50/30, Is > 098, E2 =80 Mpa — 10 cm
+ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm

+ kostka betonowa wibroprasowana prostokgtna (kolor szary) — 6 cm
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7. Odwodnienie:
Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano powierzchniowe poprzez

nachylenie spadkoéw poprzecznych z chodnika 1,5%.
Rozwigzanie to zapobiegnie sptywowi wod opadowych z terenu dziatki drogowej na
nieruchomosci wzdtuz chodnika.

8. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie ujemnie na konstrukcje

sgsiednich budynkow, nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, ze wzgledu na

swoje przeznaczenie nie bedzie powodowato pogorszenia warunkow uzytkowania

terendw i zabudowy sgsiedniej.

9. Uwagi:
Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe obiektu nalezy

realizowa¢ zgodnie z projektem.

10. OsSwiadczenie:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam, iz projekt

budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Tczewa.

Projektowat:
mgr inz. Ryszard M. Kos$cinski



