Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: 22740117 Tczew — M
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Obreb: 0009
SKALA 1:500 Dziatka: 93, 11/, 52/
Obiekt: ul. Baldowska, Kusocinskiego
Sekcje mapy: 6.214.27.03.3.1; 6.2714.2/.05.3.2; 6.214.27.05.1.4; 6.214.2/.03.1.3
Ukfad odniesienia poziomy: "2000” strefa 6
Uktad odniesienia pionowy: Kronsztadt 6
1D: 6640.1900.201/
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 02.72.201/r.
Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposSredniego w terenie,
pliku ked programu Turbo Map v3.0 (uzyskanego z danych Zgromadzonych
w PODGIK — operatow techn. | wektoryzacyi istniejgce; mapy zasadniczej
w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzern podziemnych, ktore nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji.
Uwaga: GEOLINE Sp. z o. o.
Nie dochodzono stanu prawnego granic. Spotka komandytowa
Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane Rokitki, ul. Tczewska 63
danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn. 53—112 Lubiszewo
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie. BRANZA SANITARNA
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