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+0,02=28,62mnpm

— ¥ RZUT FUNDAMENTOW LAWA FUNDAMENTOWA BETON B30
L = 400 cm STAL AQ, Alll

8012, L=390 cm T 20 SZTUK/TRYBUNA OTULINA 40 mm
STALAI a0 |20 166 co 25 cm, L=220 cm, STAL A-0 vogo

— Glebokos¢ posadowienia fundamentow wynosi Tm pod powierzchniq terenu czyli 27,62mn.p.m.  tawy nalezy
posadowi¢c na podktadzie z chudego betonu B15 grubosci 10cm, na warstwie ttucznia fr. 0-32mm gr. 20cm i
warstwie ttucznia  fr. 32-63mm gr. 40cm stabilizow. mech. Podbudowa szerokosci 60cm. Pod podbudowq
: ) oo , R
N -1,02= 27,62mnpm nalezy wykona¢ zmocnienie podfoza gruntowego do E2280MPa.
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; Inwestor: Data Nrrys.
Inwestyda:
BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNE) WRAZ Z BOISKIEM T URZADZENIAMI e . 0T
LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SEDZIOW, mw_ﬁo TCZEW
L \ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWE), BUDOWA URZADZEN] Projektant branizy archiekonicang Podois
Nolezy zakupic | zamontowac. prefabrykowane trybuny stalowe | eRaSTRUKTURY TOWARZYSZACE) NA STADIONIE MEISKM mar inz. arch.Przemysaw Zagorsk
Wraz z zadaszeniem SNR& miejsc g flosci 2 mNGf. Trybuny W TCZEWE, UL BALDOWSKA, DZ NR 93, Obr, 0009 Upravniena 7 56/07/D0A
pieciorzedowe. Zadaszenie trybun nalezy dostosowac do Projekant brany konsrkcyo-budovane] Pads
projektowanego oswietlenia, nagfosnienia I monitoringu. Montaz |ty rysunke: mgr inz. ENmBE%mg:_%m_A_. ,
trybun wedfug zalecen producenta wyrobu. TRYBUNA ZADASZONA NA 246 MIEJSC ~ FUNDAMENTY, WIDOK Z PRZODU [Tpraumena e




