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ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Budowa areny lekkoatletycznej
wraz z boiskiem i urz gdzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszon ego sta-
nowiska dla s edzidw, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy bil  etowej, budowa
urzgdzen i infrastruktury towarzysz gcej na stadionie miejskim w Tczewie przy ul. Bal-
dowskiej, dz. nr 93, Obr. 0009, wykonany dla Gminy Miejskiej Tczew, sporzadzony zostat
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NU — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:

Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
Z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejskg Tczew, a firmg AMIBUD Cezary lInicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez firme GEOTEST Badania
Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spétka Jawna, z siedzibg w Gdansku
przy ul. Grunwaldziej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki techniczne dostawy i odbioru mediow.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urzgdzeniami
lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sedzidw, zaplecza sanitar-
no-szatniowego oraz kasy biletowej, budowa urzgdzen i infrastruktury towarzyszacej na sta-
dionie miejskim w Tczewie przy ul. Baldowskiej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM PRO-
JEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNA-
CZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Obszar planowanej inwestycji znajduje w kierunku potudniowo-zachodnim od centrum miasta
Tczew i obejmuje dziatke ewidencyjng o numerze 93, Obr. 0009. Dziatka nr 93 jest zabudo-
wana obiektami sportowymi w tym réwniez obiektami kubaturowymi. W centralnej czesci
dziatki znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng oraz boisko pitkarskie z nawierzchnig z
trawy naturalnej. Planuje sie wykonanie nowej biezni dt. 400m, 4/6 torow, kategorii VB wraz z
urzagdzeniami lekkoatletycznymi, boiskiem pitkarskim i rozgrzewkowg rzutnig do pchniecia
kula. Istniejgce w czesci poinocno-zachodniej oraz w czesci potudniowej trybuny betonowe
bedg rozebrane. Rozbiérce poddane beda rowniez dwie murowane wiaty dla zawodnikéw
rezerwowych, budynek kasy biletowej oraz stalowe kontenery dla sportowcow. W miejscu
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istniejgcych konteneréw wybudowane zostanie nowe zaplecze sanitarno-szatniowe przewi-
dziane dla zawodnik6éw, sedziéw i treneréw. W miejscu starego budynku kasy biletowej po-
wstanie nowa kasa biletowa. Od strony poétnocnej biezni zamontowane zostang dwie prefa-
brykowane, stalowe, zadaszone trybuny dla kibicéw gospodarzy. Kazda z trybun posiadata
bedzie po 246 miejsc siedzacych. Przy linii startu biegéw sprinterskich zlokalizowany zosta-
nie sektor dla kibicow niepetnosprawnych i ich opiekunéw, tgczenie 10 miejsc siedzgcych i 5
miejsc dla wozkdéw inwalidzkich. W miejscu istniejgcego w czesci pétnocno-wschodniej par-
kingu powstanie nowy parking dla samochodéw osobowych i dla dwoch autobuséw. W cze-
$ci potudniowo-wschodniej zlokalizowany zostanie sektor dla kibicow gosci. W sektorze
umieszczona zostanie stalowa, prefabrykowana trybuna na 49 miejsc siedzgcych. Sektor
bedzie wygrodzony ogrodzeniem wys. 2,6m i prowadzito bedzie do niego odrebne wejscie z
ul. Batdowskiej, przewidziane jedynie dla kibicéw gosci. W sektorze przewidziano miejsce na
przenosng kabine sanitarng typu Toi-Toi. Wejscie dla kibicow gosci odbywato sie bedzie
wejsciem gtébwnym przy kasie biletowej, a nastepnie przez system furt wejscia/wyjscia kibica
na trybuny. Na teren parkingu prowadzit bedzie istniejgcy zjazd z ul. Baldowskiej. Na prze-
dtuzeniu linii mety usytuowane bedzie zadaszone stanowisko dla sedziego, komentatora i na
sprzet pomiarowy. Od strony potudniowej umiejscowione zostang dwie szesnastoosobowe
wiaty stadionowe dla zawodnikow rezerwowych oraz jedna trzyosobowa stadionowa wiata
sedziowska. Od strony potudniowej zamontowana zostanie tablica wynikéw. W czesci potu-
dniowo-zachodniej projektuje sie rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej.
Planuje sie demontaz czesci ogrodzenia terenu i montaz nowego ogrodzenia wys. 1,8m.
Bieznia ogrodzona zostanie ogrodzeniem wys. 1,2m. Wykonane zostang ciggi komunikacji
pieszo-jezdnej, chodniki i place utwardzone.

W istniejgcym budynku zlokalizowanym w cze$ci poinocnej terenu znajdujg sie magazyn,
W(C oraz inne pomieszczenia dla obstugi zawodow.

Planuje sie budowe instalacji zraszania boiska, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji
oswietlenia rekreacyjnego biezni, instalacji oSwietlenia terenu i instalacji teletechnicznej nie-
zbednej dla obstugi zawodoéw lekkoatletycznych oraz sprzetu informacyjnego dla widzow.
Wykonane bedzie przytagcze wodociggowe i sanitarne do zaplecza sanitarno-szatniowego.
Teren jest zr6znicowany pod wzgledem wysokos$ciowym. Zdjecia ponizej przedstawiajg stan
terenu zainwestowania.

® Stadion Miejski

FOT. 1 Widok z gory terenu inwestycji



FOT. 2 Widok wjazdu i wejscia gtbwnego oraz kasy biletowej
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FOT. 5 Widok zjazdu z ul. Batdowskiej na parking



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:
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19.
20.

21.
22.
23.
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25.

26.

Rozbiérke betonowych trybun na skarpie od strony p6tnocnej i potudniowej terenu.
Rozbidorke dwoch murowanych wiat dla zawodnikéw rezerwowych.

Rozbiorke betonowych elementéw jak stopnie schodowe, murki itp.

Rozbiérke utwardzonych nawierzchni.

Rozbiorke urzadzen sportowych, koszy na smieci, masztoéw flagowych, stupow o$wie-
tleniowych, reklamowych itp.

Rozbiérke ogrodzen:

- stalowego ogrodzenia biezni wys. ok. 1-1,2m,

- stalowego ogrodzenia terenu wys. ok. 1,8m.

Rozbiorke budynku kasy biletowej.

Demontaz stalowych konteneréw zaplecza sanitarno-szatniowego dla sportowcow.
Likwidacja i profilowanie skarp wokoto biezni.

. Budowe areny lekkoatletycznej kat. VB, ktora posiadata bedzie:

a) Pelnowymiarows, czterotorowg bieznie okrezng dtugosci 400m wraz z szescioto-
rowg bieznig do biegow sprinterskich na 100m i 110m ppt.

b) Boisko pitkarskie z trawy naturalne;j.

c) Dwie dwusciezkowe skocznie do skoku w dal i trojskoku.

d) Skocznie do skokow wzwyz.

e) Dwustronng skocznie do skoku o tyczce.

f) Dwie rzutnie do rzutéw oszczepem.

g) Rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z nawierzchnig trawiastg.

h) Rzutnie do rzutéw dyskiem i mtotem wraz z klatkg wysokosci 7/10m.

Budowe rozgrzewkowych urzgdzen lekkoatletycznych:

a) Rozgrzewkowej rzutni do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z nawierzchnig z
maczki ceglane;j.

Budowe boiska pitkarskiego o wym. 64x100m z nawierzchnig z trawy naturalnej.

Montaz dwoch stalowych, prefabrykowanych, zadaszonych trybun dla kibicéw gospo-

darzy, kazda na 246 miejsc siedzacych.

Montaz stalowej, prefabrykowanej trybuny dla kibicéw gosci na 49 miejsc siedzgcych.

. Wydzielenie sektora dla kibicow niepetnosprawnych i ich opiekunéw na 10 miejsc

siedzacych i 5 miejsc na wozki inwalidzkie.

Budowe zaplecza sanitarno-szatniowego dla zawodnikéw, sedzidw i trenerow.
Budowe kasy biletowej.

Budowe zadaszonego stanowiska dla sedziego, spikera i na sprzet sedziowski i po-
miarowy.

Montaz rzgdzen malej architektury: stojaki na rowery (2szt.) i kosze na smieci (6szt.)
Montaz wiat stadionowych:

- dwoch szesnastoosobowych wiat dla zawodnikéw rezerwowych,

- jednej trzyosobowej wiaty dla sedziéw.

Montaz prefabrykowanej wiaty $mietnikowe;j.

Budowe parkingu dla samochodéw osobowych i dwéch autobusow.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych chodnikéw i ciggéw pieszo-jezdnych.
Wykonanie niwelacji, humusowania i zatozenie trawnikow.

Budowe ogrodzeh:

- stalowego, panelowego ogrodzenia biezni wys. 1,2m,

- stalowego, panelowego ogrodzenia fragmentu terenu wys. 1,8m,

- stalowego, panelowego ogrodzenia sektora kibicow gosci wys. 2,6m,

- systemu wejscia/wyjscia kibica.

Budowe infrastruktury technicznej:

a) Budowe instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z projektowa-
nych obiektow.

b) Budowe instalacji zraszania boiska wewnatrz biezni.



c) Budowe instalacji elektrycznych: instalacje rekreacyjnego oswietlenia biezni, in-
stalacja oswietlenia terenu, instalacja techniczna do obstugi zawodow i sprzetu in-
formacyjnego dla widzow.

d) Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej do zaplecza sanitarno-
szatniowego.

e) Wykonanie przebudowy sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Istniejgce na terenie inwestycji stupy oswietlenia ulicznego zostang zdemontowane. Demon-
taz nie obejmuje rozhidérki prefabrykowanych fundamentéw stupow. Nie wystgpig roboty
ziemne i nie zajdzie kolizja z przebiegajgcym wzdtuz granicy dziatki przytgczem gazowym.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych. Dostep na
bieznie i boisko mozliwy jest poprzez projektowane i istniejgce ciggi pieszo-jezdne. Na wi-
downi przewidziano sektor dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na woéz-
kach inwalidzkich i ich opiekunéw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Powierzchnia naw. syntetycznej biezni 400m wraz z zakolami 5492,0 m2
Powierzchnia naw. piaszczystej zeskoczni do skoku w dal 64,4 m2
Powierzchnia naw. z trawy naturalnej boiska pitkarskiego wewnatrz biezni 7 958,0 m2

Powierzchnia haw. z maczki ceglanej sektora rzutow rozgrzewkowej rzutni

do pchniecia kulg 221,3 m2
Powierzchnia trawnika do wykonania 3095,0 m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 6cm 691,0 m2
Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 8cm 1312,0 m2
Powierzchnia rzutu zadaszenia stanowiska sedziego 16,0 m2
Powierzchnia uzytkowa zaplecza sanitarno-szatniowego 79,16m2
Powierzchnia zabudowy zaplecza sanitarno-szatniowego 93,64m2
Kubatura zaplecza sanitarno-szatniowego 42,70m3
Powierzchnia uzytkowa kasy biletowej 6,46m2
Powierzchnia zabudowy kasy biletowej 8,42m2
Kubatura kasy biletowej 24,2m3

6. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkdw lub podleganiu dziatki ochronie, informa-
cja na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 93 potozona jest w jednostce organizacyjnej ,UMN 1 — ,Za parkiem - Bema” nale-
zacej do strefy przedmiejskiej z przewagg zabudowy mieszkaniowej o niskim wskazniku in-
tensywnosci zabudowy. Przedmiotowa dziatka usytuowana jest na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej Osiedle Za Parkiem, oznaczonej VI. W tej strefie dopuszcza sie moderni-
zacje i adaptacje obiektow nie majgcych cech zabytkowych z zachowaniem ustalen miegj-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza sie wyburzenia obiektéw nie
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zakwalifikowanych do ochrony. Obszar przeznaczony jest pod tereny sportu i rekreacji (US).
Dla tego terenu obowigzujg ponizsze zapisu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

A) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu symbolem VI,
obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 ust. 10; § 9 ust. 5 Uchwaly.

W 8§ 8 ust. 10 dla strefy ochrony konserwatorskiej Osiedle ,Za Parkiem”, wyznaczonej na
rysunku Planu granicami i symbolem VI, ustala sie:

1) W obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr VI przedmiotem ochrony sa:

a) uktad przestrzenny obejmujacy: - historyczne podzialy katastralne, w tym ukiad ulic i pla-
cOw, - historyczne zespoty budowlane obejmujgce uktad zabudowy, linie zabudowy, bryty i
elewacje budynkow, geometrie i pokrycie dachéw,

b) tereny zieleni historycznej (zieleh zwigzana z tradycjg miejsca),

c) zabytki nieruchome znajdujgce sie w gminnej ewidencji zabytkdéw, zawartej w Zatgczniku
nr 7 do niniejszej Uchwaly, dla ktérych obowigzujg ustalenia opisane w 8§ 8 ust. 4 pkt 1-6 ni-
niejszej Uchwaly. 2) Szczegdtowe wytyczne i ustalenia konserwatorskie:

a) zakaz rozbudowy budynkéw w rejonie ulic Starowiejskiej i Nowomiejskiej,

b) dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy jednorodzinnej na wschodnim krancu ul. Wybickie-
go,

¢) dopuszcza sie rozbudowe istniejgcych budynkéw mieszkalnych w gigb dziatki z kalenicg
prostopadtg do istniejgcej, powierzchnia zabudowy dobudowanej czesci budynku nie moze
przekracza¢ 50% powierzchni zabudowy istniejgcego budynku przed rozbudowa, z wytgcze-
niem dziatek, w ktorych dokonano wczesniej podziatdw wtornych,

d) dopuszcza sie budowe nowych domoéw w giebi dziatek, przy granicy podiuznej dziatek,
powierzchnia zabudowy nowego budynku nie moze przekracza¢ 75% powierzchni zabudowy
istniejgcego budynku na tej samej dzialce, z wylgczeniem dzialek, w ktérych dokonano
wczesniej podziatdw wtornych,

e) dopuszcza sie podzialy wtérne istniejgcych dziatek budowlanych pod warunkiem zacho-
wania parametrow i wskaznikéw ksztalttowania zabudowy oraz Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Tczewa 19 zagospodarowania terenu okreslonych w 810
ust. 2 pkt 1la dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,

f) zakaz budowy i dobudowy pawilonéw handlowych i ustugowych,

g) zakaz stosowania wszelkich wyktadzin elewacyjnych,

h) zakaz stosowania innych niz ceramiczne materialéw do pokry¢é dachowych; w budynkach
istniejgcych kazde odstepstwo wymaga zgody konserwatora,

i) zakaz wymiany stolarki okiennej na inng niz nowa o tych samych podziatach.

j) uzupetnienie zieleni ulicznej.

3) Dopuszcza sie modernizacje i adaptacje obiektéw nie majgcych cech zabytkowych z za-
chowaniem ustalen Planu.

4) Dopuszcza sie wyburzenia obiektow nie zakwalifikowanych do ochrony.

5) Dopuszcza sie realizacje nowych obiektow odpowiednio wkomponowanych w istniejaca
zabudowe, ksztaltowang pod wzgledem linii zabudowy, gabarytow, geometrii i pokrycia da-
chéw w nawigzaniu do zabudowy historycznej, z zachowaniem ustalen Planu.

W § 9 ust. 5:

W przestrzeni publicznej objetej strefami ochrony konserwatorskiej ustala sie nastepujace
zasady umieszczania obiektow matej architektury, tymczasowych obiektow ustugowo— han-
dlowych, nosnikéw reklamowych, urzadzen technicznych i zieleni:

1) Po sporzgdzeniu kompleksowej koncepcji estetyzacji miasta obejmujgcej:
a) elementy wyposazenia ulic, placéw, ciggéw pieszych i rowerowych oraz zieleni publicznej,



b) porzadkowanie frontéw zabudowy i przegrdd pomiedzy przestrzenig publiczng a prywatna;
warunkiem lokalizacji nowych elementow jest stosowanie zapiséw wynikajgcych z tej kon-
cepciji.

2) W przestrzeni publicznej, obejmujacej ulice, place, ciagi piesze i rowerowe oraz zielen
publiczng, dopuszcza sie lokalizacje:

a) elementéw wyposazenia ulicy obejmujgcych: siedziska, tawki, podesty wypoczynkowe,
stoly, blaty, parawany, pergole, ostony przeciwwiatrowe, tablice informacyjno—reklamowe,
stupy ogtoszeniowe, kosze na smieci,

b) urzadzen wyposazenia technicznego obejmujgcych: przystanki autobusowe, rozmownice
telefoniczne, toalety publiczne, pompy i zdroje uliczne, fontanny, stacje transformatorowe,
drogowskazy, stojaki na rowery, ograniczniki ruchu kotowego i pieszego,

¢) elementéw aranzaciji zieleni ulicznej obejmujgcych: kwiatony, zieleh catoroczng w doni-
cach, pnacza, kraty i ostony wokét drzew i zieleni niskiej,

d) tymczasowych obiektow ustugowo—handlowych obejmujacych: wielofunkcyjne kioski,
przedogrédki gastronomiczne, ruchome urzadzenia matej gastronomii, ruchome urzadzenia
chlodnicze, obiekty gastronomiczne pod dachami tekstylnymi.

3) Ustala sie pasy dla ruchu pieszego, przyjazne dla niepetnosprawnych, wolne od barier
budowlanych, o minimalnej szerokosci 1,5 m.

4) Elementami matej architektury w zrozumieniu obowigzujgcego prawa sg wszystkie ele-
menty wyposazenia ulic, placéw, ciggbéw pieszych i rowerowych, ktére nie wymagajg trwale-
go polaczenia z gruntem.

5) Porzadkowanie frontdw zabudowy wymaga: a) opracowania katalogu wzornikéw materia-
tow i koloréw dopuszczonych do stosowania w elewacjach i pokryciach dachowych,

b) opracowanie wzornika przegréd pomiedzy przestrzenig publiczng i prywatng (ogrodzenia,
kraty w bramach).

WNIOSKI: projektowane obiekty nie posiadajg cech historycznych, w petni spetniajg zapisy
zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

B) dla terenéw sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku Planu symbolem US, obowigzujg
ustalenia zawarte w 8 9 ust. 1 pkt. 1b; ust. 2 Uchwaly.

8 9. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych

1. Na terenach objetych Planem ustala sie wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:

1) przestrzen publiczng wyrézniong w Planie tworza:

a) tereny rekreacyjno—wypoczynkowe, w tym: tereny zieleni urzgdzonej (ZP), cmentarze
(ZC), ogrody dziatkowe (ZD),

b) tereny ustug publicznych z duzym udzialem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbo-
lem UZ, w tym: - ustugi oswiaty i nauki (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea,
szkoly zawodowe, pomaturalne i policealne oraz szkoly wyzsze), - ustugi zdrowia (szpitale,
przychodnie, domy opieki spotecznej), - obiekty kultury (koscioty, domy parafialne)

c) ustugi sportu (stadiony, boiska sportowe, centrum rekreacji), oznaczone na rysunku Planu
symbolem US,

2. Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe stanowig trwaly element systemu osnowy ekologicz-
nej. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego okreslono w § 7 Uchwa-

ty.

§ 7. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Na terenach objetych

Planem ustala sie zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Ustala sie system osnowy ekologicznej miasta, w ktorego skfad wchodzg tereny lasow,

parkow, zieleni cmentarnej, tereny tgk i pastwisk oraz pozostate tereny zbiorowisk roslinnych,
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w tym seminaturalnych. Istotnym elementem tych terendw sg struktury hydrograficzne (Wista
i jej strefa brzegowa, cieki oraz kanaty i rowy melioracyjne, zbiorniki i oczka wodne). Podsta-
wowg funkcjg tych terenow jest ksztattowanie srodowiskowych i ekologicznych warunkéw
zycia ludzi. W obrebie ustalonego systemu obowigzuje zakaz zabudowy nie zwigzanej z
funkcjg ekologiczng i rekreacyjng tych terenéw. Wprowadzane zagospodarowanie powinno
charakteryzowaé¢ sie wysokim standardem estetycznym. W celu ksztattowania systemu
osnowy ekologicznej:

a) w pasach drogowych obowigzuje wprowadzanie, odtwarzanie i uzupetnianie zadrzewien
przyulicznych,

b) ustala sie zakaz wycinki wartosciowego drzewostanu, z wyjatkiem cie¢ sanitarnych,

c) w obrebie nowych inwestycji obowigzuje lokalizacja zieleni towarzyszgcej w ramach po-
wierzchni biologicznie czynnej, w formie zwartych grup drzew i krzewdw (biogrup),

d) tereny zieleni ekologicznej, rekreacyjnej oraz zieleni towarzyszacej, urzagdzone jako tym-
czasowe, mogg by¢ likwidowane w zwigzku z realizacjg zagospodarowania zgodnego z Pla-
nem.

2) Ogrody dziatkowe potozone przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz w obrebie in-
tensywnie zainwestowanych terenow srédmiejskich nalezy przeksztatca¢ w ogolnodostepne
tereny zieleni urzgdzonej lub przeznacza¢ na tereny inwestycyjne o funkcjach ustugowo-
mieszkaniowych.

3) W granicach Planu wystepujg drzewa uznane za pomniki przyrody uchwalg nr
XXXV1/338/2001 r. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 pazdziernika 2001 roku wyszczegol-
nione w Zatgczniku nr 5 do niniejszej Uchwaly. 4) W zakresie ochrony srodowiska w grani-
cach Planu ustala sie:

a) dopuszczalne poziomy hataséw regulujg przepisy szczegdtowe zgodnie z obowigzujgcym
systemem prawa,

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach potozonych w
strefie ucigzliwosci linii kolejowej lub strefie ucigzliwosci ruchu drogowego, niezbedne jest
podjecie przedsiewzie¢ ochronnych zmniejszajacych ucigzliwos¢ stosownie do sposobu za-
gospodarowania tych terendéw,

c) zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych oraz rozbudowy i przebudowy istniejgcych obiek-
tow prowadzgcych do wzrostu ucigzliwosci; rozbudowa i przebudowa obiektow istniejgcych
jest dopuszczalna pod warunkiem usuniecia istniejgcego ponadnormatywnego oddziatywa-
nia,

d) zakaz lokalizacji obiektow obnizajgcych standard warunkéw mieszkaniowych; lokalizacja
kazdego obiektu moggcego obnizy¢ standard warunkow mieszkaniowych wymaga od inwe-
stora analizy sgsiedztwa i wykazania braku zagrozenia obnizenia warunkéw mieszkanio-
wych,

e) bezwzgledne ograniczenie do granic obszaru, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,
ucigzliwosci dla srodowiska wynikajgcych z funkcji dopuszczajgcych ustugi, przemyst, skia-
dowanie, a znajdujgce sie na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi mu-
szg by¢ wyposazone w techniczne srodki ochrony przed ucigzliwosciami zwigzanymi z
wprowadzong funkcja,

f) wyklucza sie magazynowanie, skladowanie odpadow i substancji niebezpiecznych bez
utwardzonego podtoza i izolacji wykluczajgcej mozliwos¢ przenikania zanieczyszczen do
gruntu,

g) dla obszaréw narazonych.

WNIOSKI: dla terenu oznaczonego US miejscowy plan zagosp. przestrzennego nie zaklada
wymogow co do parametrow i wskaznikéw zabudowy. Planowana inwestycja jest zgodna z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje sie rozbiorke i
demontaz obiektow, ktére nie podlegajg ochronie, tj. konteneréw zaplecza sanitarno-
szatniowego, budynku kasy biletowej, trybun, wiat dla zawodnikow rezerwowych, ogrodzen
itp. Projektowane obiekty kubaturowe jak zaplecze sanitarno-szatniowe oraz kasa biletowa
wspotgraty beda z istniejgcg zabudowg na terenie dziatki. Projektowane obiekty kubaturowe
posiadaty bedg okfadzine z plyt z tynkiem mineralnym w kolorach szaro-biatych oraz dachy
ptaskie z blachy stalowej w kolorze biatym. Poszycie membranowe stanowiska dla sedziego
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wykonane bedzie w kolorze biatym. Zachowanie takiej kolorystyki ma na celu dostosowanie
projektowanych obiektéw do istniejgcej zabudowy.
7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Wedlug opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji na terenie
projektowanej inwestycji nie wystepujg niekorzystne warunki geodynamiczne.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow.
9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak.

Specjalno $¢é Projektant Data Podpis
Arch|te.kton|cz.na, mgr inz. arch., Pr;emys’:aw LUTY 2018
projektant: Zagorski
Konstrukcymo-bquwlana, mgr inz. Przemy_slaw Sta- LUTY 2018
projektant: niewski
Insta_llacyjnz.zl, mgr inz. Katarzyna Trocz- LUTY 2018
projektant: ka
EIek.trycznf;\ inz. Ryszard Tyrakowski LUTY 2018
projektant:
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Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzgdzic¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dz. nr 93, Obr. 0009, ul. Batdowska, 83-110 Tczew
2. Inwestor: Gmina Miejska Tczew

PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
3. Projektanci:
- projektant branza architektoniczna: mgr inz. arch. Przemystaw Zagoérski
- projektant branza konstrukcyjno-budowlana: mgr inz. Przemystaw Staniewski
- projektant branza instalacyjna: mgr inz. Katarzyna Troczka
- projektant branza elektryczna: mgr inz. Grzegorz Drelich
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i
urzagdzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sedziéw, za-
plecza sanitarno-szatniowego oraz kasy biletowej na stadionie miejskim w Tczewie.
4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: boisko z bieznig, trybuny, wiaty dla za-
wodnikow rezerwowych, budynek klubowy z magazynem, boczne boisko pitkarskie, budynek
kasy biletowej, parking.

5. Obiekty podlegajgce adaptaciji: brak.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi: brak.

7. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji rob6t budowlanych:
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopow,
- prace elektryczne przy napowietrznej linii energetyczne;j.
8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i bez-
pieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.
9. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne:
- wlasciwe oznakowanie przejsé, przejazdéw ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,
- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stano-
wisk  ze sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,
- sprzet i narzedzia muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania
techniczne oraz znajdowac¢ sie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep oséb po-
stronnych.

Czes$é rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",
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b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz es$ci rysunkowej:

Czesc¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, za-
wiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punk-
tami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione ro-
dzajem robdét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajagcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pra-
CYy sprzetu zmechanizowanego i pomochniczedo;

6) rozmieszczenie placéw produkciji pomocniczej, takich jak wezly produkciji betonu cemen-
towego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

¢ W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzgcych obronnosci lub bezpieczehstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przezna-
czenie i nazwe tych obiektow. Zakres wylgczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

¢ Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu rob6t budowlanych, a dotyczgce bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny byé
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokos$ci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
C) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoscio-

wych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

o)) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpo-
ry,

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczokki, filary
i pylony,

) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
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110 kV,

)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia po-
wyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrob6éw budowlanych zawierajgcych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektoéw, w ktérych realizowane byly procesy techno-
logiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

C) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach pro-
wadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

C) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia po-
wyzej 1 m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzenh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsg, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstruk-
cyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabry-
kowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

16



Specjalno $¢é

Projektant

Data Podpis
Arch|te.kton|cz.na, mgr inz. arch., Pr;emys+aw LUTY 2018
projektant: Zagorski
Konstrukcymo-bquwlana, mgr inz. Przemy_s+aw Sta- LUTY 2018
projektant: niewski
Insta_llacyjnf.zl, mgr inz. Katarzyna Trocz- LUTY 2018
projektant: ka
Elektryczna - .
) ; inz. Ryszard Tyrakowski LUTY 2018
projektant:
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A 1l INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY -
WANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

a) Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowla-
ne

b) Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.)

d) Dz. U. Nr 43, poz. 430 - rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ drogi publiczne

e) Dz. U. z 2015r., poz. 460 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow w ramach zadania pn.: Budowa areny lek-
koatletycznej wraz z boiskiem i urz  gdzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zada-
szonego stanowiska dla s edzidw, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy bil  etowej,
budowa urz gdzen i infrastruktury towarzysz gcej na stadionie miejskim w Tczewie przy
ul. Baldowskiej, dz. nr 93, Obr. 0009, miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Oswietlenie sportowe

Projektuje sie oswietlenie rekreacyjne biezni. Ze wzgledu na spore odlegtosci oswietlanego
obiektu od granic dziatek sgsiednich oraz nieduze natezenie, projektowane oswietlenie nie
bedzie stanowito ucigzliwosci dla terendw sgsiednich. Zakres oddziatywania instalacji elek-
trycznych projektowanego obiektu nie wychodzi poza teren inwestycji. Zgodnie z normg PN-
EN 12464-2 teren na ktorym znajduje sie obiekt nalezy zakwalifikowa¢ do strefy E3 — strefa o
sredniej jaskrawosci, jak tereny przemystowe lub podmiejskie tereny zamieszkale. Projekto-
wane oswietlenie emituje swiatto przeszkadzajgce ponizej wartosci progowych, przytoczo-
nych w tablicy nr 2 przytoczonej normy.

Ochrona srodowiska i emisja hatasu

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow. Planuje sie odbiér woéd opadowych z utwardzonych nawierzchni, w tym z parkingu,
biezni i boiska i ich odprowadzenie, jak dotychczas, do istniejgcej na terenie inwestycji insta-
lacji kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na nieduzg powierzchnie parkingu nie jest wymaga-
ne zastosowanie urzgdzen do podczyszczania wody opadowej.
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