PRZEKROJ A-
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Bieznia 4 tory wraz ze strefq bezp. i strefq na wiaty stadionowe
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NAWIERZCHNIA CHODNIKA PR/ZED TRYBUN

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6em
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4cm
Podbudowa gdma z kruszywa tamanego stabiliz. mech. gr.

15em), Is21

Warstwa odsqezajgea z podsypki piaskowe] gr. 20cm, Is2]
Wmocnione podtoze gruntowe, nosnos¢ E7280MPa

Chodnik przed trybung ] Bieznia 6 torow wraz ze strefq bezpieczenstwa }4? Boisko pilkarskie z nawierzchniq z trawy naturalne %4? 1 Trawnik
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm pokryte :
nawierzchniq syntetycznq biezni m— : v T —— Obrzeze betonowe 8x30x100cm
: orytko sportowe, szczelinowe z krawedziq trawnikowq, z okrvte nawierzchnia svntetvezn
Eggg bkegon%wsioéqoporem C12/15 Ko/rytkp'sportowe, szczelinowe,  pokrywq pokrywg zaslepiajgcq z tworzywa sztucznego prostq Eiemyi | e
yPKRa P zaslepiajqeq 7z tworzywa sztucznego prostq Lawa betonowa 2 oporem C12/15 Lawa betonowa 2 oporem C12/15
tawa betonowa z oporem C12/15 Podsvpka piask . P
. OASYpKA_Piaskowd Podsypka piaskowa
Podsypka_pioskowg B0ISKO Z NAWERZCHNIA Z TRAWY NATURALNE. ey
. ; Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej, : -
NAWIERZCHNIA SYNTETYC/NA BIE/NI/STREFY BE/PIECZENSTWA Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwalowaniu NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI/STREFY BEZPIECZENSTWA
Nawierzchnia' syntetyczna (grubose zgodna z IMF PRODUCT CERTIFICATE dla- zastosowanej Warstwa odsqczajgea gr. 12cm po zageszezeniu Nawierzehnia syntetyczna (grubos¢ zgodna z IBAF PRODUCT CERTIFICATE dla zastosowanej nawierzchni)
WWWCW‘) Warstwa stabilizujaca—drenujgca gr. 13cm po zageszezeniu (zwir drobny, Beton wodoszczelny 620/25 (825), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony gém/dék siatkq
Beton wodoszczelny €20/25 (B25), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony gora/dol siatkg piasek qruby) o oczku 10x10cm, fi10mm, zdylatowany co 5x5m.
0 oczku 10x10cm, fitOmm, zdylatowany co 2xom. Drenaz i system zraszania wg projektu branzoweqo Folia PE gr. 0,2mm, fqczona na zaklad min. 50cm,
Folia PE gr. 0,2mm, fqczona na zaklad min. S0cm, Geowtoknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m?2 Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. O=4mm, gr. Zcm, zaggszczony,
Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O=4mm, gr. Zcm, zageszczony, Sprofilowane istniejgce podloze gruntowe Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0=31,0mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21,
Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,0mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21, Warstwa odcinajgea: piasek Srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zaggszczeniu do Is21,
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 c¢cm, po zageszczeniu do Is1, Wmocnione podfoze gruntowe, nosnos¢ EZ2280MPa
Wmocnione podfoze gruntowe, nosnosc £7280MPa
Jednostka projektowa: Projekt: Skala:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com budowlany i
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BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM | URZADZENIAMI | GMINA MIEJSKA TCZEW luty
LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA | PL. PILSUDSKIEGO 1 018 094
SEDZIO, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWE), |85-110 TCZBW .
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