SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
* ROBOTY SANITARNE

BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM | URZ ADZENIAMI
LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANO WISKA DLA
SEDZIOW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BIL ETOWEJ,
BUDOWA URZADZEN | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE
MIEJSKIM W TCZEWIE.

ADRES: TCZEW, UL. BALDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW
PL. PILSUDSKIEGO 1
83-110 TCZEW

NAZWA | KOD WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE N :

CPV 45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW
SPORTOWYCH

CPV 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
| RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

CPV 28830000-9 STUDZIENKI KANALIZACYJNE | STUDNIE BEZODPLYWOWE

CPV 45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH

CPV 45232000-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGOW

CPV 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJINE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

CPV 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH

Tczew — marzec 2018r.

180



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH.

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej (STT) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zewnetrznych instalacji sanitarnych, zwigzanych z realizacja:

Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urz ~ gdzeniami lekkoatletycznymi, budowa
trybun, zadaszonego stanowiska dla s edzidéw, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy
biletowej, budowa urz adzen i infrastruktury towarzysz gcej na Stadionie Miejskim w Tczewie,
ul. Batldowska, dz. nr 93, obr. 0009.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzOr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawa, ktorej spetlnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-740511-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-85/B-0100 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie€C zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1,0 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:
Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych:
— budowy i przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej,
— montaz urzgdzeh nawadniajgcych plyte stadionu,
— budowy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
- budowy zewnetrznej kanalizacji deszczowej,
— montaz urzgdzen klimatyzacyjnych.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1. Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177) z pdzniejszymi zmianami
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4.2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.1 Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych,

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamdwieniem

5.3. Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robét i kosztorys na zakres objety
zamowieniem,

5.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

5.5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

5.6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - Warszawa wrzesien 2001r.

6. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCI AGOWO — KANALIZACYJINE SKtADAJ A SIE Z
NASTEPUJACYCH ROBOT :

6.1. Zewnetrzna instalacja wodoci aggowa.

Budowa nowego przytgcza wodociggowego na potrzeby socjalno-bytowe PE 100 SDR 11 @ 63,
oraz budowa przytgcza wodociggowego na potrzeby nawadniania ptyty boiska sportowego PE 100
SDR 11 @ 75 z istniejgcej sieci wodociggowej @ 90 na terenie dzialki inwestora. Istniejgce
przytacze wodociggowe dostarczajgce wode do istniejgcego budynku toalet nalezy unieczynnic.
Montaz instalacji zewnetrznej wodociggowej PE 100 SDR 11 @ 75, 63, 32 mm

Wszystkie roboty montazowe instalacji zewnetrznych wodociggowych wykona¢ zgodnie z
systemem producenta danej instalaciji.

Likwidacja odcinkdéw instalacji wodociggowej zewnetrznej kolidujgcych z projektowang przebudowg
wykona¢ poprzez demontaz lub zamulenie. Demontaz wykona¢ w wykopie otwartym.
Zdemontowane odcinki wywiez¢ z terenu przebudowy i zutylizowa¢. Zamulanie prowadzi¢
odcinkami o ok. 25m nawiercajgc otwory dla umozliwienia wpompowania pulpy. Zamulenie
rozpoczynac¢ od nizej potozonego punktu tak aby usung¢ powietrze.

Nalezy zdemontowac skrzynki uliczne oraz armature znajdujgca sie na likwidowanym wodociggu.
Zlikwidowane rurociggi nalezy zgtosic do uprawnionego geodety celem zaznaczenia na
podktadach geodezyjnych jako nieczynne.

Wykonanie kompletnej instalacji nawadniajgcej stadionu lekkoatletycznego ze zraszaczami,
instalacjg wodociggowsg, instalacjg sterowania, montaz zbiornika buforowego wraz z pompg i
armaturg towarzyszgca.

6.1.1. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

By¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry. ByC tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci. aby nie powodowaty
pogorszenia jakosci wody oraz zmian.

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa 63

-zrur PE PN10 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 s$rednicy 63, 32 mm

- ksztattki do przytgczy wodociggowych — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg
normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.
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2. Instalacja nawadniajgca
-z rur PE PN10 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 srednicy 75, 63mm
- ksztaltki do przytgczy wodociggowych — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg
normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.
4. Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e cisnienie nominalne min. PN 10
* 0znaczenie producenta, srednicy, materiatu i cisnienia nominalnego musi by¢ odlane razem
z korpusem
» dwustronna szczelnos¢ zasuwy
» gladki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony)
* miekko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG 50 (GJS 500-7) pokryty
elastomerem (na calej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng
» korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa GGG50 (GJS 500-7)
» pokrywa zasuwy musi by¢ wykonana jako jednoczesciowa
* Sruby fgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A 2 wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg wykonana na gorgco, dopuszcza sie inne rozwigzania
gwarantujgce 100 % szczelnosc.
e otwory w korpusie muszg by¢ nieprzelotowe.
* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane bez karbéw
* wrzeciono musi posiada¢ zakonczenie w formie kwadratu (czop) o wymiarach:
zasuwa DN 80 —17 mm,
zasuwa DN 100, 125 150 - 19 mm,
» uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei
uszczelniajgcej (nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej
e uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej
(nakretce, wkretce) wspotpracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien
zasuwy) o jednakowej Srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne
sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych.
e uszczelnienie zabezpieczajgce tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke) wrzeciona w
korpusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnagtrz
» zasuwa musi posiadac¢ uszczelke wargowg (dolng, zwrotng) zabezpieczajgcg uszczelnienie
wrzeciona od kontaktu z wodg
e wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki lub tozysko
* wkretka (nakretka) zlokalizowana w gornej czesci pokrywy zabezpieczona przed
wykreceniem
» prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes$¢ korpusu zasuwy
» petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powtokg na bazie
zywic epoksydowych metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng
grubos¢ warstwy250um
e zasuwy muszg spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociggowa --Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

5. Obudowy teleskopowe do wiw zasuw powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

» (dlugos¢ 1,3-1,8 m). Konstrukcja obudowy umozliwiajgca jej skrocenie na budowie przy
uzyciu podstawowych narzedzi.

*» pasada i gtdwka wykonana z zeliwa sferoidalnego

» dolna czes¢ trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gorna czes¢ ze stalowego preta.
Przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w ksztaltownik na dtugosé
minimum 20

= cm.

= ostona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE
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= otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywac przy petnym nalozeniu
nasady na trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem
obudowy z zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu.
Wrzeciona zasuw przedtuzaé trzpieniami, a ich koncowki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na
glebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonaé cokoliki betonowe.
Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o Srednicy zewn. 480mm i
Srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm. Natomiast w terenie nieutwardzonym nawierzchnia z
betonu wokaot skrzynek musi mie¢ wymiary minimum 600x600x150mm.
Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkg informacyjna na stupku stalowym.

6. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopiong wkiadka metalowg. Szerokos¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantow.

7. Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej i przytaczach pozostajgca na stanie
majgtkowym MPWIiK musi posiada¢ statle oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacja
polegajgca na niepodawaniu na tabliczce numeru armatury.

Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenie armatury:

H —hydrant

Z —zasuwa na rurociggu

Uwaga: przy zabudowie na rurociggach z np. PVC, PE nalezy podawac srednice zewnetrzng oraz
w gornej czeséci tabliczki oznaczeniowej informacje o materiale. Tabliczki powinny by¢ wykonane z
aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodg wtrysku
dwukolorowego.

8. Zraszacze
» zraszacze wynurzane dwie sztuki dyszg @12mm, o kotowym obszarze zraszania,
zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska (zraszacze z gumowa donicg o gtebokosci
12cm, ktorg wypetnia naturalna darh — rozwigzanie zalecane, eliminujgce catkowicie ryzyko
kontuzji zawodnika),
Parametry pracy: - promien R = 27m
« - zuzycie wody Q = 15 m*h

* zraszacze wynurzane dwanascie sztuk z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze
Zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 13.5 m%h

e zraszacze posiadajgce wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w
obrebie piyty stadionu);

» pelny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej piyty
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;

e zZraszacze posiadajgce najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony przez
instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/lUSA);

* solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wtdbknem szklanym;

» wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznos$ci uszkodzenia murawy;
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9. Zbiornik buforowy

» Zbiornik buforowy skiada sie z dwodch elementoéw, sktadanych na budowie. Samo
taczenie zbiornika jest fatwe, a potgczenie uszczelniane jest zaprawg z betonu
mrozoodpornego.

» Grubosc sciany oraz dna zbiornikéw wynosi 10 cm

» Zbiornik posiada otwory wlazowe o srednicy 625 mm lub 800 mm (do wyboru)

* Maksymalne zagtebienie zbiornika wynosi 5,4 m ponizej poziomu terenu. Maksymalny
naziom na zbiornikach wynosi 1,5 m.

* Zbiorniki mogg by¢ montowane w obszarach ruchu pieszego, na terenach
parkingowych utwardzonych, na zewnatrz budynkéw oraz na obszarach zagrozonych
szkodami gorniczymi.

» Zbiorniki nie wymagajg przygotowania specjalnego podfoza wystarczy standardowe
zageszczenie. Natomiast jezeli wystepuje problem z wysokimi wodami gruntowymi,
nalezy wykonac ptyte betonowg jako podbudowe i do niej kotwi¢ zbiornik.

» Nadbudowa zbiornika odbywa sie za pomocg standardowych kregéw betonowych.

6.1.2. Wykonywanie robot

1. Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych.
Na odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje sie zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odtozeniem wzdtuz wykopu.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywac o scianach pionowych mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla osob
trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢é wykopy
przebiegajgce w poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przylacza gazowe i wodociggowe, sie¢
gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowa scian wykopow i rozbiérka.
Statecznos$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian

4. Podtoze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko no$ne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozyé na podtozu z podsypkag wynoszgcg 20,0 cm
uzyskang z gruntu rodzimego.

5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywa¢ recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokosé
obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzyé gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736.
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6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie pkt. 4 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 [
instrukcjom, oraz zaleceniom producentow materiatow.

7. Instalacja wodociggowa

Budowe instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do
0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m. Na etapie budowy sprawdzi¢ srednice i materiat
istniejgcych instalacji i dopasowac je do zastanych warunkéw.

Rury, ksztattki i armatura przewodow powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im
czystos¢ i powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny byé stosowane ksztattki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktéry
nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas robot, a przewod wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.

Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtlowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ulozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6.1.3. Odbior robdét.
Po zakonczeniu robdét montazowych zewnetrznych instalacji  wodociggowych, przylgcza
wodociggowego rurocigg nalezy poddac¢ probie szczelnosci nastepnie przeptuka¢ i dokonac
dezynfekcji podchlorynem sodu i nastepnie jeszcze raz przeptukaé.
Odbiory rob6t — miedzyoperacyjny i czesciowy —przytgcza wodociggowego winny podlegac :
- sposob utozenia przewodow PE w wykopie,
- spos6b wigczenia przylacza do sieci,
- podioze pod rurocigg i obsypka rurociggu PE,
- wykonanie préby szczelnosci sieci i przytgcza wodociggowego na cisnienie 1,0 MPa w

czasie 45 min. Wynik proby odnotowac w formie protokotu ,
- wykonanie ptukania i dezynfekcji przytgcza wodociggowego.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie czystosci przylgcza wodociggowego winno
by¢ dokonane poprzez SANEPID, ktory dostarczy odpowiedni protokot. Potwierdzenie
prawidtowosci utozenia przytacza wodociggowego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory
wykona mape geodezyjna powykonawcza.

6.2. Roboty monta zowe kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

6.2.1. Kanalizacja sanitarna
Budowe, przebudowe i wymiane kanalizacji sanitarnej ktéra odprowadza Scieki bytowe z
projektowanego budynku zaplecza, projektuje sie rur PVC ,160 i 200 klasy S. Rury PVC
montowaé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Roboty montazowy wykonac zgodnie z wybranym systemem producenta rur.
1. Rury kanalizacji sanitarnej:
= Rury kielichowe PVC-U rodzaj P typ S wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435 o

srednicy, 160,200 mm , taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.

2. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
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6.2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Budowe i przebudowe oraz wymiane istniejgcej zewnetrznej kanalizacji deszczowej projektuje sie
rur PVC ,160, 200, 250, 315 klasy N i S. Rury PVC montowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej
0 grubosci 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad wierzch rurociggu. Kanalizacje deszczowg
wilgczy¢ do projektowanej przepompowni deszczowej. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z
wybranym systemem producenta rur.

1. Rury kanalizacji deszczowej:

Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu s$redniego typ N i typ S wg PN-85/C-
89205 i ISO 4435:4435 o srednicy 110, 160, 200, 250, 315 mm, tgczone na
uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

6.2.3.Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz
betonowe DN1000 i 1200mm.

Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC fi 425 mm, z wlazami zeliwnymi
typ VAWIN lub réwnowazne.

Kinety-studzienki PVC wykonane z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

Studzienki zelbetowe 2z prefabrykowanych kregow fi 1000mm i 1200 spetniajgce
wymagania wg PN-B-10729 z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe z prefabrykowanymi kinetami. Elementy studni winny
by¢ wykonane z betonu klasy min. C30/37 o wodoszczelnosci min. W8 | nasigkliwosci
4%.

Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem s$rodka uszczelniajgacego

Studnie nalezy wyposazy¢ w zwezki betonowe oraz we wiazy kanatowe klasy D400 dla
wlazow zlokalizowanych w jezdni wg PN-EN 124:2000 dwu lub czterootworowe
zwypetnieniem betonowym i zamknieciem zatrzaskowym.

Wiazy muszg by¢ osadzone w sposOb uniemoziwiajgcy ich przesuwanie. W studniach
powinny znajdowac sie fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego wg
PN-64/H74086 umieszczone mijankowo co 30 cm.

Wiazy kanalowe- Zeliwne lub betonowe

Stopnie wiazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086.

Studnie posadowi¢ na zageszczonej (95% wg Proctora) podsypce piaskowej gr. 20cm i
podlewce z betonu klasy B-10 gr. 10cm. Przejscia szczelne dla kanaléw przez scianki
studzienek winny by¢ wykonane i osadzone fabrycznie.

Potgczenia z kanatami wykonywaé poprzez kamionkowe kro¢ce dostudzienne typu GE o dt.
L=0,25m. Wigczenia wykona¢ jako szczelne i jednoczesnie zapewniajgce elastycznosc
potaczenia.

6.2.4. Odwodnienie punktowe i liniowe.
Odwodnienie liniowe

= Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i na prostej z pokrywami do stosowania na tuku
i na prostej. Na styku boiska z bieznig nalezy stosowaé korytka szczelinowe z krawedzig
trawnikowg z tworzywa sztucznego. Korytka z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 15cm
wys. zewn. min. 19 cm, wymiar wewnatrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania sie
stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu. Nalezy
stosowac koryto do montazu na zaklad czy piéro-wpust by zachowaé szczelnosc¢ przy lgczeniu
koryt.
Zastosowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy peni¢ bedg réwniez
role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokos¢ 5cm oraz szerokosé 14,3cm.
Na styku biezni z boiskiem trawiastym zastosowano korytka z krawedzig trawnikowg z tworzywa
sztucznego, krawedz wysokosci min. 40mm do stosowania na tuku i na prostej. Krawedz boczna
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ma na celu zapobiezenie przerastaniu trawy, co utatwi utrzymanie obiektu. Krawedz bezpieczna,
wykonana z tworzywa sztucznego

Odwaodnienie punktowe
Do odwodnienia placow manewrowych i drég zaprojektowano odwodnienie punktowe jako wpusty
uliczne skiadajgce sie z:
* Wopusty uliczne zeliwne: Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 [12] i PN-H-74080-04.
» Kregi betonowe prefabrykowane: Na studzienki sciekowe stosowane prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25
(C20/25), wg KB1-22.2.6 (6).

6.2.5. Odwodnienie drenarskie

Zaprojektowano odwodnienie boiska pitkarskiego oraz terendw zielonych za pomocg drenazu
skladajgcego sie z sgczkéw drenarskich karbowanych ze niezmiekczonego poli(chlorku winilu)
PCV-Uz otuling filtracyjng z wiokna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie
zagospodarowania terenu .

Rury drenarskie rury drenarskie o $rednicy 80,125 mm z otuling filtracyjng z widkna
polipropylenowego ukfada¢ na  podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm ze spadkiem 0,50% w
kierunku zbieracza o $rednicy 125mm. Wigczenie do zbieracza za pomocg tréjnikéw.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatu przepuszczalnego podioza.
Koncowki ciggéw drenarskich zaslepié. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonaé w sposéb
zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

6.2.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/8036/02. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wytyczyé¢ trasy projektowanych sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczne
winien wykona¢ uprawniony geodeta. Umocnienie scian wykopdw wykona¢ poprzez zastosowanie
wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Nie przewiduje sie wykonywania odwodnien
wykopow. Na okres wykonywania robot ziemnych nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ przejs¢ dla
pieszych i pojazdow mechanicznych. Wykopy prawidlowo zabezpieczy¢ barierami, znakami
drogowymi i na okres nocny oswietlic. Po odbiorze technicznym i pomiarach geodezyjnych mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopow. Zasypke wykopéw w pierwszej fazie dokona¢ recznie do
wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggéw. Pozostalg zasypke prowadzi¢é mechanicznie z
warstwami ubijajgcymi co 30cm —zageszczenie.

W ramach prowadzonych robét sanitarnych Wykonawca winien uzyskac¢ wszelkie zgody, opinie i
uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w roboty.

Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ celem uzgodnienia z Inwestorem

HARMONOGRAM ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH.

7. Wykonanie robot specjalistycznych
7.1. Ogdblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z wymaganiami

Inwestora.

7.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

7.1.2. Zgodno $¢ robét z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

7.1.3. Zabezpieczenie robdét
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Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robét zgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciggty dojazd do punktdow strategicznych. Przed
przystgpieniem do robdt osoba kierujgca robotami powinna poinformowac inspektora nadzoru o
charakterze tych robot i Srodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robaot.

7.1.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach
termooporowych mogg odbywac sie tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza byc¢
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym (gasnicg proszkowa 1kg lub wiekszg).

7.1.5. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front robot oraz na drogach transportu, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.6. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegollnosci Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
remontowych.

7.2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Nowe materialy i substancje nalezy dostarczaé w oryginalnych opakowaniach i ilosciach
niezbednych do biezgcego zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed zastosowaniem
materiatdw i urzadzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawic¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegbétowe informacje dotyczgce materiatdw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
zostang one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

7.3. Sprzet

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania , tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie urzgdzenia elektryczne musza spetniac
wymogi ochrony przeciwporazeniowej.

7.4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatdbw. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.
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7.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, a takze za ich zgodno$¢ z instrukcjami
producentbw urzadzen i materialtdbw, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek wilasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujgcego
robotami rob6ét demontazowych oraz montazowych.

7.6. Kontrola jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ zastosowanych materiatow.

7.7. Odbior robét

7.7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér koncowy

7.7.2. Odbior robét zanikowych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.7.3. Odbior ko Acowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA CZESC Z
PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE W EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH WOD.-KAN. GRZEWCZEJ | INST ALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.

CPV: 45330000 - 9, 45331000-6, 45333000-0 , 45331110-0

1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejsze] Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wewnetrznych wod-kan, ogrzewania i wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zwigzanych z realizacja:

Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urz ~ gdzeniami lekkoatletycznymi, budowa
trybun, zadaszonego stanowiska dla s edziow, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy
biletowej, budowa urz adzen i infrastruktury towarzysz gcej na Stadionie Miejskim w Tczewie,
ul. Batdowska, dz. nr 93, obr. 0009.

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECH NICZNEJ

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzOr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawa, ktorej spetlnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne:
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawOw  wodociggowych w  polgczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1S015874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z ruchomag wylewka.
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PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie  umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa [
Zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,

ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur. ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
budowli. Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczeni wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”,

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmianaAl)”,
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.

PN—80/H74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej istopowej do
budowy przewodéw i konstrukciji.

PN 76/H74392 — taczniki z zeliwa ciggliwego, stosowanie w rurociggach, oznaczenia,wymiary.
PN86/M75198 — Osprzet przewoddw gazowych niskiegocisnienia. Wymagania i badania.

192



PN 79/H97053 — Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”.

PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich”.

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania

PN-ISo 129:1996+Ak - Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogolne. Definicje. Metody
wykonania i oznaczenia specjalne.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzadzeh, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN A
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacyjnej w
projektowanym budynku zaplecza kontenerowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robaot:
* montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzgdzen,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa
od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji producentéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatébw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5. INSTALACJA WODOCI AGOWA
5.1.Materiaty

Przewody
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone w odpowiednich

normach: - z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1 +5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta i cyrkulacja - Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa, ptaszcz. Al

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetiac
warunki

okreslone w nastepujgcych normach:
- PN/M-75110+11

- PN/M-75113+19

- PN/M-75123+26

- PN/M-75144

- PN/M-75147

- PN/M-75150

- PN/M-75167

- PN/M-75172

- PN/M-75180

- PN/M-75206

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej:

- $rednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — izolacja 20mm (materiat 0,035W/mK)

- srednica wewnetrzna przewodu do 22-35 mm —izolacja 30mm (materiat 0,035W/mK).

Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie sciennej lub podtogowej nalezy izolowac otuling z
pianki polietylenowej typu Thermocompact S, laminowanej ha zewnatrz folig polietylenowa. Dla rur
prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych przyjeto grubos¢ izolacji 13 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania dotycz gce wyrobow stosowanych w instalacjach wodoci agowych

1.1 Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw
podlegajgcych tej certyfikacji [7 i 8] - wsrdd wyrobdéw budowlanych stosowanych w instalacjach
wodociggowych, obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa podlegajg tylko mate pompy
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obiegowe o mocy silnika nie wiekszej niz 2.5 kW; pozostate wyroby mogg podlegac certyfikacii
dobrowolnej,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - system oceny zgodnosci dla
poszczegllnych rodzajow wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, zgodnie z rozporzgdzeniem [5]. - , majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zalgcznikiem do rozporzgdzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm - wg stanu prawnego na lipiec 2003, brak zharmonizowanych norm europejskich
wprowadzonych do zbioru Polskich Norm. - , z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - wg stanu prawnego na lipiec 2003,
brak, okreslonego przez Komisje Europejska, wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, natomiast zalgcznikiem do rozporzadzenia [6] jest krajowy wykaz wyrobdw nie
majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (w wykazie tym praktycznie nie ma wyrobow
stosowanych w instalacjach wodociggowych). - , dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat o$wiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

1.4 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywaé o$wiadczenia wymienione w 2.5.3 oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych
organow.

5.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

5.3. Transport i sktadowanie

Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.
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Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone Kkrytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.4. Wykonanie robot

Wykonanie instalacji wodociggowej - wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wymagania ogdélne

l.Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

2. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego - fgcznie z wymaganiami zawartymi
w polskich normach i przywotanymi tym przepisem - wydanego w drodze rozporzgdzenia [2], zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od
tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

3. W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z 8 2 ust. 2 rozporzadzenia [2], spetnienie wymagar wymienionych w 5.1.1 i
jest mozliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatlozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania - zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [1], - oraz we wia-
sciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych wydanych w drodze rozporzgdzen,
zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1], (dla  budynkéw mieszkalnych zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia [3]).

Prowadzenie przewoddw instalacji wodoci  ggowych

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku
jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
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2. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodow po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla
grzejnego).

4. Nie wolno uktada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem.

5. Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ ukladane ponizej poziomu poditogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podiogi piwnicy, przy spetieniu nastepujgcych
warunkéw:

a) temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0C,

b) przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szczelnej ptyty nad
przewodem.

6. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

7. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

8. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgalezienia.

9. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

10. Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej
lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukfadanie w bruzdzie przewodu owinietego
np. tekturg falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potaczenia.

11. Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.
12. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

13. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zzrédta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej + 30 T.

14. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow.

15. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

16. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodow srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,

d) dla przewodéw $rednicy 100 mm - 10 cm.

17. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

18. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na kondygnacje.

19. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

20. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.
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21. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
22. Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

Podpory

1. Podpory stale i przesuwne

1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

1.2. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatas6bw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

1.3. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor staltych i podpér przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i
rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

1.4. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach 1, 2, 3, 4.

Tablica 1
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodoéw z PE-X, PP-R i PB winstala cji
wodoci ggowej

P6 |Materiat rury Srednica nominalna  |Przewdd montowany w instalacji
z. rury wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej |pionowo inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PP-R DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6Y 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8Y 1,4
DN75 1,7Y 1,3 2,07 1,5
DN90 1,9Y 1,4 2,19 1,6
DN 110 2,07 1,6 2,4 1,8
3 |PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije
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Tablica 2

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych w in stalacji
wodoci ggowej
P6z. |Materiat Srednica rury Przewdd montowany w instalaciji
wody cieplej wody zimnej
pionowo inaczej |pionowo |inaczej
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/AVPE-X; PE- DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. | jak w kol.
X/AL/PE-HD DN25 1,2 0,7 |jakwkol. | jak wkol.
2 PP-R/AI/PP-R DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN20 14 1,1 1,5 1,2
DN25 1,5 1,2 1,79 1,3
DN32 1,8" 1,4 1,99 1,5
DN40 2,07 1,6 2,29 1,7
DN50 2,39 1,8 2,59 1,9
DN63 2,6Y 2,0 2,7V 2,1
DN75 2,79 2,1 2,8" 2,2
DN90 2,8" 2,2 3,07 2,3
DN 110 2,7Y 2,1 3,29 2,5
3 PE-RT/AL1/PE-RT Dz 14 do Dz 16 15 1,2 jak w kol. | jak w kol.
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. | jak w kol.
DZ25 1,99 1,5 | jak wkol. | jak w kol.
DZ32 2,17 1,6 | jak wkol. | jak w kol.
DZ40 2,29 1,7 | jak wkol. | jak w kol.
DZ50 2,6 2,0 | jak wkol. | jak wkol.
DZ63 2,8V 2,2 | jak wkol. | jak w kol.
Dz 75 do Dz 110 3,1V 24 | jak wkol. | jak w kol.
U Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdag kondygnacije
Tablica 3
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodo ciggowej

wody cieptej i zimnej

Materiat Srednica nominalna|Przewéd montowany
rury Pionowo” inaczej
m m
1 2 3 4
stal weglowa zwykta ocynkowana; DN10 do DN20 2,0 15
stal odporna na korozje; DN25 2.9 2.2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
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Tablica 4
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow miedzianych w instalacji wo doci gagowej

Materiat Srednica Przewod montowany
nominalna rury Pionowo”  [inaczej
m m
1 3 4 5
miedz - ztgcza lutowane kapilarnie; DN 12 i DN 15 1,6 1,2
miedz - zlgcza zaciskowe; DN 18 2.0 1,5
DN22 2,6 2,0
DN28 2,9 2,2
DN35 3,5 2,7
DN42 3,9 3,0
DN54 4,6 3,5
DN64 52 4,0
DN76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6,5 5,0
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

2. Prowadzenie przewodéw bez podpér

2.1. Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podifoza podtogi bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do
podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.
2.2. W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej
0$ byla linig falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktorej przewod jest
uktadany.

2.3. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne

1. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

2. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy

zewnetrznej rury przewodu:

a.) C€o najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm
ponizej tynku na stropie.

5. Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

6. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

7. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

8. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

9. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
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Monta z armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwaciji.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub
lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
5. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny - wymaganie zgodne z § 113 ust. 4 rozporzadzenia [2].

6. Armature na przewodach nalezy tak instalowag¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

7. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

8. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwalych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym.

9. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlgczke do weza w
spos6b umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

10. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

11. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 5 i 6.

Tablica 5
Wysoko $§€ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podiog g lub przyborem
Nazwa przyboru Wysokosé Wysokos¢ gornej Wysokosé
ustawienia armatury |krawedzi przedniej ustawienia:
czerpalnej nad Scianki przyboru nad |m
podiogg podiogg
m m
Zlew 0,75-0,95 0,50 - 0,60 armatury
zlewozmywak do pracy 1,10- 1,25 0,85 - 0,90 czerpalnej nad
zlewozmywak do pracy 1,00 - 1,10 0,75 gorng krawedzig
umywalka 1,00 - 1,15 0,75 - 0,80 przedniej scianki
umywalka w przedszkolu 0,85- 0,95 0,60 przyboru
0,25-0,35
Tablica 6
Wysoko $€ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia: m
wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny 0,10 - 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00- 1,50
gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac
od sitka gtowki 2,10 - 2,20
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gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku,
liczgc od sitka gtéwki 1,80 - 2,00
basen do mycia ndég |armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia nég 0,10 -

A ar

poidetko dla dzieci  |wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 - 0,75

poidetko dla wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 - 0,90
cisnieniowy zawoér  |osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
sptukujagcy

Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

1. Miejsce przeznaczone ha ustawienie urzgdzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewnetrznej przynajmniej + 4 C, o swietlone, tatwo dostepne,
o minimalnej wysokosci 1,80 m i wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do
rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem
0s0b nieuprawnionych.

2. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta.

3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeptywu wody w przewodzie.

4. Dlugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy, jezeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicom przewodu przed - i 3
Srednicom przewodu za wodomierzem.

5. Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B-H i A-V, to
zaleca sie jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowg w potozeniu
poziomym (odczyt wskazan wodomierza z gory).

6. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym, armature odcinajgcg przed i
za wodomierzem oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg
armatura.

7. Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, w zestawach wodomierzy
mieszkaniowych armatury odcinajgcej za wodomierzem mozna nie stosowac.

8. Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniaé bezposredniego odczytu
wskazan wodomierza ani mozliwosci jego wymiany.

Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie
nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma
cyrkulaciji.

2. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

3. Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementéw instalacji wodociggowe;j
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

4. Armatura instalacji wodociggowej wody ciepte]j powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalaciji.

5. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokétem odbioru.

6. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
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cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzonag
powtokg antykorozyjna.

9. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

10. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia - wymaganie zgodne z § 267 ust. 8 rozporzadzenia [2].

Oznaczanie

1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowej.

2. Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg tych elementéw instalaciji.

Opis wykonywania pot gczen

1. Polgczenie kielichowe lutowane

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.
Potaczenie lutowane nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowanego:
bosego konca rury itgcznika. Do fgczenia kapilarnego rur miedzianych stosuje sie luty

miekkie, luty twarde, a takze topniki. Luty miekkie stosowane sg w postaci drutu i pasty

(pasta jest mieszaning topnika i sproszkowanego metalu). Lutowanie miekkie prowadzone jest

w temperaturze ponizej 450 C, lutowanie twarde powy zej tej temperatury. Do lutowania

tacznikbw z mosigdzu i brgzu nie nalezy stosowaé Ilutdw z fosforem. Do lutowania
kapilarnego stosowane sg takze ksztaltki w ktérych wewnatrz kielichéw znajduje sie lut

integralny.

Whytrzymalos$¢ i odpornosé na korozje polgczen lutowanych warunkujg nastepujgce podstawowe
czynniki:

- prawidtowa konstrukcja potgczenia (lut powinien pracowac na sciskanie lub scinanie),

- czystos¢ tgczonych powierzchni (wptywajgca na dobre wlasnosci kapilarne potgczenia),

- dobra zwilzalno$¢ tgczonych powierzchni ptynnym lutem

- dobra zdolnos¢ dyfuzyjna Ilutu i metali tgczonych (wtasciwy dobdr topnika i lutu)
zwiekszajgca sie ze  stopniem nagrzania lutu i metali tgczonych oraz zalezna od przewodnosci
cieplnej tych metali i jednorodno$¢ potgczenia lutowanego (potgczenie lutowane powinno byc¢
wykonane bez poréw i zazuzlen).

2. Polgczenia kielichowe klejone

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw tgczonych.
Potgczenie klejone nalezy wykona¢ na odpowiednio uformowanych zakonczeniach elementéw
taczonych. Zewnetrzna czes¢ cylindryczna jednego elementu jest wsunieta w gtadkg mufe
drugiego elementu. Powierzchnie klejone obu tgczonych elementéw powinny by¢ czyste,
odtluszczone i pokryte réwnomiernie klejem. Do czyszczenia i odtluszczania nalezy stosowaé
Srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowane do tgczenia powinny by¢ odpowiednie do
materiatu tgczonych elementéw, zgodne z zaleceniami producenta (objete specyfikacjg systemu
laczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w budownictwie). Oczyszczone i odtluszczone
powierzchnie klejone tgczonych elementéw pokrywa sie rownomiernie klejem i po odczekaniu
czasu przewidzianego instrukcjg tgczy ze sobg, poprzez wsuniecie na odpowiednig gtebokos¢, a
nastepnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas réwniez okreslony instrukcjg. Obcigzenie
potgczenia klejonego moze nastgpi¢ po czasie przewidzianym instrukcjg. Nalezy przestrzegac
ewentualnych korekt powyzszych czaséw, wynikajgcych z temperatury otoczenia w jakiej
wykonywane jest klejenie (nalezy wydtuzaé czasy przy temperaturze nizszej, mozna skraca¢ czasy
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przy temperaturze wyzszej od optymalnej). Instrukcje klejenia okreslajg szczegbélowo minimalng
temperature w jakiej dopuszcza sie wykonywanie potgczen klejonych. Generalnie mozna przyjaé,
ze potgczenia klejone nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej + 5 C.
Niedopuszczalne jest uzywanie dodatkowych materialdw w potgczeniu z klejem oraz rozcienczanie
kleju. Niedopuszczalne jest uzywanie kleju o przekroczonym terminie przydatnosci do stosowania.
Potaczenia klejone powinny spetnia¢ nastepujgce warunki techniczne: naprezenia przenoszone
przez potgczenie klejone powinny by¢ mozliwie najmniejsze, potgczenie klejone powinno byc¢
obcigzone w kierunku najwiekszej wytrzymaltosci, stosunek powierzchni klejenia do wielkosci
wystepujacych naprezen powinien by¢ mozliwie najwiekszy, potgczenie klejone powinno byé
nieprzerwane (zachowana ciggtos¢ btony klejowej).

3. Polgczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze byé wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczgce gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-I - 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia lub PN-ISO 228-1 - 1995 Gwinty rurowe potagczeh ze
szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. Gwint moze by¢
wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrobki mechanicznej
lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej
integralng czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokfadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
zlgczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie
tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w polagczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiladek metalowych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z lgczonych elementéw (w
potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze

nie przekracza | 0 bar i temperatura robocza nie przekracza 120C. Potgczenia gwintowe mogag
by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdéce
potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

4. Potgczenie kotnierzowe

Potgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, nalozonym na odpowiednio uksztattowang
koncowke elementu tgczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywaé, aby wykluczy¢
mozliwos¢ wydostawania sie miedzy igczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w
przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny byé
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiarow kotnierzy.

Po skreceniu wszystkich Srub potgczenia kotnierzowego, wystajgce z nakretek nagwintowane
odcinki srub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie aby dtugosc¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2
Zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie osi tgczonych elementow,

- przestoniecie uszczelkg otwordw tgczonych przewodow.
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5. Polgczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno byé wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi i
wymaganiami producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia
nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi. Potgczenie zgrzewane
wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i hadtopionych powierzchni tgczonych elementéw,
w wyniku czego nastepuje polidyfuzyjne potgczenie materiatdw. Mozna rozrézni¢ nastepujgce
rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty tgczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.
koncowka rury lub ksztaltki) i elementu z cylindryczng powierzchniag wewnetrzng (np. mufa
ksztaitki), sg jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo kohcowkami grzewczymi
zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od kohcowek grzewczych, tgczone ze sobg przez
wsuniecie w nagrzang mufe czesci z nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez
chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeh. Czas i temperatura nagrzewania obu
zgrzewanych elementéw jest okreslona instrukcjg producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych
korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub
zrOznicowanego czasu nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach znacznych roznic
grubosci scianek (np. taczenie rur z ksztalttkami, ktére majg grubsze sScianki). Rozpoczecie
nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementow zostato zakonczone
jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki sg elementami wymiennymi, dobieranymi do
ksztattu i wymiaréw tgczonych elementéw.

b) zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym
przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu tgczacego na cylindryczne powierzchnie
zewnetrzne tgczonych elementdw, grzejny przewod oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego
zrodfa pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczgcego i rur
laczonych. Zrédio pradu powinno byé sterowane w sposéb pozwalajgcy na ustalenie parametréw
zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia. Lgczone elementy powinny by¢ unieruchomione
wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

c) zgrzewanie doczotowe w celu potgczenia elementow

Uciete prostopadle konce taczonych elementéw nagrzewane sg przez okreslony instrukcjg czas
ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego wysunieciu, dociskane do siebie
doczotowe za pomocg specjalnego oprzyrzagdowania, az do wystgpienia odpowiednio formujgcej
sie wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementdéw ksztattowych

W niektérych systemach potgczen oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodeltka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada wykonywania polgczenia
zgrzewanego jest identyczna jak oméwione wyzej zgrzewanie doczotowe, z tym ze stosowane sg
koncowki grzewcze o ksztalcie odpowiadajgcym tgczonym elementom.

6. Polgczenia zaciskowe

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potgczenia.
Potgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb zigczki na rurze. W
celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg sie
pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i zlgczki moze by¢é wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski, tacznika
na rurze. Zacisniecie stanowijednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potgczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementow tgczonych.
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6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1. Materiaty

Wymagania

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego ds.
budownictwa.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe,
oraz rury ze stali stopowych powinny mieé¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas —
w oddzielnych stosach.

Rury zeliwne i kamionkowe przed ich uzyciem nalezy sprawdzi¢ przez ,opukanie" metalowym
miotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie mogg by¢ uzyte do
montazu. Rury te mozna skfadowa¢ na otwartym powietrzu, uktadajgc je w stosach na
utwardzonym, suchym i wyréwnanym terenie; wysokos¢ skladowania nie moze przekracza¢ 2,0 m;
rury kielichowe nalezy uktadac¢ kielichami na przemian.

Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania,
zgniecen i znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz —5<T, zabezpieczaj gc je przed promieniami
stonecznymi i opadami.

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej diugosci;
wysokos¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢
podane przez producenta.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur zeliwnych bezcisnieniowych,
tworzywowych bezcisnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu), kamionkowych
zwyktych lub kwasoodpornych.

Dobdr materiatu uzalezniony jest od temperatury i stopnia agresywnosci sciekéw. W uzasadnionych
przypadkach do budowy podejs¢ kanalizacyjnych mozna uzy¢ rur stalowych ocynkowanych
taczonych przy uzyciu tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie i odpowiednio zabezpieczonych przed korozja.

Przewody (podejscia) odprowadzajace scieki od przyboréw sanitarnych lub urzadzen
przemystowych do piondéw spustowych powinny by¢é wykonane w zasadzie z tych samych
materialdw co piony spustowe. Podejscia odprowadzajgce Scieki o podwyzszonej temperaturze,
np. z pralki automatycznej, zlewozmywakow i zlewow kuchennych w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na temperature 100T.
Zewnetrzne piony deszczowe nalezy wykonywac z rur zeliwnych bezcisnieniowych do wysokosci 2
m nad poziomem terenu. Powyzej mozna stosowac rury z blachy stalowej ocynkowanej lub
cynkowej oraz rury tworzywowe o wymaganej odpornosci na uderzenia i temperature zewnetrzna.
Przy odprowadzeniu wod opadowych do kanalizacji deszczowej rura zeliwna powinna by¢
wyposazona w otwor rewizyjny i kratke (ruszt). Przy odprowadzeniu wéd deszczowych do
kanalizacji ogollnosptawnej rura zeliwna powinna by¢ polgczona z przykanalikiem za pomocg
ksztaltki zeliwnej w postaci syfonu z osadnikiem.

Wewnetrzne piony deszczowe nalezy wykonywac z rur zeliwnych wodociggowych, tworzywowych
cisnieniowych lub stalowych odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg. Dopuszcza sie
wykonywanie pionéw o wysokosci do 10 m z rur zeliwnych kanalizacyjnych.

Dla przewodow kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki przemystowe doboér materiatow oraz
spos6b ich zabezpieczenia przed przedwczesnym zniszczeniem powinien odpowiadac
przewidywanym warunkom ich pracy i by¢ okreslony w dokumentaciji.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:
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a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzwione,

c) przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e) uszczelnienie diawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armature o wiekszych srednicach od D,
= 400 mm mozna sktadowac¢ pod wiatami na podktadach drewnianych. Czesci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczone;j
na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane fatami
drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone tluszczem
(wazelina techniczna).

Urzgdzenia sanitarne

a. Urzadzenia sanitarne zeliwne i ttoczone z blachy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen emalii;
urzgdzenia zeliwne przed zamontowaniem nalezy lekko opukiwa¢ w miejcach nie pokrytych emalig
miotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pekniete wydajg gtuchy dzwiek i nie-mogg byc¢
uzyte do montazu.

b. Urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny byc czyste, bez
uszkodzen powierzchni szkliwionych.

c. Urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami.

d. Urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujgce, syfony itp.,
nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura wewnetrzna nie spada
ponizej] — 5C.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach,

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

6.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pb6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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6.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania ogolne

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia
robaét instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzgdzen instalacji
kanalizacyjnych odpowiadajg zatlozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno—budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byc
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewodéw po
scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodéw).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen,
w ktoérych temperatura nie spada ponizej 0C powinny by ¢ utozone w ziemi na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 30 cm.

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gtebokos¢ ta nie powinna by¢
mniejsza od 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ukfadanie przewodoéw pod twardg podtogg na podtozu
betonowym.

W miejscu przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym.
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Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg roéwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukltadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu (ponad
0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weziach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgalezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych
nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny miec€ izoacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypeltnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu)
0 podobnych wiasciwosciach powinny byc:

— prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych — mierzgc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowa¢ izo- lacje ciepina.
Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby
spowodowac¢ podwyzszenie temperatury scianki rurociggu w przewodach kanalizacyjnych —
powyzej +45TC.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Potgczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwykilych nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu sznura czarnego i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako
zabezpieczenia szczeliwa.

Otow, folie lub wetne z metali migkkich nalezy uzywac przy uszczelnianiu potaczen kielichowych rur
zeliwnych bezcisnieniowych w nastepujgcych przypadkach:

— W rurociggach poziomych podwieszonych pod stropem lub na $cianach,

— w rurociggach hal fabrycznych narazonych na drgania,

— w rurociggach narazonych na dziatanie par kwaséw,

— w innych uzasadnionych przypadkach.

Potgczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelnia¢ sznurem czarnym i
biatym, dokladnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie agresywnych
Sciekow.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°% nale zy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Potgczenia kielichowe rur zeliwnych cisnieniowych w wewnetrznych pionach deszczowych nalezy
uszczelnia¢ sznurem czarnym i biatym, dokfadnie ubitym oraz otowiem lub folig albo wetng z
miekkich metali.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, piondéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.
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Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosié:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podiogowych

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynoszg:

dla przewodu srednicy 100 mm — 2,5%,

jw., lecz 150 mm — 1,5%,

jw., lecz 200 mm — 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych troj-nikéw
laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementéw przewodow.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomow) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Stosowanie na tych przewodach czwornikbw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie trojnikbw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji
deszczowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodéw z
PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

—dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm—1,0m,

—dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materialtdbw — 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP tgczonych za pomocg potaczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i
przesuwnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow tgczonych przez klejenie nalezy zapewniac
przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod poditogg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku grubosci 15-
20 cm; dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W
gruntach kat. I-1V przewody mozna uktadac¢ bez podsypki piaskowej.

W razie niemoznosci ukladania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg piwnic
dopuszcza sie, w wyjgtkowych przypadkach, montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniac nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
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b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy
czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Odlegtosci miedzy czyszczakami
Srednica przewodu m
mm przewody na $cieki

sanitarne przemystowe
100-150 15 20
200 25 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia,

d) piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm
ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od
tych przewoddw.

Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodéw spustowych.
Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm — do 100 mm,

dla pionu $rednicy 100 mm — do 150 mm.

Dla przewodoéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona, ponad dach na wysokosc¢ 0,5-1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspoélng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodoéw wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw
dymowych i spalinowych.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w
sposob nie tamujacy odptywu sciekdw z wyzej potozonych urzadzen.

Monta z przyboréw i urz adzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywata i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowac¢ do $ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyboréw. Konstrukcja wspor-cza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztafci¢ w sposob widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz i
wilasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢é ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetdw mocowanych do Sciany.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
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instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosié co najmniej:

— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. — 75 mm,

— przy wpustach podiogowych — 50 mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajgcych balkony — 50 mm.

Zlewy nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczgc od gory krawedzi miski
Zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,80-5-0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa
przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zakladoéw zbiorowego zywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia nalezy wyposazy¢ w tluszczowniki indywidualne,
zaopatrzone w urzgdzenia do tatwego czyszczenia.

Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75-0,80 m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60 m.
W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach,
obiektach stuzby zdrowia i ztobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej sciany,
Z wyjatkiem weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢
osadniki lub studzienki osadowe. Urzgdzenia odwadniajgce tereny przeznaczone do obstugi i
mycia pojazdoéw mechanicznych nalezy zaopatrzy¢ w specjalne osadniki — separatory na bioto,
oleje i benzyne.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki elektryczny wyposazony w termostat,
SzczegOly  dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne
zapewniajgc dostarczenie ilosci ciepta pokrywajgcej straty ciepta dla poszczegolnych
pomieszczeh w okresie zimowym (dla ogrzewania , dyzurnego") co zapewnia réwniez
prawidiowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru
przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélnych
oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczng. W pomieszczeniach w ktérych ze wzgledu na uzytkowanie
wystepujag duze ilosci wilgoci zastosowac grzejniki przystosowane do tego typu pomieszczen.

7.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i harzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkOéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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7.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™- cz.ll,

8. Instalacja wentylaciji.

Zalozono wentylacje grawitacyjng i wyciggowg wspomagang elekirycznie. Nawiew do
pomieszczen zaprojektowano za pomocg nawietrzakow higroskopijnych NP1. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciggamy powietrze za pomocg otworéw wentylacyjnych w $cianie zewnetrznej
zaopatrzonych w  wentylatorek wyciggowy. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatorek
powinien by¢ potgczony z wigcznikiem swiatfa.

8.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg (kosztorysem ofertowym) Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i harzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8.2. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.3. Wykonanie robot

Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, kosztorysu ofertowego, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty pomocnicze - budowlane

Roboty pomocnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wymagania ogélne.

Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowigce catos¢ wraz z elementami konstrukcji
budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwiaé montaz przewodéw z zachowaniem
projektowanego spadku i bezpiecznego potozenia przewodow. Stupy estakad oraz slupy z
konstrukcjami wsporczymi, na ktérych znajdowaé sie bedzie armatura lub wydtuzki dtawicowe,
muszg mie¢ stalg drabinke z poreczg oraz pomost do obstugi i konserwacji wymienionych
elementow.

Stropy, na ktérych majg by¢é montowane wentylatory, komory, filtry, agregaty chitodnicze i
sprezarki, powinny by¢ sprawdzone obliczeniowo, a przed rozpoczeciem robét spisany protokot
stwierdzajacy, ze strop odpowiada wymaganiom urzgdzenia.

Pomieszczenia, z ktdrych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty ogrzewczo-wentylacyjne
scienne, kanaty, komory, wentylatory, klimatyzatory itp., powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane
po osadzeniu wspornikow. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w
nich lub przeprowadzania urzadzehn wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie,
wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworoéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w sScianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia scian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzgdzenia.

Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-
montazowe i wykohnczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzgdzenh wentylacyjnych, nalezy
urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Monta z urzgdzeh wprowadzaj acych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie piyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych Iub
sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢é tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika
miat potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej wat wirnika
powinien by¢ $cisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowej.
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Ustawienie wentylatoréw z przekladniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby
osie wentylatora i silnika elektrycznego byly réwnolegte, kota pasowe zas lezaly w jednej
ptaszczyznie prostopadiej do osi wentylatora i silnika elektrycznego.

Do regulowania naciggu pasow, silniki elektryczne wentylatorow nalezy zamontowaé¢ na saniach
naciggowych, wyposazonych w $ruby regulacyjne.

Przy montazu wentylatorbw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem, nalezy wirnik wywazy¢ statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac¢ recznej préby ruchu wirnika i stwierdzié, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna
by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien by¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.
Wentylatory powinny by¢ polgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroécéw
amortyzujgcych (brezent, skora, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kré¢céw powinna wynosi¢ 100-
150 mm, wymiary i ksztaltt kréécow powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.

Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia
potgczenia kotnierzowego gume miekkag grubosci ok. 10 mm.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad
silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki, z
mozliwoscia fatwego demontazu.

Monta z urzadzen prowadz gcych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60T nale zy stosowac uszczelki z
gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowej.

Polgczenia kolnierzowe kanatow nalezy skreca¢ Srubami i nakretkami szesciokgtnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na
wysokos¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywaé parami po dwie
przeciwlegte lezgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Potgczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowg
lub pastg uszczelniajgca.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie
rbwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci
sciany lub stropu.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w Kktorych rdznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10T, nalezy wykonac izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze przed
kondensacjg pary wodnej.

Kanaly typu ,Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem
gumg mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczen opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.
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Thumiki akustyczne powinny by¢é usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi
odgalezieniami, zaréwno po stronie tlocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okladzing z materialdw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewodow, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona
wytgcznie materiatlem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obslugujg, powinny by¢
obudowane sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla $cian tych
pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

Kanaly przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac
z materialéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajgce, jezeli przewody nie sg obudowane
Sciankami, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng potowie odpornosci sciany lub stropu
oddzielenia przeciwpoZzarowedo.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi
lub elementami z drewna grubosci co najmniej | cm, pod warunkiem, ze dtugosc ich nie przekroczy
25 m, a powierzchnia— 10% podtogi, przy czym ogolna powierzchnia materiatébw palnych nie
powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

Monta z urzadzen zakanczajacych uktady wentylacyjne.
Czerpnie scienne nalezy sytuowac¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci

mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie dachowe nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od swietlikbw otwieranych.

Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach od strony poétnocnej, poétnocno-wschodniej lub
poinocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny byé ostoniete przed
dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej
istnieje przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowac w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢
takie samo jak przy czerpniach sciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzgledy
uniemozliwiajg zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu
czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢
usytuowane w miejscach nie ostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie ostonietych
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej
niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy otworami
czerpni i wyrzutni dachowych do puszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy
zachowaniu warunku, ze otwor czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni 0 co najmniej:
— 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m
ponad linie tgczacg najwyzsze punkty przeszkod, a przy braku przeszkdd, na wysokos¢ co
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najmniej 0,4 m ponad potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg czesc
budynku, swietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 1,5 m
ponad kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w
odlegtosci mniejszej niz 30 m.

Otwory wyrzutni sciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz
2 m powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikbw i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢
w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Okapy wentylacyjne nalezy sytuowaé¢ w taki sposdb, aby w czasie pracy $rodek otworu
czynnego okapu znajdowat sie nad Srodkiem zrédia wydzielania czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych.

W przypadku istnienia w pomieszczeniu prgdow powietrza zakidcajgcego prace okapu, zaleca
sie stosowanie oston bocznych.

Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach $cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno
umozliwi¢ swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.

O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas powinna
by¢ sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru
opadow atmosferycznych.

Wywietrzaki o srednicach ponad 500 mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo sciggami z lin stalowych,
przy uzyciu nakretek rzymskich.

Potgczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
ocynkowanej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadac
mechanizm umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu poditogi.

Monta z elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé¢ na prostych odcinkach kanatéw w
odlegtosci od kolan lub odgatezien:

— trzech srednic rownowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,

— dwdch srednic réwnowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu
topat,

— jednej s$rednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od
pelnego otwarcia do pelnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego
zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego przepustnicy.

10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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11. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie iwymiary otworow),
- bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
* dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),
» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
» protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
= zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
= protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
= aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
= protokoty badan szczelnosci instalacji.
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