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WEZEL SANITARNY SZATNIA DLA SPORTOWCOW KONTENER WRAZ Z KONTENER WRAZ Z SZATNIA DLA SPORTOWCOW ~ WEZEL SANITARNY
SZATNI NR 2 NR 2 (16 szafek WEZLEM SANITARNYM WEZLEM SANITARNYM NR 1 (16 szafek SZATNI NR 1

PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE:

—poziom
—poziom
—poziom
—poziom

Uwaga:

zerowy wynosi 10,00m=28,60 m n.p.m. (przyjeto poziom na wewngtrznej linii pierwszeqo toru
terenu przed wejsciami do zaplecza sanitarno—szatniowego wynosi +0,82=29,42 m n.p.m.
posadzki w zapleczu sanitarno—szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.
posadowienia podwalin zaplecza sanitarno—szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m.

dwuczgsciowych)

biezni)

Nalezy zakupic prefabrykowane, stalowe moduly zaplecza sanitarno—szatniowega w konfiuguracji jak na

rysunku.

Posadowienie modulow zgodnie z instrukejq montazu i wytycznymi producenta.

/aplecze nalezy wyposazy¢ w szafy z laminowanych pfyt wiorowych LPW do pomieszczen o duzej
wilgotnosci gr. 18mm. Krawedzie pfyt okleinowane okleing ABS. Szafy podwojne z taweczkqg wys. 40cm,
nozki wys. 11cm. Szafy wysokosci catkowite] 180cm. Modul szerokosci 40cm i glebokosci 46em. Calose
tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z plyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Uzytkownikiem na erapie
budowy. Szafy wyposazone w zamki elektroniczne opbstugujgce standard RAFID obslugiwane przez opaske.

Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.

DLA TRENEROW DLA SEDZIOW

dwuczgsciowych)
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