/a liniq fuku, az do styku z trowiaslg
nawierzchnig boika nalezy

wykona¢ pogrubiong nawierzchnie
syntetyczng gr. min. 20mm
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Linie szer. Scm

koloru bialego wyznaczane
tasmami parcianymi

0$ sektora rzutow

3000

0$ podiuzna biezni

10000

OBRZEZE 8x30x100cm

rozgraniczajqce zakole od naw. trawiastej,
pokryte naw. syntetyczng

Na nowierzehni syntetyczne]

nalezy trwale namalowac linie
wyznaczajqce sektor rzutow.
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ROZBIEG | SEKTOR RZUTOW DO RZUTU OSZCZEPEM

Na nawierzchni syntetyczne)

Linie szer. dem koloru biatego.

ROZBIEG df. 30,09m

nawierzehnia syntetyczn

nalezy namalowa¢ zbieq linii
wyznaczajgeych sektor rzutow.
Linie szer. Sem 1 df. 15cm
koloru biafego.

Na ostatnich 8m rozbiequ nalezy
wykona¢ pogrubiong nawierzchnie
syntetyczng gr. min. 20mm

SEKTOR RZUTOW
nawierzchnia z trawy naturalne

UWAGA:

Miejsca pogrubien nawierzchni syntetyczne;

nalezy wykonat zgodnie z rys. 01W-Plyta
lekkoatletyczna — grubosci nawierzehni syntetyczne]

e/
7
7%

7
400

Linie szer. dem koloru biatego.

Il
n Linie szer. Sem

koloru bidtego wyznaczane
tagmami- parcianymi

[

[fe)

Linie szer. 5 i /Jcm
koloru biatego pomalowane
na nawierzehni syntetycznej
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