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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

projekt architektoniczny

wytyczne techniczne projektowania instalacji z polipropylenu, PVC, miedzi
mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
wytyczne i DTR producentow urzgdzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyjnej (woda zimna, ciepta,
kanalizacja ogrzewanie i wentylacja) stanowigcej element budowy kompleksu sportowego.
Niniejsza czesc¢ projektu zawiera:

= instalacje wodociggowe
instalacje kanalizacji
instalacje ogrzewania grzejnikami zasilanymi
instalacje urzadzen wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia socjalne
wytyczne dla branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu
elementy branzy elektrycznej i AKP w zakresie j.w.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Do pomieszczen kontenerowych doprowadzi¢ wode przytgczem wodociggowym PE Dz
63mm z istniejgcej sieci wodociggowej 90 mm. Podejscie wody pod kontener zabezpieczy¢
przed zamarzaniem kablem grzewczym.

Przewody wody zimnej , cieptej projektuje sie z rur z polipropylenu.

Do podgrzewu wody cieptej zastosowano elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody,
0 pojemnosci odpowiednio 120 I. W pomieszczeniach z natryskami zaprojektowano dwa
podgrzewacze potgczone ze sobg szeregowo z obejsciem by — pass.

Do tgczenia rur z PP ze sobg lub z przewodami i urzgdzeniami z innych materiatdw nalezy
stosowac ksztaltki systemowe tgczone przez zgrzewanie.

a) Mocowanie przewodow.
Do mocowania przewodéw nalezy stosowac¢ uchwyty ze stali lub tworzyw sztucznych. Moz-
na rowniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz wtedy na catym obwo-
dzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodow powinny wynosi¢ odpowiednio:

- dla $rednicy 16 mm -0,65m
- dla srednicy 20 mm -0,70 m
- dla srednicy 25 mm -0,80m
- dla $rednicy 32 mm -0,90 m
- dla $rednicy 40 mm -1,00 m
- dla srednicy 50 mm -1,10m
- dla $rednicy 63 mm -1,25m

b) Kompensacija przewodow

Instalacje wykonane z PP nalezy wyposazy¢ w kompensatory. Podstawowg zasadg przy
wbudowywaniu kompensatorow jest to, aby:

= byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami,

= w osi kompensator byt mocowany punktem statym.



c) Odbidr instalacii i przekazanie do eksploatacii

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materia-
tow tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany
filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki stale , co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tleno-
wej. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptuka¢ wodg przepuszczang przez filtr siat-

kowy.

d) Obliczenia

Obliczenie przeptywu obliczeniowego

Przeptyw obliczeniowy w budynku obliczono zgodnie z wytycznymi normy PN-92/01706
*Instalacje wodociggowe *.Wymagania w projektowaniu.
Przeptyw obliczeniowy dla budynku obliczono wg wzoru:
g= 0,698 x( gn)0,5-0,12 dm3/s
w ktérym :
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych , dm3/s

ZESTAWIENIE NORMATYWNYCH WYPLYWOW Z PKT. CZERP.

wC -8x0,13=1,04
umywalka -8x0,07=0,56
pisuar -2x0,30=0,60
natrysk -6x0,15=0,90

3,10

Ogoétem zimna woda ¢, =1,10 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu wynosi:
Oz+c =2 X 1,1 dm3/s= 2,2 dm3/s

= Dobdr licznika wody wqg dyrektywy 2004/22/EC ,MID”
Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza gs wynosi:
gs =0,6 xg=0,6x2,2dm3/s =1,32 dm3/s =4,75m3/h gdzie 0,6 — wspobtczynnik zmniej-
szajgcy w zakresie 0,5-0,6
Dobrano wodomierz DN25 ,Qn=3,5, Q3 (wg MID)=6,3m3/h przeznaczone do ukladow ze
zdalnym odczytem. W punkcie pomiarowym wody zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz za-
wor antyskazeniowy.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku kontenerowych odprowadzone zostang do istnie-
jacego przykanalika kanalizacji sanitarnej @200 na terenie dziatki inwestora. Projektuje sie
wymiane istniejgcego przykanalika sanitarnego na nowy. Wewnetrzna instalacja kanaliza-
cyjna charakteryzujgca sie grawitacyjnym sptywem $sciekdw wymaga wymuszonej lokalizaciji
przewodéw w budynku, stwarzajgc dla poszczegdlnych fragmentdéw instalacji odmienne
warunki eksploatacji. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztuczne-
go. Prowadzone sg one pod posadzka podiogi zgodnie z wymaganiami normy.
Dla celéw samokompensacji przewodow kanalizacyjnych w przypadku odcinkéw diuzszych
niz 2,5 m nalezy stosowac prostki z wydtuzonym kielichem. Przewody poziome kanalizacyjne
nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego spadku dla danej Srednicy, zgodnie z wyma-
ganiami okreslonymi w normie PN-92/01707 *instalacje kanalizacyjne*.
Poziomy kanalizacyjne wykonane w podtozu wymagajg wykonania wykopu z podiozem sta-
bilizowanym podsypka z piasku lub drobnego zwiru . Piony kanalizacyjne bedg prowadzone
z przewodami innych instalacji ktérych temperatura eksploatacyjna przekracza 40 oC, za-
tem usytuowanie pionu powinno zapewni¢ minimalny odstep 10 cm od tych instalacji. Piony
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w przestrzeniach stropowych nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajgcych po 30
mm z kazdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng . Kazdy
pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Instalacje kanalizacji sanitarnej
narazong na niskie temperatury nalezy zaizolowac.

3.3. Instalacje wentylacyjne i grzewcze

Do obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane przyjeto wspotczynniki przenikania
ciepta okreslone i zalecane w “Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie Dz.U.Nr 75, poz.690".

Zapotrzebowanie ciepfa obliczono w oparciu o obowigzujgce normy PN-EN ISO 6946 i PN-
94/B-03406, uwzgledniajgc przeznaczenie ogrzewanego pomieszczenia i wymagang tempe-
rature wewnetrzna.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla pokrycia strat przez przegrody budowlane wykonano
z zastosowaniem programu komputerowego, a wyniki obliczen wykorzystano do okreslenia
mocy grzewczej grzejnikdw elektrycznych.

Zaprojektowano urzgdzenia grzewcze o mocy:

- grzejniki konwektorowe o mocy tgcznie 24 [KW]

Do wywiewu z pomieszczen sanitarnych takich jak wc zaprojektowano wentylatory kanatowe
lub Scienne o wydajnosci odpowiednio 80, 100 i 150 m3/h . Wentylatory bedg zalgczane
wraz z wigcznikiem oswietlenia z opdznieniem czasowym. Naptyw powietrza do pomiesz-
czen poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | AUTOMATYKA

Zakres robot branzy elektrycznej i sterowania zwigzany z projektowang instalacjg obejmuje:
= zasilanie szafy elektrycznej usytuowanej w pomieszczeniu obiektu
= wykonanie i montaz szafy z sterownikiem, zabezpieczeniami i osprzetem elektrycz-
nym
= zasilanie elektryczne grzejnikdw elektrycznych oraz wentylatoréw wyciggowych
= montaz sterownika regulatora, miernikdw i osprzetu elektrycznego.

5. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ

= wykona¢ konstrukcje wsporcze i odciggowe dla montazu urzadzen grzewczych
i wentylacyjnych,

= wykona¢ otwory w przegrodach zewnetrznych scian oraz w dachu, dla osadzenia
wentylatoréw.

6. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Projektowania instalacja nie wymaga statej obstugi. Projektowane urzgdzenia sg sprawdzone
i bezpieczne pod warunkiem ich uzytkowania przez osoby posiadajgce odpowiednie przygo-
towanie zawodowe i przeszkolone w zakresie ich obstugi.
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