KASA BILETOWA — RZUT PRZYZIEMIA
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Obiekt nalezy postawic na
prefabrykowanych podwalinach zelbetowych.
Podwaliny nalezy wykona¢ z betonu
€20/25, glebokosci 0,40m oraz o
szerokosci 0,25cm. Stal zbrojeniowa
Bst500 (Rb500). Otulina 5¢m. Stopa na
podkfadzie z chudego betonu gr. 8cm.
Pod podwalinami nalezy rowniez wykona¢

mocnione podfoze gruntowe, nosnosc
E2280MPa.

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa goma z kruszywa famanego ze skat magmowych stabiliz. mech. gr. 8cm,
Podbudowa dolna z kruszywa famanego ze skal magmowych stabiliz. mech. gr. 15em,
Piasek $rednioziarnisty, gr. 20cm po zageszezeniu do Is21,

Wmocnione podfoze gruntowe, nosnos¢ E2280MPa

Projektowane rzedne wysokosciowe:
— poziom terenu przed wejsciem do kasy bi
wynosi +0,14 = 28,74 m n.p.m.

- poziom posadzki w kasie biletowej +0,34 = 28,94
m n.p.m.

— poziom posadawienia podwalin pod kase bi
-0,26 = 28,34 m n.p.m.
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Nalezy zamontowac prefabrykowany obiekt kasy biletowe] o konstrukcji stalowe].
Diugose 1z=3192 mm, szerokost Sz=2658 mm, wysokos¢ zewngtrzna Hz=2800 mm,

elewacja prawa
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nieznacznej zmianie w zaleznosci od zastosowanego systemu elewacji z plyt pokrytych tynkiem mineralnym.

Konstrukeja:

Podfoga:
oqr. 1,5 mm,
Stropodach:

istwa

spawana
antykorozyjnymi, Odprowadzenie
ocynkowana

rama  podlogi, stropodachu
wody za pomocq
blacha trapezowa, welna mineralna

przypodiogowa szara typu CEZAR.

oraz  slupy

0 grubosci

usytuowane

100 mm,

w narozach
rynien zewnetrznych PCV w kolorze grafitowym.
plyta cementowo—drzazgowa — CETRIS gr. 20mm, wykladzina PCV

modulu,
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7 tynkiem mineralnym

wysokose wewngtrzna Hw=2500 mm. Wymiary zewngtrzne mogq ulec

powfokami

blacha ocynkowana, plyta widrowa o gr. 12mm, welna mineralna o grubosci 100 mm, folia paroizolacyjna, plyta laminowana biata gr. 12mm.

Sciany o warstwach: blacha trapezowa lakierowana RAL 9010, pianka poliuretanowa 100mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana biata RAL 9010.

Okna: aluminiowe 1300x1135 mm; aluminiowe (podawcze) 1900x1135 mm (podawcze) ;

Drzwi:  zewnetrzne,

i zaluzje w kolorze szarym RAL 7035.
jednoskrzydlowe, biate RAL 9003,

stalowe, 900x2000 mm.

okna z zabezpieczeniami w rolety lub zaluzje antywlamaniowe, okna

Elewacjo: Okladzina elewacyjna wykonana w systemie wentylowanej fasady z ptyt cementowo—widknowych z tynkiem mineralnym w kolorze biatym RAL 9003 i

szarym RAL 7035. Kolory elewacji kasy biletowe] korespondujq z kolorami istniejqcej zabudowy.

Instalacja elektryczna:

instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.
Obiekt nalezy postawic na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych lub w inny sposob dopuszczony przez producenta obiektu.
W kasie biletowej zamontowana zostanie aparatura systemu wejscia/wyjscia kibica.
Przed wejsciem do kasy biletowej nalezy wykona¢ podest wys. 15¢m z nawierzehniq z kostki betonowej i obrzezy betonowych 8x50x100cm.

Jednostka projektowa: Projekt: Skala:
AMIBUD Cezary linicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com budowlany 150
Inwestycja: Inwestor: Data: Nr 1ys.
BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM | URZADZENIAMI | GMINA MIEJSKA TCZEW luty
LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA | PL. PILSUDSKIEGO 1 2018 0TM
SEDZIOW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEY, |B3—110 TCZEW
BUDOWA URZADZEN | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA STADIONIE ﬂ%«zﬂhw QMDMjoammr%ﬁowﬁ”s T agbrekc Podpis:
MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BALDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009 g — ) J

Uprawnienia: | 66/07/DO0lA

Projektant branzy konstrukcyjno—budowlanej: Podpis:

Tytut rysunku:

KASA BILETOWA-

— RZUT PRZYZIEMIA, WIDOK ELEWACJI, PRZEKROJ

mgr inz. Przemystaw Staniewsk

Uprawnienia: | 8/D05/11




