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WARUNKI TECHNICZNE

Dostawy wedy , odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i wody opadowej z ARENY
LEKOATLETYCZNEJ ,ZAPLECZA SPORTOWEGO na dz. 93,117,527 przy ulicy
Baldowskicj w Tczewie.

1 Przylacza wodociagowe :

11 Miejsce wigczenia

1.2. Materialy -

1.3. Glgbokoéé posadowienia -

1.4, Zestawy wodomierzy -

Do sieci wodociagoweje90PE znajdujacej sie na
terenie dzialek Jlub wykorzystaé istniejgce
przytacze @ 32PE (studnia wodociagowa) od ulicy
Baldowskie o ile wystarczy srednica. Przylacze od
studni w kierunku zaplecza wymieni¢ na nowe z
rury PE . '

Wlaczenia instalacji do nawadniania plyty boiska
ptkarskiego dokonal z istniejacej sieci @ 90 PE ,
oraz postawié¢ studnie wodomierzows ,

rurocigg PEHD na cidnienie 1,0 Mpa, $rednice
ustali projektant,

uchwyt nawiertny typu NWZ z przediuzkg i
skrzynka ,

min. 1,50 m od docelowego poziomu terenu

wodomierze skrzydetkowe mokrobiezne,
$rednicg ustali projektant,

za zestawami wodomierzowym powinien
znajdowac sig zawor zwrotny antyskazeniowy typ
dobterze projektant, zgodnie z norma PN-EN
1717,

wodomierze umiescié¢ w studni wodomierzowej o
ustali projektant , ktéra nalezy zaprojektowaé przy
granicy dziatki z wydzielonym dostepemn od
zewnatrz  (nie mniejszg niz a 1000 } , lub
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2 Sieé kanalizacji sanitarnej

2.1. Miejsce wiaczenia

2.2. Materialy

2.3. Minimalny spadek

3 Pi'zylacze kanalizacji deszczowej

3.1 Miejsce wlgczenia

3.2. Material

3.3 Minimalny spadek

wygrodzonym pomieszczeniu ,
— lokalizacja i zabudowa wodomierzy wedtug
PN-91/M-54910 oraz PN-92/B01706,

W przypadku koniecznoei zaprojektowania
instalacji p.poz. Zewnetrznej lub wewnetrznej
nalezy wykonaé¢ oddzielna opomiarewang
instalacje.

— Do istniejacej sieci kanlizacji sanitarnej @ 200

biegnacej przez tern dzialek ,

- rnury kielichowe PCV lgezone na uszezelki

gumowe, §rednice okresli projektant

- w przypadku zmiany kierunku przykanalika,
studzienki rewizyjne betonowe lub ztworzywa

sztucznego,

- przy granicy dziatki zaprojektowaé studnie

rewizyjna,
- normatywny w zaleznosci od $rednicy rurociagy,

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24,07.2006r.. (Dz. U, Nr 137 poz.984.). W
przypadku przekroczenia dopuszezalnyech wartosci
okreSlonych w wiw rozporzadzeniu Scieki nalezy
podezy§cié.

— Do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
biegnacej przez terem dzialek po sprawdzeniu
droznosci lub kan. deszcz. @ 600 w ulicy

Kusocinskiego , lub ¢ 500 w ul.Batldowskiej

~ rury kielichowe PCV laczone na uszczelki

gumowe, Srednice ustali projektant,

— przy granicy dzialki zaprojektowac studnie

rewizyjng osadnikows,

~ w przypadku zmiany Kierunku studzienka

rewizyjna betonowa lub z tworzywa sztucznego,
- normatywny w zaleznodci od srednicy rurociagu



Odprowadzane $cieki powinny odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r.Dz.U.Nr. 137 poz. 984 oraz Ustawie z dpia
27.04.2001r, Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. Z dnia 20 czerwca 2001 Nr. 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami. W przypadku przekroczenia parametréw wynikajgcych z wiw
rozporzgdzenia Scieki nalezy padczyscic.

4 Warunki wykonania,

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Dokumentacje projektowa przylaczy uzgodnié w Dziale Technicznym ZWiK oraz z
Zespolem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, w razie potrzeby z innymi gestorami
uzbrojenia terenu.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przylaczy wykonuja osoby uprawnione,
Termin rozpoczgeia robdt zglosi¢ do ZWiK z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na trasie przylaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw stalych ani skladowisk

5 Odbiér sieci i przylaczy:

Suls

5.2

J.3

Wykonane przytacza wod — kan przed zasypamiem nalezy zglosié do ZWiK w celu
dokonania odbioru i spisania protokotu odbioru technicznego w wykopie otwartym.

Do dzialu Technicznego ZWiK dostarczyé nastgpujace dokumenty wymagane
do spisania protokotu odbioru koncowego:

- pisemny wiosek o zawarcie umowy,

- protokot odbioru technicznego w wykopie otwartym,

- protokd! z prob cisnieniowych,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych przylaczy,

- wyniki bakteriologicznego badania wody,

Zawarcie umowy nastapi w Dziale Zbytu ZWiK po wniesieniu oplaty za odbior
przytaczy wod — kan. 1 przedstawienin tytulu prawnego do dysponowania
nieruchomoscia.

Niniejsze warunki waine sg dwa lata tj. do dnia 31.01.2020r
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