D.11.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI
Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu klasy
B25 W8 F150 gr. 15cm pod nawierzchnie obiektéw sportowych wykonywanych w ramach
inwestycji pn.. BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM |
URZADZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZON EGO
STANOWISKA DLA S EDZIOW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY
BILETOWEJ, BUDOWA URZ ADZEN | INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ NA
STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE PRZY UL. BALDOWSKIEJ, DZ.NR 93, OBR. 0009.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy betonowej pod nawierzchnie sportowg poliuretanowg biezni
lekkoatletycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

-Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dma3, wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

-Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

-Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
-Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikow uzytych do wykonania betonu
przed zageszczeniem.

-Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu.
-Beton napowietrzony - beton zawierajgcy specjalnie wprowadzone powietrze, w ilosci nie
mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziatania
domieszek napowietrzajgcych dodanych do mieszanki betonowe).

-Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

-Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych
rébwnomiernie rozmieszczonych pecherzykObw powietrza, ktore pozostajg w betonie
stwardniatym.

-Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekie stuzgce do pielegnacji swiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke” pielegnacyjng, zabezpieczajgca
powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

-Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca piyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie piyt.

-Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca plyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sig piyt.

-Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego.

-Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci
jezdni ponad 6,0 m.
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-Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku Iub zywic syntetycznych, wypetniacza i innych
dodatkow uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.
-Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na zimno.

-Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cementy klasy 32,5 N kazdego rodzaju, ktérych wihasciwosci
odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

2.3. Kruszywo

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowac:

- grys marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986,

- zwir marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986,

- piasek i piasek tamany uszlachetniony wg PN-B-06712:1986.

Zwir marki 20 moze byé stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w
mieszance kruszyw zawartos¢ ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom wg PN-B-32250:1988. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg by¢ stosowane domieszki napowietrzajgce,
zgodne z normg PN-EN 934-2:1999 |lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkg napowietrzajacg oraz sposob
oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

2.6. Masa zalewowa lub wkitadka uszczelniajgca

Do wypemienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowa¢ specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno lub wkiadki uszczelniajgce, posiadajgce
aprobate techniczna.

2.7. Materialy do pielegnaciji betonu

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,

- widkniny wg PN-P-01715:1985,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a)wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzgadzenia do wagowego dozowania wszystkich skiadnikéw,
gwarantujgce doktadno$¢ dozowania wyrazong w stosunku do masy poszczegdélnych
skladnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢
objetosciowe dozowanie wody,

b)przewoznych zbiornikéw na wode,

c)uktadarek albo rowniarek do rozkltadania mieszanki betonowej,

d)mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

e)walcéw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
f)zageszczarek plytowych, matych walcédw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i
preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji
producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie betonu nawierzchniowego

Przed przystgpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
Wykonaweca dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikéw i prébki materialbw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez inspektora nadzoru.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilosci wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 na probkach 150 x150x150 mm,

sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001,

- wytrzymalosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na probkach
150x150x700 mm lub PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza sie wytrzymatoS¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001.

- odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z hormg PN-B-06250:1988
na prébkach 100x100x100 mm, sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

- nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 na prébkach 100x100x100 mm,
sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

- odpornosci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001
na probkach 100x100x100 mm sporzgdzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-
06250:1988.

5.4. Warunki przystgpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5 st.C i wyzsza niz 25 st.C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni
betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25 st.C pod warunkiem, Zze temperatura
mieszanki betonowej nie przekroczy 30 st.C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5 st.C pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury
mieszanki betonowej powyzej 5 st.C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w
ponizszej tabeli.

Temperatura ukiadanaj
Tempearatura : : ; :
: : mieszankl betonowe| Uwagi
powietrza t,, JIC b o0
+5<t, = +25 +5=t =+ 30 dopuszcza sie prowadzenie
robat
+25<t, = +30 b=+ 30 stosowanie specjalnych
zabiegow

5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i
zageszczania jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci nawierzchni,

- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozkltadania i zageszczania jakie bedg stosowane do wykonania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez inspektora.

W czasie wykonywania odcinka probnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania:

- mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST,

- betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 2 (zaleca sie wykonanie badan na
odwiertach pobranych z tego odcinka).
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikéw
badan i pomiaréw z odcinka prébnego przez inspektora.

5.6. Podloze nawierzchni betonowej

Podlozem nawierzchni betonowej moze byé¢:

- grunt rodzimy niewysadzinowy

- grunt stabilizowany cementem lub kruszywa stabilizowanego cementem

- kruszywo stabilizowane mechanicznie

- stara istniejgca nawierzchnia.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST dla
poszczegoblnych rodzajow zastosowanych technologii.

5.7. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarza¢é w wytwolrniach betonu, zapewniajgcych cigglos¢ produkcji i
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-
1:2000.

Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacija i wysychaniem.

5.8. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej moze odbywa¢ sie w deskowaniu statym (w
prowadnicach), za pomocg maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice
powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i
zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach.

Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowa muszg byé gladkie, czyste,
pozbawione resztek stwardnialego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb
uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych, o nieregularnych
ksztaltach, powierzchniach i za zgodg inspektora nadzoru.

5.9. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej
skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko
po zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami
SST.

Preparatem pielegnacyjnym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosS¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego -
dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na
przykryciu nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25 st. C pielegnacje nalezy przedtuzy¢
do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody
inspektora nadzoru.
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5.10. Wykonywanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg. W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe petne podiuzne i poprzeczne,

- szczeliny skurczowe pozorne,

- szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne,

- szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac¢ na catej grubosci plyty. Odstep miedzy
szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢é wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny
skurczowe petne nalezy wykonywac¢ w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy
odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz jedng godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatlego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ na catej grubosci plyty w miejscach potgczen
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne, energetyczne, korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac¢ na peing grubos$¢ piyty. Konstrukcja szczelin
rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiaréw piyt.

Whytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8
do 10 MPa.

Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza
podano w tabeli ponizej

Srednia temperatura powietrza w °C 5 c?d fﬁ I|::|jd 1255 Zd 23%

s] s] s]
IID_Sn:: gu_::dz_m od utozenia mieszanki EEID. od20 | od 15 od 10 od B
osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 do 30 do 20 do 15 do 10
MPa

5.11. Oddanie nawierzchni

Nawierzchnia moze by¢ oddana do uzytku po 28 dniach twardnienia betonu. Wczesniejsze
przekazanie nawierzchni do ruchu moze nastgpi¢ w przypadku, gdy wytrzymato$¢é na
$ciskanie probek kontrolnych wyniesie 70% wytrzymatosci 28-dniowej projektowanej i po
akceptacji inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz wody w przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej
podano w tablicy ponizej.
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Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712: 1986.

6.3.3. Wtasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedtug PN-B-32250: 1988.

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny byé zgodne z

PN-EN 197-1:2002.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie nawierzchni betonowej

Lp.

Wyszczegalnienie badan

Czestotliwosc badan.
Minimalna liczba badan na
dzienne| dzialce robocze

Wiasciwoscl kruszywa

Dla kazde| partii kruszywa i przy
kazde| zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwego #rodla
3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 | Uziamienie mieszanki mineralnej 1
4 | Oznaczanie konsystenc)i mieszanki betonowej 3
5 | Oznaczanie zawartosci powietrza w mieszance 3
betonowe|
6 | Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie po 3 probki
28 dniach
7 | Oznaczanie wytrzymalosci na rozciaganie przy 3 probki

zginaniu po 28 dniach

8 | Oznaczanie nasigkliwosci betonu 4 probki na 1000 m?
nawierzchni
4 probki na 1000 m?

nawierzchni

8 | Oznaczanie mrozoodpomosci betonu

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okres$lic wedlug PN-B-06714-15:1991. Krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé zgodnie z normg wg metody
podanej w recepturze.

6.3.7. Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN
12350-7:2001.

6.3.8. Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci
betonu wg PN-EN 12390-7:2001. Gestos¢ nie powinna mniejsza niz 97% gestosci Sredniej
podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub
PN-EN 12390-3:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
tablicy ponizej. 90



Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedlug

1 | Wytrzymatoscé na sciskanie po 28 dla B25 dia PN-B-06250
dniach dojrzewania, nie mnigjsza PMN-EMN 12390-3
= B30
niz, MPa
2 | Wytrzymatosé na rozcigganie przy
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, 4.0 PN-G-80015

nie mniejsza niz, MPa FN-EN 12380-6

3 | Nasigkliwosc po 28 dniach

: it sl 50 FMN-B-06250

dojrzewania, nie wigcej niz, %

4 | Mrozoodpornosc po 150 cyklach,
przy badaniu bezposrednim, ubytek
masy, nie wiece niz, % 5.0 FPMN-B-08250
Spadek wytrzymatosci na sciskanie,
nie wiece| niz, % 20

5 | Qdpornosc na dziatanie soli Zgodnie z procedurg IBDIM nr PB-
odladzajgcych po 50 cyklach w 3% | TB-01/2001
MaCl

B h“-!ska;n|k.mzr.n|es:7_t:%en|a porow W 0.200 PN-EN 480-11
betonie, nie wiece| niz. mm

6.3.9. Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 12390-5:2001. Wyniki badan powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
powyzej.

6.3.10. Nasigkliwos¢ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3.11. Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy powyzej.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonu betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica wymieniona powyzej.

6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 5 cm.

6.4.3. RGwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem wg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nawierzchni nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 6 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg * 0,2%.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni

Grubosé nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa z tolerancjg £ 1 cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej.

Lp. Wyszczegolnienie badan | pomiarow Mmmalnal DZ@SFDH,IWDE& Heghart
i pomianiw
1 | Szerckosc nawierzchni 10 razy na 1 km
2 |Rownosé podiuzna w sposob ciggly planografem
3 | Rdownost poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubost nawierzchni 1raz na 2 km
8 | Sprawdzenie szczelin — rozmieszczenie, 2razy na 1 km i przy moscie,
wypetnienia wiadukcie i skrzyzowaniu
8 | Wytrzymatosc na sciskanie, nasigkliwosc | w przypadkach watpliwych, wedtug
mrozoodpornoscé decyzfi Inzyniera.

*)  Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na diugosci 10
cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja: rozmieszczenie = 5 cm, wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5
mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzymatosc¢ na sciskanie, nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé
Sprawdzenie polega na wycieciu lub odwierceniu probek z wykonanej nawierzchni i
przebadaniu w sposéb okreslony w PN-S-96015:1975.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- ustawienie deskowan,

- ulozenie i zageszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacjg, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej,

- wyciecie, oczyszczenie i wypetlnienie materialem uszczelniajgcym podiuznych i
poprzecznych szczelin, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaroéw i badan laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni,
- pielegnacja wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji
metodg stozka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji
metodag VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji
metodg stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos¢

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci
powietrza. Metody cisnieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczgce probek do badania i form
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17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja probek do
badan wytrzymalosciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do
badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes¢ 4. Wytrzymalos¢ na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych

20. PN-EN 12390-5:2001Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie probek do
badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymatosé na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes$¢ 8. Gilebokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

25. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

26. PN-B-06712:1986 Kruszywo mineralne do betonu

27. PN-B-06714-15:1991 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

28. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

29. PN-P-01715:1985 Witdkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz
metod badan

30. PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

32. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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